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BKT Elektronik ist ein europaisches, sich seit 20 Jahren dynamisch entwickelndes Unternehmen. Wir sind das fliihrende
Unternehmen unserer Branche in Polen. Wir liefern hochqualitative Losungen, Technologien und Produkte fir ITK. Zu den
grolSten Vorteilen von BKT Elektronik zahlen - dank der breiten Produktpalette - die Komplexitat des Angebots und die
Kompatibilitat der Produkte, sowie die Flexibilitdt des Unternehmens bei der Angebotserstellung, Planung, Entwicklung
und Herstellung von Produkten.
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Seit iber 20 Jahren konzentrieren wir uns auf komplexe Lésungen im Bereich der DatenlUbertragung und Sicherheitssysteme.

Wir liefern Lésungen in der Kupferleitungstechnik und Lichtwellenleitertechnik, die eine Basis fuer den Betrieb von Subsystemen
fir Datenuebertragung, Zugangskontrolle, Sprachiibertragung und Automatik sind .

Fir unsere Kunden sind wir vertrauenswdrdiger und zuverldssiger Berater. Wir helfen unseren Partner Geschéaftsprojekte zu
realisieren, z.B. Krankenhéauser, Blirogebaude, Sportanlagen, Flughédfen, Bahnhofe und Rechenzentren.

Die Organisationskultur unserer Firma spiegelt unsere respektvolle Zusammenarbeit und Umweltliebe, nachgewiesen von ISO
Zertifikaten.
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Was ist das?

In Zeiten der Digitalisierung und des E-Commerce benétigt jedes Unternehmen eine sichere und solide
IT-Infrastruktur.

Ein zuverlassiges und effektives Rechenzentrum besteht aus einem ordnungsgemaf vorbereiteten Raum
mit erforderlichen Infrastruktur z. B. Kiihlung, Léschung, Stromversorgung, Schranke, Verkabelung,
Uberwachung und technischer Boden Die oben genannten Systeme garantieren sowohl Schutz als auch
eine optimale Umgebung fiir die Ausriistung.

BKT 4CompactDC

BKT 4ContainerDC

Nicht alle Raume kdnnen an die oben genannte Infrastruktur angepasst werden. Die hohen Kosten fiir
Modernisierung und Anpassung kdnnen die Entscheidung fiir BKT4CompactDC beeinflussen.
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ELEKTROIMK

BKT4CompactDC ist eine "All-in-One" -Ldsung, die alle Systeme in einem Server-Rack integriert. Fiir den
Betrieb des gesamten Systems ist keine externe Infrastruktur erforderlich. Sie missen lediglich das
System einschalten.

Diese Losung zeichnet sich durch hohe Zuverlassigkeit, einfache Portabilitit und Anpassung bei
gleichzeitiger Reduzierung der Implementierungskosten aus.

BKT InCab Rack

-staub-und wasserdichter Serverschrank IP54
47U Nutzflache

-Abmessungen 800x1000 mm, 800x1200 mm
-Tragfahigkeit 1500 kg

Zugangskontrollsystem

-Spezielles 1U- Gehause

-Verschliisselte Kommunikation
-Protokollarchivierung

-Einzelne Systemkomponenten auf speziell

Dach- und Seitenklimaanlage

-Leistung von 2 kW bis 5 kW
‘Umweltfreundliches Kaltemittel R134a

-Kein AuBengerat

Es muss keine Wasserversorgung
angeschlossen und das Kondensat abgelassen
werden

Kupferverkabelungssystem
-dichte Kabeleinfiihrung
-48x 1U, HD-Anschliisse

Glasfaserverkabelungssystem
-dichte Kabeleinfithrung
-MP0-0S2, OM3, OM4, OM5

-SC, LC, E2000 -Patchpanel Panels mit schrag
-Einfache Kabeltrennung - gestellten Ports

Verwaltung -Trunk-Kabel Cat. 7A, 8(preterm)
Loschanlage Uberwachungssystem EC 335
-Brandmeldezentrale 19" -Spezielles 1U-Geh&use

-Sicheres Loschmittel NOVEC -Benachrichtigungen per SMS, E-Mail,
1230, HFC-236fa SNMP

-Dual-Detektionssystem -Alarmarchivierung und -diagramme
-Master / Slave-System -Anpassbare Logikfunktionen

Stromversorgungssystem BPS 2000, BPS 5000
-Steckdosenleisten zum Management und Uberwachung
-Leistungsaufnahme, Schaltsteckdosen

-Farbcodierung der Steckdosen

-1-oder 3-phasige Steckdosenleisten

-Last bis 32A
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BKT 4MicroDC ist eine Losung fiir die schnelle Bereitstellung von IT-Ressourcen genau dort, wo sie
benétigt werden, ohne dass eine vollstandige Infrastruktur aufgebaut werden muss, im Gegensatz zum
Standard-Rechenzentrum. Es handelt sich um eine modulare und hocheffiziente Lésung, die einfach
skaliert werden kann, um sie an die aktuellen Anforderungen anzupassen und eine schnellere
Erweiterung zu erméglichen. Die Losung ist fur eine hohe IT-Leistungsdichte ausgelegt, kann jedoch auch
effektiv fir eine geringere Leistungsdichte konfiguriert werden.

i BKT InCab Rack

2 -staub- und wasserdichter Serverschrank IP54
47U Nutzflache
-Abmessungen 800x1000 mm, 800x1200 mm
-Tragfahigkeit 1500 kg

= |

Zugangskontrollsystem / Notoffnungssystem
-Spezielles 1U- Gehause

-Verschliisselte Kommunikation
-Protokollarchivierung

-Automatisches OFfnen der Gehausetiir bei Ausfall
-Einzelne Systemkomponenten auf speziell
definierten Steckverbindern (Plug & Play-Lésung)

Y

SideWall Prazisionsklimaanlage

-Lésung DX und CW

-Leistung von 5 kW bis 40 kW

-Lufter EC mit sanfter Drehzahlregelung Fiir jeden
Liifter einzeln

-Verwendung von Gerdten mit Freikiihlung maglich

Glasfaserverkabelungssystem
-dichte Kabeleinfithrung
‘MP0-0S2, OM3, OM4, OM5

Kupferverkabelungssystem
-dichte Kabeleinfiihrung
-48x 1U, HD-Anschliisse

-SC, LC, E2000 -Patchpanel Panels mit schrag
-Einfache Kabeltrennung - gestellten Ports

Verwaltung -Trunk-Kabel Cat. 7A, 8(preterm)
Loschanlage Uberwachungssystem EC 335
-Brandmeldezentrale 19" -Spezielles 1U-Geh&use

-Sicheres Loschmittel NOVEC -Benachrichtigungen per SMS, E-Mail,
1230, HFC-236fa SNMP

-Dual-Detektionssystem -Alarmarchivierung und -diagramme
-Master / Slave-System -Anpassbare Logikfunktionen

Stromversorgungssystem BPS 2000, BPS 5000
-Steckdosenleisten zum Management und Uberwachung
-Leistungsaufnahme, Schaltsteckdosen

-Farbcodierung der Steckdosen

-1-oder 3-phasige Steckdosenleisten

-Last bis 32A
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BKT 4CubeDC ist eine Losung, die auf Serverschranken fiir Rechenzentrum basiert, aus denen Sie auf
beliebige Weise Kalt- und Heizonen sog. “cube” erstellen kénnen. Es ist eine Lésung fiir Standard-
Rechenzentrumsanlagen, die mit einer Infrastruktur ausgestattet sind. Fiir eine effizientere Kiihlung
oder bei keinem technischen Boden kann der Cube mit einer IRow-Prazisionsklimaanlage erganzt
werden.

a °
e Modularer Schrankaufbau
it J———— - | -Mechanische und automatische Tir
Al i -Gehduse mit Schranken
‘I ‘! | | i ‘ und Klimaanlage integriert
IHHUH B H R
RH B B
| i ;
' BKT 4DC Rack
42-47U Nutzflache
e { : -Tragfahigkeit 1500 kg
SEIEENE -Abmessungen 800x1000 mm,
<& | - 800x1200 mm, 600x1000 mm ,
< & 600x1200 mm
- -Fiir die Zugangskontrolle geeignet
Zugangskontrollsystem / Notoffnungssystem IRow Prazisionsklimaanlage
-Spezielles 1U- Gehduse -Ldsung DX und CW
-Verschliisselte Kommunikation -Leistung von 5 kW bis 30 kW
-Protokollarchivierung -Liifter EC mit sanfter Drehzahlregelung Fiir jeden
-Automatisches Offnen der Geh&usetiir bei Ausfall Liifter einzeln
-Einzelne Systemkomponenten auf speziell -Verwendung von Gerdten mit Freikiihlung moglich
definierten Steckverbindern (Plug & Play-Ldsung)
Glasfaserverkabelungssystem Kupferverkabelungssystem
-dichte Kabeleinfithrung -dichte Kabeleinfiihrung
‘MP0-0S2, OM3, OM4, OM5 -48x 1U, HD-Anschliisse
-SC, LC, E2000 -Patchpanel Panels mit schrag
-Einfache Kabeltrennung - gestellten Ports
Verwaltung -Trunk-Kabel Cat. 7A, 8(preterm)
Uberwachungssystem EC 335 Stromversorgungssystem BPS 2000,
-Spezielles 1U-Gehause BPS 5000
-Benachrichtigungen per SMS, -Steckdosenleisten zum Management
E-Mail, SNMP und Uberwachung
-Alarmarchivierung und - -Leistungsaufnahme, Schaltsteckdosen
diagramme -Farbcodierung der Steckdosen
-Anpassbare Logikfunktionen -1-oder 3-phasige Steckdosenleisten

-Last bis 32A
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BKT4CompactDC ist eine "All-in-One" -Ldsung, die alle Systeme in einem Server-Rack integriert. Fiir den
Betrieb des gesamten Systems ist keine externe Infrastruktur erforderlich. Sie missen lediglich das
System einschalten.

Diese Losung zeichnet sich durch hohe Zuverlassigkeit, einfache Portabilitit und Anpassung bei
gleichzeitiger Reduzierung der Implementierungskosten aus.

Container

-Feuerwiderstand von EI30 bis EI120
-Container konnen kombiniert werden
Einfache Implementierung

Modularer Schrankaufbau

-Mechanische und automatische Tiir
-Gehduse mit Schranken und Klimaanlage
integriert

BKT 4DC Rack

-42-47U Nutzfliche

-Tragféahigkeit 1500 kg
-Abmessungen 800x1000 mm,
800x1200 mm, 600x1000 mm,
600x1200 mm

-Fiir die Zugangskontrolle geeignet

Zugangskontrollsystem / Notoffnungssystem IRow Prazisionsklimaanlage

-Spezielles 1U- Gehduse -Losung DX und CW

-Verschliisselte Kommunikation -Leistung von 5 kW bis 30 kW
-Protokollarchivierung -Lifter EC mit sanfter Drehzahlregelung fiir jeden
-Automatisches Offnen der Geh&usetiir bei Ausfall Liifter einzeln

-Einzelne Systemkomponenten auf speziell -Verwendung von Gerdten mit Freikiihlung moglich

definierten Steckverbindern (Plug & Play-L6sung)

Glasfaserverkabelungssystem
-dichte Kabeleinfiihrung
‘MP0-0S2, OM3, OM4, OM5
-SC, LC, E2000

-Einfache Kabeltrennung -

Kupferverkabelungssystem
-dichte Kabeleinfiihrung

-48x 1U, HD-Anschliisse
-Patchpanel Panels mit schrag
gestellten Ports

Verwaltung -Trunk-Kabel Cat. 7A, 8(preterm)
Uberwachungssystem EC 335 Stromversorgungssystem BPS 2000,
-Spezielles 1U-Gehause BPS 5000

-Benachrichtigungen per SMS, -Steckdosenleisten zum Management
E-Mail, SNMP und Uberwachung
-Alarmarchivierung und - -Leistungsaufnahme, Schaltsteckdosen
diagramme -Farbcodierung der Steckdosen
-Anpassbare Logikfunktionen -1-oder 3-phasige Steckdosenleisten

-Last bis 32A



Anwendungsbereich

Ubersicht

Kihlleistung
Nutzflache

Schutzart

Uberwachungssystem

Kiihlsystem
Steckdosenleiste
Loschanlage

System integrujacy

Dateniibertragungssystem

BKT 4CompactDC

2-5 kW je Schrank
42U

IP 55 (Wasser, Staub)
EC 355

EGO, DEK

BPS 2000, BPS 5000
Brandmeldezentrale
SM4DC

basierend auf
hochdichten Kupfer-,
Glasfaser- und
Hybridldsungen

BKT 4Data Center

BKT 4MicroDC
5-40kW je Schrank
47U
IP 55 (Wasser, Staub)
EC 355
SLEEL
BPS 2000, BPS 5000
Brandmeldezentrale
SM4DC

basierend auf
hochdichten Kupfer-,
Glasfaser- und
Hybridldsungen

BKT 4CubeDC
5-30kW je Schrank
42-47U Schrank
IP 20
EC 355
Irow
BPS 2000, BPS 5000
Brandmeldezentrale
SM4DC

basierend auf
hochdichten Kupfer-,
Glasfaser- und
Hybridldsungen

BKT 4ContainerDC

5-30kW je Schrank
42-47U Schrank

IP 20

EC 355

Irow, CoolWall

BPS 2000, BPS 5000
Brandmeldezentrale
SM4DC

basierend auf
hochdichten Kupfer-,
Glasfaser- und
Hybridldsungen



Einwandige Aluminiumschranke aus der AluCab1-
Serie

AluCab?1 sind AuBenverteilerschranke mit
Schutzart IP55 aus pulverbeschichtetem
Aluminiumblech in der RAL7035-Farbe. Sowohl
das Material als auch die verwendete Lackierung
schiitzen sehr gut vor Korrosion. Riickwand und
Seitenwdnde sind in Einwandtechnik ausgefiihrt,
wdhrend Tir und Dach zwei Wdnde mit
Luftddmmung dazwischen haben. Dariiber hinaus
befinden sich im Inneren Montagepldtze fiir die
Installation eines intelligenten Systems zur
Liftung von Schrankkammern.

BKT-AuBenschranke AluCab1 und AluCab2

Zweiwandige Aluminiumschrianke aus der
AluCab2-Serie

AluCab2 sind AuBenverteilerschranke mit
Schutzart IP55 aus pulverbeschichtetem
Aluminiumblech in der RAL7035-Farbe. Sowohl
das Material als auch die verwendete Lackierung
schiitzen sehr gut vor Korrosion. Die Riickwand,
Seitenwdande, Tir und Dach sind in
Zweiwandtechnik mit Luftdammung dazwischen
ausgefiihrt. Dariiber hinaus befinden sich im
Inneren Montageplatze fiir die Installation eines
intelligenten Systems zur Liftung von
Schrankkammern.

Verfligbare Modelle von Schranken AluCab1 und AluCab2

« Hohe: 15U, 22U, 30U und 35U

* Breite: 800mm (1-Kammer-Schrank) oder 1200mm (2-Kammer-Schrank)

* Tiefe : 450mm oder 800mm

Es ist méglich Schranke mit anderen Abmessungen nach Kundenwunsch zu fertigen.

Erdung

PU-Dichtu

Befestigung der Turdffnungssensoren

%upfer—Erdungsschiene

Dreipunktverriegelung

Kupfer-Erdungsschiene

Kabelverschraubung aus Schaumstoff
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Unterflursockel fir BKT-Schranke
)(%(J AluCab1 und AluCab2

Unterflursockel fiir BKT-Schranke von AluCab1 und AluCab2 dienen zur Griindung von BKT-Schranken,
nachdem diese in den Boden eingebettet und stabilisiert wurden. Sie sind aus Edelstahl ausgefiihrt und
sind in RAL7035 pulverbeschichtet. Sowohl das verwendete Material als auch die verwendete Lackierung
bieten einen sehr guten Korrosionsschutz und gewahrleisten eine lange Lebensdauer.

Verfiigbare Modelle von Sockeln ~
* Breite: 800mm oder 1200mm :
* Tiefe: 450mm oder 800mm

» Hohe nach dem Ausfahren der StellfiRe ca. 600mm

Es ist maglich Sockeln mit anderen Abmessungen nach
Kundenwunsch zu fertigen.

Hohenverstellbare StellfiiRe Sockelfundament im Boden

PU-Dichtung Dreipunktverriegelung BKT-Industrieschranke InCab

InCab BKT sind interne Industrieschranke mit
Schutzart IP54 aus Stahlblech, die mit Pulverlack
in RAL7035 lackiert sind. Alle Elemente werden in
einer Einwandtechnik hergestellt. Der
Schrankrahmen ist geschweif3t und ist auf einem
geschlossenen Stahlprofil. Bei allen Elementen
(Seitenwande, Boden und Dach) ist eine Dichtung
von innen eingegossen und sind mit dem
Schrankrahmen verschraubt. Die Schranke haben
vordere und hintere Tiren und sind in Vollblech-
oder Glasausfiihrung erhaltlich.

Verfiigbare Modelle von Schranken InCab
» Hohe: 32U oder 42U

reite: 600mm oder 800mm

* Tiefe: 600mm, 800mm oder 1000mm

Kabelverschraubung aus Schaumstoff

S‘rungen Segmentboden

anderen Abmessungen nach Kundenwunsch und mit erhdhter Schutzart



)(%{ T VENI-Verteilerrahmen

Entsprechend den Kundenerwartungen sind VENI-Verteilerrahmen auch als Ausfihrung
mit Pigtails, Adaptern und SpleiBkassetten im Produktionsstadium erhaltlich.

Mit voll ausgestatteter Losung wird Reduzierung des Zeitaufwands fir den Einbau von
Netzverteiler im entstehenden und bestehenden IKT-Netzwerk garantiert.

« Méglichkeit zur Projektierung und Produktion einer neuen Komplettlosung

« Eine Moglichkeit, hochwertige Pigtails zu produzieren und sie als Platten zu verwenden
« Ausstattung von Platten mit Adaptern, Pigtails, SpleiBkassetten usw.

« Ausstattung von Platten mit Adaptern und Multipatchcords

 Moglichkeit zum Abisolieren von Pigtails im Produktionsstadium

« Priifung auf Sauberkeit von Anschliissen vom Adapterstandort iiber Software

« Verbindungstests mit einem Dampfungsmessgerat/OTDR



BKT SRS/SSRS Serverschranke

Unser meistverkauftes Multitalent unter den Netzwerkschranken. Entwickelt fiir den Backbone, ldsst er sich spielend bis zum
Serverrack ausbauen. Dabei punktet nicht nur seine enorme Belastungskapazitdt sondern auch seine Optionen beim individuellen
Einsatz.

Zusatzliche seitliche Ausbriche

(ab 800mm Breite) in Dach und
Boden erlauben zusatzlich eine
Kabeleinfiihrung direkt in die Seiten
neben der 19" Montageebene und
somit allzeit zugdnglich und
klimatisch optimiert verlegt.

19" Montageebenen mit
fest aufgedruckter,
gegenldufigen
Nummerierung der
Hoheneinheiten

Feste Gewindebolzen zur
direkten Aufnahme einer

Alle abnehmbaren Teile des
Schrankes mit steckbaren

optionalen Erdungsanschlissen versehen
Maximaler Abstand von Montageprofilen entsprechend der Schranktiefe: Im Lieferumfang mit komplettem Schrank enthalten:
 Schranktiefe 1000 mm - maximaler Abstand 872 mm * Birstenleiste
¢ Schranktiefe 1200 mm - maximaler Abstand 1072 mm * Montageschrauben - Set M6 (16 St.)

« NivellierfuRe - Set
Ubereinstimmung mit den Standards: ¢ 1,5 m Kantenschutz
EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS ¢ 2 x 19”- Montageprofil-Paare

Daten- und Netzwerktechnik




BKT SRS/SSRS Serverschranke

Einfache Konstruktion verbunden mit hoher Qualitat und Funktionalitdt dieser Produktgruppe zeugt von ihren sehr hohen
Nutzwerten. Modernste Produktionstechnik lasst optimale Schrankparameter erzielen, wie: Steifigkeit, 80%-ige
Luftdurchldssigkeit oder Tragfdhigkeit von 1000 kg. Die Schranke zeichnen sich durch geschweifSte und modulare Konstruktion aus.
Eine breite Typenreihe von angebotenen Schranken und zahlreichen IKT-Zubehorteilen ermoglichen eine beliebige
Produktkonfiguration.

fHfee H.r-".'(fﬂi’fn’ﬂfl"

Perforation mit 80%-iger
Luftdurchlassigkeit sichert
0 optimalen Luftaustausch
N im Schrank

Turen sind mit einem
3-Punkt-Verriegelungssystem
gesichert, um die darin
installierten Komponenten
zu schitzen

Zusétzliche?"seitliche ) Konstruktion des Rahmens
Kabeldurchfiihrungen im Boden- und N und der Montageprofile far

im Dachbereich des Schrankes N\ eine Tragfahigkeit 600-1000kg
ermoglichen die Kabel auRerhalb des )
19"-Raumes perfekt zu organisieren

(in Schranken mit 800 mm Breite)

Daten- und Netzwerktechnik




BKT SRS/SSRS Serverschranke

Schema zur Erstellung vormontierten BKT SRS und SSRS Schranken

V\-
- Hohe Breite Tiefe Vorne Hinten Seitenwand .
- SRS Schrank Breite Tiefe Fronttar Hintertlr Links Rechts .
42U - 600mm - 800mm - Metall - perforiert - Seitenwand - Seitenwand 1 _ RAL 7035
Glas zweigeteilt Vollblech Vollblech 3 - RAL 9005
SRS Profilrahmen: SSRS Profilrahmen:
Typ Breite Tiefe Hohe Typ Breite Tiefe Hohe
(HE)  (mm) (mm) (mm) (HE)  (mm) (mm) (mm)
| 600 [MWE 1980
m 800 (AL m 1200 (KN
780 " 1980
| 600 IS 1980
B3 - 2120
915 m IR 2120
mm 1095 . 2120
Ol 1095 2120
1095 m 2186
Il 1210 1200 [EPEES
1210
BBl 1535
m 800 [NEES
1535
BEEl 1980
B
1980
m 2120
Bl -
2120
Bl 2186
|0 o
2186

* Bei einigen Konfigurationen kann MOQ auftreten.

» Rahmengestell aus mehrfach gekantetem, * Schrank anreihbar (Artikel 11190130)
pulverbeschichtetem Stahl  NivelierfiRe zum Ausgleich von Unebenheiten bis 20mm

« Dachplatte eigenbeltftet und mit Rahmengestell verschweift * Optional mit Sockel erhéhbar

» Bodenplatte mit Rahmengestell verschweilt « TUranschlage jederzeit, auch nachtraglich wechselbar

« Schutzklasse IP20 in Verbindung mit passenden Tiiren und * Zentraler Erdungspunkt im Schrankboden M7 sowie 2x M5
Seitenwdnden seitlich im

« Verzinkte 19” Montageebene vorne und hinten mit Boden zur Aufnahme einer Erdungsschiene (Artikel 11160032)
gegenlaufiger * Je ein Erdungsbolzen M5 in den Ecken zum Anschluss
Nummerierung der Héheneinheiten benachbarter Bauteile (Tiren, Seitenwande, etc.)

¢ Montageschienen auf Trager montiert und tiefenverstellbar
¢ Dach- und Bodenausbriiche im 19” Format zum Einbau von
19” Komponente, Lufter, Filter, etc. geeignet

Daten- und Netzwerktechnik




BKT SRS/SSRS Serverschranke

2 3
a L
Tir Metall Glas Tur Metall perforiert
» GroRflachige Einlage aus Securityglas » GroRflachige Luftungsflache mit einem J
» Schwenkhebelgriff abschlieRbar mit 1 oder 3 » Perforationsgrad von 80% l
Punkt SchlieBung | « Schwenkhebelgriff abschlieBbar mit 3 Punkt
» Montagefreundlicher Offnungswinkel bis 180° SchlieBung
» Turen kénnen als Frontir als auch als Ricktur « Montagefreundlicher Offnungswinkel bis 180°
eingesetzt werden « Turen konnen als Frontir als auch als Rtcktir
eingesetzt werden
*geteilte Tiir nach Anfrage 4 :
4 7
r "
Tur Metall perforiert geteilt Tur Metall geschlossen
o Tur mittig geteilt » Schwenkhebelgriff abschliefbar mit 1 oder 3
* GroRflachige Luftungsflache mit einem i l * Punkt SchlieBung l .
Perforationsgrad von 80% » Montagefreundlicher Offnungswinkel bis 180°
» Schwenkhebelgriff abschlieRbar mit 3 Punkt « Turen kdnnen als Frontir als auch als Rtcktir
SchlieBung eingesetzt werden
» Montagefreundlicher Offnungswinkel bis 180°
* Turen kdnnen als Frontir als auch als Rucktur
eingesetzt werden E v .
8 6
L
Tur Metall geteilt Ruckwand vollflachig kiirzbar
* TUr mittig geteilt, gefertigt aus hochfestem, « Oberer Bereich mit zur Kabeleinfiihrung.
gekantetem Stahl l i « Ausbruchbereich durch Stecken demontierbar
o Schwenkhebelgriff abschlieBbar mit 3 Punkt | und von oben nach unten wechselbar
SchlieBung ) « Ausbruchbereich mit Birstenleiste verschlieRbar
» Montagefreundlicher Offnungswinkel bis 180° (Artikel 11140851)
 Tlren kénnen als Frontir als auch als Ricktir « Durch eine Person montier-/demontierbar
eingesetzt werden . « Sicherung oben jeweils links und rechts mit
¥ Schloss (2 Schlussel)
1
Ruckwand verkiirzt perforiert
5 °

* GroRflachige Einlage mit einem Perforationsgrad
von 80%

« Oberer Bereich mit Ausbruchoption zur
Kabeleinfihrung

* Ausbruchbereich durch Stecken demontierbar
und von oben nach unten wechselbar

* Ausbruchbereich mit Burstenleiste verschlieRbar
(Artikel 11140851)

« Durch eine Person montier-/demontierbar

« Sicherung oben jeweils links und rechts mit
Schloss (2 Schlissel)

Seitenwand geschlossen

* Montage durch Stecken und SchlieRen

» Durch eine Person montier-/demontierbar

« Sicherung oben jeweils links und rechts mit
Schloss (2 Schlussel)

* Montage auf beiden Schrankseiten méoglich

Daten- und Netzwerktechnik




SRS/SSRS Zubehor

Be-/Entluftung

Beleuchtung

Seite 22,32 Seite 21
Horizontales

Kabelmanagement b
innerhalb der 19" Sp!e'@ oxen
Ebene Seite 11
Seite 18, 30

Verblendung freier

Hoheneinheiten Fachboden
Seite 20 Seite 23,33

Sockel und
Gegengewichte Rollen-Set
Seite 19 Seite 19
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SRS/SSRS Zubehor

19“ T-Laschenschiene Kabelabfangschiene

* Material Stahl verzinkt  Zusatzliche Elemente ermoglichen eine Ubersichtliche Installation von
e Innerhalb der 19“ Montageebene mit Kafigmuttern montierbar Kabelstrangen

 Zur systemgerechten Abfangung von Kabel, Leitungen, etc. » Material: Stahlblech, verzinkt

¢ Mit Lochung fir Kafigmuttern

- VempEE e et ALl Breite Tiefe Hohe Gewicht

Typ Art.-Nummer
Breite Tiefe  Hohe Art. . (mm) ~ (mm)  (mm) (ke)
R Gl e S Seitenhalter 600 500 18 60 045 11140185
Ruckhalter 19" 482 60 60 11140175 Seitenhalter 800 700 18 60 0,65 11140195
Seitenhalter 900 800 18 60 0,75 11140205
Seitenhalter 1000 500 18 60 0,85 11140215
T
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Kabelfiihrungspanel mit Abdeckung ’
* Massiv gefertigt aus hochfestem Stahl » l
 Rickseite groRflackig ausgestanzt (27mm in der Hohe und 410mm in iy & ]
der Breite) = A l
* Ausstanzung umlaufend mit Kantenschutz versehen
« Deckel mit Schnellverschluss L
 Verpackungseinheit 1 Stlick l
e Breite Tiefe Ho6he Art.-Nummer  Art.-Nummer / - '
(mm) (mm) (mm) RAL7035 RAL9005
1HE 482 45 43 11140221.1 11140221.3 i
2HE 482 77,6 88 11140861.1 11140861.3 g !
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SRS Zusatztraverse - i
« Erhéhung der Traglast der 19" Montageschienen in einem SRS Schrank Vertikale Kabelfiihrung
von 600kg auf 1000kg
« Elektrolyt verzinkt  FUr zuverlassige Trennung von Frontbereich und Rickbereich
« Einsetzbar in alles SRS Schrinken mit 600mm und 800mm Breite e Zum Verwalten, Fihren und Verstecken von Kupferleitungen und LWL-
* Traversen mit DIN Lochung zum Einsatz von Kafigmuttern Kabelstrangen
« Montage direkt am Grundgestell des Schrankes « Lieferumfang inkl. zwei Horizontaltraversen zur Befestigung
« Lieferumfang 2 Traversen mit 4 Abstandssockel, dazugehorige 8 * Geeignet sich flr Schranke 800mm breit
Schrauben, sowie 4 Schrauben und 2 Kafigmutternei
Typ Art.-Nummer  Art.-Nummer
Breite Tiefe Art. RAL7035 RAL9005
Tvp (mm) (mm) - Nummer 42HE 111264201 111264203
SRS Zusatztraverse 800 =~ 600 11133860 45HE  11126450.1 11126450.3
SRS Zusatztraverse 800 800 11133880 47HE  11126470.1 11126470.3

SRS Zusatztraverse 800 1000 11133810
SRS Zusatztraverse 800 1200 11133812
SRS Zusatztraverse 600 600 11133060
SRS Zusatztraverse 600 800 11133080
SRS Zusatztraverse 600 1000 11133010
SRS Zusatztraverse 600 1000 11133012
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Rangierpanel mit galvanisch verzinkten Bligeln

* Material Stahl
 Zur systemgerechten Kabelfiihrung horizontal der 19“ Montageebene
* Keine stumpfen Kanten

Art.
T Biigel hl B
yp lgelanza lgeltyp Nummer
1HE 5 44x75 mm 11140751.1
1HE 5 44x50 mm 11140501.1

Rangierpanel mit Metall Biigeln

* Material Stahl
« Zur systemgerechten Kabelfihrung horizontal der 19“ Montageebene
« Verschiedene Versionen verflighar

Typ  Biigelanzahl Art.-Nummer Art.-Nummer

RAL7035 RAL9005
1HE 4 11140221 11140592.3
1HE 5 11140593.1 11140593.3
2HE 5 11140861 11140863

Kabelbiigel

» Material Stahl galvanisch verzinkt
* Zur Montage seitlich der 19“ Montageprofile
e Zur Befestigung an allen Stellen im Schrank geeignet

Biigeltyp Art. - Nummer
40 x 40 11140895
40 x 80 11140635
80 x 80 11140645
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SRS/SSRS Zubehor

Rangierpanel mit Kunststoff Bligeln

» Material 19“ Platte Stahl, Bugel Kunststoff

« Zur systemgerechten Kabelfuhrung horizontal der 19“
Montageebene

* AuBenliegende Bugel lassen sich im 90° Raster montieren

Art.-Nummer Art.-Nummer
RAL9005
11140932

Typ  Blgelanzahl
yp Blgelanzanl e 7035

1HE 5 11140130

R

Rangierpanel mit Kunststoff Bligeln

» Gespritzt aus hochfestem, dennoch elastischem Kunstoff

 Blgel im 45° Raster verdreht montierbar

¢ Ausbrucho6ffnungen zwischen den Rangierblgel zur Abfiihrung von
Leitungen ins Schrankinnere

* Rangierpanel seitlich erweiterbar mit Rangierbigeln (Artikel 11140201.3
oder 11140202.3)

« Breite Rangierblgel mit 10 mm Auflageflache

» Rangierbigeltiefe ca. 80mm

Art. - Nummer
RAL9005
11140101.3

Typ Bugelanzahl
1HE 5

Rangierbiigel Kunststoff

« Blgelgespritzt aus hochfestem, dennoch elastischem Kunstoff

* Montage auch unter Panel (1HE) moglich und/oder an der 19”/21”
Montageebene maoglich

« Montage als Erweiterung zu Rangierpaneln (Artikel 11140101.3)

* Bugel kann im 45° Raster verdreht montiert werden

* Montage an allen Stellen mit Befestigungsoption moglich (auch DIN
25mm Raster)

* Abmessungen Bugel 40x80

Typ Art. - Nummer
RAL9005
1HE 40x80 mm  11140201.3
2HE 80x80 mm  11140202.3

Anwendungsbeispiel Panel 11140101.3 mit Bugel 11140201.3




SRS/SSRS Zubehor

SRS Sockel

» Material: Stahlblech
« Traglast 1000kg
 Vordere und hintere Blende optional austauschbar

'3 —

Gegengewicht fur den Sockel

* Material: Stahlblech
* Flr die Montage zusammen mit Sockeln
« Schutzt den Schrank vor dem Kippen wahrend seiner Bedienung

e Héhe: 100 mm

T Breite Tiefe Hohe Art.-Nummer Art.-Nummer

(mm) (mm) (mm) RAL7035 RAL9005 T Art. - Nummer Art. - Nummer
SRS Sockel 600 100 11070660.1  11070660.3 RAL7035 RAL9005
SRS Sockel 600 800 100 11070680.1  11070680.3 Fur Schrankbreite 600 mm  11071610.1V ~ 11071610.3V
SRS Sockel 1000 100 11070610.1 11070610.3 Fur Schrankbreite 800 mm  11071810.1V 11071810.3V
SRS Sockel 1200 100 11070612.1 11070612.3
SRS Sockel 800 100 11070880.1  11070880.3

SRS Sockel 800 1000 100 11070810.1  11070810.3 e

& "
SRS Sockel 1200 100 11070812.1  11070812.3 %T& i} ;
- -

Rollen - Set

» Montage zu Grundgestell der Netzwerk- und Serverschranke SRS/SSRS
e Maximale Tragkraftfahigkeit - 600 kg
« Eingebaute Feststeller

»> ® 00 @ @

o _ Lange Tragfahigkeit Art. - Nummer Art. - Nummer
Sockel mit eingebautem Gegengewicht (kg) (kg) RAL7035 RAL9005
600 600 11190160 11190160.3V

» Geeignet flr die Montage unter den Netzwerk- und Serverschranken 800 600 11190180 11190180.3V
SRS/SSRS

 Schitzt den Schrank vor dem Kippen wahrend der Bedienung

 Aufstellung auf (mitgelieferten) NivellierfiRen moglich

* Material: Stahlblech

« Tragfahigkeit: 1000 kg

Breite Tiefe Hohe Tragfahigkeit Art.- Nummer Art.- Nummer

(mm) (mm) (kg (kg) RAL7035 RAL9005
600 1000 100 600 11071610.1 =~ 11071610.3
800 1000 = 100 600 11071810.1 = 11071810.3

&
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Rollen-Set

* Zwei einfache Rollen + zwei Rollen mit Feststeller

* Rollen mit Gewindebolzen M10

* Rollen in 2 Ebenen gelagert. Die Rollen bestehen aus hochwertigem
Polyamid mit hohem VerschleiRfestigkeit

Gewicht Set Tragfahigkeit  Art. -
(kg) (kg) Nummer
1,32 300 11190143

Daten- und Netzwerktechnik




Kabeldurchfihrung mit Burste

e Grundplatte massiv gefertigt aus hochfestem Stahl
* Breite des Ausbruches 410mm

* Hohe des Ausbruches 25mm

e Ausbruch mit Birstenleiste versehen

Typ Art. - Nummer Art. - Nummer
RAL7035 RAL9005
1HE mit Blrste 11140151 11140732.3
Kabeldurchfiihrung

« Grundplatte massiv gefertigt aus hochfestem Stahl
* Breite des Ausbruches 410mm

¢ Hohe des Ausbruches 25mm

« Ausbruch mit Kantenschutz versehen

Art. - Nummer Art. - Nummer
RAL7035 RAL9005
1HE 11140611 11140611.3

Typ

Blindpanel — werkzeuglose Montage

» Gefertigt aus ABS
* Integrierte, ergonomische Aussparrungen
« fur Finger

Art. - Nummer
RAL9005
1HE Blindplatte 19 Zoll, schwarz 111411H1.3
2HE Blindplatte 19 Zoll, schwarz 111411H2.3

Typ Bezeichnung

Daten- und Netzwerktechnik

SRS/SSRS Zubehor

Biirstenleiste

* Verschluss offener Stellen im Rack oder im Gehause

« Abdichtung von Kabeleinfiihrungen

* Birstenleiste zum Anstecken an geraden Flachen bis 2,0 mm
Materialstarke

* Bursten feste mit Kantenschutz versehen

Lange Breite Art.
(mm) (mm) - Nummer
GroB 450 90 11140851

Typ

Blindpanel

» Gefertigt aus hochfestem Stahl
* Oben und unten gekanntet zur Stabilitdtserhéhung
» Abdeckbereich 19"

e Optimal auch zur Verblendung zwischen Warm- und Kaltgang

Art. - Nummer Art. - Nummer
RAL7035 RAL9005
1HE 11140231 11140501.3
2HE 11140141 11140502.3
3HE 11140521 11140503.3

6HE 11140541 11140506.3

Typ

Kafigmutter M6

« Fr den Einbau von zusatzlichen Elementen in der 19" Montageebene
« Set besteht aus 20 Stiick von Schrauben, Mutter, und Scheiben

Bezeichnung Art. - Nummer
Kafigmutter M6 (20St.) 11090015




SRS/SSRS Zubehor
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19"- Lufter

e Flr den Einbau im Dach oder innerhalb der 19“ Montageebene

« StandardmaRig mit Uberlastschutz sowie Thermostat mit Temperaturregelungsméglichkeit im Bereich von -10 bis 80*C
¢ Universeller Einbau als Beltftung oder Entliftung moglich

« Einbau auch im Schrankboden mit Filter moglich

« Kein Stromkabel C13 im Satz

Breite Tiefe HOhe Leistung Art.- Nummer Art. - Nummer
(mm) (mm) (mm) (m%¥h) RAL7035 RAL9005

Lufter 2 -fach 482 176 45,5 324-390 24011220.DRS 24011230.DRC
Lufter 4 - fach 482 352 45,5 648-780 24011420.DRS 24011430.DRC
Lufter 6 - fach 482 352 45,5 972-1170 24011620.DRS 24011630.DRC

Typ

Filterplatte Perforierte Abdeckplatte
 Fir die Montage samt dem Lufter in den 19" Standschranken * Material: Stahlblech
 Zur Filterung der ins Schrankinnere angesaugten Luft e Bestimmung:
« Es besteht die Moglichkeit, das Filterplatte selbststandig einzubauen - VergroRerung der Luftungsflache
(dazu ist eiperforierte Blende zur Sicherung des Vliesfilters vor - Schulz vor Herausfallen des Filters aus dem Vlies in der Filterplatte

Herausfallen erforderlich)

Typ Breite Tiefe Dicke Art. - Typ Breite Tiefe Dicke Art.- Nummer Art.- Nummer
(mm) (mm) (mm) Nummer (mm) (mm) (mm) RAL7035 RAL9005

AHE 480 176 10 11140765 4HE 482 178 1,5 11140781 11140781.3

8HE 480 352 10 11140775 8HE 482 356 1,5 11140791 11140791.3
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LED Leuchtenset 400mm mit Stromversorgung und Magnethalter

 LED Streifen eingelassen in Aluminiumprofil und mit Klarsichtabdeckung

* Netzteil 180-260V, 50-60Hz, mit Eurostecker

« Kabelldnge ab Netzteil 1500mm inkl. Schalter

e Led Leuchte mit Stecker und Buchse zur Kaskadierung von bis zu 3 LED
Leuchten versehen

T Art. -
P Nummer
LED Leuchtenset 400mm mit

Stromversorgung und Magnethalter

110A9650

Netzteil mit Schalter fir LED Leuchte

e Anschluss von LED Leuchten (Artikel 110A9651) und Ersatzteil fir LED
Set (Artikel 110SA9650)

¢ Gesamtlange: 2000mm inkl. Schalter und Netzteil

» Priméarseitiger Eingang: AC 180 -260V / 50 -60Hz / 0,6A

 Primarseitiger Anschluss: Eurostecker

Art. -
Nummer

Netzteil mit Schalter fur LED Leuchte 110A9652

Typ

Turkontaktschalter

« Zur Schaltung von Leuchten tber Turkontakt
« Direkt einsetzbar ohne weitere Schaltgruppe

Art. -
Nummer

Turkontaktschalter 24020010

Typ

Daten- und Netzwerktechnik

SRS/SSRS Zubehor

LED Leuchte 400mm mit Magnethalter

 LED Streifen eingelassen in Aluminiumprofil und mit Klarsichtabdeckung

« Direkt anschlieRbar an 48V DC USV Anlagen

* Mit Stecker und Buchse zur Kaskadierung bis zu 3 LED Leuchten
versehen

Art. -
Nummer

LED Leuchte 400mm mit Magnethalter 110A9651

Typ

Netzteil mit Bewegungsmelder fir LED Leuchte

¢ Anschluss von LED Leuchten (Artikel 110A9651) und Ersatzteil fir LED
Set (Artikel 110A9650)

* Gesamtlange: 2000mm inkl. Schalter und Netzteil

e Primarseitiger Eingang: AC 180 -260V / 50 -60Hz / 0,6A

* Primdrseitiger Anschluss: Eurostecker

Art. -

T
P Nummer

Netzteil mit Bewegungsmelder fir LED Leuchte 110A9653

79

« Stecker Seite 1: Stecker 2 pol passend in LED Leuchte
« Stecker Seite 2: Buchse 2 pol passend in LED Leuchte und Netzteile
* Gesamtlange: 1250mm inkl. Stecker und Buchse

Verbingungsleitung fiir LED Leuchte

Art. -

T
i Nummer

Verbingungsleitung fir LED Leuchte = 110A9654




SRS/SSRS Zubehor

Fachboden

19"-Fachboden fest

» Material: Stahlblech

* Frontmontage

 Langsschlitze, versetzt der Tiefe nach erlauben das fixieren von
Ablageobjekten oder Kabellberlangen mittels Klettband oder
Kabelbinder.

Tiefe Gewicht Tragfahigkeit Art.- Nummer Art.- Nummer

.
Y mm (ke (ke) RAL7035 RAL9005
1HE 250 1 10 11111125.1 11111125.3
2HE 300 1,7 13 11111230.1 11111230.3

1HE/19"-Fachboden, fest, mit 4-Punkt-Befestigung

Material: Stahlblech

Front- und Rickmontage

Tiefenverstellbar innerhalb der vorderen und hinteren Montageebene
bis 350mm

Montagebereich zwischen vorderer und hinterer Montageebene
einstellbar

Langsschlitze, versetzt der Tiefe nach erlauben das fixieren von
Ablageobjekten oder Kabellberlangen mittels Klettband oder
Kabelbinder.

Tiefe Tragfahigkeit Montagebereich Art.- Nummer Art. - Nummer

(mm) (kg) (mm) RAL7035 RAL9005
1HE 350 80 150 - 500 11111135.1v 11111135.3V
1HE 450 80 250 - 600 111111451V 11111145.3V
1HE 550 80 350-700 11111155.1V  11111155.3V
1HE 650 80 450 - 800 11111165.1V  11111165.3V
1HE 750 80 550 -900 11111175.1vV 11111175.3V

-
.

2HE/19" Tastaturschublade

* Material: Stahlblech

* Mit Schlossverriegelung (zwei Schlissel im Set)
¢ Ausziehbar, kugelgelagert

« Breite des Betriebsbereichs 412 mm

Tiefe Tragfahigkeit Auszug Art.- Nummer Art. - Nummer
(mm) (kg) (mm) RAL7035 RAL9005
2HE 350 3 185  11114235.1V  11114235.3V

g ; ,
'/.
L 4

B

2HE/19"-Fachboden, fest, mit verschiebbarem Raster

» Material: Stahlblech

 Langsschlitze, versetzt der Tiefe nach erlauben das fixieren von
Ablageobjekten oder Kabellberlangen mittels Klettband oder
Kabelbinder.

Tiefe Tragfahigkeit Art. - Nummer Art. - Nummer
(mm) (kg) RAL7035 RAL9005
2HE 400 40 11115240.1v = 11115240.3

Typ

1HE/19" Schwerlast fachboden mit variabler Einbautiefe

Front- und Riickmontage

Material: Stahlblech

Tiefenverstellbar innerhalb der vorderen und hinteren Montageebene
Montagebereich zwischen vorderer und hinterer Montageebene
einstellbar

Langsschlitze, versetzt der Tiefe nach erlauben das fixieren von
Ablageobjekten oder Kabeliiberlangen mittels Klettband oder
Kabelbinder.

i Tiefenbereich Tragfahigkeit Art. - Nummer Art. - Nummer

(mm) (kg) RAL7035 RAL9005
1HE 350 - 600 150 11113136.1V 11113136.3
1HE 500 - 900 150 11113159.1vV. 11113159.3

Fachboden ausziehbar

* Front- und Riickmontage

* Material: Stahlblech

 Hintere Winkel kénnen stufenlos innerhalb des u.a. Montagebereichs
verschoben werden

« Asthetischer Griff ermdglicht komfortablen Auszug des beweglichen
Fachbodenteils

Tiefe Tragfahigkeit Montagebereich Auszug Art. - Nummer Art. - Nummer

(mm) (kg) (mm) (mm) RAL7035 RAL9005
1HE 300 80 150 - 500 175 11112130.1vV  11112130.3
1HE 450 80 250 - 600 345  11112145.1V 111121453

1HE 650 80 350 - 700 545  11112165.1V  11112165.3V
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4DC Erdungsschiene

» Gefertigt aus einem, massiven Sttick

« 4 |solatoren zur isolierten Anbringung am 25mm DIN RastermaR des
Racks oder an den Seiten der 19“ Montagebene

12 Stiick Sammelschienenklemmen 1,5mm? - 16mm? im Lieferumfang
enthalten (optional weitere erhaltlich)

e Fertige Erdungsbriicken optioanl in Langen 0,5/1,0/1,5/2,0 Meter
erhalltlich

e Zubehor: 1x Erdungsschiene, 4x Isolatoren mit Befestigungsmaterial,
12x Sammelschienenklemmen

Typ Lange Breite Tiefe Material Art.
(mm) (mm) (mm) - Nummer
PE Lang 1800 15 5 Kupfer 10350199

N
Erdnungskabel

 Schneller Anschluss aller Komponenten an die Erdungschiene
« Sicherer Potentialausgleich aller Einbauteile

« Leitung HO7 V-K 6,0mm? Kupfer isolieret griin/gelb

« Eine Seite mit Ringkabelschuh, Lochdurchmesser 6,0mm

« Eine Seite Aderendhllse isoliert

¢ Verpackungseinheit: 10 Stlck

Querschnitt Kabelschuh Linge Art. -

T
i (mm) (mm) (mm) Nummer

Erdung 0,5 6,0 6,0 500 211A1230.0,5

Erdung 1,0 6,0 6,0 1000 211A1230.1

Spannungsverteilungspanel

* Material: Stahlblech
e Universales 19"-Gehduse fir den Einbau von Modulkomponenten auf
TS3Schiene

 Kapazitat: 18 Module mit einer Breite von 17,5 mm
e Hohe: 3HE

T Breite  Tiefe HoOhe Art.- Nummer Art.- Nummer
(mm)  (mm) (mm) RAL7035 RAL9005
3HE 466 (19") 60 133 11140300 11140303

Daten- und Netzwerktechnik
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Erdungsschiene kurz o

* Leiste aus kupferbeschichtetem Stahl
* 9x M5 Anschluf
 Schrauben im Set enthalten

Art. -
Typ
Nummer
Erdnung klein 11160032

Schwerlastbefestigungswinkel

e Material: Stahlblech

e Fir den Einbau von Schwerkomponenten in den Schranken
« Befestigung direkt an den Montageprofilen

e 2St.im Set

Tiefe Art. - Nummer Art. - Nummer

Typ

(mm)  RAL7035 RAL9005
600 340 11130051  11130051.3
800 540 11130061  11130061.3
900 640 11130071  11130071.3
1000 740 11130081  11130081.3

,!999_4,?

SRS Rackverbinder

« Verbinden von SRS und SSRS Racks unabhangig ihrer Breite oder Tiefe

* Fir seitliche Anreihung von weiteren Racks

* Anreihung auch bei ausgebautem Rack jederzeit moglich

 Gefertigt aus hochfestem Stahl

* Farbe Stahl verzinkt

« Set bestehend aus 4 Verbinder, 8 Muttern mit aufgebrachter
Zahnscheibe

Bezeichnung
SRS Rackverbinder

Art. - Nummer
11190130

Dokumentenfach

« Schaltplantasche aus Kunststoff
» Umliegende Klebestreifen zur Befestigung

Breite Hohe Tiefe Art.- Nummer
Typ

(mm) (mm) (mm) RAL7035
Dokumentenfach 222 220 30 11320728




SRS/SSRS Zubehor

Steckdosenleiste PDU 19" mit Buchsen NF C61-314 Steckdosenleiste PDU 19" mit Buchsen DIN 49440

Katalog.-Nr. 11341630.09-1 Katalog.-Nr. 1134L030.09-0

Stecker |IEC320 C20/16A, 250V Stecker DIN 49441 (unischuko)/16A, 250V

Kabel 2,3 m HO5VV-F3 x 1,5mm? Kabel 2,3 m HOSVV-F 3 x 1,5 mm?

Buchsen 9 x NF C61-314 (standard PL, FR)/16A, 250V Buchsen 9 x DIN 49440 (schuko)/16A, 250V

Zusatzteile LED-Kontrollleuchte Zusatzteile LED-Kontrollleuchte

Max. Belastung 16A (4000W) Max. Belastung 16A (4000W)

Abm. LxBx H[mm] 482.6x44.4x44.4 Abm.LxBx H[mm] 482.6x44.4x44.4

Gehéause 1HE, 19”, anodisiertes Aluminium, feste Halter Gehause 1HE, 19", anodisiertes Aluminium, feste Halter

Steckdosenleiste PDU 19" mit Buchsen DIN 49440 Steckdosenleiste PDU 19" mit Buchsen DIN 49440

Katalog.-Nr. 1134L010.09-0 Katalog.-Nr. 11341210.09-0

Stecker DIN 49441 (unischuko)/16A, 250V Stecker IEC320 C14/10A, 250V

Kabel 2,3 m HOSVV-F 3 x 1,5 mm? Kabel 2,3 m HO5VV-F 3 x 1,5 mm?

Buchsen 9 x DIN 49440 (schuko)/16A, 250V Buchsen 9 x DIN 49440 (schuko)/16A, 250V

Zusatzteile beleuchteter Schalter mit Blende Zusatzteile beleuchteter Schalter mit Blende

Max. Belastung 16A (4000W) Max. Belastung 10A (2500W)

Abm. LxBx H[mm] 482.6x44.4x44.4 Abm.LxBx H[mm] 482.6x44.4x44.4

Gehduse 1HE, 19”, anodisiertes Aluminium, feste Halter Gehause 1HE, 19", anodisiertes Aluminium, feste Halter

Steckdosenleiste PDU 19" mit Buchsen DIN 49440 Steckdosenleiste PDU 19" mit Buchsen DIN 49440
Katalog.-Nr. 1134L012.07-0 Katalog.-Nr. 1134L016.06-0
Stecker DIN 49441 (unischuko)/16A, 250V Stecker DIN 49441 (unischuko)/16A, 250V
Kabel 2,3 m HO5VV-F 3 x 1,5 mm? Kabel 2,3 m HO5VV-F 3 x 1,5 mm?
Buchsen 7 x DIN 49440 (schuko)/16A, 250V Buchsen 6 x DIN 49440 (schuko)/16A, 250V
Zusatzteile beleuchteter Schalter mit Blende Zusatzteile beleuchteter Schalter mit Blende
LED-Kontrollleuchte Uoc: 4 kV 3 x LED-Kontrollleuchte Up: <1 kVtA:<25ns
. UN: 250V ~ 50/60Hz IL: 16A  Up: <1 kV tA:<25ns " UN: 250V ~ 50/60Hz IL: 16 A EN type: T3
Uberspannungsmodul Uc: 320V ~ EN type: T3 Uberspannungsmodul Uc: 320V ~
In (8/20)us: 3kA Mp: L-N L-PE N-PE In (8/20) ps: 5kA
Imax (8/20) us: 5kA Imax (8/20) us: 10kA
Max. Belastung 16A (4000W) Max. Belastung 16A (4000W)
Abm. LxBx H[mm] 482.6x44.4x44.4 Abm.LxBx H[mm] 482.6x44.4x44.4
Gehause 1HE, 19”, anodisiertes Aluminium, feste Halter Gehause 1HE, 19”, anodisiertes Aluminium, feste Halter

*Weitere Produkte, sowie prazise Produktbeschreibungen finden Sie in unserem Katalog Energieverteilungssysteme
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BKT 19” -Patchpanel modular 24xRJ45 1HE, gewinkelte Ports

e Modulares 19"-Panel, 1 HE, fur den Einbau mit werkzeug- und
werkzeuglosen RJ45-BKT-Modulen

 Einbau von bis zu 24 abgeschirmten und ungeschirmten BKT RJ45
Modulen moglich

* Montage von BKT-Inserts sowie anderem Zubehor im Keystone
Standard moglich

* Integriertes Kabelregal zur Befestigung von Kabeln mit Kabelbindern

* Die Metallkonstruktion garantiert eine galvanische Verbindung mit
Modulblenden

e Erdleiter

Art. - Nummer
Typ
RAL9005
1HE 11305115

19“ -Patchpanel BKT modular 24xRJ45, geschirmt

e Modulares 19"-Panel, 1 HE, fur den Einbau mit werkzeug- und
werkzeuglosen RJ45-BKT-Modulen

 Einbau von bis zu 24 abgeschirmten und ungeschirmten BKT RJ45
Modulen moglich

* Montage von BKT-Inserts sowie anderem Zubehor im Keystone
Standard moglich

« Integriertes Kabelregal zur Befestigung von Kabeln mittels Kabelbinder

« Die Metallkonstruktion garantiert eine galvanische Verbindung mit
Modulblenden

« Erdleiter

Art. - Nummer
Typ
RAL9005
1HE 11320303

PRSP ERERTN NS o

BKT 19” -Patchpanel modular 24xRJ45, geschirmt, austauschbare
Beschriftungsfelder

* Modulares 19"-Panel, 0,5 HE, fur den Einbau mit werkzeuglosen RJ45-
BKT-Modulen

* Einbau von bis zu 24 abgeschirmten und ungeschirmten BKT RJ45-
Modulen moglich

 Austauschbare bunte Beschriftungsfelder

* Integriertes Kabelregal zur Befestigung von Kabeln mit Kabelbindern

« Die Metallkonstruktion garantiert eine galvanische Verbindung mit
Modulblenden

* Erdleiter

Art. - Nummer
Typ
RAL9005
0,5HE 11305117

Daten- und Netzwerktechnik
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BKT 19” -Patchpanel modular 48xRJ45 1HE

* Modulares 19"-Panel, 1HE, fur den Einbau mit werkzeuglosen RJ45
BKT-Modulen

« Einbau von bis zu 48 abgeschirmten und ungeschirmten BKT RJ45
Modulen moglich

* Integriertes Kabelregal zur Befestigung von Kabeln mittels Kabelbinder

« Die Metallkonstruktion garantiert eine galvanische Verbindung mit
Modulblenden

* Erdleiter

Art. - Nummer
Typ
RAL9005
1HE 11305116
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BKT 19“ -Patchpanel modular 24xRJ45 1HE, bunte Beschriftungsfelder

¢ Modulares 19"-Panel, 1HE, fur den Einbau mit werkzeuglosen RJ45
BKT-Modulen

¢ Einbau von bis zu 24 abgeschirmten und ungeschirmten BKT RJ45
Modulen moglich

« Integriertes Kabelregal zur Befestigung von Kabeln mittels Kabelbinder

« Die Metallkonstruktion garantiert eine galvanische Verbindung mit
Modulblenden

« Erdleiter

¢ Austauschbare bunde Beschriftungsfelder

Art. - Nummer
Typ
RAL9005
1HE 11305113

Modul BKT-RJ45 Kat. 6A, abgeschirmt, werkzeuglos

« Die integrierte automatische Staubschutzkappe des Anschlusses schitzt
die Stifte sowohl vor Staub als auch vor mechanischer Beschadigung

» Der "Keystone" -Standard des Moduls garantiert die Kompatibilitat mit
vielen elektrischen Installationsgeraten

* Kernkurzschlussschutz im Gehduse integriert

 Kennzeichnung fiir Belegung nach dem Standard T568A/B im inneren
Montagesatz und im Modul

« Die Farbe der Keystone-Halterung entspricht der Leistungsnomenklatur
des BKT-Verkabelungssystems: Rot = Kategorie 6A

 Logo zur leichteren Identifizierung des Systemherstellers auf dem
Gehduse

* Komponente zur werkzeuglosen Montage in jedem Set

 Vereinfachtes Moduldesign fiir die Installation an einem Kabel mit
Kabelbinder

Typ  Art. - Nummer
RJ45 11333110



Einteilige Wandschranke TOP

BKT Wandschréanke der Serie TOP sind einteilige Gehause mit festem Dach und Bodenplatte. Die Seitenwanden sind abnehmbar
und erlauben vollen Zugriff in das Schrankinnere bei der Installation, Wartung, Austausch oder Nachinstallation. Sie zeichnen sich
ausdurch ansprechendes Design, wie eine Glas/Metall Tir und ein optimales Preis-Leistungsverhaltnis. Erhaltlich in 2 Tiefen lassen
sie sich zusatzlich mit zweiter Montageebene bestiicken um auch riickwertig Komponenten zu verbauen.

Von Haus aus verfligen alle einteiligen Wandgehduse tber Befestigungséffnungen die das Aufhangen spielend gestalten und Luft
fur leichtes Nivellieren geben.

Sie verfligen Uber Ausbruchéffnungen in Dach und Boden die mit Birstenleisten abgedichtet werden kdnnen, sowie jeweils Gber
zwei Einbauplatze fur Lifter oben und unten.
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Hauptparameter: Nutzbare Schranktiefe fiir Einbauten:
e Material: Stahlblech » Schranktiefe 400 mm bis maximal 335 mm
e Fronttur: Blech/Glas  Schranktiefe 500 mm bis maximal 435 mm
e Rickwand: festmontierte Blech-Riickwand  Schranktiefe 600 mm bis maximal 535 mm
e Seitenwande: Stahlblech
e Tragfahigkeit: 50 kg Ubereinstimmung mit den Normen:
e Schutzart IP: 20 EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

e Farbe: RAL 7035
Im Lieferumfang mit komplettem Schrank enthalten:
e Birstenleiste -1 St.

Erhéltliche Modelle: o Kafigmutterset- 16 St.
o Breite Tiefe Hohe Tragfihigkeit Art. - e FronttUrschlussel - 2 St.
(mm) (mm) (mm) (kg) Nummer

4HE 600 400 240 50 11031401.1V

6HE 600 400 330 50 11032401.1V

9HE 600 400 464 50 11033401.1V ¢
12HE 600 400 597 50 11035401.1V

15HE 600 400 730 50 11036401.1V

18HE 600 400 860 50 11037401.1V

21HE 600 400 997 50 11039401.1V

6HE 600 500 330 50 11032501.1V

9HE 600 500 465 50 11033501.1V

12HE 600 500 600 50 11035501.1V

15HE 600 500 730 50 11036501.1V

18HE 600 500 865 50 11037501.1V

21HE 600 500 997 50 11039501.1V

9HE 600 600 465 50 11033601.1V

12HE 600 600 600 50 11035601.1V

15HE 600 600 730 50 11036601.1V

18HE 600 600 864 50 11037601.1V

21HE 600 600 997 50 11039601.1V

Daten- und Netzwerktechnik




Zweiteilige Wandschranke TOP

BKT Wandschrdanke der Serie TOP sind zweiteilige Gehdause mit festen Wanden, Dach und Bodenplatte, Der Frontbereich des
Gehauses lasst sich bei und nach der Installation auf schwenken und erlaubt einen guten Zugriff an die rtickwartigen Einbauten
oder Verkabelungen. Sie zeichnen sich aus durch ansprechendes Design, wie eine Glas/Metall Tur und ein optimales Preis-
Leistungsverhdltnis. Erhaltlich in 2 Tiefen lassen sie sich zusatzlich mit zweiter Montageebene bestiicken um auch rickwertig
Komponenten zu verbauen.

Von Haus aus verfiigen alle zweiteiligen Wandgehause Gber Befestigungsoffnungen die das Aufhdngen spielend gestalten und Luft
farleichtes Nivellieren geben und Gber einen 100mm tiefen, feststehenden Rahmen.

Sie verfligen tGber Ausbruchoffnungen in Dach und Boden die mit Blrstenleisten abgedichtet werden kdnnen, sowie jeweils Gber
zwei Einbauplatze fur Lufter oben und unten.
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Hauptparameter: Ubereinstimmung mit den Normen:
* Material: Stahlblech EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS
 Fronttir: Blech/Glas
 Hintertilr: Blech-Rickwand schwenkbar Im Lieferumfang mit komplettem Schrank enthalten:
« Tragfahigkeit: 30-50 kg e Birstenleiste - 1 St.
 Schutzart IP: 20 o Kafigmutterset- 16 St.
* Farbe: RAL 7035 e Schlissel fur die Fronttir - 2 St.
Nutzbare Schranktiefe fiir Einbauten: / 0 0Ll Ll Ll L c

 Schranktiefe 500 mm bis maximal 435 mm
 Schranktiefe 600 mm bis maximal 535 mm

Erhaltliche Modelle:

Breite Tiefe Hohe Tragfahigkeit Art. -
Typ grahig

(mm) (mm) (mm) (kg) Nummer

6HE 600 500 330 40 11042501.1V

9HE 600 500 465 40 11043501.1V

12HE 600 500 600 40 11045501.1v

15HE 600 500 730 50 11046501.1V J
18HE 600 500 860 50 11047501.1V

21HE 600 500 997 50 11049501.1V

4HE 600 600 240 30 11041601.1V

6HE 600 600 330 40 11042601.1V

9HE 600 600 465 40 11043601.1V

12HE 600 600 600 40 11045601.1V

15HE 600 600 730 50 11046601.1V

18HE 600 600 860 50 11047601.1V

21HE 600 600 997 50 11049601.1V \\\W\m\.\.\\\\\\v
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Zubehor fir Wandgehause

Zubehor

Lufter fur Wandschranke

 Zur Be- und Entltftung von passiven und aktiven Schranken der Serie
TOP und Standard

« Einseitig mit Schutzgitter versehen

« Je nach Einbaulage als Beltftung oder Entliftung einsetzbar

 Einbau in Dach und Boden moglich

* Spannungsbedarf 230V, 50Hz

¢ Leistung 22 Watt

e Abemessungen (BxTxH) 119x119x38mm

Typ Art. -Nummer
Lufter fir Wandschranke 24011100

Filterpanel fir Wandgehduse

* Filterpanel fur alle TOP-Wandgehause
« Filterpanel mit einfacher Offnung/SchlieRung
* Filter ausstauschbar

Typ Art. - Nummer
Filterpanel fir Wandgehause 11140799

\

AN
Erdnungskabel

 Schneller Anschluss aller Komponenten an die Erdungschiene
« Sicherer Potentialausgleich aller Einbauteile

« Leitung HO7 V-K 6,0mm? Kupfer isolieret griin/gelb

¢ Eine Seite mit Ringkabelschuh, Lochdurchmesser 6,0mm

* Eine Seite Aderendhdilse isoliert

 Verpackungseinheit: 10 Stiick

Typ Querschnitt Kabelschuh Ldnge Art.
(mm) (mm) (mm) - Nummer
Erdung 0,5 6,0 6,0 500  211A1230.0,5
Erdung 1,0 6,0 6,0 1000 211A1230.1

II“HHHE
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Thermostat
Thermostat TRT-10A230VAC-NO, -10°C/+80°C

Typ Art. -Nummer
Thermostat TRT-10A230VAC-NO, -10°C/+80°C 10352125

Erdungsschiene kurz

« Leiste aus kupferbeschichtetem Stahl
* 9x M5 Anschluf
 Schrauben im Set enthalten

Typ Art. - Nummer
Erdnung klein 11160032

Birstenleiste

« Verschluss offener Stellen im Rack oder im Gehause

« Abdichtung von Kabeleinfiihrungen

 Blrstenleiste zum Anstecken an geraden Flachen bis 2,0 mm
Materialstarke

 Bursten feste mit Kantenschutz versehen

Typ  Lange (mm) Art.- Nummer
Klein 250 11140260

Montageschiene fir Wandgehduse Serie TOP

* Ersatz Montageebene fir einteilige und zweiteilige Wandgehause Top

e Zum Einbau einer weiteren Montageebene in einteiligen und
zweiteiligen Wandgehdusen Top

* Oberflache elektrolyt verzinkt

e Bedingt systemibergreifend einsetzbar

« Lieferung: Set bestehend aus 2 Montageschienen

Typ Bezeichnung Art. -Nummer
6HE  Montageschiene TOP 11130025
9HE  Montageschiene TOP 11130095
12HE  Montageschiene TOP 11130035
15HE  Montageschiene TOP 11130045
18HE Montageschiene TOP 11130105

21HE  Montageschiene TOP 11130115
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Rangierpanel mit galvanisch verzinkten Bligeln

* Material Stahl
e Zur systemgerechten Kabelfiihrung horizontal der 19“ Montageebene
 Keine stumpfen Kanten

Art.
T Bugel hl B
yp ligelanza tgeltyp -Nummer
1HE 5 44x75 mm 11140751.1
1HE 5 44x50 mm 11140501.1

Rangierpanel mit Metall Biigeln

* Material Stahl
« Zur systemgerechten Kabelfihrung horizontal der 19“ Montageebene
« Verschiedene Versionen verfligbar

Typ  Biigelanzahl Art.-Nummer  Art.-Nummer

RAL7035 RAL9005
1HE 4 11140221 11140592.3
1HE 5 11140593.1 11140593.3
2HE 5 11140861 11140863
[———
=
Kabelbugel

» Material Stahl galvanisch verzinkt
* Zur Montage seitlich der 19“ Montageprofile
e Zur Befestigung an allen Stellen im Schrank geeignet

Blgeltyp  Art. - Nummer
40 x 40 11140895
40 x 80 11140635

Daten- und Netzwerktechnik
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Rangierpanel mit Kunststoff Bligeln

» Material 19“ Platte Stahl, Bugel Kunststoff

« Zur systemgerechten Kabelfuhrung horizontal der 19“
Montageebene

* AuBenliegende Bugel lassen sich im 90° Raster montieren

Art.-Nummer Art.-Nummer
RAL9005
11140932

Typ  Blgelanzahl
yp Blgelanzanl e 7035

1HE 5 11140130

R

Rangierpanel mit Kunststoff Bligeln

» Gespritzt aus hochfestem, dennoch elastischem Kunstoff

 Blgel im 45° Raster verdreht montierbar

¢ Ausbrucho6ffnungen zwischen den Rangierblgel zur Abfiihrung von
Leitungen ins Schrankinnere

* Rangierpanel seitlich erweiterbar mit Rangierbigeln (Artikel 11140201.3
oder 11140202.3)

« Breite Rangierblgel mit 10 mm Auflageflache

» Rangierbigeltiefe ca. 80mm

Art. - Nummer
RAL9005
11140101.3

Typ Bugelanzahl
1HE 5

Rangierbiigel Kunststoff

« Blgelgespritzt aus hochfestem, dennoch elastischem Kunstoff

* Montage auch unter Panel (1HE) moglich und/oder an der 19”/21”
Montageebene maoglich

« Montage als Erweiterung zu Rangierpaneln (Artikel 11140101.3)

* Bugel kann im 45° Raster verdreht montiert werden

* Montage an allen Stellen mit Befestigungsoption moglich (auch DIN
25mm Raster)

* Abmessungen Bugel 40x80

Typ Art. - Nummer
RAL9005
1HE 40x80 mm  11140201.3
2HE 80x80 mm  11140202.3

Anwendungsbeispiel Panel 11140101.3 mit Bugel 11140201.3




Zubehor fir Wandgehause

Kabeldurchfithrung mit Biirste

e Grundplatte massiv gefertigt aus hochfestem Stahl
* Breite des Ausbruches 410mm

¢ Hohe des Ausbruches 25mm

e Ausbruch mit Blrstenleiste versehen

Typ Art. - Nummer
RAL7035

1HE mit Birste 11140151

Kabeldurchftihrung

e Grundplatte massiv gefertigt aus hochfestem Stahl
* Breite des Ausbruches 410mm

* Hohe des Ausbruches 25mm

e Ausbruch mit Kantenschutz versehen

Art. - Nummer
Typ

RAL7035
1HE 11140611

Kabelabfangschiene

 Zusétzliche Elemente ermoglichen eine Ubersichtliche Installation von
Kabelstrangen
« Material: Stahlblech, verzinkt

T Breite Tiefe ~HOhe Gewicht .. o omer
(mm) (mm) (mm)  (ke)

Seitenhalter 600 500 18 60 0,45 11140185

19“ T-Laschenschiene

* Material Stahl verzinkt

« Innerhalb der 19“ Montageebene mit Kafigmuttern montierbar
¢ Zur systemgerechten Abfangung von Kabel, Leitungen, etc.

* Mit Lochung flr Kafigmuttern

 Verpackungseinheit 1Stiick

Breite Tiefe  Hohe Art.
(mm) (mm) (mm) -Nummer
Ruckhalter 19" 482 60 60 11140175

Typ

X

F

"“'|I|
llll....' T
l...

Kabelfiihrungspanel mit Abdeckung

» Massiv gefertigt aus hochfestem Stahl

 Rickseite groRflackig ausgestanzt (27mm in der Hohe und 410mm in
der Breite)

e Ausstanzung umlaufend mit Kantenschutz versehen
» Deckel mit Schnellverschluss
* Verpackungseinheit 1 Stlck

Breite Tiefe Hohe Art.-Nummer
Ty

(mm) (mm) (mm) RAL7035
1HE 482 45 43 11140221.1

2HE 482 77,6 88 11140861.1

Blindpanel

» Gefertigt aus hochfestem Stahl
* Oben und unten gekanntet zur Stabilitatserhéhung
» Abdeckbereich 19"

e Optimal auch zur Verblendung zwischen Warm- und Kaltgang

Art. - Nummer
Typ

RAL7035
1HE 11140231
2HE 11140141
3HE 11140521
6HE 11140541

Blindpanel — werkzeuglose Montage

« Gefertigt aus ABS
* Integrierte, ergonomische Aussparrungen

e fur Finger

Typ Bezeichnung 650 = LT Es
RAL9005

1HE Blindplatte 19 Zoll, schwarz 111411H1.3

2HE Blindplatte 19 Zoll, schwarz 111411H2.3
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LED Leuchtenset 400mm mit Stromversorgung und Magnethalter

 LED Streifen eingelassen in Aluminiumprofil und mit Klarsichtabdeckung

* Netzteil 180-260V, 50-60Hz, mit Eurostecker

« Kabelldnge ab Netzteil 1500mm inkl. Schalter

e Led Leuchte mit Stecker und Buchse zur Kaskadierung von bis zu 3 LED
Leuchten versehen

T Art. -
P Nummer
LED Leuchtenset 400mm mit

Stromversorgung und Magnethalter

110A9650

Netzteil mit Schalter fir LED Leuchte

e Anschluss von LED Leuchten (Artikel 110A9651) und Ersatzteil fir LED
Set (Artikel 110SA9650)

¢ Gesamtlange: 2000mm inkl. Schalter und Netzteil

» Priméarseitiger Eingang: AC 180 -260V / 50 -60Hz / 0,6A

 Primarseitiger Anschluss: Eurostecker

Art. -
Nummer

Netzteil mit Schalter fur LED Leuchte 110A9652

Typ

Turkontaktschalter

« Zur Schaltung von Leuchten tber Turkontakt
« Direkt einsetzbar ohne weitere Schaltgruppe

Art. -
Nummer

Turkontaktschalter 24020010

Typ
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LED Leuchte 400mm mit Magnethalter

 LED Streifen eingelassen in Aluminiumprofil und mit Klarsichtabdeckung

« Direkt anschlieRbar an 48V DC USV Anlagen

* Mit Stecker und Buchse zur Kaskadierung bis zu 3 LED Leuchten
versehen

Art. -
Nummer

LED Leuchte 400mm mit Magnethalter 110A9651

Typ

Netzteil mit Bewegungsmelder fir LED Leuchte

¢ Anschluss von LED Leuchten (Artikel 110A9651) und Ersatzteil fir LED
Set (Artikel 110A9650)

* Gesamtlange: 2000mm inkl. Schalter und Netzteil

e Primarseitiger Eingang: AC 180 -260V / 50 -60Hz / 0,6A

* Primdrseitiger Anschluss: Eurostecker

Art. -

T
P Nummer

Netzteil mit Bewegungsmelder fir LED Leuchte 110A9653

79

« Stecker Seite 1: Stecker 2 pol passend in LED Leuchte
« Stecker Seite 2: Buchse 2 pol passend in LED Leuchte und Netzteile
* Gesamtlange: 1250mm inkl. Stecker und Buchse

Verbingungsleitung fiir LED Leuchte

Art. -

T
i Nummer

Verbingungsleitung fir LED Leuchte = 110A9654



Zubehor fir Wandgehause

Fachboden

19"-Fachboden fest

» Material: Stahlblech

* Frontmontage

 Langsschlitze, versetzt der Tiefe nach erlauben das fixieren von
Ablageobjekten oder Kabellberlangen mittels Klettband oder
Kabelbinder.

v Tiefe Gewicht Tragfdhigkeit Art.- Nummer Art. - Nummer

(mm) (kg) (kg) RAL7035 RAL9005
1HE 250 1 10 11111125.1 11111125.3
2HE 300 1,7 13 11111230.1 11111230.3

1HE/19"-Fachboden, fest, mit 4-Punkt-Befestigung

Material: Stahlblech

Front- und Rickmontage

Tiefenverstellbar innerhalb der vorderen und hinteren Montageebene
bis 350mm

Montagebereich zwischen vorderer und hinterer Montageebene
einstellbar

Langsschlitze, versetzt der Tiefe nach erlauben das fixieren von
Ablageobjekten oder Kabellberlangen mittels Klettband oder
Kabelbinder

Man muss zusatzliche Traverse bestellen

11111145.1V- nur fir einteilige Wandschranke 600mm breit

Tiefe Tragfahigkeit Montagebereich Art.- Nummer Art. - Nummer

.
P (mm)  (ke) (mm) RAL7035 RAL9005
THE 350 80 150-500 111111351V 111111353V
1HE 450 80 250-600  11111145.1V 111111453V
-‘.
—

2HE/19" Tastaturschublade

* Material: Stahlblech

* Mit Schlossverriegelung (zwei Schlissel im Set)
« Ausziehbar, kugelgelagert

* Breite des Betriebsbereichs 412 mm

Tiefe Tragfahigkeit Auszug Art. - Nummer Art. - Nummer
(mm) (kg) (mm) RAL7035 RAL9005
2HE 350 3 185  11114235.1V  11114235.3V
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2HE/19"-Fachboden, fest, mit verschiebbarem Raster

» Material: Stahlblech

 Langsschlitze, versetzt der Tiefe nach erlauben das fixieren von
Ablageobjekten oder Kabeltberldngen mittels Klettband oder
Kabelbinder.

Tiefe Tragfahigkeit Art. - Nummer Art. - Nummer

T
P (mm) (kg) RAL7035 RAL9005
2HE 400 40 11115240.1vV. 11115240.3

= /'f:’; 3 :,/; 2
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1HE/19" Schwerlast fachboden mit variabler Einbautiefe

Front- und Riickmontage

Material: Stahlblech

Tiefenverstellbar innerhalb der vorderen und hinteren Montageebene
Montagebereich zwischen vorderer und hinterer Montageebene
einstellbar

Langsschlitze, versetzt der Tiefe nach erlauben das fixieren von
Ablageobjekten oder Kabeliiberlangen mittels Klettband oder
Kabelbinder.

Man muss zusatzliche Traverse bestellen

T Tiefenbereich Tragfahigkeit Art. - Nummer Art. - Nummer
(mm) (kg) RAL7035 RAL9005
1HE 350 - 600 150 11113136.1V  11113136.3

Y

Fachboden ausziehbar

* Front- und Rickmontage

* Material: Stahlblech

 Hintere Winkel kdnnen stufenlos innerhalb des u.a. Montagebereichs
verschoben werden

« Asthetischer Griff erméglicht komfortablen Auszug des beweglichen
Fachbodenteils

* 11112145.1V- nur fur einteilige Wandschranke 600mm breit

Tiefe Tragfihigkeit Montage- Auszug Art. - Nummer Art. - Nummer

Typ bereich  (mm)

(mm) (kg) RAL7035 RAL9005
(mm)

1HE 300 80 150-500 175  11112130.1V  11112130.3

1HE 450 80 250-600 345  11112145.1V 111121453
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Spannungsverteilungspanel

» Material: Stahlblech

 Universales 19"-Gehdause fur den Einbau von Modulkomponenten auf
TS3Schiene

* Kapazitat: 18 Module mit einer Breite von 17,5 mm

Breite  Tiefe Hohe Art.- Nummer
(mm)  (mm) (mm) RAL7035
3HE 466 (19") 60 133 11140300

Typ

Daten- und Netzwerktechnik
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Dokumentenfach

« Schaltplantasche aus Kunststoff
* Umliegende Klebestreifen zur Befestigung

Breite HoOhe Tiefe Art.- Nummer
Typ

(mm) (mm) (mm) RAL7035
Dokumentenfach 232 220 30 11320728




Mini Rack 10”

Hauptparameter:

* Material: Stahlblech

 Fronttlr: Metall

« Rickwand: festmontiertes Metall
 Seitenwdnde: Stahlblech fest montiert
 Tragfahigkeit: 20kg

« Schutzart IP: 20

« Farbe: RAL 7035

Ubereinstimmung mit den Normen:
ROHS

Im Lieferumfang enthalten:
 Fronttirschlissel - 2 St.

Erhaltliche Modelle:

Breite Tiefe Hohe  Tragfahigkeit
(mm)  (mm) (mm) (kg)
6HE 305 250 324 20

Typ

Art. -
Nummer
11062302.1
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Hauptparameter:
« Material: Stahlblech
« Fronttir: Metall/Glas
« Hintertlr: festmontiertes Metall
« Seitenwdnde: Stahlblech fest montiert
« Tragfdhigkeit: 20kg
¢ Schutzart IP: 20
 Farbe: RAL 7035
Ubereinstimmung mit den Normen:
ROHS
Im Lieferumfang enthalten:
 Fronttlrschlissel - 2 St.
Erhéltliche Modelle:

Typ Breite Tiefe Hohe  Tragfahigkeit Art.-

(mm) (mm) (mm) (kg) Nummer

4HE 300 300 240 20 11061301.1

6HE 300 300 330 20 11062301.1

9HE 300 300 465 20 11063301.1
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Patch-Panel 10" 8 x Keystone

« Einbau von Keystone in Mini Rack 10" Gehduse

e Ausbriiche 8x Keystone fiir CU Keystone geschirmt oder ungeschirmt

e Panel mit 2 Erdungsbolzen M6 versehen

e Ausbriiche auch passend fiir Keystone mit Einsatz fir Koax, LWL, USB,
etc.

Art. - Nummer
RAL7035
1HE Patch-Panel 10" 8 x RJ45 11120081

Typ Bezeichnung

-

T

Patch-Panel 12 x ST

 Einbau von LWL Kupplungen in Mini Rack 10" Gehause
e Ausbriiche 12x ST (12 Fasern)

e Ausbriiche auch passend fiir 12x F-Stecker (Koax)

e Ausbrtche nur fiir Schraubmontage geeignet

Art. - Nummer
RAL7035
1HE = Patch-Panel 12 x ST 11120041

Typ Bezeichnung

Blindplatte 10"

e Zum fachgerechten VerschluR freier Hoheneinheiten
e GroRe 10“ x 1HE

Art. - Nummer
RAL7035
1HE Blindplatte 10" 11110071

Typ Bezeichnung

Daten- und Netzwerktechnik
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Patch-Panel 8 x SC Duplex/LC Quad

* Einbau von LWL Kupplungen in Mini Rack 10" Gehduse

* Ausbriche 8x SC duplex (16 Fasern)

 Ausbriche auch passend fiir 8x LC quad (32 Fasern)

* Ausbrtche fur Schraub und Printmontage der Kupplungen geeignet

Art. - Nummer
RAL7035
1HE Patch-Panel 8 x SC Duplex 11120031

Typ Bezeichnung

Fachboden 10"

* Zur Ablage von Dokumenten

« Als Basis fiir stehende Gerate

« Zum Ablegen von Routern, Switche, Mediakonverter, etc.
 Nicht ausziehbar

* Montage am 10” Montageprofil

* Nutbare Ablageflache (BxT) 251x105 mm

Art. - Nummer
RAL7035
11110120.1

Typ Bezeichnung
1HE Fachboden 10"




Artikelnummern

Art.- Nummer Seite Art.- Nummer Seite Art.- Nummer Seite
10350199 24 11031401.1V 27 11111145.3V 23,33
10352125 29 11032401.1V 27 11111155.1vV 23,33
11090015 20 11032501.1V 27 11111155.3V 23
11110071 36 11032601.1V 27 11111165.1vV 23
11120031 36 11033401.1V 27 11111165.3V 23
11120041 36 11033501.1V 27 11111175.1vV 23
11120081 36 11033601.1V 27 11111175.3V 23
11130025 29 11035401.1V 27 11111230.1 23
11130035 29 11035501.1V 27 11111230.3 23
11130045 29 11035601.1V 27 11112130.1V 23,33
11130051 24 11036401.1V 27 11112130.3 23,33
11130061 24 11036501.1V 27 11112145.1V 23,33
11130071 24 11036601.1V 27 11112145.3 23,33
11130081 24 11037401.1V 27 11112165.1V 23
11130095 29 11037501.1V 27 11112165.3V 23
11130105 29 11037601.1V 27 11113136.1V 23,33
11130115 29 11039401.1V 27 11113136.3 23,33
11133010 17 11039501.1V 27 11113159.1V 23
11133012 17 11039601.1V 27 11113159.3 23
11133060 17 11041601.1V 27 11114235.1V 23,33
11133080 17 11042501.1V 28 11114235.3V 23,33
11133810 17 11042601.1V 28 11115240.1V 23,33
11133812 17 11043501.1V 28 11115240.3 23,33
11133860 17 11043601.1V 28 11126420.1 17
11133880 17 11045501.1V 28 11126420.3 17
11140130 18, 30 11045601.1V 28 11126450.1 17
11140141 20, 31 11046501.1V 28 11126450.3 17
11140151 19, 31 11046601.1V 28 11126470.1 17
11140175 17,31 11047501.1V 28 11126470.3 17
11140185 17,31 11047601.1V 28 11130051.3 24
11140195 17 11049501.1V 28 11130061.3 24
11140205 17 11049601.1V 28 11130071.3 24
11140215 17 11061301.1 35 11130081.3 24
11140221 18, 30 11062301.1 35 11140101.3 18, 30
11140231 20, 31 11062302.1 35 11140201.3 18, 30
11140300 24,34 11063301.1 35 11140202.3 18, 30
11140303 24 11070660.1 18 11140221.1 17,31
11140521 20, 31 11070660.3 18 11140221.3 17
11140541 20, 31 11070680.1 18 11140501.1 18
11140611 19, 31 11070680.3 18 11140501.3 20
11140635 18, 30 11070810.1 18 11140502.3 20
11140645 18 11070810.3 18 11140503.3 20
11140765 21 11070812.1 18 11140506.3 20
11140775 21 11070812.3 18 11140592.3 18, 30
11140781 21 11070880.1 18 11140593.1 18, 30
11140791 21 11070880.3 18 11140593.3 18, 30
11140799 29 11071610.1 18 11140611.3 20
11140851 19 11071610.1V 18 11140732.3 20
11140861 18, 30 11071610.3 18 11140751.1 18, 30
11140863 18, 30 11071610.3V 18 11140781.3 21
11140895 18, 30 11071810.1 18 11140791.3 21
11140932 18, 30 11071810.1V 18 11140861.1 17,31
11160032 24,29 11071810.3 18 11140861.3 17
11190130 24 11071810.3V 18 111411H1.3 19, 31
11190143 18 110A9650 22,32 111411H2.3 19, 31
11190160 18 110A9651 22,32 11190160.3V 18
11190180 18 110A9652 22,32 11190180.3V 18
11305113 26 110A9653 22,32 1134L010.09-0 25
11305115 26 110A9654 22 1134L012.07-0 25
11305116 26 110A9954 22,32 1134L016.06-0 25
11305117 26 11111020.1 36 1134L030.09-0 25
11320303 26 11111125.1 23,33 11341210.09-0 25
11320728 24, 34 11111125.3 23,33 11341630.09-1 25
11333110 26 11111135.1V 23,33 211A123.0,5 24,28
24011100 29 11111135.3V 23,33 211A1230.1 27,28
24020010 22,32 11111145.1v 23,33 24011220.DRS 21

24011230.DRC 21
24011420.DRS 21
24011430.DRC 21
24011620.DRS 21
24011630.DRC 21

Daten- und Netzwerktechnik




Wir behalten uns das Recht, die Anderungen in Produkten einzufithren und technische Informationen
ohne vorherige Ankindigung zu erganzen. Druckfehler sind keinen Reklamationsgrund. Es gelten
allgemeine Geschaftsbedingungen von BKT Elektronik. Der Inhalt der Publikation ist Eigentum von BKT
Elektronik undist urheberrechtlich geschitzt.

Daten- und Netzwerktechnik




www.bkte.pl

BKT Elektronik
ul. tochowska 69

86-005 Biate Bfota .
Tel. +48 52 36 36 371 Version 14022020

Fax. +48 52 36 36 370




