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1.Rozpoczecie pracy

Jezeli dysponujemy aplikacjg CAD- na stronie producenta mozemy sprawdzic¢ z jakimi programami srodowiska
CAD-owego naktadka wspdtpracuje: http://www.cadprofi.com/main/pl/support/support/requirements

Nasze programy (dotyczy aktualnych wersji) sa kompatybilne z:

* 4M CAD V14-V16, V19, V21

» ActCAD 2020-2021 (64bit)

» ARES Standard Edition 2019

* ARES Commander Edition 2012-2022
» AutoCAD 2000-2022 (32/64bit)

» AutoCAD LT 2000-2019%*) (32/64bit)
» AutoCAD Architecture 2000-2022

» AutoCAD Mechanical 2000-2022

e AutoCAD MEP 2008-2022

¢ AviCAD 2014-2017, 2019, 2021

e BitCAD V6

e BricsCAD V4-V21

» CADdirect 2022

e CADian 2012-2017, 2020-2021

e CADMATE 2015-2016, 2018, 2020

e CADopia §, 19, 21

* CMS IntelliCAD 7.2, 8.1, 8.2 x64, 8.3, 8.4, 9.0, 9.1, 9.2 (64bit)
e FineELEC 11

e GstarCAD 2010-2021 (Std/Pro)

* IBSCAD 2018-2021

* IntelliCAD 5, 6, 7.2, 8.1

* IntelliPlus 8, 2013-2014

» JetCAD 2012

* NUVOCAD 2013

e progeCAD 2008-2021

« StarlCAD 2008

» ZWCAD 2008i-2012, ZWCAD+**, ZWCAD Classic, ZWCAD 2017-2021**
e Zapytaj o inne oprogramowanie

*) tylko tacznie z opcjonalnym oprogramowaniem
**) CADprofi dziata wytgcznie z wersjg Professional. ZWCAD Standard nie jest obstugiwany przez CADprofi.

Pomocne materiaty — filmy http://www.cadprofi.com/main/pl/support/video-tutorials/electrical
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2.Trial dla BricsCAD

W sytuacji nie posiadania aktywnej aplikacji CAD ze strony https://www.bricsys.com/pl_PL/index.jsp nalezy pobrac
BricsCAD'a podajgc adres email. Wersia trial/testowa jest aktywna przez 30dni.

Hin et Ml (4 T ) A

BricsCAD"™ oferuje wszystkie znane funkcje .dwg CAD 2D,
dodaje narzedzia oszczedzajgce czas oraz Modelowanie Bezposrednie 3D.

Z BricsCAD dostajesz wiece] za mnie|.

¢ Crym jest BricsCAD

_.I e |
1L S D L Wi I W 19 o 0 |

BT D [ 3

3.Instalacja BKT CAD

Nalezy pobraé program : http://www.cadprofi.com/file_dow/bkt-cad.exe

lub

http://www.cadprofi.com/main/pl/support/download a nastepnie wybieramy BKT CAD.

Po pobraniu instalujemy oprogramowanie.

d

- / ;
s
)

< BKT

FLEK RO
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BKT-CAD >

Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla
CADprofi

Freatar InstallShield[R] Wizard zainstaluje produkt
CADprafi na tym komputerze, Aby kantynuowad, klikni
preycisk Dalej.

< Wistecz Anuluj

Akceptujemy warunki umowy licencyjnej.
Przez 30 dni aplikacja dziata normalnie, po tym czasie nalezy zarejestrowacd aplikacje aby otrzymywac informacje
0 nowosciach — rejestracja jest bezptatna!

BKT-CAD *
Umowa Licencyina -
Frosze uwaznie przeczytad ninigjzzg Umome Licencyjna. Gj;éﬂlmxtr
Uk OMea, LICEMCYIMA POMIEDZY CAD-PROFI Sp. z o.o. A

& LICENCIOBIORCA OPROGRAMOWANLA (2T KOWHIKIEM)

Przed korzyztaniem z oprogramowania, prosimy starannie przeczytad ninigjsza umome
licencying. Korzystajac 2 oprogramovsania, wyrazaja Panstwo zgode na warunki ninigjzze)
o cencyine,,

Jezeli nie zgadzajg gie Panztwo na warunki ninigjzze] umowy icencyine], prozimy nie
ingtalowad tego programu.

dmawwa zoztaje zawarta na czas nieckredlony. Licencjodamca moe umome
wypowiedzies ze shutkiem natpchmiastowym w przppadku wpstapienia znacznpch
uchybier w zakresie warunkow ninigjsze) umawy, w szczegdinodci niedotrzymania przez o

(® Akceptuie warunki Umowy licencyine Dk

() Mie akeeptuje warunkdw Umowy licencyine

InatallShield

< Wiztecz Anulug
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BKT-CAD >
Wybierz sktadniki E

“Wibierz skbadniki, ktdre choesz zainstalowad. 6:@511-

winbierz gkkadniki doinztalac)i | usuf zaznaczenie skkadnikdw, kbdmch nie choesz
zainstalowac.

et Frogram CAD profi Opis
=¥ Producenci Iristalowanie programu
LWBET gtdwnego oraz dodatkowwch

komponentd,

0.00 MB przestrzeni wymagane] na dysku C
26383,20 MB przestrzeni dostepne) na dysku C
InstallShield

£ Wiztecz Anulu

BKT-CAD *
Gotowy do zainztalowania programu -

Kreator jest gotowvy do rozpoczecia instalac), é—bx T

ELEX TR

Kliknij przycisk Instalu), aby rozpoczad instalacie.

Jedl choesz sprawdzic ub zmienic ustawienia instalacy, kiikni praycizk Wstecz, Klikni) praycizk
Anulj, aby zakoficzed prace Kreatora,

InstallShield

< Wistecz Instaluy Anuluj

Po zainstalowaniu nalezy uruchomi¢ konfiguracje i wskazac do ktérego programu CAD ma zosta¢ dodana naktadka
BKT CAD. Moze ona by¢ dodana do kilku programoéw — trzeba przeprowadzi¢ konfiguracje do kazdego programu.
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BET-CAD

Obstuga zostala zakofnczona

W ocely aktuslizacii nastaw w programie CAD uruchom
'CADprofi Konfiguracja'.

ilchom CADproh Eonfiguracis

< Wiztacz Ay

Po instalacji pojawia sie w programie CAD nowy pasek menu z BKT CAD.
Praca z aplikacjg BKT CAD opisana zostata w punkcie 5. Biblioteki sg ograniczone tylko do BKT.

4.Instalacja CADprofi

Przed instalacjg programu CADprofi ze strony http://www.cadprofi.com/main/pl/ pobieramy — , Pobierz demo”- i
instalujemy cadprofi.

CADprofi

Program wspomagajacy projektowanie
architektury, mechaniki oraz instalacji
sanitarnych 1| elektrycznych

Pobierz teraz Przejdz do sklepu

Instalacje naktadki CADprofi najlepiej wykonac na dysku systemowym C: w katalogu ,Cadprofi”.
Wersja trial dziata przez 30 dni.
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Po zainstalowaniu nalezy program powigzac z posiadanym programem CAD.

m CADprofi Konfiguracja = >
Program CADprofi mode wspdipracowad z radnymi Jeryk
programans CAD, Polish ™
Wybserz tadany program CAD w celu dopasowania jego
nastaw do pracy r apliacia CADprofi (woenij proycsk Dopaswy
CAD) Prregiadaj bibkoteld producenta

W systemie wylryto poritsre programy CAD.

CAD Polotene

TWCAD+ 2015 -pl-PL C:Program Fles (xB86) WCAD+ 2015

Wytwers program CADprofi Aktuskzacs programu

CP-Producens @) CADerofl | CP-Symbols ‘ Sprawdi sktuskzace

9 B oo g Praywréd CAD §f oo

4.1 Uruchomienie biblioteki BKT (sposéb automatyczny)

Rozpoczecie instalacji

4.1.1. Wybor jezyka instalacji:

E Winhierz jeden z ponizszych jezvkdw instalacy.

polski
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4.1.2. Kreator instalacji i umowa licencyjna (zaznaczamy akceptuje).

Uimewa |ineneggna

Wilamry v kimatoron nstalfS henld Wizard dia Puiriag vuiriries Drrec e rinieivty Lithomt Liarcyng
CADmah

" UMD LICENCY A POMIETEY CAD-PRDR S 2 a0
e A O i 1 LICE NCIRIORCA, UFHOGHAMIWANEA UL TRWNIFIEM)|
Pt ek Pezed koraystanie 2 opioQIafEwarEs, pioioy flattrve proscavlst niieiizq umows
[TECTE TR H.l.l:l:.r:_qu.: 2 UEUg AU, TITALSY Parslwe gy na waiunk reeee
Jezel rie 2oadzag b Pafabw na warunki nareje) umows Bcencypes plodisy nie
wrd o al e progr s

Urrdmens TottEe TawWEE Na 280 sty L enciod et s moDe L
vl e ol ity ALY i v mmauiech
1echybiest w makiresie wanrhidw ninisjszef umowy, w sooeegiieodel nisdotreymania ez W

Ak eptug wanunki Lmows koercune| Dinikig
(] i shrephag watmbid mnvs Eeereyine]

4.1.3. Wybor lokalizacji miejsca instalacji (prosze wybrac wtasng lokalizacje lub pozostawi¢ domysing):

‘wphirrz Inkalirzacin dneelneg
Wfulbesiz Folded, w kiGipm Brpbslstor 2amtahug: plba

Inetalator zairctsisga program CAD prof w nashepitacym foldes.

Al zanstakusnd e tym fokderze, kikng preycish sl Abp zamslakund w rrpm (okderze,
kb propird Proeglds) | vatems rry bolde,
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4.1.4. Wybor sktadnikow aplikacji (electrical):

‘wiphirrz akkacdndki
wiobesiz phitedrds, kG chegis saaitaiomet,

bz dhiadnii do instafacy § v 2aznacoeria chadnibide. kidnch nie choesz
zamralaloand

ALY Cie
BAHVAL and Pirg evslisoees privae
i Clectical ﬂﬁﬂmuﬁ:clluldm‘h
i Meharmcal i ik
[ drchinrsmal
= [ Diblcteki produtentier
= Pl = Iresd ey v § weriy

i+ Pindiucene - Iratalacie slebispeore

£

555 X5 MV pereairrend womsagana) ra dysk
J5505,44 MD pezedirzen dotbeprrting dpku C

cwiees | Demr | | sendn

4.1.5. |Instalacja:

Gohowy do zasnatalnwanin pangams Stam inatalarcji
Fagatol gt Gobdwss 00 10I00CTR0ss KAsCL

VBl propeizk: medsi. aby sozpoczad instalacis Inetalstor programu CAD prolfi wkonige 2adare cperacia

Jeill chesiz spravedzil lub 2miene uatsveenis instalsci, kil propcith Witecz. ERind penscisk
Py, aley saboicned pacy Fresloa

| rvea et lcrrrares Progiass CADgwal
CACadpraf 12 Tep sl 084 any

Nhzluga znstaka rakndicrona

W enl akiualizary ractaw w pogramis CAD neham
TADproh Ronfigrecia

Procedura instalacji i uzytkowania BKT CAD




4.1.6. Dopasowanie aplikacji CAD:

o e Bl o e s g 2 v Nk
[ Pokes -

Wekem s Tyery progmn CAD @ rrl oo B
nnt;rhnmrmuﬂhdrmmm
L=

W il wylly A i g oy A

Srwsced Wi i L oo Pl BrcsCal vid m LS

B V13w L8 1\ Pringr o Pl e sys s Cal V1D
AL - L o WPrigr v Flew'Hlod ar ol el CADE
el Al 01T « pengel Rl ENG CriProge ww FisaPSOFTpeogeTAD 201 7 Profssional ENG

AL ielOAD - Al 7. Profenoonal CCADun LD

wybeery program CADproh RS SR

Pty B Calpenh [ CP-Symbol ‘ Teroit Bt

0 - t Proyrsd CAD o posdcn

W przypadku posiadania kilku aplikacji CAD prosze wskazac, ktora ma zostac potgczona z CADprofi

4.1.7. Aktualizacja CADprofi:

Po zainstalowaniu nalezy przeprowadzi¢ aktualizacje aplikacji.

o*—!ﬂm @ Wl el a P o i a el

e a o c wwwl, cadprofi.com

Wlamy w eogramis CADprol; Aktualiracls on-line
W gwis eprawdrenia Scifgpoych sl proasy
mtiungd prrge s Sprawdd aktualicacjs

L) LT L i Ty
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T e A ] Po zainstalowaniu aplikacji CADprofi nalezy z biblioteki
@ rrciir @ wviris @ rwemie @ s producentéw wybra¢ BKT (folder jest pusty). Aplikacja

D ool i i armacs & @faliiec)
L Tt —
Wi UL SN .
B <> BKT
i Adtisaliracjs baioleid _,.)mr:-nr

firmey MK 1 lektranik.

g wd Capio Al
o b

of Comeon

[ T e——
M

o et
et
P e
e
A PuRei
A= -
e HEL L L
o O @ visninns @) risiinse @ sanc
) W e l Bk Pty
Yoy B T
CAoorah 1ZEH{ 072 R FCHCIONC
Wi 18N Trma sk o h iz i
Przycisk ,,pobierz” uruchamia proces aktualizacji. — .
|
<} Woree R el E] e

4.1.8. Instalacja pobranej aktualizacji CADprofi:

Qi @ vssinns @ e @ rase Przycisk , Instaluj” rozpoczyna proces aktualizacji
aplikacji CADprofi.

a o ' e www, cadprofli com

Wybiane sl uskieeje Snality Pyl Eagihang fa
dyabis Jedl chemar ralnatalomad pobrane ihisdeid
werbing proycink biaka], w praesiamym prrypadia
ez A

ox---m:- o el e e ol o [T
=) LR S P b sl Frainioy ::-:n\
Aplikacja gotowa do uzycia wraz z bibliotekg BKT. —
9 o P X et
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4.2. Uruchomienie biblioteki BKT - Sposob
alternatywny/manual

System (C:) » Cadprofi » Producers » BKT

] Nazwa . Data modyfikac)
~] BKT 2015-05-20 13:58 |
Block ,

Slides 2015-05-14 1511

| bkt_alias.utc 2015-04-30 13:07

| BET_complete.utc 2015-04-24 13:40

4.3. Uruchamiamy aplikacje CAD

Aplikacja Cadprofi uruchamia sie automatycznie i pojawia sie menu

2 BescsCAD Pre - [Rysunekl]

D P fovos Weaok atew Ustawwersa Naripdia By Wymsarowanee [msana Parametryzaca Qkno  Pomod
A OAS L DHBSAYT X w M@l 0 tneewx
RN T

Bo 2 A0 ES EB= o,

y Pymenh 1° X |

-

H+8 cEBETLE0 =70 9

5.Praca z aplikacjg CAD i CADprofi

5.1.Rysowanie widokow szaf z biblioteki BKT

5.1.1. Szafa okablowania strukturalnego

Z paska ,CADprofi” nalezy wybrac ikonke biblioteka produktéw ﬂ
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/s BricsCAD Pro - [Rysunek1]

FN Plik Edycja Widok Wstaw Ustawienia Narzedzia Rysu
tREBDG8H DB AAW X o BO

Nastepnie wybieramy biblioteke ,BKT”

il peiorein peraiinoe *

1 Tham ] ey = B Themenr mearted’

e e e o i
I iarat g B e B LY o Y i e
D s el b Bl rbe 4 T

e s At

o

Pojawia sie menu z podziatem na dziaty tematyczne. Wyboru dokonujemy poprzez rozwiniecie symbolu ,,+”,
wybieramy ,,szafy teleinformatyczne”.
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[
L+ 2 o @

. ":::,—Tw::}uq pohat i AT
. §putes Chushices s 700 L mregs T

NESTL TrY Wr—— | Sty veleed et oo SR
b L s ershopemees FTTY Sty werevroes SRS TP

o Seviey Drir vty Breeg | ety wermareee BT 4D

& _J Urendrerss mityeee | UPTy  SrEls g

3 3 St |

[lsena [(retogata AV AT el

j_':.
3

 Akiwnera S0 wal dougtych  memigo® TH

T T e——
I Frged

) wapeot g v v

E Tty

Oduorwpor whats | [

] Pomtan ) prcicorss
it i Sy . -
Barteria trie e e LIPS 000V A :
1. Nastepnie wybieramy typ szafy jakg chcemy narysowad np. , szafy teleinformatyczne SRS”.
2. Z zakresu wybieramy odpowiednig wysokos¢ szafy — najbardziej typowa wysokosc¢ to 42U
3. Szerokosc i gtebokosé- zalecane wymiary to Wx800.
Q o

Wtnerz kategone (podwegne khknegome)
A Scafy telenformatycone SRS
) Scafy serwerowe SRS TOP

+ . Saafy e
¢ L Seafy serwerowe SRS TOP
¢ . Seafy serwerowe BET 4DC

# L Scafs wazecs  Szaty terwerowe BT 2DC
¢ Mecesoria do szaf stojacych | mszacych 197 i Szafa wrizaca
& System Olaablowarss 5ukctursinego BT ) Akcesona do szaf stosacych 1 waszacych 15

Ll S dwasticwecsdoe

o Sed srerokopasmowe FTTH
2 Svstery Dystrybugy Energe
t . Urzadrerss sktywne | LIPSy
& Schemat

[(Isortg [Irotografis  'Widok | punkt wetawsersa
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] st TS L0 00w 00
[T feals TR A0 S0s B0
] st SET LTU SO0 60

3 do wyboru

J Lawty preerase W TOP

O Leafy pereermes BT OO0
& g Teats musnce

i dhcwsra g ue v e - ey 07
o Tt DRt Ve B e BT

o T A e
Sarag P oty wha o R 1
L ]

& X0 et

4 ronats

Ly e T o i f ou -}

Lawfe TR, BT L0 BOGTRIC O e Dl iy, Blg I3

Do kazdej szafy nalezy dodac szyne uziemiajaca.

5.1.2. Szyna uziemiajgca

Z paska ,,CADprofi” nalezy wybrac ikonke poprzednia biblioteka |

A BricsCAD Pro - [Rysunekl]

[. Pk Edyca Yook Wstaw Ustawerna Narzednia Byw
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1. nastepnie dziat ,szafy teleinformatyczne”,
2. kolejno ,,akcesoria do szaf stojgcych i wiszgcych”,
3. ,wyposazenie dodatkowe”
4. element ,listwa uziemiajgca BKT”.
- L W
o o { ] [+ i -
O o et sty e 1 n | —
o dencaboky 4
QR sonem 3
o e
or szerokosci
zafy "80"=600, [ >~ O
160"=800
— J . |
5. Nalezy dodatkowo zaznaczy¢ w opcjach odpowiednie odsuniecie tekstu opisujgcego dany element —dla

szaf o szerokos$ci 600 wynosi on 80, dla szaf o szerokosci 800 odpowiednio 160.

W celu uaktywnienia , przykrycia” nalezy odhaczy¢ odpowiednie okienko.

Po takim wyborze wstawiamy listwe w prawym dolnym rogu szafy ponizej podziatki ,U”

Dodatkowe elementy wyposazenia szafy typu cokoty, wentylatory, poétki state, ruchome, rozsuwane, wybieramy

z zaktadki ,akcesoria do szaf stojgcych i wiszgcych”.

Potgczenia pionowe-szkieletowe w wiekszosci przypadkdw sg realizowane za pomocg swiattowoddw, ktore nalezy
zakonczy¢ w szafach na przetgcznicach swiattowodowych.
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5.1.3. Przetgcznica Swiattowodowa

Z paska ,,CADprofi” nalezy wybrac ikonke poprzednia biblioteka |
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1. Nastepnie dziat ,sieci Swiattowodowe”,
2. Nastepnie ,Panele swiattowodowe Veni”,
3. Kolejno , konfigurator paneli 1U”, gdzie mamy do wyboru cztery opcje:

e przetgcznica Swiattowodowa z ptytg czotowg 1U 24xSC Veni,

e przetgcznica Swiattowodowa z ptytg czotowg 1U 24xSC duplex Veni,

e przetgcznica Swiattowodowa z ptytg czotowg 1U do 3 kaset MPO LGX,

e przetgcznica $wiattowodowa wysuwalna BKT 1U/19” VENI VPLUS MD-05.

Wszystkie mogg by¢ stosowane, gdy mamy zakonczy¢ w szafie kable swiattowodowe wewnetrzne, uniwersalne
badz zewnetrzne. Dwie ostatnie mogg byc stosowane rowniez dla potgczen wykonanych za pomoca kabli MPO.
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Konfigurator umozliwia w zaleznosci od wyboru opcji dobdr odpowiednich elementow.
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5.1.3.1. Przykfad

Czynnosci 1, 2 i 3 jak wyzej.

4.

Wybieramy Przetgcznice swiattowodowsa z ptytg czotowg 1U 24xSC duplex. Nastepnie:

5,617 Wybieramy wypetnienie panela (w tym samym okienku wyboru ponizej, nalezy zaznaczy¢ typ

10.
11.
12.

13.

zastosowanego widkna Swiattowodowego tj 0S2, OM5, OM4, OM3 lub OM1/0M?2),
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Wybieramy rodzaj stosowanych adapteréw SC duplex lub LC quad.

W przypadku wczesniejszego wyboru Swiattowodu OS2 jest jeszcze rozréznienie adapterow typu UPC lub
APC.

Okreslamy ilosci danych adapteréw — wartosci od 1 do 24 (obliczamy to dzielgc ilos¢ widkien ktore mamy
zakonczy¢ przez ilos¢ zakonczen w wybranym adapterze),

Nastepnie wybieramy ilos¢ —od 1 do 4 i typ przepustéow PG13,5; PG16

Oraz ilosci od 1 do 4 i typ kaset na spawy swiattowodowe: 12 i 24 ostonki.

Dla poprawnego wygladu opiséw na rysunku nalezy zweryfikowac parametr ,,odsuniecie tekstu”, dla szaf
o szerokos$ci 600 wynosi on 80, dla szaf o szerokosci 800 odpowiednio 160.

Zatwierdzamy, wstawiamy tak skonfigurowang przetgcznice swiattowodowa 1U Veni najczesciej do gornej
czesci szafy zgodnie z podziatkg wysokosci ,U” — prosze zwrdci¢ uwage na wigczenie funkcji F3 tj.
,Punkty”, ktéra znacznie utatwia odpowiednig lokalizacje.
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Tak skonfigurowana przetacznica swiattowodowa zawiera w sobie wszystkie niezbedne elementy do jej
prawidtowego montazu.
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5.1.4. Miedziane panele modularne

Z paska ,,CADprofi” nalezy wybrac ikonke poprzednia biblioteka |

#s BricsCAD Pro - [Rysunekl]
EN Pk Edycja Widok Wetaw LUstawienia Narzedria Bys
iR H S 4D S SW x| e ¥

S O
LEWM? B

Procedura instalacji i uzytkowania BKT CAD




1. Nastepnie dziat ,System okablowania strukturalnego BKT ”,
2. Wybieramy , Panele modularne”
3. Potem ,Konfigurator” gdzie mamy do wyboru cztery opcje:
e Panel krosowy 19”, modularny na 24xRJ45 0,5U wymienne pola opisowe,
e Panel krosowy 19”, modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe,
e Panele krosujgce 19” BKT modularny na 24xRJ45, skosne porty,
e Panele krosujgce 19” BKT modularny na 48xRJ45,

4, Po wyborze odpowiedniego panelu w okienku wyboru wypetnienia nalezy wybra¢ modut
5. odpowiedniej kategorii i ekranowania (opisy pojawiajg sie po najechaniu kursorem na element).
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6. Dla poprawnego wygladu opiséw na rysunku nalezy zweryfikowac¢ parametr , odsuniecie tekstu”, dla szaf
o szerokosci 600 wynosi on 80, dla szaf o szerokosci 800 odpowiednio 160.
7. Po zatwierdzeniu, wstawiamy tak skonfigurowany panel miedziany w odpowiednie miejsce w szafie

zgodnie z podziatkg wysokosci ,,U” — prosze zwrdci¢ uwage na wigczenie funkcji F3 tj. ,,Punkty”, ktéra
znacznie utatwia odpowiednig lokalizacje.
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Istnieje mozliwo$¢ dodania do modutdéw w panelach identyfikatorow I/lub przestonek w 8 kolorach (biaty, szary,
niebieski, czerwony, z6tty, czarny zielony i pomaranczowy) co pozwala na lepszg organizacje i zarzadzanie
poszczegdlnymi rodzajami potgczen. Dla przyktadu mozna kolorowymi identyfikatorami oraz kablami krosujgcymi
oznaczy¢ poszczegdlne typy potaczen jak:

Kolor szary — instalacja okablowania strukturalnego

Kolor niebieski — potgczenia do elementéw sieci bezprzewodowej
Kolor czerwony — instalacja monitoringu CCTV

Kolor zielony — potaczenia do elementéw BMS'a

Kolor zotty — instalacja Systemu Kontroli Dostepu
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O

1. Kolor identyfikatora wybieramy z rozwijanego paska,
2. Kolor przestony przeciwkurzowej wybieramy z rozwijanego paska.

Gdy wybierzemy kolor jego nazwa pojawi sie obok okreslenia :Identyfikator” i ,Przestona”.

Pomiedzy panelami zalecane jest umieszczanie elementéw umozliwiajgcych lepszg organizacje kabli krosujgcych
w szafie.

5.1.5. Elementy organizacyjne

Z paska ,,CADprofi” nalezy wybra¢ ikonke poprzednia biblioteka |
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Nastepnie dziat ,System okablowania strukturalnego BKT ”,
1. Wybieramy , Panele modularne”
2. Nastepnie ,Elementy dodatkowe”, gdzie mamy do wyboru:
e poziomy organizator 1U,
e organizatory boczne,
e ptyty wypetniajace.
3. Po wyborze odpowiedniego elementu organizacyjnego np.: ,Poziomy organizator 1U 19” BKT z tworzywa

sztucznego o podwyzszonej elastycznosci” wstawiamy go zgodnie z podziatkg wysokosci ,U” — prosze
zwroci¢ uwage na wigczenie funkgji F3 tj. ,Punkty”, ktéra znacznie utatwia odpowiednig lokalizacje.
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Dobre praktyki instalatorskie zalecajg stosowanie poziomych organizatoréw co 48 porty miedziane.
W kazdej szafie gdzie bedg zamontowane urzadzenia, ktore trzeba zasili¢, nalezy zainstalowacé odpowiednie listwy

zasilajace.
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5.1.6. Listwy zasilajgce (PDU)

Z paska ,,CADprofi” nalezy wybrac ikonke poprzednia biblioteka | @

Ay BrcsCAD Pro - [Rysunek1)

L Plik Edycia Widok Witaw LUstawsenia Narredna Bys

RB DO 4R S AT >
= [
. ®W?

1. Nastepnie dziat , Systemy Dystrybucji Energii”,
Mamy do wyboru: Listwy PDU (poziome 1U 19”, dualne — gniazda z przodu i z tytu oraz pionowe), listwy
monitorowane BPS2000 i kontrola warunkéw srodowiskowych EMS oraz listwy zarzadzalne RPDU

2. Potem np. ,Listwy zasilajgce RPDU”, gdzie mamy do wyboru opisane listwy poziome oraz pionowe.

3. Przy wyborze listew pionowych nalezy zwréci¢ uwage na opis i inne uwarunkowania, ktére pozwalajg na
ich montaz w szafach o odpowiedniej wysokosci i szerokosci.

4. Jezeli zachodzi taka potrzeba do listew typu BPS2000 i RPDU jest mozliwos¢ podtgczenia Sensor Box'a, do

ktérego mozemy podpigé 2xTemp/Wilgotnosé, 2xOtwarcie drzwi, 1xZalanie i 1xDym.
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5. W przypadku gdy istnieje potrzeba niezaleznej od listew kontroli warunkéw srodowiskowych nalezy
zastosowac EMS.
6. Przyktadowy schemat mozliwosci podpiecia przedstawia zasady budowy systemu opartego na EMS.
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5.1.7. Szafy serwerowe 4DC z osprzetem

7 paska ,,CADprofi” nalezy wybrac ikonke poprzednia biblioteka |
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1. Nastepnie dziat ,Szafy teleinformatyczne”,

2. Potem ,,Szafy serwerowe BKT 4DC”, gdzie mamy do wyboru dwa rodzaje szaf serwerowych
3. oraz osprzet do nich typu cokoty, maskownice, organizatory pionowe, drabinki kablowe i elementy
dodatkowe.
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5.1.7.1. Przyktad

Czynnosci 1i 2 jak wyzej.
3. Wybieramy ,szafy serwerowe BKT 4DC drzwi przednie cate, tylne dzielone”
4. Odpowiedni wymiar tj. wysoko$¢ (tutaj tylko 42U, 45U i 47U) szerokos$¢ i gtebokos¢ (typowa dla szaf

serwerowych gtebokos¢ to 1000 i 1200mm). Przyktad 42U 800x1200.
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Nastepnie:

5. dodajemy listwe uziemiajgcg tak jak powyzej — patrz 4.1.2
6. elementy organizacyjne np. do szaf o szerokosci 800 z ,maskownica pionowa” z lewej strony,
= o
" @ Tl
- e gt 57 8 o0 2 wybér do wybranej
e I s i e e | T o e - o S S o> 572y - 0dpowiednie]
G.'_."."_..".' 5 e = wysokosci i szerokosci

Poprzez polecenie ,Lustro 2D” F1' ¢ O £ kopiujemy symetrycznie organizator pionowy z prawej strony.

W serwerowniach, w ktorych wymaga sie wiekszego bezpieczeristwa najczesciej stosowane sg jedna i bardzo
czesto dwie listwy zasilajgce NPM poziome lub pionowe na kazdg szafe.

5.1.8. Elementy okablowania budynkéw wielomieszkaniowych Sieci szerokopasmowe FTTX

Z paska ,,CADprofi” nalezy wybrac ikonke poprzednia biblioteka |
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1. nastepnie dziat ,Sieci szerokopasmowe FTTX”,
2. potem ,Szafka Multimedialna”,
3. gdzie z ,Szafka Multimedialna BKT4HOME” wybieramy odpowiedniej wysokosci szafke — zalecane

min. 2 rzedowa.

Mo
o 2 0 @ Ja W

o E—— [
i _d Sty teenformatycme | Mazves
i [ Svetem Dhablowarss Sruitrsinege BT

sedowa 190 3300 100 mm
0o o | ok 0 TR T wi’lhﬂrr Wielkﬂéci

Frzgdeowes 630w F30 100 mm

[1 Seafea Multimedising BETARHDME 1-x
A luttamddiahng L TAHL g
ka Muftimedisina BETAHCH

szafki

[] Ompregtde S ™ BT 40N |
o Svieewy Dyt ybucy Ersigi
o Lrpaciserus milywes | LIPSy
i o) Sckuept

] Sorig Orctogans ki purkt etases

i 20 From
i+ Powtar zm) polecere
Bchaira gednos o mdeetry | f ol ‘|
Seals Mulbmeckairs BT 4H00E 300 3300w 100 mom [ §41-.
4. Dodatkowe elementy do szafki multimedialnej wstawiamy z zaktadki ,,Osprzet do szafki Multimedialnej”

tj. uchwyt skosny, ptyte czotowg 10” na 10 x keystone oraz gniazdo $wiattowodowe 2xSC/APC wyposazone
zgodne z ustawg o warunkach zabudowy.
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5.1.9. Generowanie zestawiet materiatowych z widoku szaf

Z paska ,CADprofi” nalezy wybrac ikonke zestawienia materiatow .3

v BricsCAD Pro - [Rysunek.dwyl

Pk Edyca  Widok  Wetaw  Ustewserss  Haroedos  Bysy)  Wymresrowense  Traane Parame

FH GG 4B SFAV X e BSRE O |t
T O e _sme BT -oom “| 5 [0 sstarsima —
moieixo0 {a)E ATH]N? (mnuivaT
Franck 1™ % |
o ‘; Model  Bblcfeks Raport
i Wl
i
ix | ) Bysesnekl
ARSI romponent
B ] Ml Tra i
= . e
i P
2
v g

1. Nastepnie nalezy wybrac ze wszystkich rodzajéw zestawien ,,CP-Producenci — BKT- Elektronik- produkty”.
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2. W celu uzyskania zestawienia w postaci ilosci elementéw oraz ich numerdw katalogowych nalezy
zaznaczy¢ dany widok szafy bgdz zespotu szaf — najlepiej od prawej do lewej. Po zaznaczeniu wszystkich
elementow potwierdzamy wybdr klawiszem <ENTER> lub prawym klawiszem myszy.

Zostaje wygenerowane zestawienie ,, Drukowanie danych z aktualnego rysunku” —w przypadku wiekszej ilosci
elementéow moze to zajgc chwile.
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3. Zestawienie mozna zapisa¢ w formacie csv i nastepnie eksportowac do pliku Kosztorysanta numery
katalogowe/numery referencyjne oraz ilosci.
Przy eksporcie ze wzgledu na rézne ustawienia postaci przecinka dziesietnego mogg pojawic sie btedy
LHN/D!” — nalezy wtedy zamieni¢ symbol przecinka na kropke.
Mogg sie pojawi¢ elementy nie bedgce w standardowym cenniku lecz dostepne na zapytanie.
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5.2. Rysowanie schematow

5.2.1. Punkty dystrybucyjne

Rysowanie schematéw najlepiej zaczg¢ od wybrania typdw szaf (szafa serwerowa, szafa teleinformatyczna stojaca,

szafa wiszgca).
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Nastepnie z danego typu wybieramy wymiar szafy, recznie z klawiatury wpisujemy oznaczenie szafy i wstawiamy

szafe na rysunku.
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5.2.2. Punkty logiczne

1. Po wstawieniu szaf przechodzimy do punktow logicznych. Tutaj mamy wybor sieci : LAN, CCTV, Wi-Fi
i Systemy bezpieczeristwa
2. Po wybraniu np. sieci LAN — wybieramy jak ma by¢ zbudowany Punkt Logiczny (PL)- jakie majg by¢ moduty
— ktorej kategorii oraz czy majg by¢ ekranowane.
3. Po wyborze PL — weryfikujemy za pomocg jakiego kabla majg by¢ podtgczone moduty (sg do wyboru
odpowiednie kable wybranej kategorii i wyzszej w odpowiednich CPR'ach !!11).
4. Whpisujemy ilos¢ PL.
5. Wybieramy do ktdrej szafy bedg podfgczone PL — wybierajgc na rysunku — ikonka wyboru, lub wpisujgc
recznie.
" I
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Postepujemy tak kolejno w wyzej opisany sposob ze wszystkimi Punktami Logicznymi dla danych typow sieci (LAN,
CCTV, Wi-Fi i Systemy bezpieczenstwa) i punktow dystrybucyjnych.

Nalezy zwracac¢ uwage do ktérych punktéw dystrybucyjnych sg przypisane punkty logiczne — bedzie to miato
odzwierciedlenie w uzyskanym na korncu zestawieniu elementéw.

Jezeli zajdzie potrzeba , dopisania” innego typu sieci — np. najemcy — nalezy skorzystac z istniejgcego typu sieci

a nastepnie zaznaczajgc dany punkt w odnosniku bloku zmienic¢ parametr ,TAG” na odpowiednig nazwe — np.
z,,CCTV” na ,Najemca”.

Wszystkie Punkty Logiczne przynalezne do danego punktu dystrybucyjnego nalezy potaczy¢ liniami z danym
punktem dystrybucyjnym.
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5.2.3. Potgczenia miedzy szafami

1. Aby narysowac potgczenie pomiedzy szafami nalezy wybrac typ potgczenia (kablem Swiattowodowym,
kablem wieloparowym czy kablem miedzianym typu skretka)
2. Po wybraniu kabla swiattowodowego nalezy okresli¢ jakiego typu wtdkna bedzie miat (0S2,0M5, OM4,

OM3 i OM2) — wybor wtdkna okroi mozliwosci wyboru typu przewoddw tylko do takich ktére bedg miaty
odpowiedni typ wtdkna.

3. Wybieramy typ przewodu w odpowiednim CPR'e.
4, Wybieramy z ktérej szafy bedzie potgczenie (ikonka wyboru lub wpisujemy recznie).
5. Wybieramy do ktorej szafy (wpisujemy recznie).

,Przypinamy” potgczenie pomiedzy szafami do jednej z wybranych szaf — rysujemy linie pomiedzy tym potgczeniem
a drugg wybrang szafg.
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Dla potaczen kablem miedzianym typu skretka mamy do wyboru kable od kat 6 do kat 8.2.

Nalezy sie kierowac zasadg, ze w przypadku potgczen pomiedzy szafami nalezy stosowac wyzszg kategorie kabli
typu skretka 4 parowa.

Po wykonaniu petnego schematu mozna do weryfikacji wykonaé zestawienie elementow, korzystajgc ze wskazéwek
z punktu 5.1.9 z zastosowaniem ,,CP-Producenci — BKT- Elektronik- schemat”.
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5.3. Aranzacja zabudowy kioskow 4Cube DC-
Hot/Cold Aisle

5.3.1. Typy i szerokosci korytarzy

Przygotowanie rozrysowania kioskow 4Cube zaczynamy od
1. Wyboru szerokosci
2. Wyboru typu korytarza zimny/ciepty
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Najczesciej sg to korytarze zimne o szerokos$ci 1200 mm.
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5.3.2. Wybodr szaf: wysokosci, szerokosci, gtebokosci, typu drzwi i zasilania.

Nastepnym krokiem jest wybor:

3. Budowy kiosku (petny — szafy po obu stronach, lewy — szafy po lewej stronie od Sciany, prawy — szafy po
prawej stronie od $ciany — opcje oprocz petnego tylko dla korytarza 1200 !1).
4, Wysokosci szaf: 42U, 45U lub 47U.
5. Typu zasilania 230V — 1 fazowy lub 400V — 3 fazowy.
6. Szerokosc¢ i gtebokos¢ szafy 1000x600, 1000x800, 1200x600 i 1200x800.
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¢ 3 2 @ v B My
R | swafvmrmm.::e o Harsn - W = H = | Nr katalogowy -
e e o - (8 Seaby swilane 2300 i) 5 typ 2asilania -230V
. j:ﬂ.s:ﬂ;ao:'nml_ﬁ O 1000« &0 1000 500
1 Systery Drystrybocy Energl |
4 Ui sk lpene LBy O 1200« 503 1200 [0
- schemat [0 v300x 300 1200 o 1]
F ;f:';”,m ] I‘slm";n:;m {: 1'051va :a:jlt!anla 400V
= Lo - &
i} (3 Ciepty koryazrz H 1ﬁ:ﬁ }‘?ﬁ ﬁ <: ?szim:u_s? !
L o il - O 12005 800 1208 P R
i ) Cerdy korytars = [ Ehmalyzatery
1 hor s 1 i 100G 30
_.I :_“wr\.rm ¢ 3 Bugowa H-'Qﬁgw; 1000 &0
B -¢= hiwnysokodt szafy o 900
L [ 1200 300 1200 20
Lo E“:"' O 1200 & 500 1200 0
B O Prawy [ v200 = 505 1200 00
- ACampac
- ArolC

[ somg

Rctuning ot mimetry | 'f o -

Dodatkowo mamy mozliwos¢ wyboru typu drzwi po stronie cieptej
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7. Wybor drzwi petne-pojedyncze i drzwi dzielone.

W celu zmiany nalezy aktywowac wybor drzwi — poprzez wybdr symbolu szafy z lewej strony: 7a. Pojawia sie
wowczas mozliwosé wyboru pomiedzy drzwiami petnymi i dzielonymi: 7b, nalezy wybra¢ wymagane i wyboér
zatwierdzi¢ poprzez klikniecie na rysunku wybranej szafy z prawej strony: 7c.

W ten sposdb skonfigurowalismy jeden rzad szaf w 4Cube. Potwierdzamy wybor ,, OK”.
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5.3.3. Dodawanie drzwi przesuwnych automatycznych/mechanicznych i $ciany tylnej do rzedu szaf.

Na poczatku i na koricu korytarza 4Cube musimy umiesci¢ drzwi przesuwne(mamy do wyboru automatyczne i
mechaniczne) lub Sciane tylna.
W celu aktywacji wyboru musimy:

8. Dokonac wyboru i klikngé¢ na gérnym lub dolnym pasku ponad lub pod symbolami szaf.

Pojawi sie mozliwos¢ wyboru:
8a. Brak drzwi, drzwi automatyczne, drzwi mechaniczne lub $ciana tylna. Wybieramy odpowiednig opcje .
8b. Zatwierdzamy wybor- klikajgc na pasku z prawej strony.

W przypadku drzwi automatycznych mamy do wyboru drzwi automatyczne lub drzwi automatyczne + ostona
poszerzajgca/multimedialna + monitor. Po najechaniu kursorem na ikonke zatwierdzenia wyboru pojawia sie tekst
opisu.
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5.3.4. Wybor klimatyzatorow iRow (inRow).

Po dobraniu szaf, a w szczegdlnosci ich wysokosci i gtebokosci nalezy dobraé klimatyzatory rzedowe o odpowiedniej
mocy.

- Klimatyzatory o mocach chtodzgcych: 5,6kW, 7,6kW, 12kW, 17kW, 21kW, 25kW i 31kW majg szerokos¢ 300mm.

- Klimatyzatory o mocach chtodzgcych: 40,9kW, 51,2kW i 65,7kW majg szeroko$¢ 600 mm.

- Klimatyzatory o mocach chtodzgcych: 76,8kW i 90,1kW majg szerokos¢ 900 mm.

Sugeruje sie wybdr klimatyzatorow o gtebokosciach odpowiadajgcych gtebokosci wybranych szaf serwerowych.

9. Wybieramy klimatyzator o okreslonej szerokosci (zgodnie z podanymi powyzej zakresami) i gtebokosci
(zgodnie z wybranymi szafami). W celu wybrania konkretnej wartosci mocy chtodzgcej nalezy:
9a. Aktywowac wybor mocy chtodzgcej — poprzez wybdr i zatwierdzenie (klikniecie) na symbol klimatyzatora z
lewej strony. Pojawi sie mozliwos¢é.
9b. Wyboru z listy —nalezy wybra¢ odpowiednig wartosc
9c. Zatwierdzi¢ poprzez klikniecie na rysunku klimatyzatora z prawej strony.
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Powtarzaj polecenie

Aktualna jednostka: milimetry ‘ J QK et

Poprzez potwierdzenie ,0K” wstawiamy wybrane elementy.

Punkt wstawiania wybranych elementdw znajduje sie zawsze w lewym gdérnym rogu danego wstawianego
elementu.

Dla klimatyzatoréw rzedowych iRow nalezy pamietac¢ koniecznosci stosowania i doboru jednostek zewnetrznych
np. skraplacze dla systemdéw DX. Szczegoty:
https://www.bkte.pl/rozwiazania-systemowe/data-center/bkt-4data-center/bkt-systemy-klimatyzacji-precyzyinej
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5.4, Rozwigzanie 4Compact DC

5.4.1. Wybdr wysokosci szafy oraz szerokosci i mocy klimatyzatora

1. Dokonujemy wyboru wysokosci szafy 42U lub 32U.
2. Wybieramy szeroko$c szafy.
3. Wybieramy widok jaki chcemy narysowac: przéd lub rzut z gory.
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5.4.2. Wybdr mocy klimatyzatora

Dokonujemy wyboru mocy klimatyzatora montowanego z boku szafy.

BKT — okablowanie strukturalne
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Chca narysowac inny widok nalezy postepowac jak w punktach 1-4 wybierajgc ten widok.
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5.4.3. Przyktadowe rozwigzanie petnej konfiguracji z zalecanym wyposazeniem

1. Przyktadowe rozwigzanie
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L [ T 9 ~ | oy
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5.5. Rozwigzanie 4Micro DC

W tym rozwigzaniu mamy mozliwo$¢ wyboru jedynie szafy 47U 800x1200. Mozemy ustawiac klimatyzator Side
Wall z prawej lub z lewej strony. Mozemy budowac zestawy wielokrotne typu klimatyzator, szafa, klimatyzator,
szafa itd. Wszystkie elementy mozna wstawia¢ pojedynczo wybierajgc odpowiedni widok jaki chcemy tj. z Przodu
lub Rzut z gory. tatwiejszym i wydajniejszym jest sposdb opisany ponizej.

1. Dokonujemy wyboru szafy lub klimatyzatora jezeli ma byc¢ z lewej.

1la. Za kazdym razem po wyborze wstawiamy element za pomoca czerwonej strzatki do listy pamietajac
o odpowiedniej kolejnosci elementéw !!!

2. Wybieramy szafe

3. Wybieramy klimatyzator z prawej strony szafy (zasadg jest wybodr klimatyzatoréw o takich samych
mocach).

Po uzyskaniu projektowanego zestawu szaf w zaktadce wstawianie obiektu (1”) potwierdzamy wybor przyciskiem
OK. Konfigurujac uktad w opisany powyzej sposéb otrzymujemy rysunek zaréwno widoku z gory jak i z przodu.
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5.5.1. Przyktadowe rozwigzanie petnej konfiguracji z zalecanym wyposazeniem

1. Przyktadowe rozwigzanie wyposazenie jednej szafy z zalecanymi elementami
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W przypadku pytan lub pojawiajgcych sie problemow prosimy o kontakt:

BKT ELEKTRONIK

ul. Rozdzieniskiego 188C

40-203 Katowice

tel. +48 327814770-79

e-mail: pmkatowice@bkte.pl/ project@e-bkte.pl

Dostepne narzedzia projektowe:

e Tabela kompatybilnosci z osprzetem elektroinstalacyjnym innych producentéw.

e Specyfikacja Techniczna produktéw BKT Elektronik

e Ankieta dla okablowania strukturalnego

* Ankieta dla obiektow DataCenter

e Opis do przyktadowego projektu budowlanego | wykonawczego oakablowania strukturalnego
e STWIOR OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BKT Elektronik

e Modele 3D szaf | osprzetu dla zastosowania w aplikacjach typu REVIT.
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