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Systemy Dystrybucji Energii

Wraz z rosngcym zapotrzebowaniem na energie elektryczng dostarczang do Data Center, rosng rowniez
wymagania zwigzane z kontrolg i zarzgdzaniem dystrybuowanej energii elektrycznej.

Koniecznos¢ utrzymania niskich kosztéw zasilania jest jednym z najwiekszych probleméw w centrach danych,
ktére wymuszajg stosowanie nowoczesnych i niezawodnych rozwigzan. Biorgc pod uwage rosngce ceny
energii i potrzebe ograniczenia zuzycia energii, istnieje mozliwo$¢ monitorowania tego parametru za pomoca
listwy zasilajgcej. Jest to punk wyjscia do egzekwowania skutecznego zarzgdzania energia.

Na szczegdlng uwage zastugujg inteligentne listwy zasilajgce serii BPS i RPDU, wyposazone m.in. w moduty
kontrolno-pomiarowe energii elektrycznej z funkcjg monitorowania parametréw elektrycznych dla catej
listwy oraz dla kazdego gniazda. Pozwalajg one dostarcza¢ moc do 22 kW na pojedynczg listwe zasilajacg,
o obcigzalnosci do 32A dla zasilania jedno i tréjfazowego.

Dodatkowo listwy zasilajgce seriiBPSiRPDU sg wyposazane w moduty monitoringu warunkdéw srodowiskowych,
ktére zwiekszajg bezpieczenstwo zainstalowanych urzadzen w szafie serwerowej.
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Listwy zasilajgce PDU Basic

Listwy zasilajgce serii PDU Basic przeznaczone sg do podstawowej
dystrybucji zasilania.

Charakteryzujg sie prostg instalacjg, niezawodnoscig i ekonomiczng
dystrybucjg energii.

Szeroki wybodr wtykow zasilajgcych na wejsciu listwy oraz gniazd
wyjsciowych zapewnia efektywng dystrybucje zasilania.

Dodatkowo listwy mogg by¢ wyposazone w blokady wypiecia gniazd,
kolorowe gniazd zasilajgce dla kazdej fazy oraz moduty ochronne.




Listwy zasilajgce PDU Basic

Listwy PDU Basic to podstawowe rozwigzanie do dystrybucji zasilania w szafach
teleinformatycznych instalowanych w centrach danych oraz w lokalnych punktach dystrybucji.
Dostepne sg w wersji 1U 19” lub pionowej (0U), z gniazdami w standardzie: IEC320 C13,
IEC320 C19, DIN 49440, NF C61 314 ( st.PL/FR).

Dostarczajg moc do 22 kW na pojedynczg listwe zasilajgcg, o obcigzalnosci do 32A dla zasilania
jednofazowego i trojfazowego.

Listwy dostepne sg w obudowie aluminiowej o szerokosci 44mm co umozliwia montaz
w szafach o szeroko$ci 600mm/800mm miedzy profilem 19” a $ciang boczng szafy.

=

Dodatkowo listwy mogg by¢ wyposazone w elementy kontrolne oraz sygnalizacyjne takie jak:

e wytgczniki nadmiarowo-pradowe dla kazdej grupy gniazd lub kazdej z fazy
e amperomierze dla kazdej fazy

e moduty przepieciowe

e kontrolki LED

e kolorowe gniazda dla kazdej fazy lub grupy gniazd

e gniazda C13/C19 z blokadg wypiecia

Amperomierz/ - B
Voltomierz
Modut przepieciowy
z filtrem
Wytgcznik
podswietlany
z zaslepka
Kolorowe
gniazda
Wytaczniki
nadprgdowe

\
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Listwy zasilajgce serii BPS, RPDU

Monitorowanie parametrow zasilania

Dla niezawodnosci dziatania systeméw IT oraz infrastruktury Data Center kluczowy jest
monitoring parametréw pracy systemoéw zasilania.

W listwach zasilajgcych BKT serii BPS i RPDU mozliwe jest to z poziomu wyswietlacza LCD,
interfejsu www oraz za pomocg protokotéw komunikacji sieciowe;.

Odpowiednio do zastosowanych listew systemu dystrybucji energii (SDE) monitorowanie
mozliwe jest dla kazdej fazy lub kazdego gniazda zasilajgcego, co zapewnia kontrole parametréw
zasilania nie tylko dla catej listwy ale réwniez dla kazdego gniazda wyjsciowego.

Bardzo wazne jest monitorowanie kluczowych parametréw elektrycznych takich jak: napiecie
zasilania [V], obcigzenie prgdowe [A], pobdr mocy czynnej [kW], biernej [kVAR] i pozornej
[kVA] oraz kontrola zuzycia energii czynnej [kWh] i pozornej [kVAh], co pozwala na dostep do
podstawowych informacji o parametrach zasilania.

Whbudowane liczniki energii wskazujg informacje o rzeczywistym zuzyciu energii elektrycznej
z kazdego gniazda lub catej listwy, dzieki czemu na biezgco mozna monitorowac zuzycie energii
dla catej szafy lub dla poszczegdlnych urzadzen, co wydaje sie niezbedne w zarzgdzaniu zuzyciem
energii dla systemow IT.

Kontrola nad systemem zasilania

Listwy zasilajgce BKT Elektronik umozliwiajg zdalng i lokalng kontrole parametréw zasilania
za pomocg wbudowanych modutéw kontrolno-pomiarowych oraz mechanizméw kontrolnych
zaimplementowanych w interfejsie zarzagdzajgcym listwy.

Urzadzenia dystrybucji zasilania serii BPS i RPDU mogg by¢ monitorowane i kontrolowane
w czasie rzeczywistym nie tylko z poziomu wyswietlacza LCD, przegladarki internetowej ale
réwniez za pomoca protokotéw komunikacyjnych (HTTP/HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, ModBus RTU,
Modbus TCP/IP) wykorzystywanych w systemach SM4DC lub w rozwigzaniach typu BMS.

Jedng z kluczowych funkcji listew zasilajgcych serii RPDU jest funkcja sekwencyjnego zatgczania
gniazd, co pozwala na wyeliminowanie problemdéw zwigzanych z jednoczesnym uruchamianiem
kilku odbiornikéw IT o duzym poborze pragdu rozruchowego.

Mozliwe jest rdwniez zastosowanie wytgcznikdéw nadprgdowych w listwie, ktére pozwalajg na
selektywng ochrone zasilanych urzadzen przed skutkami zwar¢ oraz przecigzen.

Automatyczne powiadomienia o zdarzeniach

Listwy zasilajgce BKT zostaty wyposazone w szereg definiowalnych powiadomien i alarméw
generowanych w okreslonych sytuacjach.

Powiadomienia takie wyswietlane sg w interfejsie www listwy zasilajgcej lub na wyswietlaczu
LCD, dodatkowo mogg by¢ przekazywane do zewnetrznych systemoéw typu BMS.
Automatyczne powiadomienia dostepne sg dla parametréw zasilania oraz warunkéw
Srodowiskowych pochodzacych z czujnikéw: temperatury/wilgotnosci, otwarcia drzwi, zalania
oraz dymu.




Funkcje uzytkowe listew monitorujgcych i kontrolnych serii BPS i RPDU

Wybrana funkcjonalnos¢ listew serii BPS i RPDU BPS2000 BPS2500 RPDU A RPDU B RPDU D

Witasciwosci konstrukcyjne

Obudowa 44mm (szerokos¢) . o

Blokada wypiecia gniazd . o o . .
Kolorowe gniazda dla kazdej fazy . . . . .
Wytaczniki nadpragdowe w standardzie . . .
Wersja pionowa (0U) i pozioma (1U 19”) . . . . .

Wymienny modut kontrolno-zarzadalny wykonany w technologii

,Hot Swappable” * ¢ o o .
Pomiar i monitorowanie dla kazdej fazy

Pomiar pradu i napiecia [A, V] . o o . .
Pomiar mocy czynnej i pozornej [kW, kVA] . o . . .
Pomiar mocy biernej [kVAR] . .

Liczniki energii czynnej [kWh] . . . . .
Liczniki energii pozornej [kVAh] . .

Doktadnos¢ pomiarowa +1% . . o . .
Progi alarmowe definiowane przez uzytkownika . . . . .
Zataczanie gniazd

Zdalne zatgczanie/wytaczanie kazdego gniazda .
Sekwencyjne zatgczanie wszystkich gniazd .
Definiowane opdzZnienie zatgczenia kazdego gniazda .
Ograniczenie dostepu do zatgczania/wytgczania gniazd za pomoca .
uprawnien uzytkownika

Zatgczenie/wytaczenie gniazd wedtug harmonogramu czasowego .
Grupowanie gniazd w celu tatwiejszego zarzadzania kilkoma gniazdami .
Pomiar i monitorowanie na poziomie gniazda

Pomiar na poziomie gniazda pradu, mocy czynnej, wspotczynnika mocy, . .
licznika energii [A, kWh, PF, kWh]

Pomiar energii czynnej dla kazdego gniazda [kWh] . .
Monitorowanie stanu gniazda zatgczone/wytgczone .
Progi alarmowe dla obcigzania kazdego gniazda [A] .
Zabezpieczenie gniazd przed nadmiernym obcigzeniem pradowym [A] .
Kontrola warunkoéw srodowiskowych

Pomiar temperatury i wilgotnosci w szafie . . . . .
Kontrola otwarcia drzwi, zadymienia w szafie o2 o2 o2 o2 o2
Kontrola zalania w serwerowni o2 o2 o2 o2 o2
Progi alarmowe definiowane przez uzytkownika . . o o o
Mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznego modutu warunkdéw $r. SensorBox . . . . .
Protokoty komunikacyjne i zarzadzanie

HTTP, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, Modbus RTU/TCP/IP, IPv4/IPv6, SMTP D .

HTTP/HTTPS, Telnet/SSH, Radius, SNMP v1/v2c/v3 ,NTP, Syslog, Modbus . . .
RTU, IPv4, PCP, SMTP

taczenie kaskadowe do 32 listew w taricuchu (Modbus RTU) . . . . .
Zdalna i lokalna aktualizacja oprogramowania . . . . .
Whbudowany web serwer do zarzgdzania interfejsem www . . . . .

1. dotyczy wersji listwy RPDU 1U 19”
2. dostepne po podtgczeniu dodatkowego modutu warunkéw srodowiskowych SensorBox
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Listwa monitorujgca BPS2000

Listwa monitorujgca BPS2000 to urzgdzenie do dystrybucji zasilania umozliwiajgce monitorowanie parametréw
elektrycznych na wejsciu listwy. Wyposazona zostata w modut zarzadzania, ktory umozliwia nadzoér i kontrole
parametréw elektrycznych z dostepem poprzez przegladarke internetowa. Listwy dostepne sg w wykonaniu jedno
i tréjfazowym z obcigzeniem od 16A do 32A dla kazdej z faz.

Listwa moze zosta¢ wyposazona w gniazda w standardzie IEC320 C13, IEC 320 C19, NF C61-314 (st.PL/FR) lub
DIN49440 (Schuko), dostepne réwniez z blokadg wypiecia dla gniazd C13/C19.

Funkcjonalnos¢
Monitorowanie parametréw elektrycznych na wejsciu listwy:

e napiecia zasilania [V]

e obcigzenia prgdowego [A]

e mocy czynnej, biernej, pozornej [kW, kVA, kVAR]

e zuzycia energii/liczniki energii czynnej, pozornej [kWh, kVAh]
e wspotczynnika mocy [PF] (cosd)

e czestotliwosci [Hz]

Monitorowanie warunkéw $rodowiskowych za pomocg dedykowanych czujnikow:

e temperatury i wilgotnosci
e otwarcia drzwi, zalania, dymu

Listwa wyposazona zostata w wymienny modut zarzgdzania wykonany w technologii

,Hot Swappable”. Wymiana modutu nie powoduje przerwy w zasilaniu odbiornikdw.

Interfejs www dostepny jest z poziomu dowolnej przegladarki www w jezyku Polskim oraz Angielskim.
Komunikacja odbywa sie za pomocg wbudowanych protokotow sieciowych i komunikacyjnych.

e SNMPv1/v2c/v3, Modbus RTU, Modbus TCP/IP

e HTTP, SMTP, Telnet
* |Pv4/IPv6

BPS2000

Systemy Dystrybucji Energii dla Data Center




Kluczowe funkcje modutu zarzgdzania listwy serii BPS

Wymienny modut
zarzadzajacy
,Hot Swappable”

Porty IN/OUT do tgczenia
szeregowego ModBus RTU/
SNMP

Kontrolki LED
wskazujgce aktualny
stan pracy listwy

@ Czytelny
wyswietlacz LCD

@ Klawisze nawigacji
wyswietlacza LCD

Port czujnika
Temperatury/
Wilgotnosci

Port NET do
komunikacji
sieciowe]

Port rozszerzenia SB

do podtgczenia modutu

warunkow srodowiska SensorBox
(2xT/H, 1xSmoke, 1xWater, 2xDoor)

Systemy Dystrybucji Energii dla Data Center




Uniwersalny modut monitoringu zasilania BPS2500

Modut monitoringu zasilania na kablu BPS2500 to uniwersalny produkt umozliwiajgcy rozszerzenie infrastruktury
Data Center o monitorowanie parametrow elektrycznych odbiornikéw wymagajgcych kontroli parametrow zasilania.
Odczyt parametréw elektrycznych z poziomu wyswietlacza LCD, przegladarki www, oraz za pomocg protokotow
komunikacyjnych daje nieograniczone mozliwosci integracji modutéw BPS2500 z roznymi systemami zarzadzania.

Funkcjonalnosé
Monitorowanie parametréw elektrycznych w czasie rzeczywistym:

e napiecia zasilnia, obcigzania prgdowego oraz wspdtczynnika mocy [V, A,PF]

e zuzycia energii czynnej i pozornej [kWh, kWAh]

e mocy czynnej, biernej, pozornej [kW, kVA, kVAR]

e obstuga protokotow SNMP v1/v2c/v3, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, IPv4/IPv6
e wbudowana pamiec¢ do przechowywania logéw alarmowych

e interfejs www, dostepny w jezyku Polskim oraz Angielskim

BPS2500

CPIP/HTTP
SNMP / SMTP.
Telnet / Modbus

System

Data/Time

Systemy Dystrybucji Energii dla Data Center




Przyktadowe zastosowanie uniwersalnego modutu
zasilania BPS2500

Rozwigzanie dedykowane do istniejgcej infrastruktury serwerowni, pozwala wpig¢ sie w istniejgcy tor zasilania i nie
jest wymagana dodatkowa wymiana istniejgcych listew zasilajgcych.

Dzieki takiemu rozwigzaniu zyskujemy mozliwo$s¢ monitorowania kluczowych parametréw elektrycznych, oraz
mozliwos$ci monitorowania warunkdéw Srodowiskowych w szafie serwerowe;.

Listwa zasilajaca
PDU Basic

Urzadzenia IT
dwuzasilaczowe

=PI

plalplalela

29 9D [ +9 ® b4 » D9 28| 2e D PP B 9 P 2ol e® o 29 B » o+

Modut monitoringu

4. 3. Modut monitoringu
zasilania BPS2500 4

zasilania BPS2500

B

Systemy Dystrybucji Energii dla Data Center



Listwa zarzadzalna monitorujgco-kontrolna RPDU

Listwa zasilajgca monitorujgco-kontrolna RPDU to rozwigzanie dajgce petng kontrole nad zainstalowanymi
urzadzeniami w szafie serwerowej, ktére pozwala na zdalng i lokalng kontrole parametrow zasilania.

Jest to najbardziej zaawansowana listwa zasilajgca oferujgca zintegrowane pomiary parametrow
elektrycznych na poziomie kazdego gniazda oraz kazdej fazy, z funkcjg sterownia gniazdami wyjsciowymi
(ON/OFF).

Moze dostarcza¢ moc do 22 kW na pojedynczg listwe zasilajgca, o obcigzalnosci do 32A dla zasilania
jednofazowego lub trojfazowego.

Funkcjonalnos¢

e zdalne zarzadzanie kazdym gniazdem (wtgcz/wytacz)

e sekwencyjne zatgczanie kazdego gniazda

e pomiar kazdej fazy i kazdego gniazda

e potaczenie kaskadowe do 32 listew w taricuchu

¢ wbudowane wytgczniki nadprgdowe magnetyczno-hydrauliczne
e obrotowy wyswietlacz LCD (o 180°)

e kolorowe gniazda dla kazdej fazy

e wbudowany web serwer do zarzgdzania

Monitorowanie parametréow elektrycznych Monitorowanie warunkéw srodowiskowych:
W czasie rzeczywistym:
e temperatury i wilgotnosci

e napiecia zasilania [V] e otwarcia drzwi
e obcigzenia prgdowego [A] e zalania
e mocy czynnej [kW] e dymu

e mocy pozornej [VAR]
e zuzycia energii czynnej /licznik energii [kWh]
e wspotczynnika mocy [PF] (cosd)

Protokoty sieciowe i komunikacyjne:

e HTTP, HTTPS, Telnet, SSH

¢ SNMP v1/v2c/v3, Modbus RTU
e SMTP, FTP, PCP

e NTP, RADIUS, SYSLOG

..............

— ON
cos¢p | =
- OFF
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Kluczowe funkcje listwy monitorujgco-kontrolnej RPDU

Pomiar na wejsciu/per faza: V,A,
kW, kVA, kWh, PF (cosd)

o—— Nisko profilowe wytaczniki
nadprgdowe

Zarzadzanie kazdym gniazdem (ON/
OFF) wraz z pomiarem A, W, kWh, PF

Porty IN/OUT do tgczenia (cosd)

szeregowego ModBus RTU/SNMP

@ Obrotowy wyswietlacz LCD (o 180°)

Port rozszerzenia SENSOR do
podtgczenia dodatkowego modutu
warunkéw $rodowiska SensorBox
(2xT/H, 2xDoor, 1xWater, 1xSmoke)

K X 3

3

Porty do podtgczenia czujnikow
temperatury i wilgotnosci x2

=
hd
H

-
| |
a A

Kolorowe gniazda C13/C19
dla kazdej z faz

— e

. BIEIEIBIBIEl

Kontrolki LED do sygnalizacji stanu
zatgczania/wytaczania gniazda
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1.tgczenie szeregowe Master/Slave

Listwy monitorujgce i kontrolne serii BPS i RPDU mogg byc tgczone szeregowo w taricuch i monitorowane za pomoca
jednego adresu IP. Fizyczne taczenie listew odbywa sie za pomocg standardowego kabla sieciowego, a dla takiego
rodzaju potgczenia wystarczy zapewnic tylko jeden port RJ45 do zarzgdzania na przetgczniku sieciowym.

Dzieki takiemu potgczeniu zmniejszamy liczbe wymaganych adresow IP niezbednych do zarzgdzania listwami.
Monitorowanie parametrow zasilania odbywa sie za pomocg protokotéw komunikacyjnych SNMP v1/v2/v3, ModBus
RTU, HTTP/HTTPS.

Przyktadowy rysunek obrazuje potgczenie szeregowe listew serii BPS /RPDU

Sie¢ LAN

Fi—" (A i i I | i L . [ A i i i i i i i i i T ——
[—" T i L . i i L J i i i i i i i i TP T—T—
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2.tgczenie typu port-port

taczenie listew zasilajgcych serii BPS i RPDU w celu zarzgdzania nimi mozliwe jest rowniez za pomocg potgczenia
typu port-port. Jest to najczestszy sposéb potgczenia w celu zarzgdzania listwami ale wymagajacy takiej samej ilosci
portéw RJ45 na przetaczniku sieciowym co listew zasilajgcych oraz wymagane jest doprowadzenie dodatkowego
okablowania LAN do kazdej listwy zasilajacej.

Monitorowanie parametrow zasilania odbywa sie za pomocg protokotéw komunikacyjnych SNMP v1/v2/v3, ModBus
TCP/IP, HTTP/HTTPS.

Przyktadowy rysunek obrazuje potgczenie typu port-port listew serii BPS/RPDU

Sie¢ LAN

Py g
s s
- EFEEERERERSE . -

u
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Przetaczniki zrodet zasilania ATS/STS

W celu poprawy dostepnosci urzadzen z pojedynczym zasilaniem
stosujemy przetgczniki zrédet zasilania ATS/STS, ktore umozliwiajg
wykorzystanie nadmiarowych toréw zasilania sieciowego.
Zastosowanie dwoch toréw zasilania pozwala na bezprzerwowe
dziatanie urzadzen IT w przypadku wystgpienia awarii w dowolnym
miejscu jednego z dwdch toréw zasilania.




Przetgczniki zrodet zasilania ATS

Przetgczniki zrodet zasilania ATS to urzadzenia odpowiedzialne za dokonywanie przetgczen zasilania miedzy dwoma
zrédtami w czasie od 6ms do 16ms przy obcigzeniu do 32A, w zaleznosci od wybranego modelu ATSa. Zastosowanie
przetgcznikdow zasilania zwieksza poziom niezawodnosci zasilanych urzadzen szczegdlnie w przypadku braku
nadmiarowych zasilaczy w urzgdzeniach teleinformatycznych.

Funkcjonalnos¢

e bezprzerwowe przetgczanie miedzy zrédtami zasilania (6ms-16ms)
e wbudowany wyswietlacz LCD

e monitorowanie napiecia [V], pradu [A] na wejsciu i wyjsciu ATS

e mozliwos¢ rozbudowy o karte zarzgdzajgcg SNMP

e automatyczne lub reczne przetaczanie zasilania

e wbudowana pamiec¢ do przechowywania logéw alarmowych

e dostepne wersje 1U/16A oraz 2U/32A

SBKT

Automatic Transfer Switch Rs232

Wyswietlacz LCD

Przycisk recznego przetgczania miedzy zrédtami zasilania Port NET do komunikacji
sieciowej

Kontrolki LED do sygnalizacji aktywnego i rezerwowego Zrddta zasilania Karta SNMP do zarzadzania
SNMP V1, HTTP, SMTP

TypEATS-SNME V110

Zarzadzanie
e 7rédtami zasilania Ai B
e progami alarmowymi obcigzenia [A] i napiecia [V]

Monitorowanie
¢ napiecia [V] na wejsciu A i B oraz na wyjsciu
¢ obcigzenia/pradu [A] na wyjsciu
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Przetgczniki zrodet zasilania STS

Tyrystorowy przetgcznik zrédet zasilania STS jest odpowiedzialny za dokonywanie przetgczen miedzy zrédtami
zasilania podstawowym a zapasowym dla szczegélnie wrazliwych odbiornikow IT podatnych nawet na milisekundowe
przerwy w zasilaniu.

Zastosowanie technologii potprzewodnikowej (SCR) zapewnia przetgczanie miedzy zrodtami zasilania w czasie od
4ms do 8ms. Dzieki takiemu rozwigzaniu urzadzenia teleinformatyczne mogg kontynuowac prace nawet w przypadku
wystgpienia awarii w dowolnym miejscu jednego z toréw zasilania.

Funkcjonalnos¢

e bezprzerwowe przetgczanie miedzy torem podstawowym a zapasowym (4ms-8ms)
e wbudowany wyswietlacz LCD

e monitorowanie napiecia [V], pradu [A] na wejsciu i wyjsciu STS

e automatyczne lub reczne przetgczanie zasilania

e dostepne wersje 1U/16A oraz 2U/32A

Wyswietlacz LCD
Port RS485
Port NET do komunikacji

Kontrolki LED do sygnalizacji
sieciowej

aktywnego i rezerwowego

Porty IN/OUT do taczenia sr6dta zasilania

szeregowego

Przycisk recznego przetgczania
miedzy zrodtami zasilania

TypeATSSNMP V110

Zarzadzanie
e 7rédtami zasilania Ai B
e progami alarmowymi obcigzenia [A] i napiecia [V]

Monitorowanie
¢ napiecia [V] na wejsciu A i B oraz na wyjsciu
¢ obcigzenia/pradu [A] na wyjsciu
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Przyktadowe zastosowanie przetgcznika zasilania
ATS/STS

Ponizszy rysunek obrazuje zastosowanie przetgcznika zasilania ATS/STS dla dwutorowego zasilania
doprowadzonego do szafy RACK z wykorzystaniem urzgdzen IT jednozasilaczowych.

Dzieki zastosowaniu ATS/STS przetgczanie zasilania pomiedzy redundantnymi obwodami nie stanowi
zagrozenia dla urzadzen korncowych.

Dowolna listwa
zasilajaca serii PDU
Basic/ BPS/ RPDU

Urzadzenia IT
jednozasilaczowe

BERERER

P9 99 9[99 » 2[5 29 95 P 2 | o8 29 5 5 9D 8P » P * » »

Zrédto zasilania A Zrédto zasilania B

Przetacznik zasilania ATS/STS
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System wizualizacji infrastruktury serwerowni SM4DC Lite

SM4DC Lite to oprogramowanie do wizualizacji standw pracy poszczegdlnych elementow systemu oraz
automatyzacji proceséw kontrolnych i pomiarowych zainstalowanych urzgdzen w srodowisku Data Center.
Oparte jest na systemie SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ktéry jest interfejsem miedzy
operatorem a urzadzeniami takimi jak klimatyzatory, zasilacze UPS, inteligentne listwy zasilajgce, czujniki,
kontrolery warunkéw srodowiskowych EMS, panele gaszenia.

SM4DC Lite umozliwia przejrzyste, efektywne i bezpieczne onitorowanie zainstalowanych urzgdzen
w obiektach np.: Data Center.

W interfejsie graficznym dostepne sg grafiki w postaci przyciskow, ikon, wskaznikdw standw oraz wykresdw,
ktére reprezentujg stany monitorowanych urzadzen.

-

MOBILNA STACJA

_
5m yoC

LITE
SYSTEM MANAGER 4DC LITE

SERWER

SM4DC

PRZELACZNIKI
SIECIOWE

MONITOROWANIE

URZADZENIA
STACIA

ROBOCZA
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Funkcjonalnos¢

e System do zarzadzania urzgdzeniami w srodowisku Data Center

¢ Dedykowany do rozwigzan: cubeDC, microDC, compactDC, containerDC

e Dedykowany dla urzadzen BKT: listwy zasilajgce BPS, RPDU, EMS, ATS, UPS, Irow
¢ Dostepny dla platform/systemdw Windows/Linux

¢ Dedykowany do wdrozen przez integratorow

e Obstuga protokotéw: SNMP, ModBus TCP/IP BACnet, HTTP, JSON i inne

e Dziata w Srodowisku Java, Apache Tomcat

¢ Bazuje na dostepnych przegladarkach Opera, Chrome, FireFox, Edge
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