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System Micro Data Center

Dynamiczny rozwdj infrastruktury informatycznej, telekomunikacyjnej, aplikacji, EDGE-computing, ustug
archiwizacji przetwarzania danych wymusza na przedsiebiorcach i instytucjach publicznych budowania
infrastruktury technicznej i wyposazenia serwerowni lub budowy DataCenter.

Dziekitego typu dziataniom mozliwy jest masowy dostep do informacji, wiedzy, rozrywki, ustug finansowych
i e-sprzedazy. Duzym wyzwaniem sg procesy automatyzacji i robotyzacji oraz Internet Rzeczy (Internet
of Things).Wymaga to tworzenia centrow serwerowych blizej proceséw produkcyjnych i infrastruktury
zarzadzajgcej procesem. Serwerownie wowczas przyjmujg mniejsze przestrzenie i sprowadzajg sie
do maksimum kilku szaf serwerowych. Funkcje statego podtrzymania krytycznej infrastruktury dla IT
pozostajg jednak niezmienne. (Dostepnos¢ i niezawodnosé, praca 365/7/24, redundancja systemow).
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BKT 4CompactDC

J2-1=) [ A BKT 4MicroDC
Center

BKT 4CubeDC

BKT 4ContainerDC

Brak mozliwosci przystosowania pomieszczenia do ustug IT oraz mata powierzchnia niezbedna dla serweréw
spowodowata rozwdj systemoéw MICRO DATA CENTER, czyli zintegrowanych szaf serwerowych faczgcych
wszystkie wymagane funkcje niezbedne do nieprzerwanej i statej pracy aplikacji serwerowych.

Micro DC budowane sg z wykorzystaniem szaf szczelnych, gdzie klimatyzacja pracuje w uktadzie zamknietym
(w obrebie jednej lub kilku szaf). Zasilanie i jego dystrybucje zapewniajg UPSy w tym modutowe, wraz
z listwami PDU w wersji monitorujgcej lub zarzadzalnej. Funkcje zabezpieczenia pozarowego petni
zintegrowany panel gaszenia z systemem wczesnej detekcji. Catos$¢ jest monitorowana i nadzorowana na

poziomie panelu dotykowego i zdalnego dostepu do aplikacji DCIM.

Wychodzgc naprzeciw temu wyzwaniu stworzylismy zintegrowang mikro serwerownig > BKT 4MICRODC.

Suma potrzeb zawarta w zintegrowanym i mobilnym centrum danych.
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BKT 4MicroDC- petna ochrona zasilania, chfodzenia
| dostepu

e Serwerownie o duzej gestosci mocy,
* Wysoka efektywnosé,
® Bezpieczenstwo,

e Skalowalnosé,
e tatwosc instalacji i rozbudowy,
* Moce chtodniczne od 5kW do 40kW.

Szafa MicroDC jestidealnym rozwigzaniem dla obiektow z duzymiograniczeniami klimatyczno-technicznymi.
Wszedzie tam gdzie wdrozenie systemu klimatyzacji oraz gaszenia wigze sie z przystosowaniem duzych
powierzchni dla jednej/kilku szaf serwerowych generujgc wysokie koszty adaptacji.

Dzieki konstrukcji typu All -in-One Szafa MicroDC idealnie sprawdzi sie w obiektach zabytkowych,
wynajmowanych czy zapleczach budow czyli w miejscach, w ktorych istnieje ryzyko zmiany lokalizacji

w krotkim czasie.

BKT 4MicroDC to takze idealne rozwigzanie dla istniejgcych serwerowni w przypadku gdy zachodzi
konieczno$¢ rozbudowy urzadzen IT o duzych mocach (wybrane szafy serwerowe).
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BKT 4CompactDC - mobilna serwerownia
w kompaktowej obudowie

e fatwosc¢ przenoszenia / migracja,
® Oszczednos¢ miejsca,
* Prosta rozbudowa + N,

e all in one” - wystarczy doprowadzié
zasilanie,
® Moce chtodniczne od 2kW do 5kW.

Budowa szafy CompactDC pozawala na zastosowanie tego rozwigzania w obiektach, ktére nie s3
przygotowane na wymagajgcg infrastrukture Data Center.

Dzieki konstrukcji typu All-in-One rozwigzanie to idealnie sprawdza sie w obiektach przemystowych czy
halach produkcyjnych blisko procesdw technologicznych.
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Elementy systemu

System klimatyzacji precyzyjnej DX oraz CW
Moce od 2kW do 40kW
Opcjonalna funkcja FreeCooling

InCab Szafa serwerowa odporna na kurz

i wode IP54 42-47U powierzchni uzytkowej
Wymiary 800x1000mm, 800x1200mm
Nosnos¢ 1500 kg

Monitoring srodowiska

Obudowa 1U, 19”7, SMS, e-mail , SNMP
Archiwizacja alarmow oraz wykresy
Konfigurowalne funkcje logiczne
Czujniki Srodowiskowe

Dystrybucja zasilania: kontrolno-monitorujgce
listwy PDU; HZ, W, A, V, PF, gniazda-ON/OFF

1 lub 3 fazowe

Obcigzenie do 32A

Komunikacja/alarmy — SNMP/ModBus-IP
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Kontrola dostepu: ACS obudowa 1U, 19”
Szyfrowana komunikacja

Archiwizacja logéw

rozwigzanie Plug & Play

Mozliwos¢ integracji BMS/SM4DC

Transmisja danych FO

MPO - 0S2, OM3, OM4, OM5
SC, LC, E2000

Wysokie upakowanie-HD

Micro Data Center

Panel gaszenia i detekcji BKT EPR

Konstrukcja panelowa 19”

Bezpieczny srodek gasniczy NOVEC, HFC-236fa
Podwajny system detekcji

Transmisja danych CU

Wysokie upakowanie-HD

48 portow 1U, HD

Kable typu trunk kat 7A, 8 (preterm)




BKT InCab Rack

e Szafa RACK o podwyzszonych parametrach oraz funkcjonalnosci,
e Szafa dedykowana dla serwerdw, macierzy dyskowych,
e Budowa modularna.

Stabilna spawana konstrukcja,

Szczelnosc¢ IP54 (uszczelki wylewane na gorgco),

Optymalizacja przeptywu powietrza>komponenty do separacji stref (zimna/ciepta)
wewnetrzna wydajnosc chtodzenia,

Drzwi pojedyncze/dzielone,

System automatycznego otwarcia drzwi w razie awarii (zanik zasilania),

Zamek: zamykanie na klucz lub system kontroli dostepu ACS,

Dach/podtoga: modutowe, przepusty dla wprowadzania kabli LAN/POWER,
Cokot dla wprowadzenia okablowania.

Micro Data Center




Klimatyzatory szczelne iROW DX SideWall (SW)

odBus RTU _ j S C QUiC C
\ I.'I.'CP-IP, SNMP.__ ; ] N\ connect

SideWall skraplacze zewnetrzne

Model 110K423005DX0 | 110K423007DX0 | 110K4230012DX0 | 110K4230017DX0 | 110K4230021DX0 | 110K4230025DX0 | 110K4230030DX0
/H.3 /H.3 /H.3 /H.3 /H.3 /H.3 /H.3
Moc
5.6 7.6 12.8 17.6 21.2 25.1 311

chtodnicza
[kw]

SideWall skraplacze zintegrowane

110K423005DXI.3 110K423007DXI.3 110K4230017DXI.3

Moc chtodnicza [kW] 5,6 kW 7,6kwW 10,8kwW

iROW System Klimatyzacji Rzedowej DX, jednostki wewnetrzne 300,
Sprezarka Inwerterowa,

Czynnik R410A,

Wersje z nawilzaczem i bez nawilzacza,

Wbudowany skraplacz z regulacjg pracy wentylatoréw,

Wizualizacja i sterowanie na panelu dotykowym,

Opcjonalnie: FreeCooling Energy Saver.
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Chtodzenie CompactDC

RackMount TopMount SideMount

3,9-12,0kW 2,5-5,5kW
6-12U 600x1200mm
R410a R410a
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Chtodzenie MicroDC

L Wentylatory i Inwerter AC/EC
Z Sterownik Z Nawilzacz

z Zawor rozprezny z Grzatka

Z Sprezarka
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BPS2000-dystrybucja zasilania

e Dostarczenie odpowiedniej ilosci linii zasilania (gniazd) w RACK,
e Bezpieczenstwo zasilania, jakosci energii urzadzen IT, monitorowanie parametréw
elektrycznych RACK/CUBE.

Wymienny modut zarzadzajgcy

Porty IN/OUT do taczenia Hot Swappable”

szeregowego ModBus

RTU/SNMP Kontrolki LED wskazujagce

aktualny stan pracy listwy

Czytelny wyswietlacz LCD

Klawisze nawigacji
wyswietlacza LCD

Port czujnika
Temperatury/Wilgotnosci

Port NET do komunikacji
sieciowej

Port rozszerzenia SB

do podtgczenia modutu

warunkow srodowiska SensorBox
(2xT/H, 1xSmoke, 1xWater, 2xDoor)

e PDU-HD: do 40gn dla 47U,

e Indywidualna konfiguracja gniazd dla potrzeb klienta,
e Konfigurowalny uktad faz 1-2-3 / 3-2-1,

e Screwless / Toolless > instalacja i dezinstalacja PDU,

e Adaptery podtgczeniowe z C13/C19 do SCHUKO,

e Zmiana konfiguracji protokotu transmisji podczas uzytkowania PDU - bez dodatkowych elementéw,
e Protokdt adresacji ipv6.
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RPDU-dostarczenie zasilania

e Dostarczenie odpowiedniej ilosci linii zasilania (gniazd) w RACK,

e Bezpieczenstwo zasilania, jakosci energii urzadzen IT; monitorowanie parametréw
elektrycznych RACK/CUBE,

e Zarzadzanie bezpieczenstwem urzadzen, stanem pracy, redukowanie zagrozen
zwigzanych z brakiem komunikacji z urzadzeniem.

Pomiar na wejsciu/per faza: V,A,

kW, kVA, kWh, PF (cosd)
Nisko profilowe wytgczniki

nadpragdowe

. Zarzadzanie kazdym gniazdem (ON/
§ *——— OFF) wraz z pomiarem A, W, kWh, PF
(cosd)

Porty IN/OUT do tgczenia
szeregowego ModBus RTU/SNMP

e Obrotowy wyéwietlacz LCD (o 180°)

Port rozszerzenia SENSOR do
podtgczenia dodatkowego modutu
warunkow srodowiska SensorBox
(2xT/H, 2xDoor, 1xWater, 1xSmoke)

Porty do podtaczenia czujnikéw
temperatury i wilgotnosci x2

Kolorowe gniazda C13/C19
dla kazdej z faz

. BBEEEE

~ Kontrolki LED do sygnalizacji stanu
zatgczania/wytgczania gniazda

e Kontrola przecigzenia dla poszczegdlnego gniazda (definiowalne progi),

e Licznik energii z doktadnoscig pomiaru +/- 1%,

e Do 10 uzytkownikédw z réznymi uprawnieniami do zarzadzania, konfiguracji,

e Screwless / Toolless instalacja i dezinstalacja PDU,

e Funkcja PCP: automatyczne pingowanie urzadzenia IT, automatyczny restart gniazda.
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EMS

* Monitorowanie warunkow Srodowiskowych szaf teleinformatycznych (4DCRACK),
e Kontrola stabilnosci warunkéw pracy urzadzen IT.

Przyktadowe rozwigzanie dla zabudowy szaf

SZAFA 1 SZAFA 2 SZAFA 3
Jiiy || I8 |

L] LI LI |

4=, ES340 4=, ES340 G=~, ES340

Analogowy czujnik
ES361 | Zalania z przewodem

“f £5360
detekcyjnym

SZAFA 4 SZAFAS SZAFA 6
ES340 I 1 | 1T
zintegrowany I = =t
czujnik temperatury, = | ES340 {; -~ ES340 {; m= m, ES340 (= m,
wilgotnosci i dymu ~
ES365
czujnik temperatury e | B j =\
1-wire ES365 / » ES365 . ES365 .

e Modularnosc i prosta rozbudowa,

e Alarmowanie o niepozgdanych zdarzeniach, awariach,

e Dtugos¢ kabli podtgczeniowych dla sensoréw (50-150m),

e Programowanie funkcji logicznych, czasowych,

e Graficzne aranzacje rozmieszczenia sensorow, wykresy i statystyki,

e Mozliwos¢ integracji sensordw innych producentéw (ModBusRTU),

e Mozliwos¢ sterowania urzagdzeniami zewnetrznymi (drzwi/oswietlenie),
e Uzytkownicy o réznych prawach dostepu,

e Archiwizacja i rejestr zdarzen,

e Zdalne zarzadzanie www.
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ACS

e System kontroli dostepu dedykowany dla RACK/CUBE/IT-room,
e Jeden system=Jeden producent: szafy/zabudowy/PDU/EMS/SKD/SM4DC,
e Kontrolowane bezpieczenstwo dostepu do urzadzen IT i danych w nich utrzymywa-

System kontroli dostepu BKT ACS dostepny jest w dwdéch wersjach

ACS ACS
ACS
l ACS
| I = |

nEEE =N = = =

Q Q Q
System magistralny BKT ACBS System z interfejsem Wiegand BKT ACWS

(Access Control Bus System) (Access Control Wiegand System)

Zasadnicze réznice miedzy systemami

Mozliwos¢ Mozliwos¢
podtaczenia podtaczenia 1 kontroler Rozwigzanie
klamki ze dowolnego (1 numer IP) moze byé

Interfejs

Struktura pomiedzy Obstugiwany

standard kart

sytemu kontrolerem P zintegrowanym czytnika dla wielu drzwi atrakcyjniejsze
" zblizeniowych L . )
a czytnikiem czytnikiem z interfejsem szaf cenowo
AL301 Wiegand

BKT ACBS Magistrala UNIQUE 125kHz
System b  Rs48s lub Mifare
magistralny I L 13,56MHz

(Ultralight

i Classic)
BKT ACWS Wiegand Dowolny
System standard
z interfejsem zalezny od
Wiegand czytnika

e Kontrola i zapis zdarzen

e Zgodny z GRADE-2/3 (PN-EN60839-11-1:2014)

e Zdalne zarzadzanie www

e Czytniki RS485/Wiegand

e Czytniki zintegrowane z klamkami (Wiegand, Mifare, HID-iClass)
e Wielojezykowy interface

e Powiadamianie o zdarzeniach — email

e Mozliwosc integracji/rozbudowy z sys. Budynku

e Made in Poland
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System Manager 4 Data Center LITE

e Aplikacja do wizualizacji parametrow infrastruktury krytycznej dla IT,
e Stan pracy urzadzen w przejrzystych grafikach, mozliwos¢ tworzenia wtasnych interakg;ji.

@
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7

Zarzadzanie

SUG

Bezpieczenstwo

@ WWWwW |
\ SYSTEM MANAGER 4DC LITE

2

P
OE

e Darmowa app do ok 5000 zmiennych,

e Dedykowane dla systemdéw 4DC: ¢cDC, mDC, CubeDC, CDC,

e Integruje: PDU, ATS, iROW, EMS, EPR, UPS,

e  Windows i Linux,

e Interface multiuser; otwarty,

e Protokotu komunikacji: SNMP, ModBus TCP/IP, RTU,

e Protokotu integracji: BACnet IP, HTTP, DNP3 IP, DNP3 serial,

e Alarmy zmiennych numerycznych, alfanumerycznych, binarnych.
IV poziomy: Informacyjny, Ostrzegawczy, Niebezpieczny, Krytyczny.

e Zintegrowany podglad CCTV
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Przyktadowe Konfiguracje

Micro Data Center




Dobdr systemu compact DC

Szafa InCab 42U, IP54, na cokole o wys. 100mm. Szeroko$¢ szafy 800mm.

Gtebokos¢ szafy
1000mm 1200mm

Moc zainstalowanego sprzetu

Klimatyzatory boczne (WallMount) bez jednostki zewnetrznej

300W 380W 640W 820W 1050W [ ] 1250W
1600W 2000W 2900W [ /3800W [_|5800W

Klimatyzatory dachowe (TopMount) bez jednostki zewnetrznej
2500W 3500W 5500W
Klimatyzatory do RACK (RackMount) z jednostka zewnetrzng
2000W 3000W 5000W 7000W [ 9000W 12000W
Klimatyzatory boczne (SideWall) bez jednostki zewnetrznej
5000W 6000W 7000W 8000W 10800W
System automatycznego otwarcia w przypadku zaniku zasilania lub awarii
Tak Nie
Dystrybucja zasilania — Dystrybucja zasilania — (nalezy okresli¢ ilos¢, typ oraz konfiguracje gniazd)
Z monitorowaniem parametréw elektrycznych BPS2000
Z monitorowaniem i zarzagdzaniem gniazdami RPDU
System Gaszenia — Panel SUG
Tak Nie
EMS monitorowanie warunkow srodowiskowych
T H Zalanie Dym Otwarcie drzwi
ACS - kontrola dostepu (w przypadku zastosowania systemu automatycznego otwierania drzwi jest obligatoryjna)
Tak Nie

Panel Dystrybucji Zasilania jest konfigurowany na podstawie ilosci obwodéw, moze sie sktadac z 1 do 2 modutéw
3U z aparatami elektrycznymi; jedno zasilanie - kilka separowanych obwodéw odbiorczych

1 modut 2 moduty
Aplikacja do wizualizacji i zarzadzania systemem — SM4DC

Z ekranem dotykowym na drzwiach Bez ekranu dotykowego
Opcjonalny system UPS
Czas podtrzymania UPS podtrzymuje klimatyzacje

Inne wymagane akcesoria

www.bkte.pl
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Dobdr systemu micro DC ﬁ( T®

Szafa InCab 47U, IP54, na cokole o wys. 100mm. Szer. szafy 800mm Gt 1200mm.

llos¢

Moc zainstalowanego sprzetu IT (facznie lub w szafie)

Klimatyzatory boczne SideWall (zintegrowana sprezarka)
5000W 6000W 7000W 8000W 10800W
Klimatyzatory boczne SideWall DX z jednostka zewnetrzng
5000W 7000W 12000W 17000W 21000W 25000W 30000W

Zakres temperatur zewnetrznych

Wymagany system FreeCooling
Tak Nie
Redundancja chtodzenia N+1
IES Nie
System automatycznego otwarcia drzwi w przypadku zaniku zasilania lub awarii
Tak Nie
Dystrybucja zasilania — Dystrybucja zasilania — (nalezy okreslic¢ ilos¢, typ oraz konfiguracje gniazd)
Z monitorowaniem parametrow elektrycznych BPS2000
Z monitorowaniem i zarzgdzaniem gniazdami RPDU
System Gaszenia — Panel SUG
Tak Nie
EMS monitorowanie warunkow srodowiskowych
T H Zalanie Dym Otwarcie drzwi
ACS - kontrola dostepu (w przypadku zastosowania systemu automatycznego otwierania drzwi jest obligatoryjna)
IELS Nie
Aplikacja do wizualizacji i zarzgdzania systemem — SM4DC
Z ekranem dotykowym na drzwiach Bez ekranu dotykowego
Opcjonalny system UPS
Czas podtrzymania UPS podtrzymuje klimatyzacje Redundancja zasilania N+1

Inne wymagane akcesoria

www.bkte.pl
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