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Optische Produkte gehdren einer weiteren Sortimentsgruppe der BKT Elektronik. Sie wurden fir die Einrichtung von Glasfaser-
Breitbandnetze, FTTH-Netze und EDV-Netze in Blirogebduden konzipiert.

Uber 15 Jahre Erfahrung in der Herstellung von optotechnischen Produkten erméglichte uns, unsere eigenen, hohen und von unseren in-
und ausldndischen Kunden anerkannten Produktionsstandards zu entwickeln, sowie neue Schrank- und SpleiBboxkonstruktionen zu
entwickeln, um den Kundenerwartungen gerecht zu werden.

Das Know-how im Bereich der optischen Kabel, professionelle Produktionsanlagen, spezielle Messgerate und -einrichtungen, sowie
ordnungsgemaB konfigurierte Produktionsprozesse, die von hochqualifizierten Fachleuten entwickelt und Gberwacht werden, lassen uns
qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die die Anforderungen der UPC und APC Standards erfillen.

Glasfaserkabel aus dem Produktprogramm von BKT Elektronik stammen von dem weltweit groBten Kabelhersteller, der Prysmian Group,
derdas Unternehmen Draka angehort. Auf dem polnischen Markt stérken wir die Position der Kabel mit dem BKT-Zeichen.

Unser Angebot umfasst:

* LWL Verteilerrahmen ODF * ADSS Kabel

* SpleiBboxen fiir den Einbau in 19-Zoll-Verteilerschranken  © Standard- und Premium-Glasfaser Pigtails

e Microducts * Glasfaser-Patchkabel (Simplex, Duplex, Mode Conditioning)

* Glasfaserkabel fiir Innenbereich * MPO/MTP-Glasfaserpatchkabel

* Glasfaserkabel fiir AuBenbereich * Optisches Zubehor - Ausstattung der LWL Verteilerrahmen und 19 -
* Glasfaserkabel fiir Universalanwendungen Zoll-Verteilerschranke

e Trunkkabel * Anwenderseitige Buchsen und Paneele

* Mikrokabel e Lichtwellenleiter-Kanalsystem

¢ SpleiBschutz
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LWL SpleiBboxen, Gehause, Gestelle, LWL Zubehor

SpleiBbox

Der fiihrenden Sortimentgruppe von der BKT Elektronik gehoren die SpleiBboxen an. Das Angebot umfasst Standardlésungen - preisoptimierte SpleiBboxen BKT Light DATA
und technisch fortgeschrittenere SpleiBboxen BKT Veni und SpleiBboxen mit Auszugsschienen BKT TOP. Die Produkte aus dieser Sortimentgruppe zeichnen sich durch hohe
Einfachheit und Funktionalitat aus, was unsere in- und auslandischen Kunden zu schatzen wissen. Sie kénnen erfolgreich in FTTx-Systemen bzw. in strukturierten
Verkabelungssystemen eingesetzt werden. Das umfangreiche Angebot wird durch Wandverteiler - als alternative Verteilungspunkte in 19-Zoll-Ausfiihrung - ergénzt.

SpleiBbox 19" "Light DATA" - ausziehbar

« Standardfarbe RAL 7035 (hellgrau)

« Vier Offnungen (zwei offen + zwei geschlossen) fiir Durchfiihrungen PG13,5 und
PG16 im hinteren Teil

+ Ausgestattet mit einem ausziehbaren Schubfach fiir einen leichten Zugang zum
Innern der Box

+ Abdeckung aus Stahlblech, pulverbeschichtet, die gleichzeitig die Fiihrung des
ausziehbaren Schubfachs bildet

« Ausziehbares Schubfach integriert mit Frontplatte aus pulverbeschichtetem
Stahlblech. Im Boden gibt es eine Schraube mit Randelmutter zur Befestigung
von max. 4 LWL-Kassetten. Das Schubfach ist mit Durchpressungen zur
Befestigung von den Kabeln im Schrank ausgestattet

« Die Frontblende ist mit Ziffern in schwarzer Farbe beschriftet

T Typ Tiefe Art. - Nummer Art. - Nummer
der Frontblende (mm) RAL 7035 RAL 7021
1HE 24 x ST 240 11120151 11120222
1HE = 24 x SC - Duplex 240 11120141 11120212
1HE 24 x SC - Simplex 240 11120191 11120202

SpleiBbox 19" "VENI"

Die ausziehbare SpleiBbox ,Veni” wurde mit dem Gedanken entworfen, dank
modularer Konstruktion und optionaler Ausstattung sehr hohen Anforderungen einer
breiten Kundengruppe gerechtzu werden.

« Einstellbare Montagewinkel

« Ausziehen des Schubfachs auf zwei Ebenen

« 5 hintere Kabeleingéange

« Abnehmbare Schraube zur Befestigung von SpleiBkassetten
« GroBe Auswahl an Frontblenden

« Hohe Fertigungsqualitat

« Viele zusatzliche Zubehorteile

« Verfugbarin Farben RAL 7035, 7021 und 9005

Breite Tiefe Hohe Gewicht Art.- Nummer Art.- Nummer Art. - Nummer

B2 | (m) | o) | @) | @) RAL 7035 RAL 7021 RAL 9005
1HE 443 241 42 24 111110011V 111110012V 111110013V
2HE 443 241 42 28 111110021V 111110022V 111110023V
3HE 443 241 42 34 111110031V 111110032V 111110033V

SpleiBbox 19" ausziehbar mit Auszugsschienen und Verriegelung ,TOP”

« Standardfarbe RAL 9005 (schwarz)

« Vier Offnungen (zwei offen + zwei geschlossen) fiir Durchfiihrungen PG13,5 und
PG16 im hinteren Teil

« Ausgestattet mit einem ausziehbaren Schubfach auf Auszugsschienen fiir einen
leichten Zugang zum Innern der Box

« Ausgestattet mit zwei Schnappschlssern auf der Frontblende (optional Griff mit
Verriegelung)

« Im Boden gibt es eine Schraube mit Réndelmutter zur Befestigung von max. 4
LWL-Kassetten

« Das Schubfach ist mit Durchpressungen zur Befestigung von den Kabeln im
Schrank ausgestattet

« Die Frontblende ist mit Ziffern in weiBer Farbe beschriftet

Typ der Frt-)rr}:tpblende ;:18:3 (5% = NUnED
1HE 24 x ST 240 11121173
1HE = 24 x SC - Duplex 240 11121174
1HE = 24 x SC - Simplex 240 11121175

Vordere Kabelablage fiir SpleiBbox “VENI"

T Art. - Nummer Art. - Nummer Art. - Nummer
yp RAL 7035 RAL 7021 RAL 9005

Vordere Kabelablage 111112011V 11111201.2v  11111201.3V

Hintere Kabeleinflihrung, eckig fiir SpleiBbox “VENI"

T Art. - Nummer Art. - Nummer Art. - Nummer
yp RAL 7035 RAL 7021 RAL 9005

Hintere Kabeleinfihrung, eckig ~ 11111301.1V = 111113012V 111113013V
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Zubehor flr SpleiBboxen, MPO Kassetten

Art. - Nummer Art. - Nummer Art. - Nummer

W | ezl RAL 7035 RAL 7021 RAL 9005

12 x SC simplex/

1HE 111221211V 111221212V 111221213V
MTRJ/ E2000
1HE 24X SCsimplex/ 111222411V 111222412V 111222413V
MTRJ/ E2000
1HE 12xSCdupIex 11121121.1V 11121121.2V 11121121.3V
IHE 24 x SC duplex 111212411V 111212412V 111212413V
1HE 12 x ST/ FC/PC 111231211V 111231212V 111231213V
IHE 24 x ST/ FC/PC 111232411V 111232412V 111232413V
1HE 12X SCsimplex/MTR)/ 111321211V 111321212V 111321213V
E2000 (Beschriftungsfeld)
1HE 24X SCsimplex/MTR)/ 111322411V 111322412V 111322413V
E2000 (Beschriftungsfeld)
1HE 12XST/FC/RC 111331211V 111411552V 111411553V
(Beschriftungsfeld)
1HE 24 XST/FC/RC 111332411V 111332412V 111332413V
(Beschriftungsfeld)
1HE 12X SCsimplex/MTR)/ 111251211V 111251212V 111251213V
E2000 (schraubenloses Set)
1HE 24X SCsimplex/MTR)/ 111252411V 111252412V 111252413V
E2000 (schraubenloses Set)
1HE 12X SCduplex 111241211V 111241212V 111241213V
(schraubenloses Set)
1HE 24X SCduplex 111242411V 111242412V 111411553V
(schraubenloses Set)
IHE = 3 xMPO LGX 111237233V
1HE  5xMPO HD 111237253V
2HE 24 xSC duplex 111311121V 111311122V 111311123V
2HE 48 x SC duplex 111311321V 111311322V 111311323V
2HE 48 xSC simplex 111311421V 111311422V 111311423V
2HE 48 x ST/FC/PC 111311521V 111311522V 111311523
2HE | 72 x SC simplex 111311621V 111311622V 111311623V
2HE  72xSTV2 111311721V 111311722V 111311723V
3HE 72 x SC duplex V2 111411131V 111411132V 111411133V
3HE 72 x ST/FC/PC 111411231V 111411232V 111411233V
3HE | 72 x SC simplex 111411331V 111411332V 111411333V
3HE | 96 x SC simplex 111411431V 111411432V 111411433V
‘ » 3HE 96 x ST/FC/PC 111411531V 111411532V 111411533V
Frontblenden fur SpleiBboxen ,Veni 3HE 144 x SC simplex 111411551V 111411552V 111411553V

Produktbezeichnung

LGX BKT MPO Kassette - 6 x LC duplex OM3 RAL9005
LGX BKT MPO Kassette - 6 x LC quad OM3 RAL9005
HD BKT MPO Kassette - 6 x LC quad OM3 RAL9005
LGX BKT MPO Kassette - 6 x LC duplex OM4 RAL9005
LGX BKT MPO Kassette - 6 x LC quad OM4 RAL9005
HD BKT MPO Kassette - 6 x LC quad OM4 RAL9005
LGX BKT MPO Kassette - 6 x LC duplex SM RAL9005

BKT MPO Kassetten LGX BKT MPO Kassette - 6 x LC quad SM RAL9005

HD BKT MPO Kassette - 6 x LC quad SM RAL9005

LGX BKT MPO Kassette - 6 x LC APC duplex SM RAL9005

LGX BKT MPO Kassette - 6 x LC APC quad SM RAL9005

Eigenschaften: HD BKT MPO Kassette - 6 x LC APC quad SM RAL9005

In Datenzentralen und in den strukturierten Verkabelungssystemen, zur Herstellung von Schnellverbindungen mit
Hilfe von werkseitig vorkonfektionierten MPO-MPO Kabeln, ohne erforderliche SchmelzspleiBen.

« Kassetten sind in zwei Ausfiihrungen erhéltlich

« LGX Standard —ausgestattet mit 12 bzw. 24 SC- bzw. LC-Duplex und Quad-Kupplungen.
Breite  Hohe Tiefe

- Esist moglich 3 Kassetten in das 19" LWL Panel mit 1HE einzubauen. Typ
+ Mégliche Kabelformen in der Kassette: A, B und C ménnliche bzw. weibliche MPO- Steckverbinder. (mm)  (mm)  (mm)
« Kompatibel mit Faserarten: OM2, OM3, OM4 und SM LGX Kassette: 130 30 01
+ HD Standard — mit erh6hter Dichte, mit 24 LC-Quad-Kupplungen an der Frontseite der Kassette ohne Stecker
- Esistmoglich 5 Kassetten in das 19" LWL Panel mit 1HE einzubauen. HD Kassette:
+ Mdgliche Kabelformen in der Kassette: A, Bund C ohne Stecker 88 345 110

» Mannliche bzw. weibliche MPO- Steckverbinder. Kompatibel mit Faserarten: OM2, OM3, OM4 und SM
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MPO Kabel, FTTH Panele

MPO Patchkabel

Bezeichnung

BKT MPO - MPO OM2 Kabel

BKT MPO - MPO OM3 Kabel

BKT MPO - MPO OM4 Kabel

BKT MPO - MPO SM APC Kabel
*Kabellange nach Kundenwunsch
**Kabelform: A, B oder C

In Datenzentralen und in den strukturierten Verkabelungssystemen, zur Schnellverbindung der BKT MPO Kassetten ohne erforderliche
SchmelzspleiBen. Kabelldnge nach Kundenwunsch. Mannliche bzw. weibliche MPO- Steckverbinder. Mégliche Kabelformen: A, Bund C.

Eigenschaft Wert

MM 50/125um: OM2, OM3, OM4; SM 9/125um

fur MM: maximum < 1,0 dB, typisch: < 0,50 dB

fir SM: maximum < 0,75 dB, typisch: < 0,35 dB

fur MM: OM2, OM3 und OM4 < 3,0 dB/km fiir 850 nm
fir MM: OM2, OM3 < 1,5 dB/km,

fur OM4 < 1,0 dB/km fiir 1310 nm

fir SM: < 0,65 dB/km fiir 1310 nm

fur SM: < 0,50 dB/km fiir 1550 nm

Fasertyp

Anschlussdampfung

Kabeldampfung

Modularer Verteilerrahmen 3HE (LGX® footprint)

Eigenschaft Wert
Faseranzahl 12,24

Array 12F, Trunk 12F: ¢ 3,0 mm
Trunk 24F: ¢ 9,0 mm
kurzzeitig: 220 N

langzeitig: 70 N

Kabelmantel LSZH

KabelauBendurchmesser

Maximale Zugkraft

T Art. - Nummer Art. - Nummer Art. - Nummer
YP RAL7035 = RAL7021  RAL 9005

1HE 11130031.1A° 11130031.2A 11130031.3A

Verteilerrahmen LGX® wurde fiir den Einbau von unterschiedlichen Gerédten konzipiert, die in Bezug auf die Abmessungen
kompatibel mit dem LGX®-Format sind, wie die Module MPO, MPT und Module mit SpleiBkassetten. Im Verteilerrahmen kénnen

bis 13 Stk. LGX Modulen front- und riickseitig montiert werden.
Eigenschaften:
* Hohe 3HE

* Kompatibilitat mit LGX®-MaBen
« Einstellbare Montagewinkel

« Einfache Modulmontage
« Viele Kassettenmodelle verfiigbar

FTTH Panel

 Fassungsvermdogen bis zu 13 Modulen

Breite Tiefe Hohe  Gewicht
(mm)  (mm)  (mm) (kg)

87 (2HE) 10

Art. - Nummer
RAL 7035

11100011.1T

Typ Kapazitat

FTTH 241(19" 90 96 E2000

Das FTTH Panel ist aus Materialien hoher Qualitét hergestellt und so entwickelt, um einen hohen Bedienungskomfort sowohl den Installateuren als auch den Verwaltern des Systems zu
sichern. Drehbares Ausziehen ermdglicht einen leichten Zugang zum Innern der Box und reduziert dadurch Bewegungen der Speisekabel. Klappbare vordere Abdeckung sichert einen
leichten Zugang zu den umschaltbaren Patchkabel. Schraubenlose Montage der Kupplungen erlaubt, viel Zeit bei der Installation zu sparen. Zusétzliche verschiebbare Montagewinkel

ermdglichen Montage in unterschiedlichen Zugangsschranken.
Eigenschaften:

« Montagehohe 2HE

» 96 SC Simplex

« Klappbare Frontplatte

« Drehbares, ausziehbares Tablett

« Einstellbare Montagetiefe
« Euniverselle Anordnung rechts / links
« Seitlicher bzw. hinterer Kabeleingang

Anwendung:

« Systeme FTTX Central Office
- LAN/WAN
« Gepackte Telekommunikationssysteme
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Gehause und LWL Wandverteiler

Wandverteiler "DATA PLUS" KLEIN

« Tur mit Einpunkt-Verriegelung

- Kabelftihrungen im oberen und unteren Bereich der Verteilerbox mit einem Dichtschaum

- Gehause aus Stahlblech, Farbe RAL 7035 (hellgrau, Standard) pulverbeschichtet. Im Inneren befindet sich
eine Schraube mit Randelmutter zur Fixierung von maximal 4 LWL-Kassetten oder Verteilerplatten

- Im Bodenbereich sind Durchpressungen ausgefiihrt zur Befestigung der Kabel im Verteiler Verteilerplatte fiir NSR 'DATA PLUS’ KLEIN
- Die Gehduseabdeckung besteht aus Stahlblech, Farbe RAL 7035 (hellgrau, Standard) pulverbeschichtet, mit
Verschluss Verteilerplatte Art. - Nummer
RAL 7035
T Breite Tiefe Hohe Gewicht Art. - Nummer 8 x ST/FC/PC 11140251
o (mm) (mm) (mm) (kg) RAL 7035 4 x SC duplex 11140481
NSR klein 150 55 256 1 11190161 8 x SC duplex 11140491
Wandverteiler — 'DATA PLUS’ MITTELGROB R R s L
« Tur mit Einpunktverriegelung
« Kabeleinfiihrungen im oberen und unteren Bereich der Verteilerbox mit Dichtschaum
« Das Gehause aus Stahlblech, in RAL 7035 (hellgrau, Standard) pulverbeschichtet. Im Inneren befinden sich
zwei Schrauben mit Réndelmutter zur Fixierung von maximal 2 x 4 LWL-Kassetten bzw. Verteilerplatten Verteilerplatte fir NSR ‘DATA PLUS’ MITTELGROB
« Im Gestell sind Durchpressungen ausgefihrt zur Befestigung der Kabel im Verteiler Art. - Nummer
« Die Gehéuseabdeckung besteht aus Stahlblech, in RAL 7035 (hellgrau, Standard) pulverbeschichtet, Tur mit Verteilerplatte kAL 7035
Verschluss
12 x SC duplex 11140441
12 x SC simplex 11140451.1
T Breite Tiefe Hohe Gewicht Art.- Nummer 12 x ST/FC/PC 11140451
yp (mm) (mm) (mm) (kg) RAL 7035 24 x SC simplex/MTRJ/E2000 11140461
NSR mittelgroB = 320 55 280 21 11120281 24 x ST/FC/PC 11140471

Wandverteiler "DATA PLUS" GROB

« Unabhangig voneinander zu 6ffnende Doppeltur. Jedes Turblatt ist mit Einpunkt-Verriegelung ausgeristet
« Zwei verstellbare Kabelflihrungen mit Dichtschaum, jeweils zwei Ausbrtiche fiir PG 13,5 im unteren und
oberen Bereich der Box
« Gehduse aus Stahlblech in RAL 7035 (hellgrau, Standard) pulverbeschichtet. Im Inneren befindet sich o . , ,
eine Schraube mit Randelmutter zur Fixierung von maximal 5 LWL-Kassetten und ein Satz von Halterungen Verteilerplatte flir NSR ‘DATA PLUS' GROB
zur Befestigung von Verteilerplatten 2HE T Verteilerplatt Art. - Nummer
« Im Bodenbereich sind Durchpressungen ausgefiihrt zur Befestigung der Kabel im Verteiler yp ertelierpiatte RAL 7035
« Tirset aus Stahlblech, in RAL 7035 (hellgrau, Standard) pulverbeschichtet 2HE 24 x SC-Duplex V2 11142371
« Breitere Ti Schutz des I bereichs, mit M5 Schraube, mit Verschl it variablem Cod
reitere Tlr zum Schutz des Innenbereichs, mi chraube, mit Verschluss mit variablem Code JHE 24 x ST/FC/PC V2 11142381

ausgerdiistet
« Schmalere Tur mit Verschluss 2HE 48 x SC-Duplex V2 11142391
2HE = 48 x SC-Simplex V2 11142401
Typ Breite Tiefe Hohe Gewicht Art.- Nummer 2HE 48 x ST/FC/PCV2 11142411

(mm) (mm) (mm) (kg) RAL 7035
NSR grof3 455 95 455 54 11120071
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Gehause und Wandverteiler fur Kabelreserve, LWL Verteiler

Wandverteiler fur Kabelreserve
+ Gehéause aus Stahlblech standardmaBig in RAL 7035 (hellgrau) pulverbeschichtet

« Bugel aus verzinktem Blech
+ Max Fassungsvermogen: 120 Ifm mit einem Durchmesser von 10 mm)

Breite Tiefe Hoéhe  Gewicht

Typ () ) i (kg) Art. - Nummer
Gehéuse 610 610 105 6,5 11190141

Rack 495 495 100 24 11190155
ECORack 697 697 100 5 11190155.1

LWL-Verteiler, Verteilerkasten (klein oder mittelgroB)

Das Gehause kann aufgrund seines Aufbaus zwei Funktionen erfiillen: die des Verteilers der Bindelader und des Anschluss- bzw. Verteilerkastens fiir Kabeln bzw. LWL-Microkabeln.
Der Kasten in der Verteilerfunktion erméglicht einen sicheren Transport und Trennung von Biindeladern. Die Offnungen im unteren Teil des Gehiuses erméglichen die Befestigung des
Verteilers/Kastens zum Boden. Das Geh&use ist in den Innenbereichen einzusetzen.

Produktfunktionen: als Verteiler von Biindeladern.

Der kleine Verteiler ermoglicht den Einbau des Lichtwellenleiterkabels mit Hilfe von Kabelbindern und seine Abdichtung mit Polyurethan-Schaum. Es kénnen bis zu 5 Buindeladern mit
maximalem Durchmesser von 13 mm angeordnet werden. Der groBe Verteiler ermoglicht den Einbau des Lichtwellenleiterkabels mit Hilfe von Kabelbindern und seine Abdichtung mit
Polyurethan-Schaum. Es kénnen bis zu 10 Blindeladern mit maximalem Durchmesser von 13 mm angeordnet werden.

Produktfunktionen: als Verteilerkasten
Der kleine Verteiler ermoglicht in SpleiBkassetten 5 Lichtwellenleiter mittels Kabelbinder anzuschlieBen und sie mit PU-Schaum abzuisolieren. Der groBe Verteiler erméglicht in
SpleiBkassetten 5 Lichtwellenleiter mittels Kabelbinder anzuschlieBen und sie mit PU-Schaum abzuisolieren.

Eigenschaften:

* Material - Stahlblech « Anordnung der Montaged6ffnungen: « Befestigung der Kabel von beiden Seiten, Abdichtung
° Farb'e—RAL7035 - Verteiler, klein: 165x70mm mit Polyurethan-Schaum

* Gewicht: - Verteiler, mittelgroB: 165 x 170mm * Befestigung von Kabeln oder Biindeladern mit

- Verteiler, klein: 1.3kg
- Verteiler, mittelgroB: 2.0kg

Kabelbindern
* Abmessungen:
- Verteiler, klein: 9.5 x 30.5 x 6cm
- Verteiler, mittelgroB: 19 x 30.5 x 6cm

Breite Tiefe Hoéhe  Gewicht . Art. - Nummer
T Material
P (mm)  (mm)  (mm) (ko) 7035
Verteiler, klein 9,5 30,5 6 13 stahlblech 11130021
Verteiler, medium 19 30,5 6 2 stahlblech 11130031




SC Kupplung

LC Kupplung

E2000 Kupplung
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LWL Zubehor
Bezeichnung Art. - Nummer
MM SC Simplex Kupplung, beige 104ASM20
MM SC Simplex Kupplung, turkis 104ASM2A
SM SC Simplex Kupplung, blau 104ASS20

SM SC APC Simplex Kupplung, griin  104ASS30

MM SC Duplex Kupplung, beige
MM SC Duplex Kupplung, tiirkis
SM SC Duplex Kupplung, blau

104ADM20
104ADM2A
104ADS20

SM SC APC Duplex Kupplung, griin 11330140

SC Gehause

Zentrierhilse Material
SC Farbe

Max. Dampfung
Presskraft

Max. Dampfungsanstieg
nach 500 Zyklen

Betriebstemtemperatur

Feuerbestandigkeit

Singlemode
Kunststoff
Zirconia ZrO2

blau oder
grin far APC

0,15 dB
200-600 g

02dB

Multimode
Kunststoff

Phosphor-bronze

beige oder tirkis

0,20 dB
200-600 gram

0,2 dB

von -40°C bis +80°C  von -40°C bis +80°C

UL94-vo

Bezeichnung

UL94-vo

Art. - Nummer

MM LC Duplex Kupplung, beige 104ADM60
MM LC Duplex Kupplung, ttirkis 104ADM6A
SM LC Duplex Kupplung, blau 104ADS60

SM LC APC Duplex Kupplung, griin  104ADS70

MM LC Quad Kupplung, beige

104AQM60

SM LC Quad Kupplung, blau 104AQS60
SM LC APC Quad Kupplung, griin  104AQS70

LC Gehéause
Zentrierhilse Material

LC Farbe

Max. Dampfung
Presskraft

Max. Dampfungsanstieg
nach 500 Zyklen

Betriebstemtemperatur
Feuerbestandigkeit

Bezeichnung Farbe

Singlemode
Kunststoff
Zirconia ZrO2

blau oder griin
far APC

0,15 dB
200-600 g

02dB

Multimode
Kunststoff
Phosphor-bronze

beige oder tirkis

0,20 dB
200-600 g

0,2dB

von -40°C bis +80°C  von -40°C bis +80°C

UL94-vo

UL94-vo

Hilse Befestigung ~ Art. - Nummer

SM E2000 APC Duplex
R&M Kupplung, Kunststoff
E2000 Simplex R&M
Kupplung, Kunststoff

MM E2000 Simplex R&M
Kupplung, Kunststoff

SM E2000 PC Simplex
R&M Kupplung, Kunststoff
SM E2000 PC Simplex
R&M Kupplung, Kunststoff
SM E2000 APC Simplex
R&M Kupplung, Kunststoff
SM E2000 APC Simplex
R&M Kupplung, Kunststoff

grin
beige
beige
blau
blau
grin

grin

E2000 Gehause

ZentrierhUlse Material

Max. Dampfung

Presskraft

Max. Dampfungsanstieg nach 500 Zyklen

Betriebstemtemperatur

Feuerbestandigkeit

keramisch = Schrauben = 104ADSEA

keramisch = Schrauben = 104AMSEO

keramisch = Rastschelle = 104AMSEO.1

keramisch  Schrauben = 104ASSEO

keramisch = Rastschelle = 104ASSEO.1

keramisch  Schrauben = 104ASSEA

keramisch =~ Rastschelle  104ASSEA.1

Singlemode
Kunststoff

Zirconia ZrO2
0,15dB

200-600 g

0,2dB

von -40°C bis +80°C
UL94-vo

Multimode
Kunststoff

Zirconia ZrO2
0,15dB

200-600 g

0,2dB

von -40°C bis +80°C
UL94-vo




LWL SpleiBboxen, Gehause, Gestelle, LWL Zubehor

LWL Zubehor

ST Kupplung

FC Kupplung

SpleiBschutz

Bezeichnung Art. - Nummer

SchrumpfspleiBschutz (45 mm) 11320350
SchrumpfspleiBschutz (61 mm) 11320360
Aluminium-Crimpschutz 10490050

SpleiBkassetten

Bezeichnung

komplette SpleiBkassette fir 24 x Crimpschutz schwarz
komplette SpleiBkassette fir 24 x Crimpschutz weil3
komplette SpleiBkassette fir 12 x Schrumpfschutz schwarz
komplette SpleiBkassette fir 12 x Schrumpfschutz wei3

komplette SpleiBkassette fiir 24 x Schrumpfschutz schwarz

Art. - Nummer
11320028.2
11320028.3
11320029.2
11320029.3
11320031.2

ST Gehause

Zentrierhilse Material

ST Farbe

Max. Dampfung

Presskraft

Max. Dampfungsanstieg nach 500 Zyklen
Betriebstemtemperatur
Nichtbrennberkeitsstufe

FC Gehéuse

Zentrierhilse Material

FC Farbe

Max. Dampfung

Presskraft

Max. Dampfungsanstieg nach 500 Zyklen
Betriebstemtemperatur
Nichtbrennberkeitsstufe

Crimpschutz

Bezeichnung Art. - Nummer
MM ST Simplex Kupplung = 104ASM10

SM ST Simplex Kupplung  104ASS20
Singlemode Multimode

Metall Metall

Zirconia ZrO2 Phosphor-bronze
metallisch metallisch

0,15 dB 0,20 dB

200-600 g 200-600 g

0,2dB 0,2dB

von -40°C bis +80°C  von -40°C bis +80°C
UL94-vo UL94-vo

Bezeichnung Art. - Nummer

MM FC Simplex Kupplung 104ASM40

SM FC Simplex Kupplung = 104ASS40
Singlemode Multimode

Metall Metall

Zirconia ZrO2 Phosphor-bronze
metallisch metallisch

0,15 dB 0,20 dB

200-600 g 200-600 g

0,2 dB 0,2dB

von -40°C bis +80°C  von -40°C bis +80°C
UL94-V0 UL94-v0

Schrumpfschutz



LWL SpleiBboxen, Gehause, Gestelle, LWL Zubehor

FTTX Losungen

Optische Splitter dienen zur Verteilung bzw. Verbindung von optischen Signalen meistens aus einer Quelle in 2-128 Signale. Im Hinblick auf Technologie unterscheidet man
verschmolzene Splitter (FBT) und planare Splitter (PLC).

PLC-Splitter

Band

Max. Dampfung
GleichmaBigkeit
Max. PDL

Betriebstemperatur

FBT-Splitter

Signalverteilung

Min. Reflektanz

Min. Richtwirkung
Schutzrohrabmessungen
Fasertyp

Faserschutz

StandardmaBige Pigtail-Lange

Betriebstemperatur

Bestellhinweise (Einmoden-Splitter)

Technologie  Verteilung Gehause Faserschutz
F-FTB 2-1x2 1 -schlauch 1-250 ym
P - planartechnik 3 - 1x4 2 - kunststoffhdille 2-900 ym
4-1x4 3 - metallhiille 3-2mm
8-1x8 4 - in der SpleiBbox 4-3mm
S-1x16 N - nicht standardmaBig
T-1x32
U - 1x64
1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
1260 nm - 1650 nm 1260 nm - 1650 nm 1260 nm - 1650 nm = 1260 nm - 1650 nm 1260 nm - 1650 nm
7,4 dB 10,7 dB 13,7 dB 16,9 dB 20,5 dB
0,6 dB 0,8 dB 1,2dB 1,7dB 2,5dB
0,2 dB 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB 04 dB

von -40°C bis +85°C  von -40°C bis +85°C von -40°C bis +85°C von -40°C bis +85°C

1x 2 (FTB) 1x 3 (FTB) 1x4 (FTB)

50/50 33,3/33,3/33,3 25/25/25/25
50 dB 50 dB 50 dB
50 dB 50 dB 50 dB

3 mm (@) x 47 mm 3 mm (@) x 54 mm 3 mm (@) x 54 mm
SMF-28e SMF-28e SMF-28e
250 pm, 900 pm oder 2-3 mm 250 pm, 900 um oder 2-3 mm 250 ym, 900 uym oder 2-3 mm

1m Im Im

von -40°C bis +85°C von -40°C bis +85°C von -40°C bis +85°C

Durchschnittliche/max. Dampfung (ohne Kupplungen)

Broadband (1260-1600)

Drei Fenster (1310/1490/1550 + 20 nm)
Zwei Fenster (1310/1550 + 40 nm)
Ein Fenster (1310 lub 1550 + 40 nm)

3,6/4 7,0/6,2 7/7,6
3,4/3,7 6,8/6 6,8/7,5
3,3/36 6,6/5,8 6,6/7,4
3,2/34 6,5/5,6 6,5/7,2

von -40°C bis +85°C

Stecker Pigtail-

Lange (m)

0 - keine
1-ST

2-SC
3-SCAPC
4-FC

6-LC

7 - LCAPC

8 - E2000

9 - E2000 APC




LWL SpleiBboxen, Gehause, Gestelle, LWL Zubehor

FTTX Losungen

LWL-Panel

Wandmontiertes LWL-Panel ermdglicht eine einfache Verwaltung von optischen Fasern (bis zu 8 Fasern beim Einsatz von 2 x LC Quad-Adapter). Ausgestattet mit einer abnehmbaren
Frontplatte, die mittels vier Kunststoffclips befestigt wird, mit zwei Offnungen fiir eine SC-Duplex-LWL-Kupplung und einer Offnung fiir die PG-Verschraubung (standardmaBig wird
das Panel mit zwei Blindstopfen und einer PG-Verschraubung geliefert). Auf der gegeniiberliegenden Seite des Gehéuses befindet sich eine standardmaBig verschlossene PG-
Verschraubung, die als Verbindungsmuffe verwendet werden kann. Die Installation der gespleiBten Kabel innerhalb des Gehaduses ermdglicht ein Paar von speziellen SpleiBhaltern
(2x6). Die Abdeckung st leicht abnehmbar und besitzt einen Flansch zum Schutz der Kupplungen und der Kabelverschraubung.

Bezeichnung  Art. - Nummer
LWL-Panel 111101100.1

FTTH Box

Wandmontierte BKT FTTH-Box bestehend aus weiBem Kunststoff. Sie ermdglicht den Einbau von zwei SC-Simplex oder zwei LC-Duplex Kupplungen
Eigenschaften:

» MaBe: 86x86x23 mm

* Werkstoff: Kunststoff

* Farbe:weil

* IP-Schutzart:1P20

* Gewicht:0,1kg

« Zwei Offnungen fiir die Aufnahme von zwei SC-Simplex bzw. LC-Duplex-Adaptern

Bezeichnung Art. - Nummer

Wandmontierte BKT FTTH Box,

11320202
aus Kunststoff, weil 2xSC-Simplex




ODF Schranke

LWL SpleiBboxen, Gehause, Gestelle, LWL Zubehor

FTTX Losungen

Das neue Schrankmodell der ODF-Reihe erfiillt die Anforderungen an kompakte FTTX Central Office Losungen und POP Anwendungen. Die Modellreihe umfasst zwei verschiedene
GroBenvarianten, die es ermdglichen, die 2 mm- oder 3 mm-Patchkabel zu verwalten.

Eigenschaften:

 SchweiBrahmen

« Eingebaute Halter fiir die Kabelanordnung
« Einstellbare 19"-Einbauprofile
« Diverse Turausftihrungen erhaltlich

Typ

Model S
Model L
Model S
Model L

Breite
(mm)
800
900
800
900

Tiefe
(mm)
400
400
400
400

Itelive TurgroBe
(mm)
1980 (42HE) 2 x 400
1980 (42HE) 1 x 600 + 1 x 300
1980 (42HE) 2 x 400
1980 (42HE) 1x 600 + 1 x 300

Turtyp

beluftet
beluftet
Vollblech
Vollblech

Anzahl der
Kabelhalterreihen

1

2
1
2

Art. - Nummer
RAL 7035

11140423.1V
11149423.1V
11140422.1V
11149422.1V
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LWL Patchkabel, Pigtails, Multi Patchkabel

BKT Pigtails

BKT Elektronik hat Gber 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Herstellung von Glasfaserprodukten unter Anwendung von Poliermaschinen und modernen Messgeréaten. Diese
Produktreihe von BKT wurde entwickelt, um unsere Vertreiber zu unterstiitzen und in kurzer Zeit Produkte hoher Qualitat anzubieten. Diese Produktreihe wurde auch mit dem
Gedanken entwickelt, die popularsten Produkte zu wettbewerbsfahigen Preisen anzubieten und gleichzeitig zu ermdglichen, dass die Produkte individuell gekennzeichnet
und gemédB Kundenanforderungen verpackt werden kénnen. Patchkabel und Pigtails von BKT sind fir LAN/WAN Netzwerke sowie fiir fortgeschrittene
Telekommunikationsnetze und FTTH Netzwerke bestimmt. Sie sind in Singlemode-Ausfiihrung OS2 (9/125 pm) und Multimode-Ausfiihrung OM1 (62.5/125 um), OM2
(50/125 pm), OM3 (50/125 um) und OM4 (50/125 um) erhaltlich. Verfligbar sind folgende Stecker: E2000, FC, FCAPC, LC, SC, SCAPC, ST. Alle Komponenten wurden sorgfaltig

ausgewahlt, um eine nachweislich hohe Qualitat des Endproduktes anzubieten.

Easy Strip LSZH Kabel

Langentoleranz

Mechanisch polierte keramische Ferrules

Maximale Langentoleranz betrdgt + 6 - 0 cm.

Polieren

Multimode-Stecker werden zum PC Standard und Singlemode-Stecker zum UPC bzw. APC 8° Standard poliert.

Multimode Singlemode
Polieren PC UPC APC
Déampfung <0,3dB <03dB <03dB
Reflektanz <52dB < 62dB
Kabel (Pigtails)
Singlemode
Kabeltyp easy strip
Kabeldurchmesser 900 um
Max. Spannkraft bei der Installation 6N
Max. Spannkraft nach der Installation 3N
Min. Biegeradius nach der Installation 30 mm

Pigtail-Farben

FC Stecker
FC Tulle

LC Stecker
LC Tulle

SC Stecker
SC Tdlle

ST Stecker
ST Tulle
MTRJ Stecker
MTRJ Tulle
Kabelfarbe
Mantelfarbe

Singlemode UPC
metallisch
schwarz
blau
weif3
blau
schwarz
metallisch
schwarz
schwarz
schwarz
gelb
gelb

Singlemode APC
metallisch
schwarz
grin
weil
grin
schwarz
metallisch

gelb
gelb

Seriennummer mit Angaben zur Charge,
zum Produktionsdatum und zu Messungen

Multimode OM1
easy strip
900 um

6N
3N
30 mm

Multimode OM2
easy strip
900 um

6N
3N
30 mm

Multimode OM3
easy strip
900 um
6N
3N
30 mm

Multimode OM1, OM2

metallisch
schwarz
beige
weill
beige
schwarz
metallisch
schwarz
schwarz
schwarz
OM1 blau OM2 griin
OML1 blau OM2 griin
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Multimode OM3, OM4

metallisch
schwarz
beige
weif3
beige
schwarz
metallisch
schwarz
schwarz
schwarz
tlrkis
tlrkis

Multimode OM4
easy strip
900 ym
6N
3N
30 mm



LWL Patchkabel, Pigtails, Multi Patchkabel

BKT Pigtails

Pigtail ST MM OM1 Pigtail LC MM OM2 Pigtail SC APC SM Pigtail E2000 APC

Pigtail E2000 Pigtail FC Pigtail LC APC SM

Standardverpackung
6 Pigtails werden auf eine Papierscheibe aufgewickelt.

Individuelle Verpackung
Unseren Kunden bieten wir eine breite Auswahl an
Verpackungsmaoglichkeiten:

« Zipper-Beutel

« Farbige Etiketten mit Kundenlogo
« Barcodes

« Andere

Bestellhinweise

Kabel-typ Faser-typ Erste Zweite Verpackungs Lange
Stecker Stecker -variante (m)
22Q .
D - duplex 9-SMOS1 1-sT 0 - keine 0 - Folienbeutel
S - simplex 5-MM OM2 2-SC 1-ST Z - Zipper-Beutel
P - pigtail 6-MMOM1  3-SCAPC 2-SC C - 12 Pigtail-Farben
3 - MMOM3 4-FC 3-SCAPC S - Kundenetikett
4 - MMOM4 5 - FC APC 4-FC
7 - G657A.1 6-LC 5 - FC APC

7 - LCAPC 6-LC

8 - E2000PC 7 - LCAPC

9 - E2000APC 8 - E2000 PC
9 - E2000 APC

12



LWL Patchkabel, Pigtails, Multi Patchkabel

BKT Patchkabel

Zusétzliche Richtungsmarkierung
bei gleichfarbigen Tillen

Duplex- Kabel

Fasertyp
Kerndurchmesser
AuBenmantel

Kabeldurchmesser fiir LC-Patchkabel
und LC-Hybriden

Kabeldurchmesser fiir Patchkabel auBer
LC-Patchkabel und LC-Hybriden

Maximale Zugkraft bei der Installation
Maximale Zugkraft nach der Installation
Min. Biegeradius bei der Installation
Min. Biegeradius nach der Installation
Kabelgewicht 2 mm (Duplex)
Kabelgewicht 3 mm (Duplex)

Duplex-Konfektion Farben

Singlemode UPC

FC- Stecker metallisch
FC- Tulle schwarz und rot
LC- Stecker blau

LC- Tulle weif}

LC- Duplex Klammer blau

SC- Stecker blau

SC- Tulle schwarz und rot
SC- Duplex Klammer blau

ST- Stecker metallisch
ST- Tiille schwarz und rot
Kabelfarbe gelb

Mechanisch polierten Keramikferrulen

Festhalteband

Schwarze und rote Tillen
zur Richtungsidentifizierung

Singlemode UPC
SM G652.D
9 um
LSZH

2mm

2mm

400N
200N
30 mm
45 mm
9 kg/km
16 kg/km

Singlemode APC
metallisch
grin
grin
weil
weil
grin
grin
grin

metallisch

gelb

Multimode OM1, OM2

MM

62,5 pm und 50 ym

LSZH

2mm

3 mm

400N
200N
30 mm
45 mm
9 kg/km
16 kg/km

Multimode OM1, OM2
metallisch
schwarz und rot
beige
weif3
beige
beige
schwarz und rot
beige
metallisch
schwarz und rot

orange
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Multimode OM3, OM4

MM
50 pm
LSZH

2mm

3 mm

400N

200N
30 mm
45 mm
9 kg/km
16 kg/km

Multimode OM3, OM4
metallisch
schwarz und rot
beige
weil3
beige
beige
schwarz und rot
beige
metallisch
schwarz und rot

tarkis

LSZH Kabel



Patchkabel DUPLEX SC-SC SM

Patchkabel DUPLEX ST-ST

Patchkabel DUPLEX FC-FC OM3

Patchkabel DUPLEX LC-ST

Standardverpackung
Wickeldurchmesser ca. 16cm.

Nach dem Aufwickeln wird Patchkabel gegen
Auseinanderwickeln mit einem Band gesichert.

Bestellhinweise

Kabel-typ Faser-typ Erste
Stecker
22Q
D -duplex 9-SMOS1 1-ST
S-simplex 5-MMOM2  2-SC
P - pigtail 6-MMOM1  3-SCAPC
3 - MMOMS3 4-FC
4 - MMOM4 5-FCAPC
7 - G657A.1 6-LC
7 - LCAPC
8 - E2000PC
9 - E2000APC

LWL Patchkabel, Pigtails, Multi Patchkabel

Patchkabel SIMPLEX LC-LC SM

Patchkabel DUPLEX SC-SC

Patchkabel SIMPLEX SC-SC

Patchkabel DUPLEX FC-FC

Patchkabel DUPLEX E2000 APC-E2000 APC

Patchkabel SIMPLEX SC-SC

Patchkabel DUPLEX LC-LC MM

Patchkabel SIMPLEX FC APC-E2000 APC

BKT Patchkabel

Patchkabel DUPLEX SC APC-SC

Patchkabel SIMPLEX ST-ST

Patchkabel DUPLEX LC-LC SM

Patchkabel SIMPLEX ST-SC

StandardméBig werden Patchcabel in einem
versiegelten Folienbeutel geliefert. Im Beutel
befindet sich ein Etikett mit folgenden Angaben:

« Produktbezeichnung

- Lange

« Max. zuldssige Dampfung

- Min. zulassige Reflektanz (Singlemode)
« Art. - Nummer

Zweite Verpackungs Lange

Stecker -variante (m)
[ ]

0 - keine 0 - Folienbeutel

1-ST Z - Zipper-Beutel

2-SC C - 12 Pigtail-Farben

3-SCAPC S - Kundenetikett

4-FC

5- FC APC

6-LC

7 - LC APC

8 - E2000 PC

9 - E2000 APC

Individuelle Verpackung
Unseren Kunden bieten wir eine breite Auswahl an
Verpackungsmaglichkeiten:

« Zipper-Beutel

- Farbige Etiketten mit Kundenlogo
- Barcodes

- Andere

14



LWL Patchkabel, Pigtails, Multi Patchkabel

LWL-Pigtails, farbig

Zur Erleichterung der Montage und zur leichten Identifikation von SpleiBen sind im Angebot von BKT ELEKTRONIK Sets von 12 farbigen Pigtails erhaltlich. Diese Pigtails haben
gleiche technische Parameter wie standardmaBige und sind in folgenden Farben, unabhangig von dem Fasertyp, lieferbar: rot, griin, blau, gelb, weiB, grau, braun, violett,

orange, schwarz, rosa und turkis.

LWL-Pigtails, farbig, SC

Pigtails werden je 12 Stuck auf eine Scheibe aufgewickelt und mit versiegelter Folie
abgesichert.

Stecker Faser Art. - Nummer
SC (12 Pigtails)  OM2 50/125 um Multimode 22QP520C.X
SC (12 Pigtails) 0S1 9/125 pm Singlemode 22QP920C.X
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LWL-Pigtails, farbig, LC

Pigtails werden je 12 Stlck auf eine Scheibe aufgewickelt und mit versiegelter Folie
abgesichert.

Stecker Faser Art. - Nummer
LC (12 Pigtails)  OM2 50/125 ym Multimode 22QP560C.X
LC (12 Pigtails) 0S1 9/125 pm Singlemode 22QP960C.X



LWL Patchkabel, Pigtails, Multi Patchkabel

Patchkabel "Mode Conditioning”

Die "Mode Conditioning” Patchkabel sind fiir Ethernet-Netzwerke (1000Base-LX) mit einer Wellenlange von 1300 nm bestimmt. Die Losung besteht aus einem Duplex
Patchkabel, wobei eine der beiden Multimode-Fasern in Singlemode andert, und ihre Kerne um entsprechenden Wert versetzt werden. Das Produkt entspricht der Norm IEEE
802.3z. Diese Technologie erméglicht, die Ubertragungsdistanz von 1000Base-LX-Technologie bis auf 550 m zu erhdhen. Beim Anschluss des ,Mode Conditioning” Kabels an
ein Ethernet-Netzwerk ist zu beachten, dass das gelbe Kabel (Singlemode) an den Sender, und der orangenfarbige (Multimode) an den Empfanger angeschlossen wird. Am
anderen Ende des LWLs sind die Anschliisse in gleicher Weise herzustellen.

Charakteristik
« GemaB IEEE-802z

« Minimale Dampfung
« Einfache Installation

Technische Daten

Steckertyp Kabel Lebensdauer
SC, ST, FC, LC  LSZH 3 mm 1000 Zyklen

Bestellhinweise

Faser Stecker 1

11IMC

6-OM1625pum 1-ST
5-0OM250um  2-SC

Betriebstemperatur
von -40°C bis +75°C

Multimode
Faser

Singlemode
Faser

Stecker 2 Lange

(m)
0 ®

1-ST

2-SC

6-LC

16



LWL Patchkabel, Pigtails, LWL Trunkkabel

LWL Trunkkabel

Die vorkonfektionierten Glasfaserkabel mit Steckern werden immer haufiger als eine Alternative fiir am Installationsort gespleiBte Kabel eingesetzt. Die Vorteile dieser Losung
sind: bequeme und kirzere Installation, bessere Verbindungsparameter dank fabrikmaBiger Bedingungen fir Montage, Polieren und Priifung von Steckverbindungen und
zusatzlich die Moglichkeit der Leitungsverlegung mit Steckverbindern im Schutzrohr. Zusammen mit dem Ready-For-Use Kabel erhalt der Kunde ein Messprotokoll. Dadurch
entfallen fur den Installateur die erforderlichen Tests in eigenem Bereich. BKT Elektronik bietet ein breites Kabelprogramm an: Biindelader und Festader, Breakout-und Mini-
Breakout-Typ mit folgenden Anschlusstypen: E2000, FC, LC, SC und ST inkl. Polieren fiir Standards PC, UPC und APC.

Bestellhinweise Stecker Kennzeichnung Stecker Kennzeichnung
1 _ rot 13 rot + Kennzeichnung
Wir tun unser Bestes, damit alle technischen Anforderungen an die 2 _ griin 14 griin +Kennzeichnung
verwendeten Kabel und Stecker, an die Lange der Pigtails, 3 _ blau 15 blau + Kennzeichnung
Kaskadentyp oder Art und Weise der ‘ Befestlgung de.s 4 gelb 16 Xk k gelb + Kennzeichnung
Kabelmantels erfiillt werden. Daher nehmen Sie bitte Kontakt mit . Skkx . ]
. . . e 5 weiB 17 weiB + Kennzeichnung
der Exportabteilung in BKT ELEKTRONIK auf, um die endgiiltige p 18 K ch
Form des Produkts zu vereinbaren. grau grau + fennzeichnung
7 _ braun 19 braun + Kennzeichnung
8 _ violett 20 violett + Kennzeichnung
9 _ orange 21 orange + Kennzeichnung
10 _ schwarz 22 schwarz + Kennzeichnung
11 rosa 23 rosa + Kennzeichnung
12 _ tirkis 24 turkis + Kennzeichnung
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LWL Patchkabel, Pigtails, Multi LWL Trunkkabel

LWL Trunkkabel

Kaskaden

Gerades Kabel (Blindelader)

PN WAoo J oo

A - Die Peitschenlédnge nach Vereinbarung mit dem Kunden (standardméaBig 1m)

Simplex Standardkaskade (Biindelader)

A - Die Lange der langsten Peitsche nach Vereinbarung mit dem Kunden (standardmaBig 1m)
B - Die Lange der kiirzesten Peitsche nach Vereinbarung mit dem Kunden (standardméaBig 0.4m)

Duplex Standardkaskade (Bundelader)

A |
ERETIEED: 24
M= 23
RREEIICET 22
I 21
HEEIIIET=": 20
SRS 19
318
2
1

A - Die Lange der langsten Peitsche nach Vereinbarung mit dem Kunden (standardmaBig 1m)
B - Die Lange der kiirzesten Peitsche nach Vereinbarung mit dem Kunden (standardméaBig 0.4m)

Symmetrische Kaskade

Asymmetrische Kaskade
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BKT Glasfaserkabel

BKT Elektronik bietet seit vielen Jahren auf polnischem Markt Glasfaserkabel mit Fasern von renommierten Herstellern: Draka and Sumitomo.

Die Kabel werden in Kabelfabriken streng nach unseren Pldnen und technischen Anforderungen an die Kabelstruktur, Mantelart, mechanischen Eigenschaften (einschlieBlich
Festigkeit) etc. hergestellt. Die 0.g. Vorgaben an die Kabelfabriken stellen unser Eigentum dar. Die BKT Glasfaserkabel entsprechen internationalen und polnischen Normen in
Bezug auf das Produkt, Produktion und Umwelt. Der Fertigungsprozess unterliegt standiger Kontrolle der BKT-Ingenieuren.

Aus unserem umfangreichen Glasfaserprogramm empfehlen wir:

Die universalen Bindelader-Glasfaserkabel — fur Innen- und AuBenanwendungen mit einer zentralen Biindelader bzw. Multi-Biindeladern mit unterschiedlichen
Zugfestigkeiten. Die Kabel besitzen einen Nagetierschutz in Form von Glasfasern bzw. Stahlband. Die Kabelmantel bestehen aus einem halogenfreien LSZH-Kunststoff,
flammwidrigen LSZH FR oder Stoffen mit erhéhter Brandbestandigkeit. Auf Kundenwunsch bieten wir auch Festader-Kabel an.

Bundelader-LWL-Kabel fur AuBenanwendungen mit einer zentralen Blindelader bzw. mit Multi-Biindeladern mit unterschiedlichen Zugfestigkeiten. Sie kénnen in
Kabelkanalen oder direkt in der Erde verlegt werden. Die Kabel sind mit Nagetierschutz aus Glasfasern, Wellstahlband oder Polyamid-Kabelmantel erhéltlich. Sie kdnnen mit
einer oder zwei Polyethylen-Ummantelungen versehen werden.

Festader-LWL-Kabel fur Innenanwendungen. In unserem Angebot finden Sie Pigtails, Patchkabel und Mehrfaserkabel. Im Innenkabel-Programm finden Sie Kabel mit
verschiedenen Zugfestigkeiten und AuBendurchmessern (Mini Breakout, Full Breakout). Das neueste Produkt unter den Draka-Innenkabeln sind Kabel fir Datenzentren. Sie
zeichnen sich durch leichte Konstruktion, kleine Durchmesser und groBBe Faseranzahl aus.

Mikrokabel - zum Einblasen in Mikrokanalen sowohl fiir Backbone- als auch Teilnehmeranschliisse. Sie werden in zentralen Biindelader- und Multi-Biindelader-Ausfiihrungen
hergestellt. Ein weiter AuBendurchmesserbereich erméglicht die Kabel in Mikrorohre mitInnendurchmesser von 4 mm einzublasen.

LWL-Freileitungskabel, ADSS Kabel, Achterkabel. Fir die Installation auf Strommasten, Beleuchtungsmasten der StraBenbahn- bzw. Trolleybus-Oberleitung. Sie werden
angeboten als komplett dielektrische selbsttragende LWL-Kabel (ADSS) bzw. mit Stahldraht-Zugentlastung. Sie sind geeignet fiir die Installation auf Masten in einem Abstand
von 50-250 m.

Universalkabel, zentrale Biindelader, halogenfreier Mantel, mit Nagetierschutz

UC™* /O CT D DA LSHF 1.0 kN E14

Anwendungen:

* LWL-Universalkabel fiir Innen-und AuBenanwendung
* LAN-Backbones-Verbindungen

* Teilnehmeranschlussleitungen

« Computernetze, Campus-Netze

Standards:

- 1SO 11801 2. Ausgabe
« EN 50173-1:2002

« I[EC 60794-1

Feuerwiderstand :

« IEC 60332-1-2 Einzelkabeltest, bestanden
« IEC 60754-1 Halogenfreiheit, bestanden
« IEC 60754-2 Korrosivitat, bestanden

« IEC 61034-2 Rauchdichte, bestanden

Aufbau Struktur

Biindelader  Zentrale Biindelader, gelgefiillt; 2.8 mm mit 2 - 16 Fasern, @ 3.5 mm mit 24 Fasern Biindelader @ 2.8/3.5 mm mit hydrophobem

Buindelader

Farbfolge 1 Rot 13 Gelb + Kennzeichnung je 70 mm Gel gefillt, mit 2-16/24 Fasern
2 Grin 14 WeiB + Kennzeichnung je 70 mm Zugentlastungselement = Hydrophobe Glasfaserummantelung
3 Blau 15 Grau + Kennzeichnung je 70 mm Mantel 1.0mm blau FireBur® UV-besténdig,
4 Gelb 16 Turkis + Kennzeichnung je 70 mm IEC 50290-2-27
5 WeiB 17 Orange + Kennzeichnung je 70 mm
6 Grau 18 Rosa + Kennzeichnung je 70 mm Kennzeichnung
7 Braun 19 Gelb + Kennzeichnung je 35 mm DIN/VDE I/A- DQ (ZN) BHn, n-Faseranzahl
8 Viollet 20 WeiB + Kennzeichnung je 35 mm Draka Denmark UTnnnmm-79-xxx; nnn - Faseranzahl, mm - Fasertyp
9 Trkis 21 Grau + Kennzeichnung je 35 mm
10 Schwarz 22 Turkis + Kennzeichnung je 35 mm
11 Orange 23 Orange + Kennzeichnung je 35 mm Verbrennungswarme
12 Rosa 24 Rosa + Kennzeichnung je 35 mm
Verstarkung ~ Glasfaserverstarkt 2+16 Faser: 660 MJ/km  0.18 KWh/km
Mantel 1.0 mm FireBur®, blau, UV-bestandig, IEC 50290-2-27 24 Faser: 800 MJ/km | 0.22 KWh/km
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Physikalische Eigenschaften

Eigenschaft Testverfahren Wert

AuBendurchmesser 2 + 16 faser: 6.0 mm
18 + 24 faser: 6.5 mm

Gewicht 2 + 16 faser: 40 kg/km

Maximale Zugfestigkeit

Zugfestigkeit (dynamisch)

Zugfestigkeit (statisch)
Querdruckfestigkeit
Schlagfestigkeit

Torsionsfestigkeit

Verknotung
Min. Biegeradius
(dynamisch)

Min. Biegeradius (statisch)

Temperaturbereich

Wasserdichtigkeit

18 + 24 faser: 45 kg/km
1000 N (weniger als 1/2

E1l
der Faserfestigkeit)
1 750 N (weniger als 1/3
der Faserfestigkeit)
£l 500 N (keine Abschwachung; weniger
als 1/4 der Faserfestigkeit)
E3 1500N/dm
15 Nm (keine Abschwachung; keine
E7 P
Beschadigungen)
E7 5 zyklen + 1 drehung
Kabel bleiben ohne Kink, wenn sie zu
E10 einer Schleife mit 100 mm Durchmesser
geformt werden
E11l R=60 mm
R=100 mm
Lagerung: von -40°C bis +60°C
F1 Installation: von -15°C bis +40°C
Betrieb: von -40°C bis ca. +60°C
Fsg Bestanden, vor Langswassereintritt

geschutzt

BKT Glasfaserkabel

Bestellhinweise

Faseranzahl
4
6
8
12
16
24
4
6
8
12
16
24
4
6
8
12
16
24
4
6
8
12
16
24
4
6
8
12
16
24

Bezeichnung

UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 4 MM51
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 8 MM51
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 8 MM51
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 12 MM51
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 16 MM51
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 24 MM51
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 4 OM3 B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 6 OM3 B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 8 OM3 B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 12 OM3 B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 16 OM3 B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 24 OM3 B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 4 MM61
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 6 MM61
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 8 MM61
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 12 MM61
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 16 MM61
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 24 MM61
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 4 SM2D
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 6 SM2D
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 8 SM2D
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 12 SM2D
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 16 SM2D
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 24 SM2D
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 4 OM4B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 6 OM4B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 8 OM4B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 12 OM4B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 16 OM4B
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 24 OM4B

Fasertyp

OM2 50/125 Multimode 500/500

OM2 50/125 Multimode 500/500

OM2 50/125 Multimode 500/500

OM2 50/125 Multimode 500/500

OM2 50/125 Multimode 500/500

OM2 50/125 Multimode 500/500

OM3 MaxCap®BB 300 50/125 Multimode
OM3 MaxCap®BB 300 50/125 Multimode
OM3 MaxCap®BB 300 50/125 Multimode
OM3 MaxCap®BB 300 50/125 Multimode
OM3 MaxCap®BB 300 50/125 Multimode
OM3 MaxCap®BB 300 50/125 Multimode
OML1 62.5/125 Multimode

OM1 62.5/125 Multimode

OM1 62.5/125 Multimode

OM1 62.5/125 Multimode

OML1 62.5/125 Multimode

OM1 62.5/125 Multimode

OS2 Singlemode G652.D

0S2 Singlemode G652.D

OS2 Singlemode G652.D

0S2 Singlemode G652.D

0S2 Singlemode G652.D

OS2 Singlemode G652.D

OM4 MaxCap® BB 50/125 Multimode
OM4 MaxCap® BB 50/125 Multimode
OM4 MaxCap® BB 50/125 Multimode
OM4 MaxCap® BB 50/125 Multimode
OM4 MaxCap® BB 50/125 Multimode
OM4 MaxCap® BB 50/125 Multimode

Faserspez.-Nr.
C23
c23
C23
c23
Cc23
C23
31
C31
31
31
31
C31
o2
02
Co2
02
C02
C02
C03e
C03e
C03e
C03e
C03e
C03e
32
€32
32
32
32
32

Art. - Nummer
10250302
10250303
10250304
10250306
10250307
10250308
10250402
10250403
10250404
10250406
10250407
10250408
10250202
10250203
10250204
10250206
10250207
10250208
10250102
10250103
10250104
10250106
10250107
10250108
10250502
10250503
10250504
10250506
10250507
10250508

Universalkabel, zentrale Biindelader, halogenfreier Mantel, mit Nagetierschutz
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BKT Glasfaserkabel

AuBenkabel, zentrale Blindelader, HDPE, mit Nagetierschutz

Aufbau

Biindelader
1 rot

2 grin
3 blau
4 gelb
5 wei

Farbensequenz

6 grau

7 braun
8 violett
9 turkis

10 schwarz

11 orange

12 rosa
Verstarkung
Mantel

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaft

AuBendurchmesser

Gewicht

Max. Zugfestigkeit
Zugfestigkeit (kurzzeitig)

Zugfestigkeit (permanent)
Querdruckfestigkeit
Schlagfestigkeit

Torsionsfestigkeit

Verknotung
Min. Biegeradius

(bei der Installation)

Min. Biegeradius
(beim Betrieb)

Temperaturbereich

Wasserdichtigkeit

glasfaserverstarkt
1.2 mm, LLDPE schwarz, IEC 60811, IEC 60708

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Zentrale Blindelader, gelgefiillt; @ 2.8 mm bei 2-16 Fasern, @ 3.5 mm bei 24 Fasern

gelb + Kennzeichnung jede 70 mm
weiB + Kennzeichnung jede 70 mm
grau + Kennzeichnung jede 70 mm
turkis + Kennzeichnung jede 70 mm
orange + Kennzeichnung jede 70 mm
rosa + Kennzeichnung jede 70 mm
gelb + Kennzeichnung jede 35 mm
weil + Kennzeichnung jede 35 mm
grau + Kennzeichnung jede 35 mm
turkis + Kennzeichnung jede 35 mm
orange + Kennzeichnung jede 35 mm
rosa + Kennzeichnung jede 35 mm

Testverfahren Wert

El
El

El

E3

E7

E7

E10

E1l

F1

F5B

2 + 16 fasern: 6.5 mm
24 fasern: 7.0 mm

2 + 16 fasern: 40 kg/km
24 fasern: 45 kg/km

1500 N (Faserdehnung weniger als 1/2)
1000 N (Faserdehnung weniger als 1/3)
750 N (keine Dampfungsanderung;
Faserdehnung weniger als 1/4)
2000N/dm

20 Nm (keine Dampfungsénderung;
keine Kabelbeschadigung)

5 zyklen + 1 umdrehung

Kabel bleiben knotenfrei, wenn der
Schleifendurchmesser groBer als
200 mm ist

R=60 mm

R=100 mm

Lagerung: von -40°C bis +60°C
(kurzeitig bis 70°C)

Installation: von -15°C bis +40°C
Betrieb: von -30°C bis +60°C

vor Langswassereintritt geschiitzt
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Anwendung

O CTDDAPE15kN

Entsprechung von Z-XOTKtcdD. Geeignet fiir die Ubertragung von optischen
Signalen im 1, 2, 3 und 4. Ubertragungsfenster. Wird fiir die Ubertragung von

Daten, Ton und Bild Uber WAN-

und LAN-Netzwerke sowie fir

Zugangsleitungen genutzt. Dieses Kabel ist mit Singlemode- und Multimode-
Fasern erhaltlich, in der zentralen Blindelader glasfaserverstarkt, mit
Nagetierschutz, vollstandig dielektrisch; PE-AuBenmantel, besténdig gegen
mechanische Beschadigungen und UV-Strahlung. Geeignet fiir Verlegung in
primaren und sekundaren Kabelkanalen bzw. direkt im Boden. Installation kann
mechanisch oder pneumatisch erfolgen.

Standards:
« EN 187 000

« IEC 60794-3, PN EN 60794-3; 2002 (U)
« PN EN 60793-1-1; 2003 (U)

+ IEC 60794-3-10
+ IEC 60794-3-12

Feuerbestindigkeit:

« ISO 11801 2 Ausgabe
« PN EN 50173-1

« PN EN 41003; 2001

« ITUT G.652D

Keine Feuerbestandigkeit

Struktur

Buindelader

Festigkeit
AuBenmantel

@ 2.8 mm bei 2-16 Fasern, @ 3.5 mm bei 24 Fasern,
gefiillt mit hydrophobem Gel mit 2-16/24 Fasern

hydrophobe Glasfaser -Ummantelung
1.2 mm, LLDPE schwarz, gemaB IEC 60811, IEC 60708

Kennzeichnungen

DIN/VDE
DMC

A-DQ (ZN) B 2Y n, (n-Faseranzahl)
UC2000 CT-A PE

Draka Denmark Utnnnmm-37-xxx, (nnn-Faseranzahl, mm — Fasertyp)

Verbr ennungswarme

2+16 faser:
24 faser:

660 MJ/km
800 MJ/km

0.18 KWh/km
0.22 KWh/km



Bestellhinweise

Faser
-anzahl
4
6
8
12
16
24

12
16
24

12
16
24

12
16
24

12
16
24

Bezeichnung

UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN
UCFIBRE O CT D DA PE 1.5kN

BKT Glasfaserkabel

AuBenkabel, zentrale Bindelader, HDPE, mit Nagetierschutz

Fasertyp

MM51 OM2 50/125 Multimode 500/500
MM51 OM2 50/125 Multimode 500/500
MM51 OM2 50/125 Multimode 500/500
MM51 OM2 50/125 Multimode 500/500
MM51 OM2 50/125 Multimode 500/500
MM51 OM2 50/125 Multimode 500/500
OM3 Max-Cap-BB 50/125 Multimode
OM3 Max-Cap-BB 50/125 Multimode
OM3 Max-Cap-BB 50/125 Multimode
OM3 Max-Cap-BB 50/125 Multimode
OM3 Max-Cap-BB 50/125 Multimode
OM3 Max-Cap-BB 50/125 Multimode
OM4 Max-Cap -BB 50/125 Multimode
OM4 Max-Cap -BB 50/125 Multimode
OM4 Max-Cap -BB 50/125 Multimode
OM4 Max-Cap -BB 50/125 Multimode
OM4 Max-Cap -BB 50/125 Multimode
OM4 Max-Cap -BB 50/125 Multimode
MM61 OM1 62.5/125 Multimode

MM61 OM1 62.5/125 Multimode

MM61 OM1 62.5/125 Multimode

MM61 OM1 62.5/125 Multimode

MM61 OM1 62.5/125 Multimode

MM61 OM1 62.5/125 Multimode

SM2D OS2 Singlemode G652.D

SM2D OS2 Singlemode G652.D

SM2D OS2 Singlemode G652.D

SM2D OS2 Singlemode G652.D

SM2D OS2 Singlemode G652.D

SM2D OS2 Singlemode G652.D

Faser-Spezif.
-Nr.

c23
c23
c23
Cc23
c23
c23
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
Cc02
C02
C02
C02
Cc02
C02
C03e
C03e
C03e
C03e
C03e
C03e

Art. - Nummer

10230302
10230303
10230304
10230306
10230307
10230308
10230402
10230403
10230404
10230406
10230407
10230408
10230502
10230503
10230504
10230506
10230507
10230508
10230202
10230203
10230204
10230206
10230207
10230208
10230102
10230103
10230104
10230106
10230107
10230108
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BKT Glasfaserkabel

Innen- und AuBenkabel, Multiblindelader, gelgefiillt

ANO1: Innen- und AuBenkabel, Multibiindelader, gelgefiillt, U-DQH
LSZH 2100N, Aquivalent fir ZW-NOTKtsd.

Anwendung:

* Universalkabel, Innen- und AuBenkabel

« Fur die Telekommunikationsnetze, CATV- und CCTV-Anwendungen
* LAN-Backbones-Verbindungen, Campus-Verbindungen

» Computernetzwerke

Standards:

+ EN 187 000

« ISO 11801 2. Ausgabe
+ PN EN 50173-1:2002
« PN EN 60793-1-1

+ PN EN 60793-2

+ PN EN 60794-2

+ PN EN 60794-3

« PN EN 41003; 2001

Feuerbestindigkeit :

« IEC 60332-1-2 Einzelkabeltest, bestanden
« IEC 60754-1 Halogenfreiheit, bestanden
« IEC 60754-2 Korrosivitat, bestanden

« IEC 61034-2 Rauchdichte, bestanden

Aufbau Ubertragungsparameter
Zent.rale:s @ 3.5 mm - dielektrischer FRP-Stab eI e
Festigkeitselement Fasertyp G.652D (052)
Biindelader @ 2.4 mm, mit thixotropem Gel gefiillt, 12 Fasern in Bindelader Dampfung fiir eine Welle < 035 dB/k
TR <0. m
Wasserdichtigkeit  Kabelkern mit quellféhiger Bewicklung geschiitzt von 1310 nm
. P . ) Déampfung fiir eine Welle
i - <
ReiBfaden Zwei Polyesterfaden fiir einfaches AufreiBen des Mantels - Ripcord von 1550 nm < 0.22 dB/km
Mantel Dicke - 1,5 mm, schwarz LSZH, UV-bestéandig Dampfung fiir eine Welle < 032 dB/km
Faserfarben Farbe mm WE von 1383 nm + 3 nm -
Bundeladerfarben  Farbe |11 [EN G IECM NG we Dampfung fur eine Welle < 0.25 dB/km
von 1625 nm -
Cut-off-Wellenlange <1260 nm

Mechanische Eigenschaften Chromatische Dispersion

1285 - 1330 nm < 3.5 ps/nm/km

Eigenschaft Testverfahren Wert Chromatische Dispersion 1550 nm = < 18 ps/nm/km
Maximale Zugkraft El 2100N Chromatische Dispersion 1625 nm < 22 ps/nm/km
Schlagfestigkeit E4 10 Nm Manteldurchmesser 125.0 £ 0.7 um
Torsionsfestigkeit E7 + 360°C Coating-Durchmesser, farblos 2450 + 5 pm
Betrieb: -30°C +50°C Modenfelddurchmesser: 1310 nm 9.2 + 0.4 pm
Temperaturbereich F1 Installation: -10°C +50°C Modenfelddurchmesser: 1550 nm = 10.4 + 0.5 pm

Lagerung und Transport:
-40°C + +70°C
Kurzzeitig: 15 x D

Min. Biegeradius e Faseranzahl Kabelnenn- Kabelnenn-
Langzeitig: 20 x D X
(Anzahl der  durchmesser  gewicht
Faser in
Bestellhinweise Bndelader)

48) (4 x 12) 11.3 mm 120 kg/km
728) (6x12) 113 mm 125 kg/km

Faseranzahl ~ Bezeichnung Art. - Nummer 96J (7 x 12) 12.5 mm 155 kg/km

48) (4x12)  Kabel FO U-DQH 48E 9/125 4 x 12E 9/125 2100N 102521B5.4 144) (12x12) 152 mm 210 kg/km

72) (6x12)  Kabel FO U-DQH 72E 9/125 6 x 12E 9/125 2100N 102521G5.6
96) (8 x12)  Kabel FO U-DQH 96E 9/125 8 x 12E 9/125 2100N 102521H5.8
144) (12 x 12) Kabel FO U-DQH 144E 9/125 12 x 12E 9/125 2100N  102521J5.12
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Aufbau

Eigenschaft
Maximale Zugkr:
Schlagfestigkeit

Torsionsfestigkeit

Temperaturbereich

Min. Biegeradius

Faserfarben

Blindeladerfarben

Struktur

Zentrales

BKT Glasfaserkabel

Testverfahren Wert

aft E1l 2100N
E4 10 Nm
E7 + 360°C
Betrieb: -10°C +70°C
F1 Installation: -10°C +55°C

Lagerung und transport: -40°C + +70°C

kurzzeitig: 15 x D
langzeitig: 20 x D

Farbe [OR | GR | BrR | GRAJIYS GE
Faroe [0 0 T R D e e

@ 3.5 mm - dielektrischer FRP-Stab

Zugentlastungselement

Biindelader
Wasserdichtheit
ReiBfaden
Mantel

Bestellhinweise

Faseranzahl
12J 2 x 6)
24) (2x12)
24) (4% 6)
48) (4 x 12)
72) (6x12)
96J (8 x 12)
144) (12 x 12)

@ 2.2 mm bzw. 2.4 mm, gelgefiillt, 6 bzw. 12 Faser pro Biindelader
Kabelkern mit quellfahiger Bewicklung geschitzt

Polyester-Faden fiir einfaches AufreiBen des Mantels - Reifaden
Dicke - 1.5 mm, schwarzes HDPE, UV-besténdig

Bezeichnung Art. - Nummer

Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 12E 9/125 2 x 6 9/125 2100N 10237165.2
Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 24E 9/125 2 x 12E 9/125 2100N 10237185.2
Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 24E 9/125 4 x 6E 9/125 2100N 10237185.4
Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 48E 9/125 4 x 12E 9/125 2100N 102521B5.4
Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 72E 9/125 6 x 12E 9/125 2100N 102371G5.6
Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 96E 9/125 8 x 12E 9/125 2100N 102371H5.8
Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 144E 9/125 12 x 12E 9/125 2100N  102521J5.12

AuBenkabel, gelgefuillt

AF05: AuBenkabel, gelgefiillt, A-DQ(ZN) 2Y 2100N, Aquivalent
fur Z-XOTKtsd

Anwendung:

« Kabel fir AuBenanwendungen

« Fur den Aufbau von groBen Telekommunikationsnetzen
» CATV- und CCTV-Anwendungen

Standards:

+ EN 187 000

« [EC 60794-3, PN EN 60794-3; 2002 (U)
+ PN EN 60793-1-1; 2003 (U)

« [EC 60794-3-10

« [EC 60794-3-12

« ISO 11801 2. Ausgabe

« PN EN 50173-1

« PN EN 41003; 2001

« ITUT G.652D

Ubertragungsparameter

Parameter Wert
Fasertyp G.652D (0S2)
Démpfung fir eine Welle <035 dB/km
von 1310 nm
Dampfung fiir eine Welle < 0.22 dB/km
von 1550 nm
Dampfung fir eine Welle < 0.32 dB/km
von 1383 nm + 3 nm
Dampfung fiir eine Welle < 0.25 dB/km
von 1625 nm

Cut-off-Wellenlange <1260 nm

VIO Chromatische Dispersion

1285 - 1330 nm < 3.5 ps/nm/km
Chromatische Dispersion 1550 nm = < 18 ps/nm/km

Chromatische Dispersion 1625 nm = < 22 ps/nm/km

Manteldurchmesser 125.0 £ 0.7 pm
Coating-Durchmesser, farblos 2450 + 5 pm
Modenfelddurchmesser: 1310 nm 9.2 + 0.4 um
Modenfelddurchmesser: 1550 nm 104 + 0.5 ym
Faseranzahl Kabelnenn- Kabelnenn-
(Anzahl der  durchmesser  gewicht

Faser in

Bundelader)

12J (2 x 6) 10.8 mm 90 kg/km

24) (4 x 6) 10.8 mm 90 kg/km

24) 2x12) 11.3 mm 92 kg/km

48) (4x 12) 11.3 mm 95 kg/km

72) (6x12) 11.3 mm 100 kg/km

96J (7 x 12) 12.5 mm 125 kg/km

144) (12x12) 152 mm 175 kg/km
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BKT Glasfaserkabel

AuBenkabel, gelgeflllt mit Trockenkernfillung

Aufbau

Eigenschaft
Maximale Zugkraft
Schlagfestigkeit

Torsionsfestigkeit

Temperaturbereich

Min. Biegeradius

Faserfarben
Biindeladerfarben

Testverfahren Wert

El Kabel 12-72J: 1500N, kabel 96J: 2500N, kabel 144J: 3000N
E4 15 Nm
E7 + 360°C
Betrieb: -10°C +70°C
F1 Installation: -10°C do +55°C

Lagerung: -40°C + +70°C
kurzzeitig: 15 x D
langzeitig: 20 x D

Farbe
Farbe

Mechanische Eigenschaften

Zentrales

@ 1.8-2.5 mm-dielektrischer FRP-Stab

Zugentlastungselement

Biindelader
Wasserdichtheit
ReiBfaden
Nagetierschutz
Mantel

Bestellhinweise

@ 1,8 mm mit thixotropem Gel gefiillt, 12 Fasern pro Blindelader
Kabelkern mit quellfahiger Bewicklung geschditzt
Polyester-Faden fiir einfaches AufreiBen der Hille - Reissfaden
Glasfaserschicht

Nenndicke - 1.0 mm schwarzes HDPE, UV-bestandig
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AuBenkabel, gelgefiillt mit Trockenkernfiillung — A-DQ(ZN)B2Y,
1500-3000N, Aqui\/a\ent fur Z-XOTKtsdD, mit Nagetierschutz

Anwendung:

* AuBenanwendungen

« Fir den Aufbau von groBen Telekommunikationsnetzen
» CATV- und CCTV-Anwendungen

Standards:

+ EN 187 000

« IEC 60794-3, PN EN 60794-3; 2002 (U)
« PN EN 60793-1-1; 2003 (U)

» IEC 60794-3-10

« IEC 60794-3-12

« ISO 11801 2. Ausgabe

« PN EN 50173-1

« PN EN 41003; 2001

« ITUT G.652D

Ubertragungsparameter

Parameter Wert
Fasertyp G.652D (0S2)
Dampfung fiir eine Welle <035 dB/km
von 1310 nm

Dampfung fiir eine Welle < 0.22 dB/km
von 1550 nm

Démpfung fir eine Welle <032 dB/km
von 1383 + 3 nm -
Dampfung fir eine Welle <025 dB/km
von 1625 nm -
Cut-off-Wellenlange <1260 nm

Chromatische Dispersion

1285 - 1330 nm < 3.5 ps/nmy/km

Chromatische Dispersion 1550 nm < 18 ps/nm/km

Chromatische Dispersion 1625 nm < 22 ps/nm/km

Faseranzahl Bezeichnung

12) (1x12) Kabel FO BKT A-DQ(ZNB)2Y 12E 9/125 1 x 12 9/125 1500N
24) (2x12) Kabel FO BKT A-DQ(ZN)B2Y 24E 9/125 2 x 12E 9/125 1500N
48) (4x12) Kabel FO BKT A-DQ(ZN)B2Y 48E 9/125 4 x 12E 9/125 1500N
72) (6x12) Kabel FO BKT A-DQ(ZN)B2Y 72E 9/125 6 x 12E 9/125 1500N
96) (8x12) Kabel FO BKT A-DQ(ZN)B2Y 96E 9/125 8 x 12E 9/125 2500N

144) (12 x 12) Kabel FO BKT A-DQ(ZN)B2Y 144E 9/125 12 x 12E 9/125 3000N
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Manteldurchmesser 125.0 £ 0.7 pm
Coating-Durchmesser, farblos 2450 + 5 um
Modenfelddurchmesser: 1310 nm 9.2 + 0.4 ym
Modenfelddurchmesser: 1550 nm  10.4 + 0.5 pm
Faseranzahl Kabelnenn- Kabelnenn-
(Anzahl der durchmesser  gewicht
Faser in
Biindelader)
12) (1x12) 9.0 mm 65 kg/km
Art. - Nummer 24)(2x12)  9.0mm 65 kg/km
102331651 48) (4x12)  9.0mm 65 kg/km
10233185.2 72) (6x12) 9.0 mm 65 kg/km
102331B5.4 96J (7 x 12) 10.0 mm 85 kg/km
102331G5.6 144) (12 x12) 125 mm 130 kg/km
102331H5.8

102331J5.12



Aufbau

Eigenschaft

Wert

Maximale Zugkraft =~ 200N

Betrieb: -40°C +70°C

Temperaturbereich  Installation: -10°C +50°C

Min. Biegeradius

Faserfarben

Lagerung: -40°C + +70°C

kurzzeitig: 15 x D
langzeitig: 20 x D
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Blindeladerfarben  Fiir Faseranzahl >12, Streifen je 50 mm

Struktur

Langsverstarkung  Glasfaser

Biindelader

AuBenmantel

@ 2.5 mm fir 2 - 12J; @ 2.8 mm fir 16J;
@ 3.5 mm flr 24), gelgefillt

Dicke - 0.8 mm, schwarzes HDPE

Bestellhinweise

Faseranzahl

2)
4)
6J
8)

12)

16J

24)

Bezeichnung

Mikrokabel BKT FO A-DQ(ZN)2Y 2E 9/125 200N
Mikrokabel BKT FO A-DQ(ZN)2Y 4E 9/125 200N
Mikrokabel BKT FO A-DQ(ZN)2Y 6E 9/125 200N
Mikrokabel BKT FO A-DQ(ZN)2Y 8E 9/125 200N
Mikrokabel BKT FO A-DQ(ZN)2Y 12E 9/125 200N
Mikrokabel BKT FO A-DQ(ZN)2Y 16E 9/125 200N
Mikrokabel BKT FO A-DQ(ZN)2Y 24E 9/125 200N

BKT Glasfaserkabel

Art. - Nummer
10267115.1
10267125.1
10267135.1
10267145.1
10267165.1
10267175.1
10267185.1

Mikrokabel fiir AuBenanwendung, gelgefullt

Mikrokabel fiir AuBenanwendung, gelgefiillt, A-DQ(ZN)2Y 200N

Anwendung:

« Kabel fir AuBenanwendungen

« Fur Mikrokanalsysteme, vollstandig dielektrisch

« Fur den Aufbau von groBen Telekommunikationsnetzen
* CATV- und CCTV-Anwendungen

Standards:

+ EN 187 000

« IEC 60794-3, PN EN 60794-3; 2002 (U)
« PN EN 60793-1-1; 2003 (U)
« [EC 60794-3-10

« IEC 60794-3-12

« ISO 11801 2. Ausgabe

< PN EN 50173-1

« PN EN 41003; 2001

« ITUT G.652D

« [EC 60794-5

Ubertragungsparameter

Parameter
Fasertyp

Dampfung fir eine Welle
von 1310 nm

Dampfung fir eine Welle
von 1550 nm

Dampfung fir eine Welle
von 1383 + 3 nm

Démpfung fiir eine Welle

von 1625 nm
Cut-off-Wellenldnge
Chromatische Dispersion
1285-1330 nm

Chromatische Dispersion 1550 nm

Chromatische Dispersion 1625 nm

Wert
G.652D (0S2)

< 0.35dB/km

< 0.22 dB/km

< 0.32 dB/km

< 0.25 dB/km

<1260 nm

< 3.5 ps/nm/km

< 18 ps/nm/km
< 22 ps/nm/km

Manteldurchmesser 125.0 £ 0.7 pm

Coating-Durchmesser, farblos 245.0 + 5 pm

Modenfelddurchmesser: 1310 nm 9.2 + 0.4 um

Modenfelddurchmesser: 1550 nm 104 + 0.5 um

Faseranzahl Kabelnenn- Kabelnenn-
durchmesser  gewicht

2) 5.2 mm 25 kg/km

4) 5.2 mm 25 kg/km

6) 5.2 mm 25 kg/km

8J 5.2 mm 25 kg/km

12) 5.2 mm 25 kg/km

16J 5.5 mm 28 kg/km

24) 6.2 mm 30 kg/km
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BKT Glasfaserkabel

Mikrokabel, gelgefullt, mit Trockenkernfillung

Aufbau

Eigenschaft

Maximale Zugkraft

Temperaturbereich

Min. Biegeradius

Faserfarben

Biindeladerfarben

Struktur

Zentrales

Zugentlastungselement

Biindelader

Wasserdichtheit

ReiBfaden

Mantel

Wert

800 N

Betrieb: -40°C +70°C
Installation: -10°C +50°C
Lagerung: -40°C + +70°C
kurzzeitig: 15 x D

langzeitig: 20 x D

Farbe GE
Farbe GE

@ 1.5 + 2.5 mm - dielektrischer FRP-Stab
mit Kunststoff beschichtet
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@ 1.5 mm gelgefllt, 12 Faser pro Blindelader

Polyester-Faden fiir einfaches AufreiBen des
Mantels— ReiBfaden

Dicke - 0.5 mm schwarzes HDPE

Bestellhinweise

Faseranzahl

Bezeichnung

12 (1x12)
24 (2x12)
36 (3x12)
48 (4% 12)
60 (5 x 12)
72 (6x 12)
9 (8 x 12)

Mikrokabel FO A-DQ(ZN)2Y 12E 9/125 1 x 12 800N
Mikrokabel FO A-DQ(ZN)2Y 24E 9/125 2 x 12 800N
Mikrokabel FO A-DQ(ZN)2Y 36E 9/125 3 x 12 800N
Mikrokabel FO A-DQ(ZN)2Y 48E 9/125 4 x 12 800N
Mikrokabel FO A-DQ(ZN)2Y 60E 9/125 5 x 12 800N
Mikrokabel FO A-DQ(ZN)2Y 72E 9/125 6 x 12 800N
Mikrokabel FO A-DQ(ZN)2Y 96E 9/125 8 x 12 800N

144 (12 x 12) Mikrokabel FO A-DQ(ZN)2Y 144E 9/125 12 x 12 800N

Kabelkern mit quellfahiger Bewicklung geschitzt

Art. - Nummer
10266165.1
10266185.2
102661A5.3
102661B5.4
102661E5.5
102661G5.6
102661H5.8
102661J5.12
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Mikrokabel, gelgefiillt, mit Trockenkernfillung, A-DQ(ZN)2Y 800N

Anwendung:

« AuBenanwendungen, fir Mikrokanalsysteme

« Vollstandig dielektrisch

« Furden Aufbau von groBen Telekommunikationsnetzen

« CATV-und CCTV-Anwendungen

Standards:
» EN 187 000

+ IEC 60794-3, PN EN 60794-3; 2002 (U)
» PN EN 60793-1-1; 2003 (U)

« IEC 60794-3-10

« IEC 60794-3-12

« ISO 11801 2. Ausgabe
« PN EN 50173-1

+ PN EN 41003; 2001

« ITUT G.652D

« IEC 60794-5

Faseranzahl Kabelnenn-  Kabelnenn-
(Anzahl der durchmesser gewicht
Faser in

Blindelader)

12) (1x12) 6.0 mm 30 kg/km
24) 2 x12) 6.0 mm 30 kg/km
36) (3x12) 6.0 mm 35 kg/km
48) (4x 12) 6.0 mm 35 kg/km
60J (5x 12) 6.0 mm 35 kg/km
72) (6 x 12) 6.0 mm 35 kg/km
96J (8 x 12) 6.8 mm 40 kg/km
144) (12x12) 85 mm 55 kg/km

Ubertragungsparameter

Parameter
Fasertyp

Dampfung fir eine Welle
von 1310 nm

Dampfung fir eine Welle
von 1550 nm

Dampfung fiir eine Welle
von 1383 + 3 nm

Dampfung fir eine Welle
von 1625 nm

Cut-off-Wellenldange

Chromatische Dispersion
1285 - 1330 nm

Chromatische Dispersion 1550 nm

Chromatische Dispersion 1625 nm

Manteldurchmesser

Coating-Durchmesser, farblos
Modenfelddurchmesser: 1310 nm

Modenfelddurchmesser: 1550 nm

Wert
G.652D (0S2)

< 0.35 dB/km

< 0.22 dB/km

< 0.32 dB/km

< 0.25 dB/km
<1260 nm
< 3.5 ps/nm/km

< 18 ps/nm/km
< 22 ps/nm/km
125.0 £ 0.7 ym
2450 £ 5 um
9.2+ 04 um
104 + 0.5 um

Geeigneter
Innendurchmesser
des Mikroréhrchens
(mm)

> 8 mm

=8 mm

> 8 mm

>8 mm

> 8 mm

> 8 mm

>10 mm

>12 mm



\ 4

Langsfestigkeitselement FRP

Fasern

»
>

——— P AuBenmantel

Aufbau
Eigenschaft Wert
Maximale Zugkraft = 80 N

Betrieb: -40°C +70°C
Installation: -10°C +50°C
Lagerung: -40°C + +70°C

Temperaturbereich

Dynamisch: - 30 mm

Statisch: - 20 mm
{OR | GR | BR |

Min. Biegeradius

Faserfarbe Farbe

Struktur

Langsfestigkeitselement @ 0.55 + 0.1 mm - dielektrischer FRP - Stab
Biindelader

Mantel 1,0 mm — chwarzes bzw. weiBes LSOH

Bestellhinweise

Faseranzahl = Bezeichnung
2) FO BKT Kundenanschlusskabel Typ DROP 2E/125 G657A1 LSOH
4) FO BKT Kundenanschlusskabel Typ DROP 4E/125 G657A1 LSOH

BKT Glasfaserkabel

Art. - Nummer
10255615.0
10255625.0

Lichtwellenleiterkabel FTTH

Lichtwellenleiterkabel FTTH Typ DROP 80N,
2-4 Singlemode-Fasern G657A.1

Anwendung:

« Anschlusskabel firInnen- und AuBenanwendungen,
mit verringertem Biegeradius

« Furden Aufbau von FTTH Netzwerken

« FurTeilnehmeranschlisse (Einbau und Aufputz)

Standards:

« IEC 60794-3,

« PN EN 60794-2; 2002 (U)

« PN EN 60794-3; 2002 (U)

« PN EN 60793-1-1; 2003 (U)
« ISO 11801 2.Ausgabe

« PN EN 50173-1

« PN EN 41003; 2001

« ITUT G.657A.1

Ubertragungsparameter

Parameter Wert
Fasertyp G.657A.1
Dampfung fir eine Welle <035 dB/km
von 1310 nm

Dampfung fir eine Welle < 0.22 dB/km
von 1550 nm

Dampfung fir eine Welle <0.32 dB/km
von 1383 + 3 nm

Dampfung fiir eine Welle

von f625?'1m < 0.25 dB/km
Cut-off-Wellenldnge <1260 nm

Chromatische Dispersion
1285 -1330 nm

Chromatische Dispersion 1550 nm

< 3.5 ps/nm/km

< 18 ps/nm/km
< 22 ps/nm/km
125.0 £ 0.7 ym
2450 £ 5 um
8.6 £ 0.4 um
9.3 +10.57 pm

Chromatische Dispersion 1625 nm
Manteldurchmesser
Coating-Durchmesser, farblos
Modenfelddurchmesser: 1310 nm

Modenfelddurchmesser: 1550 nm

Kabelnenn- Kabelnenn-
durchmesser gewicht

2) 20x3.0+02mm 7kg/km
4) 20x3.0+02mm 8kg/km

Faseranzahl
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Mikrorohrsystem

Mikrorohre

BKT Mikrorohrsystem

Um den neuesten Trends in der Bautechnik von Telekommunikations- und telekommunikationstechnischen Netzen gerecht zu werden, hat die BKT Elektronik ein
Mikrorohrsystem eingefiihrt. Diese Technologie kann fiir den Bau von LWL-Betreibernetzen, stadtischen Netzwerken der lokalen Selbstverwaltung, in FTTH-Projekten sowie
Netzen der nachsten Generation (NGN) eingesetzt werden.

Das System umfasst: Einzelmikrorohre mit einem Durchmesser von 4-15 mm, Mikrorohrbiindel zum Einblasen in die bestehende Kabelinfrastruktur bzw. Mikrorohrbtindel fiir
direkte Erdverlegung. Zusatzlich bieten wir eine breite Palette an Zubehor: Rohrkupplungen, Rohrstopfen, Blindel-Schutztiillen und Spezialwerkzeuge. Diese machen die
Verzweigung und Verbindung von einzelnen Elementen des Systems viel schneller und einfacher.

Die wichtigsten Vorteile von Mikrorohrsystemen sind:

« Geringere Netzbetreibungsgebuhren an die Stadt und Gemeinde aufgrund von niedrigeren Gebduhren fir die Inanspruchnahme des 6ffentlichen StraBenraumes bei

der Verlegung der Rohre

« Moglichkeit das bestehende telekommunikationstechnische Kanalsystem um weitere Rohre auszubauen
« Méglichkeit die kommunalen Netzwerke in FTTx-Standard und in beliebiger Struktur dank einer breiten Produktpalette zu bauen:

« Stern, Baum oder Ring mit einer beliebigen Anzahl von Abzweigungen

« Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise, dadurch werden die Gesamtinvestitionskosten verteilt und das System flexibel ausgebaut

« Bessere Auslastung der bestehenden Infrastruktur in Stadtzentren, was die zeitaufwendige und teure Erdarbeiten vermeiden lasst

« Niedrigere Kosten fiir Durchbohren und Kabelfiihrung aufgrund von kleineren Mikrorohrquerschnitten im Vergleich zu herkdmmlichen Rohrleitungen
« Bessere Ausnutzung der bestehenden Infrastruktur mit Mikroréhren im Vergleich zu einem einzeln verlegten LWL-Kabel

« Geringere Anzahl von SpleiBverbindungen an den Netzabzweigungen

IMechanische Eigenschaften

Eigenschaft Wert
Unrundheit 5%
Druckfestigkeit bei 5%

ruckfestigkeit bei 5% 1000 N
Dehnung
Min. Biegeradius 10 x Dy

12 MPa/20°C 2 1h

Hydraulikdruckbestandigkeit ~6-3 MPa/20°C > 24h
4.6 MPa/80°C 2 165h

4.0 MPa/80°C > 1000h

Reibwert 0.1
Korrosionsbestandigkeit 15 mm/24h
Maximale Zugfestigkeit 1150 N

BKTmikro DB Mikrorohre

Anwendung:

» Mikrorohre mit verstarkter Wandung fur direkte Erdverlegung

» Dank der hohen Zugfestigkeit konnen die DB Mikrorohre in das
bestehende, teilweise besetzte Fernmeldeinstallation mechanisch
eingezogen werden

 Co-extrudierter Gleitfilm

« Der Reibwert liegt unterhalb 0,1

« Es besteht die Moglichkeit, ein Mikrorohr mit einer Fernbedienung fiir das
Einziehen des Mikrokabels herzustellen

Standards:

« PN EN 50086-2-4
+ ISO TR 9080

« PN EN-921

« ISO 13480

« ISO 527 (pkt.3)

+ PN EN 638

« [EC 40794-1-2

Struktur:
« Mikrorohr aus Primar-Polyethylen hoher Dichte in der Klasse PE80
» Wandstarke 2.0 + 2.25 mm

Produktbeschreibung

Mikrorohr BKTMikro DB 7 x 2,0*UF
Mikrorohr BKTMikro DB 8 x 2,1*UF
Mikrorohr BKTMikro DB 10 x 2,25*UD
Mikrorohr BKTMikro DB 12 x 2,0*UD
Mikrorohr BKTMikro DB 14 x 2,0*UD
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D Di L1
(mr);) o e @ Art. - Nummer
7.0 3.0 200 3500 102M5403
8.0 3.8 210 3000 102M5406
10.0 5.5 225 2000  102M5408
12.0 8.0 20 1700 102M5410
14.0 10.0 20 1100 102M5411



Produktliste
Produktbeschreibung (r::q)
Biindel BKTnet DB 12*5x0,6*UF 28.0
Biindel BKTnet DB 13*5x0,6*U+1x16*UD ~ 33.0
Buindel BKTnet DB 19*5x0,6*UF 334
Biindel BKTnet DB 24*5x0,6*UF+1x10*UD  38.4
Biindel BKTnet DB 3*7x0,75*UD 20.5
Buindel BKTnet DB 7*7x0,75*UD 280
Biindel BKTnet DB 3*10x1,0*UD 274

Blindel BKTnet DB 4*10x1,0*UD+1x4*UD = 30.5
Blndel BKTnet DB 5*10x1,0*UD+1x7*UD = 34.8

Buindel BKTnet DB 7*10x1,0*UD 384
Blindel BKTnet DB 4*12x1,2*UD+1x5UF 36.4
Biindel BKTnet DB 7*12x1,2*UD 44.4

Di
(mm)
20.8
26.0
25.0
30.0
15.1
21.0
21.6
24.1
27.0
30.0
29.0
36.0

(mm)
36
35
42
4.2
27
35
29
32
3.9
42
3.7
4.2

Dyl
(m)
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0

Dil
(mm)
3.8
3.8
3.8
3.8
5.5
5.5
8.0
8.0
8.0
8.0
9.6
9.6

L1

(m)
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Mikrorohrsystem

Vorgefertigte Mikrorohrbiindel

Vorgefertigte Mikrorohrbiindel BKTnet DB

Anwendung:

« Eine ideale Lésung fiir Haupt- und Stadtring-Glasfasernetze mit einer
Vielzahl von Offnungen

Sie ermdglichen eine spatere Netzwerkerweiterung, ohne die teuren und
belastigenden Erdreicharbeiten ausfiihren zu mussen

Das Biindel hat die Form einer engen Kompaktader, was dem sog.
"Spaghetti-Effekt", d.h. Spiralknick von Mikroréhrchen wéahrend der
Vorfertigung, und im Resultat einer erheblichen Verkirzung der Mikrokabel
vorbeugt

Es besteht die Moglichkeit, eine Abzweigung mit einem BKTmikro DB
Mikrorohr bzw. mit einem kleineren Biindel mittels eines T-Stiicks oder einer
PDC Gabel herzustellen

Nach Sonderbestellung, kann das Biindel zusammen mit einem Kupferkabel
vorgefertigt werden, was die Lokalisierung des Biindels sichert

Standards: Struktur:

« PN EN 50086-2-4 Das Mikrorohrbiindel besteht aus einzelnen,
« ISO TR 9080 dinnwandigen BKTmikro Mikroréhrchen mit einer
« PN EN-921 Dicke von 0,6-1,2 mm, bestehend aus Primar-
« ISO 13480 Polyethylen. Der Doppel-AuBenmantel sichert eine
« ISO 527 (item 3) Druckfestigkeit von 750N nach PN-EN 50086-2-4.

+ PN EN 638

+ IEC 40794-1-2

Art. - Nummer

102M5924
102M8320
102M8418
102M8519
102M8114
102M8216
102M8115
102M6022
102M6123
102mM8211
102M6026
102M8217

BKTnet DB 3 BKTnetDB 7 BKTnet DB19 BKTnet DB 24
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Mikrorohrsystem

Vorgefertigte Mikrorohrbiindel

Vorgefertigte Mikrorohrbiindel BKTsplit

Anwendung:

« Mikrorohrbuindel BKTsplit fir direkte Erdverlegung

« Co-extrudiert Anti-Rutsch-Schicht an einzelnen Mikroréhren

* Reibwert unterhalb 0,1. Einfaches und schnelles Herstellen von
Abzweigungen mit Steckern mit Schutzkappen dank dem Einsatz eines
diinnen Mantels

« Die Bundel sind auch mit einem Kupferkabel erhéltlich, das zur
Lokalisierung des Biindels dient

« Eine ideale Lésung fiir LWL-Verteilernetze (Stern und Baum-Topologie)

Standards: Struktur:

« PN EN 50086-2-4 Einzelne Mikrorohre aus primaren Polyethylen
« ISO TR 9080 hoher Dichte, die in ein PE80 Biindel angeordnet
« PN EN-921 werden. Wandstarke: 1,5 mm -2.0. Mit einem
« 1SO 13480 dinnen PE-Mantel mit einer Dicke von 0,9 mm
« ISO 527 (item 3) versehen.

+ PN EN 638

+ IEC 40794-1-2

Produktliste Mechanische Eigenschaften
Produktbeschreibung by e Dyl | Lot o Art. - Nummer Eigenschaft Wert
(mm) (m)  (mm) (m)
Blndel BKTsplit 7*7x1,50*UD 228 09 70 40 2000 102M5516 Unrundheit fiir einzelnes Mikrorohr 5%
Biindel BKTsplit 12*7x1,50*UD 311 0.9 70 40 2000  102M5542 Druckfestigkeit bei 5% Verformung -~
Bindel BKTsplit 3*12x2,0*UD 100 09 120 80 2000  102M5532 je Mikrorohr
Bindel BKTsplit 4*12x2,0*UD ~ 120 09 120 80 2000  102M5508 Min. Biegeradius je Mikrorohr 10 x Dy
Bindel BKTsplit 5*12x2,0*UD 140 09 120 80 2000  102M5506 Druckklasse je Mikrorohr 20 bar
Bundel BKTsplit 7412x2,0UD 120 09 120 80 2000  102M5517 Hydraulikdruckbestandigkeit je 12 MPa/20°C > 1h
Biindel BKTsplit 2*14x2,0UD 140 09 140 100 2000  102M5504 Mikrorohr 6.3 MPa/20°C 2 24h

4.6 MPa/80°C > 165h

Blindel BKTsplit 4*14x2,0*UD 14.0 09 140 100 2000 102M5502
4.0 MPa/80°C > 1000h

Biindel BKTsplit 5*14x2,0*UD 12.0 0.9 140 10.0 2000 102M5505

Biindel BKTsplit 7*14x2,0UD 140 09 140 100 2000  102M5503 Reibwert je Mikrorohr 01
Korrosionsbestandigkeit je Mikrorohr 15 mm/24h

Maximale Zugfestigkeit je Mikrorohr 1150 N
Druckfestigkeit des Mikrorohrbiindels 1650 N
Maximale Biindel-Einzugskraft 390 daN
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Art. - Nummer

Produktliste
) D Dyl Dul
Produktbeschreibung (mr):n) (m}ll'n) o |
Kupplung BKTfit MM 4 4.0 40 11.0 250
Kupplung BKTfit MM 5 5.0 50 130 266
Kupplung BKTitMM 7 = 70 7.0 146 295
Kupplung BKTfit MM 8 8.0 8.0 146 295
Kupplung BKTfit MM 10 10.0 100 184 372
Kupplung BKTfit MM 12 12.0 120 210 380
Kupplung BKTfit MM 14 140 140 260 38.0
Kupplung BKTfit MM 15 150 150 26.0 38.0
Produktliste
D
Produktbeschreibung (mr};) (aﬁ) (rvl:':r:]) (mL:n)
Kupplung BKTfit MM DB 7 7.0 70 260 413
Kupplung BKTfit MM DB 8 8.0 80 260 413
Kupplung BKTfit MM DB 10 100 100 29.0 49.7
Kupplung BKTfit MM DB 12 12.0 120 310 513
Kupplung BKTfit MM DB 14  14.0 140 320 513
Kupplung BKTfit MM DB 16 ~ 16.0 160 320 513

102M8602
102M8604
102M8603
102M8606
102M8608
102M8610
102M8611
102M8612

Art. - Nummer

102M9103
102M9106
102M9108
102M9110
102M9111
102M9112

Mikrorohrsystem

Wasserdichte Steckverbinder

Wasserdichte Steckverbinder fiir die Verbindung von BKTmikro und
BKTmikro DB-Mikrorohren (fiir direkte Erdverlegung nicht geeignet)

Anwendung:

Verbindung von einzelnen Mikroréhrchen oder Mikrorohrbiindeln. Einfache
Verbindung von einzelnen BKTmikro- bzw. BKTmikro DB-Mikroréhrchen oder
vorgefertigten Blindeln mittels eines T-Stticks bzw. einer PDC-Gabel.

Standards:

« EN 50411-6-1: 2011
« EN 50411: 2009

« EN 50411-2-8: 2009

Eigenschaften:
« StoBfestigkeit >1J bei -20°C
« Druckfestigkeit bis zu 12 bar

Dy
Du

Wasserdichte Steckverbinder fir die Verbindung von BKTmikro DB
Mikrorohren zur direkten Erdverlegung

Anwendung:

Verbindung von einzelnen Mikroréhrchen oder Mikrorohrbiindeln. Einfache
Verbindung von einzelnen BKTmikro- bzw. BKTmikro DB-Mikroréhrchen oder
vorgefertigten Biindeln mittels eines T-Stticks bzw. einer PDC-Gabel.

Standards:

« EN 50411-6-1: 2011
« EN 50411: 2009

« EN 50411-2-8: 2009

Eigenschaften:

« StoBfestigkeit > 1 J bei -20°C.

« Druckfestigkeit bis zu 12 bar

» Gehéduse und Mantel aus transparentem
Material

* Durchmesserbereich von 7 bis 16 mm

« Einsatzgrenztemperatur -15°C

« Erhohte Schlagfestigkeit fir die direkte
Erdverlegung

* Klemmklammern in der Hille

« Erwartete Betriebsdauer: 25 Jahre unter
normalen Einsatzbedingungen

Dy
Du
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Glasfaser-Gehause (muffen)

BKT Glasfaser-Gehause

BKT Glasfaser-Gehduse vereinen die Funktion der Verwaltung von Glasfasern und deren Schutz vor Umwelteinfliissen. Sie zeichnen sich durch hochwertige Abdichtung, sehr einfaches und
effizientes Faser-Management-System und die Moglichkeit der Erweiterung um weitere Kassetten (Im Geh&use konnen bis zu 10 Kassetten fiir 24 SpleiBe montiert werden) aus. Im
Programm der komplett ausgestatteten Gehdusen bieten wir drei GroRenvarianten an: fiir 24, 96 und 144 SpleiRe. Die Muffen kdnnen als Durchgangs- bzw. Abzweigmuffen eingesetzt
werden.

LWL-Kabelmuffen BKT "DOME" rund

Anwendung:

Die runde LWL-Kabelmuffe BKT “DOME" dient zur Verbindung und Schutz von Glasfaser-Verbindungen fiir verschiedene Anwendungen. Die Muffe kann als Durchgangs-
bzw. Abzweigmuffe eingesetzt werden. Sie verfiigt Giber 4 runde und eine ovale Schnittstelle. Sie kénnen im Erdreich, auf Freiluftmasten oder an Kabelschachtwanden
oder anderen Telekommunikationsgeraten installiert werden. In der Muffe befinden sich 2 Kassetten mit je 12 SpleiBe. Die Muffe ist mit 24 SpleiBschiitzen ausgeristet.
Die BKT "Dome"-Muffen kénnen in Verteilungs- oder lokalen FTTx-Netzen installiert werden.

Technische Daten: Technische Spezifikation:

* Umgebungstemperatur: -40°C - +70°C « Temperaturbereich : -40°C - 70°C

* Max. Fassungsvermogen: 144-192 SpleiBfaser beim Verbinden von Einzelfasern; + Dichtheit: IP65

« Kabeldurchmesser: 7- 18 mm « Schlagfestigkeit: IK10

« Dichtheit: Druck innerhalb der Muffe - 100 kPa unveréndert tiber 24 Stunden bzw. - Max. SpleiBanzahl: 24
keine Wasserglocke innerhalb von 15 Minuten bei Eintauchen der Muffe im Wasser « Anzahl der Kabeleinfiihrungen: 3 rund, 1 oval
verandert. Keine Anderungen in der Kapselung nach dreimaligem SchlieBen der
Muffe

« Schlagfestigkeit: IK10

Zubehor und Komponenten Spezifikation
Nr  Bezeich Anzahl Bemerkungen icht infi infu
ezeichnung g Gewicht Runde Einflihrung  Ovale Einfiihrung Dichtungsart|| Material
1. Haube 1Stck.  Hohe und Durchmesser 340x100 (mm) (kg) (¢ - mm) (mm)
2. Kassette fir 12 SpleiBe 2 Stck. 1,5 3 Stck(p 19 - mm) 1 Stck. (54 x 30 mm) Haube MPP
3. FuB 1 Satz Befestigung der Innen- und AuBenteile
4. Kunststoffring 1 Satz Befestigung der Abdeckung
5. Abdichtende Befestigung 1 Stck. Wasserbestandig und abdichtend
6. Erdung 1 Satz Erdung der Metallteile von optischen Fasern
Produktliste
MaBe Max. Durchmesser von

SpleiBkassetten Art. - Nummer

(mm) ¢xH  Kapazitat passenden Kabeln
100 x 340 24 2 ¢7 - $18 mm 11320401
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LWL-Kabelmuffen BKT "DOME" rund

Anwendung:

Glasfaser-Gehause (muffen)

BKT Glasfaser-Gehause

Die runde LWL-Kabelmuffe BKT “DOME" dient zur Verbindung und Schutz von Glasfaser-Verbindungen fiir verschiedene Anwendungen. Die Muffe kann als Durchgangs-
bzw. Abzweigmuffe eingesetzt werden. Sie verfuigt Gber 4 runde und eine ovale Schnittstelle. Sie kénnen im Erdreich, auf Freiluftmasten oder an Kabelschachtwanden
oder anderen Telekommunikationsgeraten installiert werden. In der Muffe befinden sich 4 Kassetten mit je 24-32 SpleiBe. Die Muffe ist mit 96 SpleiBschiitzen ausgerustet.
Die BKT "Dome"-Muffen kénnen in Verteilungs- oder lokalen FTTx-Netzen installiert werden.

Technische Daten:

* Umgebungstemperatur: -40°C - +70°C

Technische Spezifikation:

 Temperaturbereich : -40°C - 70°C

» Max. Fassungsvermogen: 96-128 SpleiBfaser beim Verbinden von Einzelfasern; + Dichtheit: IP65
* Kabeldurchmesser: 7- 18 mm « Schlagfestigkeit: IK10
« Dichtheit: Druck innerhalb der Muffe - 100 kPa unverandert Giber 24 Stunden bzw. « Max. SpleiBanzahl: 96-128
keine Wasserglocke innerhalb von 15 Minuten bei Eintauchen der Muffe im Wasser « Anzahl der Kabeleinfiihrungen: 4 rund, 1 oval

verandert. Keine Anderungen in der Kapselung nach dreimaligem SchlieBen der

Muffe
« Schlagfestigkeit: IK10

Zubehdr und Komponenten

Nr  Bezeichnung

Haube

Kassette fiir 24-36 SpleiBe
FuB

Kunststoffring
Abdichtende Befestigung

o v A w N e

Erdung

Produktliste

MaBe Max.
(mm) ¢xH  Kapazitat

210x 440  96-128

4

Anzahl
1 Stck.
4 Stck.
1 Satz
1 Satz
1 Stck.
1 Satz

SpleiBkassetten

Spezifikation

Bemerkungen Gewicht Runde Einfihrung  Ovale Einfihrung
(kg) (¢ - mm) (mm)
3,0 4 Stck.(¢ 22 - mm) 1 Stck. (72 x 37 mm)

Hohe und Durchmesser 440x210 (mm)

Befestigung der Innen- und AuBenteile
Befestigung der Abdeckung
Wasserbestandig und abdichtend

Erdung der Metallteile von optischen Fasern

Durchmesser von
passenden Kabeln

$7 - $18 mm 11320402

Art. - Nummer

Dichtungsart Material

Haube

MPP
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Glasfaser-Gehause (muffen)

BKT Glasfaser-Gehause

LWL-Kabelmuffen BKT "DOME" rund

Anwendung:
Die runde LWL-Kabelmuffe BKT “DOME" dient zur Verbindung und Schutz von Glasfaser-Verbindungen fiir verschiedene Anwendungen. Die Muffe kann als Durchgangs-

bzw. Abzweigmuffe eingesetzt werden. Sie verfuigt Gber 4 runde und eine ovale Schnittstelle. Sie kénnen im Erdreich, auf Freiluftmasten oder an Kabelschachtwanden
oder anderen Telekommunikationsgeraten installiert werden. In der Muffe befinden sich 6 Kassetten mit je 24-32 SpleiBe. Die Muffe ist mit 144 SpleiBschitzen
ausgerustet. Die BKT "Dome"-Muffen kdnnen in Verteilungs- oder lokalen FTTx-Netzen installiert werden.

Technische Daten: Technische Spezifikation:

« Umgebungstemperatur: -40°C - +70°C  Temperaturbereich : -40°C - 70°C

» Max. Fassungsvermogen: 144-192 SpleiBfaser beim Verbinden von Einzelfasern; + Dichtheit: IP68

« Kabeldurchmesser: 7- 21 mm « Schlagfestigkeit: IK10

« Dichtheit: Druck innerhalb der Muffe - 100 kPa unverandert iber 24 Stunden bzw. - Max. SpleiBanzahl: 144-192
keine Wasserglocke innerhalb von 15 Minuten bei Eintauchen der Muffe im Wasser « Anzahl der Kabeleinfiihrungen: 4 rund, 1 oval
verandert. Keine Anderungen in der Kapselung nach dreimaligem SchlieBen der
Muffe

« Schlagfestigkeit: IK10

Zubehdr und Komponenten Spezifikation
Nr  Bezeichnung Anzahl Bemerkungen Gewicht Runde Einfithrung ~ Ovale Einfiihrung Dichtungsart Material
1. Haube 1 Stck. Hohe und Durchmesser 440x210 (mm) (kg) (¢ - mm) (mm)
2. Kassette fur 24-36 SpleiBe = 6 Stck. 3,5 4 Stck.(¢p 22 - mm) 1 Stck. (72 x 37 mm) Haube MPP
3. FuB 1 Satz Befestigung der Innen- und AuBenteile
4. Kunststoffring 1 Satz Befestigung der Abdeckung
5. Abdichtende Befestigung 1 Stck. Wasserbestandig und abdichtend
6. Erdung 1 Satz Erdung der Metallteile von optischen Fasern

Produktliste

MaBe Max. SpleiBkassetten Durchmesser von
(mm) ¢xH  Kapazitat piel passenden Kabeln

210x 440  144-192 6 ¢7 - 21 11320403

Art. - Nummer

35



LWL-Kabelmuffen BKT "DOME" rund

Anwendung:

Glasfaser-Gehause (muffen)

BKT Glasfaser-Gehause

A

Die runde LWL-Kabelmuffe BKT “DOME" dient zur Verbindung und Schutz von Glasfaser-Verbindungen fiir verschiedene Anwendungen. Die Muffe kann als Durchgangs-
bzw. Abzweigmuffe eingesetzt werden. Sie verfligt tber sechs runde und eine ovale Kabeleinfihrung. Sie kénnen im Erdreich, auf Freiluftmasten oder an
Kabelschachtwanden oder anderen Telekommunikationsgeréaten installiert werden. In den Muffen kénnen bis zu 6 Kassetten mit 144 Fasern abgelegt werden (jede Muffe
ist standardmaBig mit einer Kassette ausgestattet). Die BKT "Dome"-Muffen kdnnen in Verteilungs- oder lokalen FTTx-Netzen installiert werden.— FTTX.

Technische Daten:

* Umgebungstemperatur: -40°C - +70°C

* Max. Fassungsvermogen: 144-192 SpleiBfaser beim Verbinden von Einzelfasern;

» Kabeldurchmesser: 5-17.5 mm und 23 mm (ovale Schnittstelle)

« Dichtheit: Druck innerhalb der Muffe - 100 kPa unverandert (iber 24 Stunden bzw.
keine Wasserglocke innerhalb von 15 Minuten bei Eintauchen der Muffe im Wasser
verandert. Keine Anderungen in der Kapselung nach dreimaligem SchlieBen der
Muffe

« Schlagfestigkeit: IK10

Zubehdr und Komponenten

Nr  Bezeichnung Anzahl Bemerkungen

1. Haube 1 Stck. Hohe und Durchmesser 465x260 (mm)

2. Kassette flr 24-36 SpleiBe 6 Stck.

3. FuB 1 Satz Befestigung der Innen- und AuBenteile

4. Kunststoffring 1 Satz Befestigung der Abdeckung

5. Abdichtende Befestigung 1 Stck. Wasserbestandig und abdichtend

6. Erdung 1 Satz Erdung der Metallteile von optischen Fasern

Produktliste

MaBe Max. SpleiBkassetten Durchmesservon . \ummer
(mm) ¢xH  Kapazitat piel passenden Kabeln ’
260 x 465 240 1-10 $5 - $17,5 ($23)mm 11320410

Verwandtes Produkt

Art. - Nummer: 11320039
BKT LWL-Kassette fur 24 Faser fur 11320410-Gehause

Technische Spezifikation:

» Temperaturbereich : -40°C - 70°C

+ Dichtheit: IP68

« Schlagfestigkeit: IK10

» Max. SpleiBanzahl: 240

« Anzahl der Kabeleinfiihrungen: 6 rund, 1 oval

Spezifikation

Ge(r/;;ht Einfuhr. Dichtungsart Material
5,45 7 Haube MPP
T GroBe Durchmesser

(mm) ¢  von passenden (mm) ¢
A 25 5-175
B 75 x 40 12-23
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Glasfaser-Gehause (muffen)

BKT Glasfaser-Gehause

LWL-Kabelmuffen BKT "DOME" rund

Anwendung:

Die runde LWL-Kabelmuffe BKT “DOME" dient zur Verbindung und Schutz von Glasfaser-Verbindungen fiir verschiedene Anwendungen. Die Muffe kann als Durchgangs-
bzw. Abzweigmuffe eingesetzt werden. Sie verfugt tUber vier runde und eine ovale Kabeleinfihrung. Sie konnen im Erdreich, auf Freiluftmasten oder an
Kabelschachtwanden oder anderen Telekommunikationsgeréaten installiert werden. In den Muffen kénnen bis zu 6 Kassetten mit 144 Fasern abgelegt werden (jede Muffe
ist standardmaBig mit einer Kassette ausgestattet). Die BKT "Dome"-Muffen kdnnen in Verteilungs- oder lokalen FTTx-Netzen installiert werden.— FTTX.

Technische Daten:

* Umgebungstemperatur: -40°C - +70°C

* Max. Fassungsvermégen: 144 SpleiBfaser beim Verbinden von Einzelfasern;

» Kabeldurchmesser: 5-17.5 mm und 23 mm (ovale Schnittstelle)

« Dichtheit: Druck innerhalb der Muffe - 100 kPa unverandert (iber 24 Stunden bzw.
keine Wasserglocke innerhalb von 15 Minuten bei Eintauchen der Muffe im Wasser
verandert. Keine Anderungen in der Kapselung nach dreimaligem SchlieBen der
Muffe

« Schlagfestigkeit: IK10

Zubehdr und Komponenten

Nr  Bezeichnung Anzahl Bemerkungen

1. Haube 1 Stck. Hohe und Durchmesser 450x230 (mm)

2. Kassette flr 24-36 SpleiBe 1 Stck.

3. FuB 1 Satz Befestigung der Innen- und AuBenteile

4. Kunststoffring 1 Satz Befestigung der Abdeckung

5. Abdichtende Befestigung 1 Stck. Wasserbestandig und abdichtend

6. Erdung 1 Satz Erdung der Metallteile von optischen Fasern

Produktliste

MaBe Max. SpleiBkassetten Durchmesservon . \ummer
(mm) ¢xH  Kapazitat piel passenden Kabeln ’
260 x 465 144 1-6 $5 - $17,5 ($23)mm 11320412

Verwandtes Produkt

Art. - Nummer: 11320039
BKT LWL-Kassette fur 24 Faser fur 11320412-Gehause

37

Technische Spezifikation:

 Temperaturbereich : -40°C - 70°C

+ Dichtheit: IP68

« Schlagfestigkeit: IK10

» Max. SpleiBanzahl: 144

« Anzahl der Kabeleinfiihrungen: 4 rund, 1 oval

Spezifikation

Ge(r/glt):ht Einfuhr. Dichtungsart Material
3,5 5 Haube MPP
T GroBe Durchmesser

(mm) ¢  von passenden (mm) ¢
A 25 5-175
B 75 x 40 12-23



Beispielprojekte

IdM (IfM)-Internet fir Masowien

IdM (IfM)-Internet fir Masowien
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Beispielprojekte

IdM (IfM)-Internet fir Masowien

B
Breitbandnetz in Woiwodschaft Heiligkreuz
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