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Eine der Produktgruppen im Sortiment von BKT ELEKTRONIK stellen Netzwerkschranke, Metallgehduse und
dazugehdrige Blechzubehorteile dar. Die Schranke sind fir den Einbau von passiven und aktiven Netzwerk-
Komponentenin 10”-,19"- und 21"-Standard bestimmt.

Sehr wichtig dabei ist die Wahl eines geeigneten Server- oder Netzwerkschrankes. Bereits dieser erste Schritt wird spater
einen erheblichen Einfluss sowohl auf installierte Kiihl-, Brandldsch- oder sogar Stromversorgungsanlagen als auch auf
die Funktionalitat des gesamten Systems des Endanwenders haben.
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Netzwerkschranke SRS

Das Hauptmodell des Netzwerkschrankes sichert einen optimalen Einbau und Konfiguration. Geschweite Konstruktion sorgt fiir sicheren Gebrauch auch bei maximaler
Belastung. Der Schrank wird am héufigsten als ein Netzwerkschrank, Verteilungspunkt eingesetzt.

Die zuséatzlichen seitlichen
Kabeldurchfiihrungen im Boden- und im
Dachbereich des Schrankes ermdéglichen die
Verkabelung auBerhalb des 19"-Raumes
perfekt zu organisieren (in Schrénken
800mm breit).

Nummerierte Hoheneinteilung im
Standard

Vorgesehene Stelle im Grundgestell
fir den Einbau der Erdungsleiste
(separat zu bestellen)

Samtliche trennbaren Teile (Tur,
Seiten-und Rickwande) sind mit
Erdungsseilen ausgertistet
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Netzwerkschranke SRS

Erhaltliche Modelle:

Do e e e o merar AN o G e o e VT
600 600 780 2 6 SRS1560602611.1 600 600 1535 2 6 SRS3260602611.1
15HE 800 780 2 6 SRS1560802611.1 32HE 800 1535 2 6 SRS3260802611.1
800 800 780 2 6 SRS1580802611.1 800 800 1535 2 6 SRS3280802611.1
600 600 915 2 6 SRS1860602611.1 600 1980 1 6 SRS4260601611.1
18HE 800 915 2 6 SRS1860802611.1 600 600 1980 2 6 SRS4260602611.1
800 800 915 2 6 SRS1880802611.1 A2HE 800 1980 1 6 SRS4260801611.1
600 1095 2 6 SRS2260602611.1 800 1980 2 6 SRS4260802611.1
22HE 600 800 1095 2 6 SRS2260802611.1 800 800 1980 1 6 SRS4280801611.1
800 800 1095 2 6 SRS2280802611.1 800 1980 2 6 SRS4280802611.1
600 600 1210 2 6 SRS2460602611.1 600 600 2120 2 6 SRS4560602611.1
24HE 800 1210 2 6 SRS2460802611.1 45HE 800 2120 2 6 SRS4560802611.1
800 800 1210 2 6 SRS2480802611.1 800 800 2120 2 6 SRS4580802611.1
600 600 1315 2 6 SRS2760602611.1 600 600 2186 2 6 SRS4760602611.1
27HE 800 1315 2 6 SRS2780802611.1 47HE 800 2186 2 6 SRS4760802611.1
800 800 1315 2 6 SRS2780802611.1 800 800 2186 2 6 SRS4780802611.1
* Sonstige Konfigurationen nach Anfrage
Hauptparameter: Maximaler Abstand von Montageprofilen entsprechend der Im Lieferumfang mit komplettem Schrank
« Material: Stahlblech Schranktiefe: enthalten:
« Fronttur: Blech/Glas bzw. Vollglas « Schranktiefe 600 mm - maximaler Abstand 472 mm « Birstenleiste
« Hintertur: vergekirzte Rickwand « Schranktiefe 800 mm - maximaler Abstand 672 mm » Montageschrauben-Set M6 (16 St.]
« Seitenwande: Stahlblech « Schranktiefe 900 mm - maximaler Abstand 772 mm « NivellierfiBen-Set
« Tragféhigkeit: 600 kg + 1,5 m Kantenschutzdichtungen
« SchutzartIP: 20 « 2 x 19"-Montageprofil-Paare
« Farbe:RAL7035 Ubereinstimmung mit den Standards:

EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

Vollglas Blech-Glas Perforiert Zweiteilig Ruckwand Ruckwand Vollblech
perforiert verkurzt verkirzt
perforiert aus Blech

Tir/Rickwand

Frontttr




Verschraubbare ,Quick Rack"-Schranke

Durch die schraubbare Schrankkonstruktion ist der Einsatz in Bereichen maglich, die fir den Einbau von Netzwerkkomponenten nicht geeignet ist (z.B. zu enge Tr,
Kellerrdaume, Dachgeschosse).

Hauptparameter:

« Material: Stahlblech

« Fronttir: Blech/Glas (2)
« Hinterttr: Blechwand (6)
« Seitenwéande: Stahlblech
« Tragfahigkeit: 400 kg

« Schutzart IP: 20

- Farbe: RAL 7035

Maximaler Abstand von Montageprofilen entsprechend der Schranktiefe:
« Schranktiefe 600 mm - maximaler Abstand 472 mm
« Schranktiefe 800 mm - maximaler Abstand 672 mm

Ubereinstimmung mit den Standards:
EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

Erhéltliche Modelle:

Breite Tiefe Hohe Art.-Nummer RAL7035 Art.-Nummer RAL7035

Ty (mm) (mm) (mm) RGBS HINEEHE zusammengebaut fr Selbstmontage
600 600 1980 2 6 QR42606026.1 QR42606026.1Q
42HE 800 1980 2 6 QR42608026.1 QR42608026.1Q
800 800 1980 2 6 QR42808026.1 QR42808026.1Q




Hauptparameter:
Material: Stahlblech
Fronttir: Blech/Glas

Hintertur: verkirzte Blechwand

Seitenwande: Stahlblech
Tragféhigkeit: 200 kg
Schutzart IP: 20

Farbe: RAL 7035

Erhaltliche Modelle:

T Breite Tiefe
o (mm)  (mm)
600
600
24HE 800
800 800

Hohe
(mm)
1210
1210
1210

Fronttir Hinterttr

2
2
2

6
6
6

Einteilige Schranke SSJ

Ubereinstimmung mit den Standards:
EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

Im Lieferumfang mit komplettem Schrank
enthalten:

« Blrstenleiste

« Montageschrauben - Set M6 (16 St.)

« NivellierfiBen-Set

« 1,5 m Kantenschutzdichtungen

« 2 x Montageprofil-Paare

Art.-Nummer
RAL7035

11005661.1
11005681.1
11005881.1




Serverschranke SRS

Einfache Konstruktion verbunden mit hoher Qualitat und Funktionalitat dieser Produktgruppe zeugt von ihren sehr hohen Nutzwerten. Modernste Produktionstechnik lasst
optimale Schrankparameter erzielen, wie: Steifigkeit, 80%-ige Luftdurchlassigkeit oder Tragfahigkeit von 1000 kg. Die Schréanke zeichnen sich durch geschweifte und
modulare Konstruktion aus. Eine breite Typenreihe von angebotenen Schranken und zahlreichen Zubehorteilen ermdglichen eine beliebige Konfiguration.

Lochgitter mit 80%-iger Belliftung
sichert optimalen Luftaustausch im
Schrank.

Die Tur sind mit einem 3-Punkt-
Verriegelungssystem gesichert, um die
darin installierten Komponenten zu
schitzen

Die zusatzlichen seitlichen \.
Kabeldurchfihrungen im Boden- und im

Dachbereich des Schrankes erméglichen

die Kabel auBerhalb des 19"-Raumes perfekt

zu organisieren (in Schranken 800 mm
breite).

_

Q

_

Die Konstruktion des Rahmens und
der Montageprofile sorgt fir eine
Tragfahigkeit von 1000 kg im
Standard.
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Erhaltliche Modelle:

T Breite
yp (mm)
600
42HE
800
600
45HE
800
600
47HE
800

Tiefe
(mm)
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1000
1000

Hohe
(mm)
1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980
1980
1980
1980
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2186
2186
2186
2186
2186
2186
2186
2186

Vollglas

Serverschranke SRS

Fronttir Hintertlr
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Blech-Glas

Art.-Nummer
RAL7035

SSRS4260103511.1
SSRS4260103311.1
SSRS4260123511.1
SSRS4260123311.1
SSRS4280103511.1
SSRS4280103311.1
SSRS4280104411.1
SSRS4280103411.1
SSRS4280123511.1
SSRS4280123311.1
SSRS4560103511.1
SSRS4560103311.1
SSRS4560123511.1
SSRS4560123311.1
SSRS4580103511.1
SSRS4580103311.1
SSRS4580104411.1
SSRS4580103411.1
SSRS4580123511.1
SSRS4580123311.1
SSRS4760103511.1
SSRS4760103311.1
SSRS4760123511.1
SSRS4760123311.1
SSRS4780103511.1
SSRS4780103311.1
SSRS4780123511.1
SSRS4780123311.1

Tir/Rickwand

Perforiert

Art.-Nummer
RAL7021

SSRS4260103511.2
SSRS4260103311.2
SSRS4260123511.2
SSRS4260123311.2
SSRS4280103511.2
SSRS4280103311.2
SSRS4280104411.2
SSRS4280103411.2
SSRS4280123511.2
SSRS4280123311.2
SSRS4560103511.2
SSRS4560103311.2
SSRS4560123511.2
SSRS4560123311.2
SSRS4580103511.2
SSRS4580103311.2
SSRS4580104411.2
SSRS4580103411.2
SSRS4580123511.2
SSRS4580123311.2
SSRS4760103511.2
SSRS4760103311.2
SSRS4760123511.2
SSRS4760123311.2
SSRS4780103511.2
SSRS4780103311.2
SSRS4780123511.2
SSRS4780123311.2

Zweiteilig
perforiert

Hauptparameter:

Material: Stahlblech

Fronttir: einteilig bzw. zweiteilig perforiert
Hintertur: einteilig perforiert, zweiteilig perforiert, verkiirzte

Ruickwand perforiert

Seitenwande: Stahlblech

Tragfahigkeit: 1000 kg

SchutzartIP: 20

Farbe lichtgrau RAL7035 bzw. schwarz RAL7021

Maximaler Abstand von Montageprofilen entsprechend der
Schranktiefe:
« Schranktiefe 1000 mm - maximaler Abstand 872 mm

« Schranktiefe 1200 mm - maximaler Abstand 1072 mm

Ubereinstimmung mit den Standards:
EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

Im Lieferumfang mit komplettem Schrank enthalten:

Birstenleiste

Montageschrauben - Set M6 (16 St.)

NivellierfuBen - Set

1,5 m Kantenschutzdichtungen
2 x 19"- Montageprofil-Paare

* Sonstige Konfigurationen nach Anfrage

Ruckwand
verkurzt
perforiert

Frontttr

Ruckwand Vollblech
verkurzt

aus Blech




Serverschranke BKT 4DC

Die BKT4DC-Schranke wurden fiir anspruchsvolle Objekte wie Data Center entwickelt, wo die Funktionalitét, einfache Installation und Sicherheit eine Hauptrolle spielen.
Sie werden jeder Anforderung von anspruchsvollsten Anwendern gerecht, die auf die Qualitdt und modernes Design setzen. BKT 4DC vereinigt mehrere wichtigen
Komponenten, die ein Produkt der Spitzenklasse auszeichnen sollten.

D

« Der Schrankrahmen erméglicht Belastung von bis zu 1500 kg
« Es besteht die Mdglichkeit, Rollen mit eingebauten
NivellierfiBen mit einer Tragfahigkeit von 1000 kg zu montieren

D,

» Werkzeuglose Montage von Seitenwanden

» Werkzeuglose Montage/Demontage der Tiir
» Werkzeuglose Montage von 19"-Profilen

» Werkzeuglose Montage des Grundgestells

« Universelles SchlieBsystem mit der Moglichkeit
Elektromagnetschlsser zu installieren

« Innenliegende Scharniere

« 4 Punkt-Verriegelungssystem im Standard

8

« Tur mit optimierter 82%-iger Perforationsflache fiir zuverlassige
Kihlung bei Einhaltung einer entsprechenden Standsicherheit

« Zusatzliche Bauteile zur Trennung von Kalt-/Warm-Bereichen
innerhalb des Schrankes

D

« Geeignet fur die PDU-Montage ohne in die 19"-Ebene einzugreifen (auch in den Schranken 600 mm breit)
« Asymmetrischer Einbau der 19"-Profile mdglich (Schrankbreite 800 mm)
« Profilabstand 19", 21" bei Verwendung von standardmaBigen Profilen in Schranken 800 mm breit

~



Erhaltliche Modelle:

T Breite
yp (mm)
600
42HE
800
600
45HE
800
600
47HE
800

Tiefe
(mm)
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1200
1200

Hohe
(mm)
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

Fronttir Hintertlr
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Serverschranke BKT 4DC

Art. - Nummer
RAL9005

S4DC4260103511.3
S4DC4260103311.3
S4DC4260123511.3
S4DC4260123311.3
S4DC4280103511.3
S4DC4280103311.3
S4DC4280123511.3
S4DC4280123311.3
S4DC4560103511.3
S4DC4560103311.3
S4DC4560123511.3
S4DC4560123311.3
S4DC4580103511.3
S4DC4580103311.3
S4DC4580123511.3
S4DC4580123311.3
S4DC4760103511.3
S4DC4760103311.3
S4DC4760123511.3
S4DC4760123311.3
S4DC4780103511.3
S4DC4780103311.3
S4DC4780123511.3
S4DC4780123311.3

Perforiert

Hauptparameter:

« Material: Stahlblech

« Fronttir: einteilig bzw. zweiteilig perforiert
« Hintertir: einteilig bzw. zweiteilig perforiert
« Seitenwande: Stahlblech

« Tragfahigkeit: 1500 kg

« SchutzartIP: 20

« Farbe:schwarz RAL9005

Maximaler Abstand von Montageprofilen entsprechend der Schranktiefe:
« Schranktiefe 1000 mm -maximaler Abstand 872 mm
« Schranktiefe 1200 mm -maximaler Abstand 1072 mm

Ubereinstimmung mit den Standards:
EIA-310-D, IEC 60297-1,IEC 60297-2, ROHS

Im Lieferumfang mit komplettem Schrank
enthalten:

« Blrstenleiste

« Montageschrauben - Set M6 (16 St.]

« NivellierfiiBen - Set

« 1,5 m Kantenschutzdichtungen

« 10 St. Aufrastmutter M6 fiir Rahmenprofil

Zweiteilig
perforiert




Modularer Einbau BKT 4DC-Serverschranke

Um moglichst beste Umgebungsbedingungen fiir die in den Schrénken eingebauten IT-Komponenten sicherzustellen, werden Kalt-/Warmbereich-Génge eingesetzt. Sie
verhindern das Mischen der kalten und warmen Luft. Die Losung ermdglicht die Klimaanlagen und die durch sie erzeugte Kalte viel effektiver zu nutzen. Modulare Bauweise
der BKT4DC-Schranke ist eine Losung fiir die Optimierung des Klimatisierungssystems in den Data-Center-Objekten.

Erhohte Dacher fiir
optionalen Einbau von
zusatzlichen
AuBensensoren

Schwellenlose SchlieBung sichert
entsprechende Tirstabilitat




Modularer Einbau BKT 4DC-Serverschranke

Synchrones Offnen/SchlieBen der Tir

Mechanisches bzw. automatisches TlirschlieBsystem
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Modularer Einbau BKT 4DC-Serverschranke

Einbautiir:

« Firden Einbau von BKT4DC-Serverschranken

« Sichern entsprechende Trennung von kalten und warmen Luftmassen

» Mit gehartetem Glas und Ein-Punkt-Verriegelung; SchlieBung erfolgt standardméaBig
tber Knopf

« Das Tiirfiihrungssystem erméglicht gleichzeitiges Offnen von zwei Fliigeln
(Verschiebung eines Tiirfliigels bewirkt automatisches Offnen des zweiten Fliigels)

« Keine Fiihrungsschwelle zwischen den Schrénken

« Ausflihrung mit mechanischer Offnung im Standard (automatische Ausfiihrung nach
Anfrage)
Erhaltliche Modelle:
T Bezeichnun Gangbreite  Tiefe ~ Hohe Art. - Nummer H ﬂ
yp 9 (mm) (mm)  (mm) RAL9005 ﬂ
42HE Mechanische Tur BKT 4DC 1200 70 2035 111SA942121.3
45HE Mechanische Tir BKT 4DC 1200 70 2155 111SA945121.3
47HE Mechanische Tur BKT 4DC 1200 70 2255 111SA947121.3
42HE Automatische Tur BKT 4DC 1200 70 2035 111SA942120.3
45HE Automatische Tur BKT 4DC 1200 70 2155 111SA945120.3
47HE Automatische Tir BKT 4DC 1200 70 2255 111SA947120.3 |

Modulare Décher:

« Fur den Einbau von BKT 4DC-Serverschranken

+ Mit durchsichtigem Kunststoffelement — werkzeuglose Montage tber Rasten
« Zuverlassige SchlieBung des Bereiches zwischen den Schranken

+ Mit Dichtungen

« Zuséatzliche Offnung fiir die Kabeleinfiihrung, Einbau von Sensoren, Kameras
« StandardmaBig in zwei Ausfiihrungen erhéltlich (einfach und erhoht)

Erhéltliche Modelle:

. Breite Tiefe Hohe Art. - Nummer
Bezeichnung

(mm) (mm) (mm) RAL9005
Modulares Dach BKT 4DC 600 mm 1200 600 20 111SA800601.3
Modulares Dach 4DC 800 mm 1200 800 20 111SA800801.3
Modulares Dach BKT 4DC 600 mm - erhéht 1200 600 150 111SA800602.3
Modulares Dach BKT 4DC 800 mm - erhoht 1200 800 150 111SA800802.3

Modulares duBeres Dach BKT 4DC 600 mm - erhoht 1200 600 150 111SA800603.3
Modulares duBeres Dach BKT 4DC 800 mm - erhoht =~ 1200 800 150 111SA800803.3

Riickwénde fiir den Einbau von BKT 4DC:

« Bestimmt fiir die dauerhafte Trennung des Kalt-/Warmbereiches beim Einbau von BKT
4DC-Serverschranken

« Sichern entsprechende Trennung von kalten und warmen Luftmassen

- Die Konstruktion erméglicht freies Offnen der duBeren Schranktiiren

Erhéltliche Modelle:

Breite Tiefe Hohe Art. - Nummer
(mm)  (mm)  (mm) RAL9005

42HE Riickwand 1200 35 2100 111SA042121.3
45HE Riickwand 1200 35 2240 111SA045121.3
47HE Riickwand 1200 35 2310 111SA047121.3

Typ Bezeichnung
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Schrankzubehor BKT 4DC

Sockel

« Firdie Montage mit den BKT4DC-Schranken

« Material: Stahlblech RAL9005

« Ruckblende und Seitenmodule mit weiten Lochern (250x70mm) ermdglichen
einfache Einfiihrung von Kabelstrangen (Sockel ist standardmaBig
mit einer Burstendurchfithrung ausgestattet)

« Perforierte Frontblende

« Aufstellung auf (mitgelieferten) NivellierfiBen moglich

« Tragfahigkeit bis 1500 kg.

Art. - Nummer
RAL9005

Sockel BKT 4DC 100mm, fiir Breite 800 mm, Tiefe 800 mm 110SA118080.3
Sockel BKT 4DC 100mm, fir Breite 600 mm, Tiefe 1000 mm ~ 110SA116010.3
Sockel BKT 4DC 100mm, fur Breite 800 mm, Tiefe 1000 mm ~ 110SA118010.3
Sockel BKT 4DC 100mm, fiir Breite 600 mm, Tiefe 1200 mm  110SA116012.3
Sockel BKT 4DC 100mm, fiir Breite 800 mm, Tiefe 1200 mm ~ 110SA118012.3

Bezeichnung

Blende fiir Schranke der 800mm
breit mit Lochern 3x1HE

« Material: Stahlblech RAL9005

» Sichert zuverlassige Trennung von Fronttir

» Mit drei 1HE Lochern der 1U-Hohe zum vertikalen Einbau von zuséatzlichen
Geraten auBerhalb des 19"-Raumes, zusatzlich mit Kabeldurchfiihrung
mitBurste zum Abschluss der restlichen Freiraumes

« Der Einsatz einer Burstendurchfiihrung erméglicht die Kabelstrange von der
Frontwand ins Schrankinnere durchzufihren

« Einzeln verkauft

Art. - Nummer

Typ Bezeichnung RALI0OS
Vertikale Blende BKT 4DC, mit 3x1HE-
42HE ! 111SA242800.3
Lochern fur Breite 800mm (1 St.)
Vertikale Blende BKT 4DC, mit 3x1HE-
45HE ! 111SA245800.3
Lochern fiir Breite 800mm (1 St.)
47HE Vertikale Blende BKT 4DC, mit 3x1HE- 111SA247800.33

Lochern fir Breite 800mm (1 St.)

Typ Bezeichnung

Blende fiir Schréanke 600 mm breit

« Material: Stahlblech RAL 9005

« Sichert zuverlassige Trennung von Fronttir

« Mit Burstendurchfiihrung fiir den Abschluss des Raumes zwischen den 19"-Profilen
und der Seitenwand

« Der Einsatz einer Birstendurchfiihrung erméglicht die Kabelstrange von der
Frontturins Schrankinnere durchzufihren

« Einzeln verkauft

Art. - Nummer
RAL9005

42HE  Vertikale Blende BKT 4DC, fiir Breite 600mm (1 St.) 111SA242600.3
45HE  Vertikale Blende BKT 4DC, fiir Breite 600mm (1 St.) 111SA245600.3
47HE  Vertikale Blende BKT 4DC, fiir Breite 600mm (1 St.) 111SA247600.3

Luftblende fur oberen und unteren Bereich

¢ Material: Stahlblech RAL 9005

« Sichert zuverlassige Trennung von Frontttir

* Mit Kabeldurchfiihrung mit Biirste ausgestattet, fir den Abschluss des Raumes
oberhalb und unterhalb der 19"- Profile

« Der Einsatz einer Birstendurchfiihrung ermdglicht die Kabelstrange von der
Frontwand ins Schrankinnere durchzufiihren

* Einzeln verkauft

Art. - Nummer
RAL9005

Burstenblende BKT 4DC Oben-/Untenbereich 111SA200600.3

Bezeichnung

12



Schrankzubehor BKT 4DC

Vertikaler Kabelfiihrung fiir Schrankbreite 800 mm

* Material: Stahlblech RAL9005

« Sichert zuverlassige Trennung von Fronttir

« Zum Verwalten, Fiihren und Verstecken von kupfernen und LWL-Kabelstrangen

« Die Kabelfiihrung besteht aus 3 Teilen, die Frontblenden werden auf Rasten
befestigt

« Einzeln verkauft

Art. - Nummer
RAL9005

42HE  Vertikale Kabelfiihrung BKT 4DC, fiir Breite 800 mm, (1 St)  111SA242801.3
45HE  Vertikale Kabelfihrung BKT 4DC, fur Breite 800 mm, (1 St)  111SA245801.3
47HE  Vertikale Kabelfihrung BKT 4DC, fur Breite 800 mm, (1 St)  111SA247801.3

Typ Bezeichnung

Blindplatte - werkzeuglose Montage

* Material: Stahlblech RAL 9005

 Zur Abdeckung von 19" Racks; sorgt flr zuverlassige Trennung von kalten und
warmen Luftmassen

* Einfache Montage mittels Kunststoffrasten

Art. - Nummer
RAL9005

1HE Blindplatte BKT 1HE — werkzeuglose Montage =~ 11141101.3
2HE  Blindplatte BKT 2HE — werkzeuglose Montage =~ 11141201.3

Typ Bezeichnung

Vertikale Kabelabfangschiene

« Material: Stahlblech mit Alu-Zink-Beschichtung

« Zum vertikalen Verwalten, Fiihren und Verstecken von kupfernen und LWL-
Kabelstrangen

« reichliche Lochung ermdglicht den Einbau von zusétzlichen
Kabelfiihrungselementen (Kabelbigel, Schellen)

« Einzeln verkauft

Art. - Nummer
RAL9005

42HE  Vertikale Kabelabfangschiene BKT 4DC, (1 St)  111SA242002.3
45HE  Vertikale Kabelabfangschiene BKT 4DC, (1 St) ~ 111SA245002.3
47HE  Vertikale Kabelabfangschiene BKT 4DC, (1 St) ~ 111SA247002.3

Typ Bezeichnung

Horizontale Kabelabfangschiene

* Material: Stahlblech mit Alu-Zink-Beschichtung

¢ Zum horizontalen Verwalten, Fiihren und Verstecken von kupfernen und LWL-
Kabelstrangen

« reichlich vorhandene Lochung ermdglicht den Einbau von zusétzlichen
Kabelfiihrungselementen (Kabelbiigel, Kabelbinder)

« Einzeln verkauft

Bezeichnung Art. - Nummer
Horizontale Kabelabfangschiene BKT 4DC, 1000mm (1 St.) 111SA200002.3
Horizontale Kabelabfangschiene BKT4DC, 1200mm (1 St) 111SA200003.3
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Schrankzubehor BKT 4DC

Halter fur Steckdosenleiste

¢ Material: Stahlblech RAL 9005

« Fur den Einbau von Steckdosenleisten in Schranken 600 mm und 800 mm breit

* Die Ausbrtiche sind sowohl fiir den werkzeuglosen (Klips) als auch fir die
Werkzeugmontage geeignet

¢ Werden in Sets verkauft (2 St. Halterungen und Montageschrauben)

Bezeichnung Art. - Nummer
Halter fiir Steckdosenleiste fiir Breite 600 mm BKT4DC 111SA200011.3
Halter fir Steckdosenleiste fiir Breite 800 mm BKT 4DC 111SA200012.3

Schlosseinsatz

* Ersatz fiir standardmaBigen Knopfschloss-Einsatz
¢ Komplettes Set umfasst den Einsatz, das Gehduse und 2 Schliissel mit
Schlisselcode 1333

Bezeichnung Art. - Nummer
Schlosseinsatz fir BKT 4DC-Schrénke mit Schliissel 1333 (1 St) ~ 111SA200031.3

Rollen-Set mit NivellierfiBen

* Rollen standardmaBig mit NivellierfiBen
 Das Set nimmt Belanstung von bis zu 1000 kg auf

Bezeichnung Art. - Nummer

Rollenset fiir BKT 4DC-Schranke, mit

111SA200080.3
NivellierfiBen (Tragféhigkeit -1000 kg)

Schrankuntergestell

e Material: Stahlblech RAL 9005

e flr zusatzlichen Schutz des Schrankbodens gegen Staub

* besteht aus drei Teilen, zwei Endstticken mit Birstendurchfiihrungen und einem
Mittelstiick zum Einbau eines Liftungspanels

* Werkzeuglose Befestigung zum Schrankrahmen (in Schranken 600mm breit)

Art. - Nummer
RAL9005

Schrankuntergestell BKT 4DC 800 x 800 mm 110SA128080.3
Schrankuntergestell BKT 4DC 600 x 1000 mm  110SA126010.3
Schrankuntergestell BKT 4DC 600 x 1200 mm  110SA126012.3
Schrankuntergestell BKT 4DC 800 x 1000 mm  110SA128010.3
Schrankuntergestell BKT 4DC 800 x 1200 mm  110SA128012.3

Bezeichnung

Kafigmutter M6 fir Rahmenprofil

* Fiur den Einbau von zusétzlichen Elementen wie Kabelfiihrung,
Steckdosenleistenhalter im Rahmenprofil von BKT 4DC-Schranken
 VE: 10 St.

Bezeichnung Art. - Nummer

Kafigmutter M6 fiir Rahmenprofil BKT 4DC (10 St.) 111SA200060.3

Anreiheset

* Material: Stahlblech RAL 9005

* Zur Verbindung von aneinander stehenden BKT 4DC-Schranken

* Einfache Montage von Front- und Riickwénden der Schrénke (Einbau in
ausgestatteten Schranken maglich)

« Das Set ermdglicht die Verbindung von zwei Schrénken

Bezeichnung Art. - Nummer
Set zum Verbinden von Schranken BKT 4DC ~ 111SA200021.3
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Schrankzubehor BKT 4DC

Montageprofil Zentrales Montageprofil
 Material: Stahlblech mit Alu-Zink-Beschichtung « StandardmaBig fir werkzeuglose Montage geeignet
* StandardmaBig fur werkzeuglose Montage geeignet  Eingebaut zwischen Standard-Profilen ermdglicht eine zuséatzliche Befestigung
* Dauerhafte Kennzeichnung der Nutzhéhe HE von installierten Komponenten
Typ Bezeichnung Art. - Nummer Typ Bezeichnung Art. - Nummer
42HE Montageprofil BKT 4DC (2 St) 111SA200042.3 42HE  Zentrales Montageprofil BKT 4DC (2 St.) 111SA200142.3
45HE  Montageprofil BKT 4DC (2 St) 111SA200045.3 45HE  Zentrales Montageprofil BKT 4DC (2 St.) 111SA200145.3
47HE  Montageprofil BKT 4DC (2 St) 111SA200047.3 47HE  Zentrales Montageprofil BKT 4DC (2 St.) 111SA200147.3
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Verteilerrahmen

Verteilerrahmen werden fir den Einbau von Netzwerkkomponenten in 19" Standard in entsprechend geschiitzten und klimatisierten Rdumen eingesetzt. Die Verteiler-
rahmen koénnen tber eine [Simplex) bzw. zwei (Duplex) Montageebenen verfiigen. Es besteht die Moglichkeit ein optionales Rollen-Set einzubauen (Option).

Hauptparameter:

Material: Stahlblech
Profilanzahl:

« vorn (SIMPLEX)

« vorne und hinten (DUPLEX)
Tragféhigkeit:

« Simplex 100 kg

» Duplex 200 kg

Farbe: RAL 7035

Maximaler Abstand der Montageprofile in Duplex-Verteilerrahmen:
+ Maximaler Abstand 472 mm

Ubereinstimmung mit den Standards:
EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

Erhéltliche Modelle:

Breite  Tiefe Hohe Gewicht Tragfahigkeit Art. -

T
P (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) Nummer

42HE Simplex 600 600 1985 15 100 11156691.1

42HE Duplex 600 600 1985 19 200 11156692.1

Hauptparameter:

Profilanzahl:

« vorn (SIMPLEX)

« vorne und hinten (DUPLEX)

Tragfahigkeit:

« Simplex 100 kg

« Duplex 200 kg

Farbe: RAL 7021 (Grundgestell), RAL 7035 (Montageprofile)

Magliche Abstande der Montageprofile in Duplex-Verteilerrahmen:
* 370 mm

* 470 mm

+ 580 mm

Ubereinstimmung mit den Standards:

EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

Erhéltliche Modelle:

Breite  Tiefe Hohe Gewicht Tragfahigkeit — Art. -

Typ (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) Nummer
32HE Simplex 550 710 1540 29,3 150 11150031
32HE Duplex 550 710 1540 43,5 290 11150041
42HE Simplex 550 710 1985 32,8 150 11150011
42HE Duplex 550 710 1985 50,5 290 11150021
45HE Duplex 550 710 2120 56,2 290 11150091
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Mini Rack 10"

Hauptparameter:

« Material: Stahlblech

« Fronttir: Blech/Glas

« Hintertur: festmontierte Blech-Riickwand
« Seitenwande: Stahlblech fest montiert

« Tragféahigkeit: 20kg

« Schutzart IP: 20

« Farbe: RAL 7035

Ubereinstimmung mit den Standards:
ROHS

Im Lieferumfang mit komplettem Schrank enthalten:
« Fronttirschlissel - 2 St.

Erhéltliche Modelle:

Typ Breite  Tiefe Hohe Gewicht  Tragfahigkeit Art. -
(mm)  (mm)  (mm)  (kg) (kg) Nummer
6HE 305 250 324 6 20 11062302.1
i 4
L

Zubehor fur Mini Rack 10"

Art. - Nummer
RAL7035

1HE  Patch-Panel 10" 8 x RJ45 11120081
1HE  Patch-Panel 8 x SC Duplex 11120031

Typ Bezeichnung

1HE  Patch-Panel 12 x ST 11120041
1HE  Fachboden 10" 11110120
1HE  Blindplatte 10" 11110071

Hauptparameter:

« Material: Stahlblech

« Fronttir: Blech/Glas

« Hintertur: festmontierte Blech-Riickwand
« Seitenwande: Stahlblech fest montiert

« Tragféahigkeit: 20kg

« Schutzart IP: 20

« Farbe: RAL 7035

Ubereinstimmung mit den Standards:
ROHS

Im Lieferumfang mit komplettem Schrank enthalten:
« Fronttirschlissel - 2 St.

Erhéltliche Modelle:

Typ Breite  Tiefe Hohe Gewicht  Tragfahigkeit

(mm)  (mm)  (mm) (kg) (kg)
4HE 300 300 240 39 20
6HE 300 300 330 4.8 20
9HE 300 300 465 6,1 20
”
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Einteilige Wandschranke TOP

Das Grundmodell des Wandschrankes fiir den Einsatz in den Innenbereichen. SchweiBkonstruktion sorgt fiir sichere Anwendung auch bei maximaler Belastung. Der Schrank
besitzt im Boden, Dach und an der Riickwand Ausbriiche (250x70mm) fiir die Einfithrung von Kabelstrangen. Zusatzlich sind im Dach und im Boden jeweils zwei Offnungen
vorhanden, die fiir den Einbau des Liifters vorgesehen sind. Abnehmbare seitlichen Seitenwénde mit Ein-Punkt-Verriegelung bieten bequemen Zugang zum Schrankinneren.

Hauptparameter:

« Material: Stahlblech

« Fronttir: Blech/Glas

« Hintertur: festmontierte Blech-Riickwand
« Seitenwande: Stahlblech

« Tragféhigkeit: 50 kg

« Schutzart IP: 20

« Farbe: RAL 7035

Maximaler Abstand von Montageprofilen entsprechend der Schranktiefe:
« Schranktiefe 400 mm - maximaler Abstand 335 mm
« Schranktiefe 500 mm - maximaler Abstand 435 mm
« Schranktiefe 600 mm - maximaler Abstand 535 mm

Erhéltliche Modelle:

s Breite  Tiefe Hohe Gewicht Tragfahigkeit Art. -
(mm)  (mm)  (mm) (kg) (kg) Nummer

4HE 600 400 240 157 50 11031401.1V
6HE 600 400 330 191 50 11032401.1V
9HE 600 400 464 221 50 11033401.1V
12HE 600 400 597 259 50 11035401.1V
15HE 600 400 730 29,7 50 11036401.1V
18HE 600 400 860 33,5 50 11037401.1V
21HE 600 400 997 37,4 50 11039401.1V
6HE 600 500 330 19,5 50 11032501.1V
9HE 600 500 465 22,5 50 11033501.1V
12HE 600 500 600 26,3 50 11035501.1V
15HE 600 500 730 30,1 50 11036501.1V
18HE 600 500 865 339 50 11037501.1V
21HE 600 500 997 37,8 50 11039501.1V
9HE 600 600 465 229 50 11033601.1V
12HE 600 600 600 26,7 50 11035601.1V
15HE 600 600 730 30,5 50 11036601.1V
18HE 600 600 864 343 50 11037601.1V
21HE 600 600 997 38,2 50 11039601.1V

Ubereinstimmung mit den Standards:
EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

Im Lieferumfang mit komplettem Schrank
enthalten:

« Birstenleiste -1 St.

« Montageschrauben - Set -16 St.

« Fronttirschlissel - 2 St.
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Einteilige Wandschranke STANDARD

Wandschrankmodell fiir Innenrdume. SchweiBkonstruktion sorgt fir sichere Anwendung auch bei maximaler Belastung. Der Schrank besitzt im Grundgestell und im Dach
Ausbriiche (250x70mm) fur die Einflihrung von Kabelstrangen. Zusatzlich sind im Dach und im Boden jeweils zwei Ausbriiche vorhanden, die fiir den Einbau des Lifters
vorgesehen sind. Der Schrank ist standardmé&Big mit Riickwand ausgestattet.

Hauptparameter:

Material: Stahlblech

Fronttir: Glas bzw. Vollblech

Hintertur: Blech-Rickwand mit Alu-Zink-Beschichtung
Tragfahigkeit: 50 kg

Schutzart IP: 20

Farbe: RAL 7035

Maximaler Abstand von Montageprofilen entsprechend der Schranktiefe:
« Schranktiefe 400 mm - maximaler Abstand 335 mm

Ubereinstimmung mit den Standards:
EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS
Erhéltliche Modelle:

Breite Tiefe Hoéhe  Gewicht Tragfahigkeit Art.- Nummer Art. - Nummer

Typ (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) Tur Glas Tur Blech
4HE 560 400 285 14,2 40 11081647.1V  11081642.1V
6HE 560 400 375 16,1 40 11082647.1Vv  11082642.1V
9HE 560 400 510 184 50 11083647.1V  11083642.1V
12HE 560 400 640 214 50 11085647.1V 11085642.1V
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Einteilige Wandschranke TOP

Wandschrankmodell fiir Innenraume. SchweiBkonstruktion sorgt fir sichere Anwendung auch bei maximaler Belastung. Zweiteiliger Aufbau ermdéglicht einen problemlosen
Zugriff auf installierte Komponenten von der Riickwand her. Der Schrank besitzt im Grundgestell und im Dach Ausbriiche (250x70mm) fir die Einfiihrung von Kabelstrangen.
Die Riickwand, die an der Wand befestigt wird, verfuigt auch iber zwei Ausbriiche fiir die Kabeleinfiihrung (oben und unten). Zusétzlich sind im Dach und im Boden jeweils

zwei Ausbriiche vorhanden, die fiir den Einbau des Lifters vorgesehen sind.

Hauptparameter:

« Material: Stahlblech

« Fronttir: Blech/Glas

« Hinterttr: Blech-Rickwand schwenkbar
« Tragfahigkeit: 30-50 kg

« Schutzart IP: 20

« Farbe: RAL 7035

Maximaler Abstand von Montageprofilen entsprechend der Schranktiefe:

« Schranktiefe 500 mm - maximaler Abstand 435 mm
« Schranktiefe 600 mm - maximaler Abstand 535 mm

Ubereinstimmung mit den Standards:
EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

Erhéltliche Modelle:

WP | my | (mm) | (mm) | ko)

6HE 600 500 330 191
9HE 600 500 465 22,1
12HE 600 500 600 259
15HE 600 500 730 29,7
18HE 600 500 860 33,5
21HE 600 500 997 37,4
4HE 600 600 240 16,1
6HE 600 600 330 19,5
9HE 600 600 465 22,5
12HE 600 600 600 26,3
15HE 600 600 730 30,1
18HE 600 600 860 33,9
21HE 600 600 997 37,8

Breite Tiefe Hohe Gewicht Tragfahigkeit

(kg)
40
40
40
50
50
50
30
40
40
40
50
50
50

Art. -
Nummer

11042501.1v
11043501.1V
11045501.1V
11046501.1V
11047501.1V
11049501.1V
11041601.1V
11042601.1V
11043601.1V
11045601.1V
11046601.1V
11047601.1V
11049601.1V

Im Lieferumfang mit komplettem Schrank
enthalten:

« Burstenleiste - 1 St.

* Montageschrauben-Set -16 St.

« Schlissel fur die Fronttur - 2 St.
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Einteilige Wandschranke STANDARD

Wandschrankmodell fiir Innenrdume. SchweiBkonstruktion sorgt fiir sichere Anwendung auch bei maximaler Belastung. Zweiteiliger Aufbau erméglicht einen problemlosen
Zugriff auf installierte Komponenten von der Riickwand her. Der Schrank besitzt im Grundgestell und im Dach Ausbriiche (250x70mm) fiir die Einfiihrung von Kabelstrangen.
Die Riickwand, die an der Wand befestigt wird, verfiigt auch Gber zwei Ausbriiche fiir die Kabeleinfiihrung (oben und unten). Zuséatzlich sind im Dach und im Boden jeweils
zwei Ausbriiche vorhanden, die fiir den Einbau des Lifters vorgesehen sind.

Hauptparameter:

 Material: Stahlblech

« Fronttur: Blech/Glas bzw. Vollblech

« Hinterttr: Blech-Rickwand schwenkbar
« Tragfahigkeit: 30-50 kg

« Schutzart IP: 20

« Farbe: RAL 7035

Maximaler Abstand von Montageprofilen entsprechend der Schranktiefe:
« Schranktiefe 500 mm - maximaler Abstand 435 mm

Erhéltliche Modelle:

T Breite Tiefe Hohe Gewicht Tragfahigkeit Art.- Nummer Art. - Nummer

(mm) (mm) (mm) (kg) (kg) Tur Glas Tur Blech
4HE 560 500 285 151 50 11081657.1V 11081652.1V
6HE 560 500 375 16,8 50 11082657.1V 11082652.1V
9HE 560 500 510 19,2 50 11083657.1V 11083652.1V
12HE 560 500 640 22,1 50 11085657.1V 11085652.1V
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Zubehor fur 19"-Stand - und Wandschranke

19"-Lifter

« Fir den Einbau in den Schrankuntergestell, Dachern und auf den 19"-Montageprofilen
StandardmaBig mit Stromsicherung und Thermostat mit Temperaturregelungsmaglichkeit im Bereich von 0 bis 60°C

Lufter

« Universaler Aufbau lasst die Lufter als Ein- bzw. Auslaufeinheiten durch entsprechendes Anschrauben des Gehauses ans Befestigungsrahmen zu installieren
« Es besteht die Maglichkeit im Schrankuntergestell das Lifter samt Filterplatte fur die Filterung der ins Schrankinnere angesaugten Luft zu installieren.

« Kein Stromkabel im Satz

Typ

(mm)  (mm) (mm)  (kg) (m?/h) RAL7035

Lifter 2 - fach 482 176 45,5 3,5 324 -390 24011220.DRS
Lifter 4 - fach 482 352 45,5 6,6 648 - 780 24011420.DRS
Lifter 6 - fach 482 352 45,5 7,7 972-1170  24011620.DRS

Filterplatte

- Fur die Montage samt dem Lufter in den 19" Standschranken

« Zur Filterung der ins Schrankinnere angesaugten Luft

- Es besteht die Moglichkeit, das Filterplatte selbststandig einzubauen (dazu ist ein
perforierte Blende zur Sicherung des Vliesfilters vor Herausfallen erforderlich)

Breite Tiefe Dicke  Gewicht Art. -

Typ (mm) (mm) (mm) (kg) Nummer
4HE 610 610 15 6,5 11140765
8HE 495 495 15 24 11140775

Perforierte Abdeckplatte

* Material: Stahlblech
* Pulverbeschichtet RAL 7035 (lichtgrau)
 Bestimmung:
- VergroBerung der Luftungsflache
- Schulz vor Herausfallen des Filters aus dem Vlies in der Filterplatte

Breite Tiefe Dicke  Gewicht Art. -

Typ (mm) (mm) (mm) (kg) Nummer
4HE 610 610 15 6,5 11140781
8HE 495 495 15 24 11140791

Breite Tiefe Hohe Gewicht Leistung Art. - Nummer

Art. - Nummer
RAL7021

24011220.DRC
24011420.DRC
24011620.DRC

Lufter fur Wandschranke

« Geeignet fir die Dach- bzw. Bodenmontage in allen 19"- Wandschranken

« Stromanschlusskabel, Erdungskabel und Schrauben fir die Lifter-Montage sind
im Set vorhanden

« Versorgungsspannung: AC 230 V, 50 Hz.

Art. -
Typ Nummer

Module de ventilateur 24011100

Thermostat BKT

Thermostat BKT TRT-10A230VAC-NO, -10°C/+80°C fiir Lufter

T Art. -
ypP Nummer
Thermostat BKT TRT-10A230VAC-NO, 10352125

-10°C/+80°C fur Lifter
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Zubehor fur 19"-Stand - und Wandschranke

Kabelverwaltung

Rangierpanel mit Metallblgeln

« Ermadglichen eine tibersichtliche Organisierung von Kabelstrangen
 Material: Stahlblech

« Standard: 19"

« Hohe: 1HE bzw. 2HE

Bligelanzahl ~ Art.-Nummer Art.-Nummer

Typ RAL7035 RAL7021
1HE 4 11140221 11140592
2HE 5 11140861 11140862

Rangierpanel aus Metall

 Material: Stahlblech
» Standard: 19"
 Hohe: 1HE bzw. 2HE

Breite Tiefe Héhe Gewicht  Art.-Nummer Art.-Nummer

W o) || om) || om) || kg RAL7035 RAL7021
1HE 482 45 43 0,63 11140221.1 111402213
2HE 482 776 88 143 11140861.1 11140861.3

Kabelabfangschiene
* Zusétzliche Elemente ermdglichen eine tibersichtliche Installation von

Kabelstrangen
» Material: Stahlblech, verzinkt

Breite Tiefe Hohe  Gewicht

Typ . @) ) (kg) Art.-Nummer
Ruckhalter 19" 482 60 60 0,38 11140175
Seitenhalter 600 500 18 60 0,45 11140185
Seitenhalter 800 700 18 60 0,65 11140195
Seitenhalter 900 800 18 60 0,75 11140205
Seitenhalter 1000 500 18 60 0,85 11140215

Rangierpanel mit Kunststoffbligeln

« Erméglichen eine tbersichtliche Organisierung von Kabelstrangen
* Material: Kunststoff

« Standard: 19"

» Hohe: 1HE

T Bligelanzahl  Art.-Nummer Art.-Nummer
P RAL7035 RAL7021

1HE 5 11140130 11140935

Vertikale Kabelfiihrung

« Sorgt fur zuverlassige Trennung von Fronttir

e Zum Verwalten, Fiihren und Verstecken von Kupferleitungen und LWL-
Kabelstrangen

« Im Lieferumfang sind zwei Horizontaltraversen enthalten, an die der Kabel-
fithrung befestigt wird

T Far Art.-Nummer Art.-Nummer
YP' Schranktiefe RAL7035 RAL7021
42HE 800 1112342.1V 1112342.2V
42HE 1000 11122421.1V 11122421.2V
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Kabelblgel

* Zur Befestigung an Montageprofilen, Schrankrahmen
* Material: Stahlblech, galvanisch verzinkt

Blgeltyp Art. - Nummer
40 x 40 11140895
40 x 80 11140635
80 x 80 11140645

Gehause flr Kabelreserve zur Wandmontage

« Zur Aufnahme von Kabelreserven

* Besteht aus Biigel und Gehause

» Material: Stahlblech

« Kapazitat: max. 120 Ifm Kabeldurchmesser 10mm

Breite Tiefe Hohe  Gewicht Art. -
(mm) (mm) (mm) (kg) Nummer

Gehéuse 610 610 105 6,5 11190141
Bligel 495/695 495/695 100 24 11190155
ECO Bugel 697 697 100 5 11190155.1

Typ

Kabelbligel aus Kunststoff mit erhohter Elastizitat

Eigenschaften:

» Ermdglicht eine tbersichtliche Verwaltung von Kabelstréngen
» Werkzeuglose seitige Montage zum horizontalen Rangierpanel (11140100.3)
« Befestigung zu Montageprofilen tber handelstbliche Kafigmutter

 Material-hochelastischer Kunststoff

T Art. - Nummer
yp RAL9005

1HE 40x80 mm  11140201.3
2HE 80x80 mm = 11140202.3

Zubehor fur 19"-Stand - und Wandschranke

Kabelverwaltung

Box flr Kabelreserve

* Zur Aufnahme von Kabel-, Patchkabel- und Pigtailsreserven
* Material: Stahlblech

* Hohe: 1HE
T Breite Tiefe  Hohe Gewicht Art. -
yp (mm) (mm)  (mm) (kg) Nummer
1HE 483 44 250 1,63 11140200

Option — Rangierpanel mit zuséatzlichen Seitenblgeln

Horizontale Rangierpanel aus Kunststoff mit erhohter Elastizitat
Eigenschaften:

» Ermdoglicht eine tbersichtliche Verwaltung von Kabelstrangen

* Horizontale und vertikale Montage der Biigel

+ Die Locher zwischen den Biigeln lassen die Kabel an der Hinterseite des Rangier-
panels herauszufihren

* Zusétzliche Seitenbiigel, die seitlich am Rangierpanel montiert werden,
ermdglichen vertikale Kabelverwaltung

* Material: hochelastischer Kunststoff

« Standard: 19"

Blgel  Art. - Nummer
anzahl RAL9005

1HE 5 11140101.3

Typ
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Zubehor fur 19"-Stand - und Wandschranke

Fachboden
19"-Fachboden fest 2HE/19"-Fachboden, fest, mit verschiebbarem Raster
* Frontmontage » Material: Stahlblech

* Material: Stahlblech

« StandardmaBig in RAL 7035 (lichtgrau)
« StandardmaRig in RAL 7035 (lichtgrau)

* Montage von 2HE-Winkel am Fachboden mit verschiebbarem Raster von 25 mm

T Tiefe  Gewicht Tragféhigkeit ~Art.- Nummer Art. - Nummer i Tiefe  Gewicht Tragfdhigkeit ~Art. - Nummer Art. - Nummer
yp (mm) (kg) (kg) RAL7035 RAL7021 (mm) (kg) (kg) RAL7035 RAL7021
1HE 250 1 10 111111251 111111252 2HE 400 2 40 11115240.1 11115240.2V
2HE 300 17 13 11111230.1 11111230.2
1HE/19"-Fachboden, fest, mit 4-Punkt-Befestigung 1HE/19"-Fachboden mit variabler Tiefe
« Front- und Riickmontage « Front- und Riickmontage
< Material: Stahlblech - Material: Stahlblech
« StandardmaBig in RAL 7035 (lichtgrau) - StandardmaBig in RAL 7035 (lichtgrau)
« Hintere Winkel kdnnen stufenlos innerhalb des u.a. Montagebereichs - Tiefenverstellng in 25-mm-Schritten
T Tiefenbereich Gewicht Tragfahigkeit Art. - Nummer Art. - Nummer
Typ Tiefe Gewicht Tragfahigkeit Montagebereich Art. - Nummer Art. - Nummer yp (mm) (kg) (kg) RAL7035 RAL7021
(mm)  (kg) (kg) (mm) RAL7035 RAL7021 1HE  350-600 4,7 150 11113136.1V
1HE 350 23 80 150 - 500 111111351V 11111135.2Vv 1HE 500 - 900 6,5 150 11113159.1V 11113159.2V
1HE 450 2,8 80 250 - 600 11111145.1V  11111145.2v
1HE 550 33 80 350 - 700 11111155.1vV  11111155.2V
1HE 650 38 80 450 - 800 11111165.1V  11111165.2V
1HE 750 4,3 80 550 - 900 111111751V 11111175.2V
Fachboden ausziehbar
* Front- und Riickmontage
 Material: Stahlblech
2HE/19-Fachboden fiir Tastatur : St_andardmas'g n RAL 7035 ("Chtgra“) .
« Hintere Winkel kénnen stufenlos innerhalb des u.a. Montagebereichs
. hoben werden
+ Material: Stahlblech verse
ateria ? . 'ec 5 « Asthetischer Griff aus schwarzem Kunststoff erméglicht komfortablen Auszug
 StandardmaBig in RAL 7035 (lichtgrau) des b lichen Fachbodenteil
« Mit Schlossverriegelung (zwei Schlussel im Set) s beweglichen Fachbodentells
« Ausziehbar, kugelgelagert
« Breite des Betriebsbereichs 412 mm T Tiefe Gewicht Tragféhigkeit Montagebereich Auszug Art. - NummeArt. - Nummer
P mm) (ko) (kg) (mm) (kg) RAL7035 RAL7021
T Tiefe  Gewicht Tragféhigkeit Auszug Art.- Nummer Art. - Nummer 1HE 300 35 80 150 - 500 175 111121301V 11112130.2V
o (mm) (kg) (kg) (kg) RAL7035 RAL7021 1HE 450 53 80 250 - 600 345 111121451V 11112145.2V
1HE 350 7 3 185 111142351 111142352V 1HE 650 67 80 350 - 700 545 111121651V 11112165.2V
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Kabeldurchfiihrung

« Fir 19"-Schrénke, aus Stahlblech
« StandardmaBig in RAL 7035 (lichtgrau) pulverbeschichtet

Typ

1HE

1HE mit Blrste

Blindpanel

Gewicht  Art. - Nummer Art. - Nummer
(kg) RAL7035 RAL7021
0,21 11140611
0,33 11140151 11140732

+ Fir 19"-Schréanke, aus Stahlblech
- StandardmaBig in RAL 7035 (lichtgrau) pulverbeschichtet

Typ

1HE
2HE
3HE
6HE

(kg)
0,25
05
06
1,0

Gewicht ~ Art. - Nummer

RAL7035

11140231
11140141
11140521
11140541

Art. - Nummer

RAL7021

11140502
11140501
11140532
11140552

Zubehor fur 19"-Stand - und Wandschranke

Blenden und Kabeldurchflihrungen

Kabeldurchfihrung mit Birste

» Einbau in der Kabel6ffnung im 19"-Schrank

Lange Gewicht
(mm) (kg)

Flir Wandschranke 250 0,82 11140260
Fir Wandschranke 450 0,98 11140851

Typ Art. - Nummer

Blindpanel — werkzeuglose Montage

* Material: Stahlblech in RAL 9005

* Zum Blenden der freien 19"- Bereiche, sichert zuverlassige Trennung zwischen
kalten und warmen Luftmassen

« Einfache Montage mittels Kunststoffrasten

) Art. - Nummer
Typ Bezeichnung RAL9005

1HE Blindpanel BKT 1HE - werkzeuglose Montage =~ 11141101.3
2HE  Blindpanel BKT 2HE - werkzeuglose Montage =~ 11141201.3
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Zubehor fur 19"-Stand - und Wandschranke

Sockel und Rollen

Rollen-Set Rollen - Set

« Zwei einfache Rollen + zwei Rollen mit Feststeller * Montage zum Grundgestell der Netzwerk- und Serverschranken
- Rollen mit Gewindebolzen M10 » Maximale Tragkraftfahigkeit - 600 kg

- Rollen in 2 Ebenen gelagert. Die Rollen bestehen aus hochwertigem « Eingebaute Feststeller

Polyamid mit hohem VerschleiBfestigkeit

Lange Tragfahigkeit Art. - Nummer

(kg) (kg) RAL7035
Gewicht Set Tragfahigkeit  Art. - 600 600 11190160
(k9) (ko) Nummer 800 600 11190180
1,32 300 11190143
Sockel Sockel mit eingebautem Gegengewicht
« Geeignet firr die Montage zusammen mit Netzwerk - und Serverschréanken SRS « Geeignet fiir die Montage zusammen mit Netzwerk- und Serverschranken SRS
» Riickblende und Seitenmodule mit weiten Offnungen (250x70 mm)erméglichen  Schitzt den Schrank vor dem Kippen wéhrend der Bedienung
einfache Einfiihrung von Kabelstrangen (Sockel ist standardmé&Big mit einer « Riickblende und Seitenmodule mit weiten Offnungen (250x70 mm) erméglichen
Kabeldurchfiihrung mit Birste ausgestattet) einfache Einfiihrung von Kabelstrangen (Sockel ist standardmaBig mit einer
* Perforierte Frontblende Kabeldurchfiihrung mit Biirste ausgestattet)
* Aufstellung auf (mitgelieferten) NivellierfliBen moglich « Aufstellung auf (mitgelieferten) NivellierfliBen moglich
* Material: Stahlblech » Material: Stahlblech
* Tragféhigkeit: 1000 kg « Tragféhigkeit: 1000 kg

B | TiER | A = Ny | A = N Breite  Tiefe =~ Hohe Gewicht Tragfahigkeit Art.- Nummer Art. - Nummer

Ao (i) RAL7O35 RAL7021 (mm) (mm) (kg) (kg) (kg) RAL7035 RAL9005
600 600 11070660.1 110706602 600 1000 100 23 600 11071610.1 11071610.2
600 800 11070680.1 110706802 800 1000 100 23,5 600 11071810.1 11071810.2
600 900 11070690.1 11070690.2
600 1000 11070610.1 11070610.2
600 1200 11070612.1 11070612.2
800 800 11070880.1 11070880.2
800 1000 11070810.1 11070810.2
800 1200 11070812.1 11070812.2

Gegengewicht fir den Sockel

« Fiur die Montage zusammen mit Sockeln

« Schiitzt den Schrank vorm dem Kippen wahrend seiner Bedienung
« Material: Stahlblech

» Hohe: 100 mm

Art. - Nummer Art. - Nummer
RAL7035 RAL7021

Fir Schrankbreite 600 mm 11071610.1V 11071610.2V
Far Schrankbreite 800 mm 11071810.1V 11071810.2V

Typ
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Befestigungswinkel

« Material: Stahlblech

« StandardmaBig in RAL 7035 (lichtgrau)

« Fir den Einbau von Schwerkomponenten in den Schrénken
« Befestigung direkt an die Montageprofile

« 2 St.im Set

Typ Tiefe  Gewicht Art. - Nummer
(mm) (kg) RAL7035

600 340 17 11130051

800 540 2,6 11130061

900 640 31 11130071

1000 740 3,6 11130081

Beleuchtungseingheit

« Material: Stahlblech
- StandardmaBig in RAL 7035 (lichtgrau) pulverbeschichtet

Gewicht Art. - Nummer  Art. - Nummer
(kg) RAL7035 RAL7021

14 24010010 24010011

Zubehor fur 19"-Stand - und Wandschranke

Sonstige

Spannungsverteilungspanel

« Universales 19"-Geh&use fiir den Einbau von Modulkomponenten auf TS35
Schiene

* Material: Stahlblech

» Kapazitat: 18 Module mit einer Breite von 17,5 mm

* Hohe: 3HE

T Breite Tiefe ~ Hohe Art. - Nummer
P (mm) (mm) (mm) RAL7035
3HE 466 (19") 60 133 11140300

Erdungsleiste

« Leiste aus kupferbeschichtetem Blech

Gewicht Set Art. -
(kg) Nummer
0,23 11160032
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Technologie

Laserschneiden

Die Lasertechnik ermdoglicht auf effektive Weise geometrisch aufwendige Formen auszuschneiden. Diesen Prozess realisieren wir mit CNC Maschinen.

Stanzen vom Coil

Diese Stanztechnik wird fir die meisten Standard-Produkte und dadurch fiir die Optimierung des Produktionsprozesses eingesetzt.
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Technologie

Biegen mit CNC-Biegemaschinen

Hochleistungsmaschinen fiir langere Produktionsserien. Vollautomatisches Werkzeugwechselsystem erméglicht in einem Bearbeitungsgang mit minimaler Ausfihrungszeit
Teile mitaufwendigen Formen zu erzielen.

Pressbiegen

Die Abkantpressen mit unterschiedlichen technischen Parametern erméglichen den Biegeprozess zu optimieren. Die Kompatibilitat von Standard- und Sonder-Stempelsets
sowie -Pressformen bietet unbegrenzte Méglichkeiten im Bereich der Formgebung.
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Technologie

Robotisiertes Schweil3en

Es handelt sich um die Verbindung von moderner SchweiBquelle mit einem Roboter. Die SchweiBautomatisierung erméglicht den SchweiBprozess wesentlich effizienter
zu gestalten.

Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtungstechnik lasst Beschichtungen mit einzigartigen dekorativen Werten und hohem Korrosionsschutzgrad erzielen.
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