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Moderne Datenaustauschsysteme erfordern eine geeignete Verkabelung, die den Aufbau von der Infrastruktur der Dateniibertragung anhand sowohl
von Kupfer- als auch LWL-Komponenten ermdglicht.

Indem die Firma BKT Elektronik ihre langjahrige Erfahrung auf dem teletechnischen Markt nutzte und Bedirfnisse und Wohl des Kunden
berlicksichtigte, hat sie ein einzigartiges Strukturiertes Verkabelungssystem BKT entworfen. Dieses System von BKT Elektronik beinhaltet das beste in
seiner Klasse, komplette Angebot Gber Produkte flir den Aufbau von strukturierten Verkabelungssystemen. Es ermdglicht, Kommunikationsnetze
einzelner Gebdude und darin installierter Gerdte schnell und effektiv miteinander zu verbinden. Dank einer Vielzahl von Produktgruppen mit
unterschiedlichen aber kompatiblen technischen Parametern ermdglicht das System, die Konfiguration und Parameter des Netzes an bestehende und
zukunftige Bedurfnisse des Anwenders prazise und flexibel anzupassen.

Paneele, Dosen und Module des Strukturierten Verkabelungssystems von BKT Elektronik sind u.a. durch GHMT, 3P oder It zertifiziert. Uber mehrere
Jahre erarbeitetes System ISO 9001 erfordert von uns, Messparameter auf einem standigem Niveau zu erhalten, die den neuesten Anforderungen
einschlagiger Normen entsprechen, und dadurch Kontinuierlichkeit und Wiederholbarkeit der Produktion sicherzustellen. Passive Komponenten
erflillen Anforderungen der Kategorie 5e (Klasse D), Kategorie 6 (Klasse E), Kategorie 6a (Klasse Ea), Kategorie 7 (Klasse F), Kategorie 7a (Klasse Fa) sowie
neuester normativer Projekte, die die Lésungen innerhalb der Kategorie 8.1, 8.2 (Klasse II) beschreiben. BKT Elektronik fiihrt Schulungen im Bereich des
Strukturierten Verkabelungssystems BKT durch, zertifiziert dieses System und tibernimmt dafiir 25 Jahre Systemgarantie.

Firma BKT Elektronik verfligt tber eine Liste von Empfehlungen von Firmen, in denen unser Strukturiertes Verkabelungssystem nicht nur kollisionsfrei
betrieben wird, sondern auch zur erheblichen Senkung von den Kosten im Vergleich zu anderen gleichwertigen Systemen beigetragen hat. Das System
von BKT Elektronik bietet komplexe abgeschirmte und nicht abgeschirmte Lésungen fiir kleine, mittlere und groBe IKT-Netze an. Es sichert den
Bauherren den Zugang zu den modernsten Netzlésungen, die bei der Planung und dem Bau von modernen Datenzentralen, Kollokationszentren und
Serverrdumen angewendet werden.
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse D, nicht abgeschirmt

Keystone-Modul Kat. 5e

Das RJ45 Keystone-Modul BKT wird zum Bau von Kundenanschlussdosen sowohl in der Auf- als auch Unterputzausfiihrung durch Einbau in Adapter (Frontplatten) mit
folgenden Abmessungen eingesetzt: 22,5x45mm, 45x45mm, 25x50mm, 50x50mm. Es ermdglicht auch den Einbau von modularen Patchpaneln in den
Telekommunikationsschrénken.

Art. - Nummer: 11331011

Keystone-Modul BKT RJ45 Kat.5e werkzeuglos
Eigenschaften:

* IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26

« Farblich codierte Anschlisse gemaB T568A- und T568B-Standards

* Schnelle und einfache Installation

« Die Kabelbefestigung in der Buchse des IDC-Anschlusses erfolgt werkzeuglos durch Einpressen der Kabelablage und Einrastung des Modulgeh&uses

« Die Keystone BKT Module sind mit einer zusatzlichen Kabelablage ausgeristet, die ermdglicht die Kabelkonfektionierung mit einem 110 LSA oder geeignetem BKT HAT-
Werkzeug mit 28-Kopf

« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertraglichkeit EMC

* Mdglichkeit des Einbaus in einer breiten Palette von handelstblichen Installationsgeraten

« Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) — 20mm x 16mm x 34mm

Art. - Nummer: 11331211

Keystone-Modul BKT RJ45 Kat.5e werkzeugmontage
Eigenschaften:

* IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26

« Farblich codierte Anschlisse gemaB T568A- und T568B-Standards

* Schnelle und einfache Installation

« Die Kabelbefestigung in der Buchse des IDC-Anschlusses erfolgt mit einem 110 LSA - oder geeignetem BKT HAT- Werkzeug mit 18-Kopf.
« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertréaglichkeit EMC

« Maglichkeit des Einbaus in einer breiten Palette von handelstiblichen Installationsgeraten

« Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) — 2Imm x 16mm x 30mm

Patchpanel Kat. 5e

Patchpanel zur Konfektionierung von Litzekabeln bei horizontaler und vertikaler Verkabelung und Anschlussstelle fiir aktive Netzwerkgerate. Die Komponenten zeichnen sich
durch hohe Qualitat der Ubertragungs- und mechanischen Parameter.

Art. - Nummer: 11301011.2 Art. - Nummer: 11301012.2
19"-Patchpanel BKT 24 x RJ45 19"-Patchpanel BKT 48 x RJ45
Eigenschaften: Eigenschaften:
 Patchpanelin 19"-Standard, Hohe 1HE « Patchpanelin 19"-Standard, Hohe 1HE.
« Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung mittels Kabelbinder « Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung mittels Kabelbinder.
* 24 ungeschirmte RJ45-Ports * 48 ungeschirmte RJ45-Ports.
 IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 -AWG 26 » IDC-LSA-Anschluss fur Kabel mit AWG 22 -AWG 26.
« Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards « Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards
« Farbe:schwarz RAL 9005 « Farbe:schwarz RAL 9005




Strukturverkabelung BKT

System Klasse D, nicht abgeschirmt

Art. - Nummer: 11320303

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45

Modulares Patchpanel zur Bestiickung mit werkzeuglosen und mit Werkzeug zu
installierenden Keystone BKT-Modulen.

Eigenschaften:

« Patchpanel in 19"-Standard, Héhe 1HE, zur Bestlickung mit werkzeuglosen und
mittels Werkzeug montierten Keystone-BKT-Modulen

* Bestlickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

+ Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mit Kabelbindern

* Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

* Erdungskabel

* Farbe schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305115

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, gewinkelt Ports

Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, die horizontale Querrangierung von
Patchkabeln in den Telekommunikationsschranken zu meiden. Dadurch, dass die
Patchkabel zu den Seiten des 19"-Racks gefiihrt werden, ist eine 100% Bestiickung
desIKT-Schranks mit Patchpanels méglich.

Eigenschaften:

Modulares Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE, zur Bestiickung mit
werkzeuglosen und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT

-Modulen

Bestiickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder
Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen
Erdungskabel

Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305114

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, versetzte Ports

Modulares Patchpanel mit versetzten Ports, speziell fir das System der Klasse Ea
konzipiert.

Eigenschaften:

* Modulares Patchpanel in 19"-Standard, Héhe 1HE, zur Bestlickung mit
werkzeuglosen und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT
-Modulen

« Besttickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Installation von Modulen der kat. 7, 7a - GG45 auch méglich

« Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung mittels Kabelbinder

» Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

* Erdungskabel

« Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305116

19"-Patchpanel BKT modular 48 x RJ45

Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, maximale Anzahl von werkzeuglosen
BKT-Modulen im 1U-Bereich aufzunehmen. Dadurch kann die Bestiickung des IKT-
Schranks um 100% erhéht werden.

Eigenschaften:

 Patchpanel in 19"-Standard, H6he 1HE, zur werkzeuglosen Bestiickung mit
Keystone-BKT-Modulen

« Bestlickbar mit bis zu 48 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Integrierte Kabelablage fur Kabelfixierung mit Kabelbindern

« Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

« Erdungskabel

« Farbe schwarz RAL 9005




Strukturverkabelung BKT

Installationskabel kat. 5e

Aufbau:

Leiter Weicher Kupferdraht @ 0,5mm (AWG24)
Isolierung Polyethylen, @ 0,9 mm

Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader
Struktur

Mantel

4 Aderpaare, verseilt
PVC bzw. LSHF(FRNC,LSOH), grau RAL 7035

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs

System Klasse D, nicht abgeschirmt

BKT 275 Kat. 5e U/UTP PVC Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T

« IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDL; ATM

Standards:

« ANSI/TIA 568C.2

« ISO/IEC 11801 2. Ausgabe ed.; IEC 61156-5
« EN 50173; EN 50288-3-1

Feuerbestindigkeit:
» PVC: IEC 60332-1-2

Mechanische Eigenschaften:

. . Installation > 25 mm
Biegeradius -
Betrieb > 50 mm
. Betrieb -20°C bis +70°C
Temperaturbereich : ;
Installation  0°C bis +60°C

Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

Produkt Gewicht
Aufbau - - i i indigkei Art. - Nummer
-bezeichnung chmesser energie (kg/km) der Installation geschwindigkeit NVP
(mm)  MJ/km KWh/m (N) (%)
BKT 275 kat3e | vy ax2x05 5.0 365 0101 35 110 69 10150003.305

U/UTP 4P PVC

< p= Ot |
\ \\ / Q //' ”‘
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Aufbau:
Przewod  Weicher Kupferdraht @ 0,5mm (AWG24)
Izolacja Polyethylen, @ 0,9 mm
Skrecenie 2 isolierte paarweise verseilte Ader
Budowa 4 Aderpaare, verseilt
Powtoka  LSHF (FRNC, LSOH), grau RAL 7035

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs

BKT 275 Kat. 5e U/UTP LSHF Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T

« IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standards:

« ANSI/TIA 568C.2

« ISO/IEC 11801 2. Ausgabe ed.; IEC 61156-5
« EN 50173; EN 50288-3-1

Feuerbestandigkeit:
« LSHF(LSOH): IEC 60332-1-2
« ROHS 2002/95/EC

Mechanische Eigenschaften:

. . Installation > 25 mm
Biegeradius -
Betrieb > 50 mm
. Betrieb -20°C bis +70°C
Temperaturbereich : .
Installation  0°C bis +60°C

Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

Produkt Gewicht
rocu Aufbau -chmesser -energie derInstallation  geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer
-bezeichnung (kg/km)
(mm) MJ/km  KWh/m (N) (%)
BKT 2 KaL5e )\ avwax2x05 50 33 0093 36 110 69 10150403.305

U/UTP 4P LSHF




Strukturverkabelung BKT

System Klasse D, nicht abgeschirmt

Patchkabel Kat. 5e

Cross-/Anschlusskabel (Patchkabel) fiir die Herstellung von Verbindungen in den IT-Schranken bzw. fir den Anschluss von Geraten an die Kunden-Anschlussdosen. Das Kabel
ist beidseitig mit angegossenen ungeschirmten RJ45-Steckern konfektioniert.

Patchkabel BKT U/UTP Kat. 5e, PVC, angegossener RJ45-Stecker Patchkabel BKT U/UTP Kat. 5e, LSZH, gecrimpter RJ45-Stecker
Eigenschaften: Standards: Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp: RJ45 ungeschirmt * PN-EN 50173 « Steckertyp: RJ45 ungeschirmt * PN-EN 50173
« Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B  ISO/IEC 11801 « Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B  ISO/IEC 11801
« Kabel: U/UTP Kat. 5e AWG 24 PVC * ANSI/TIA-568 * Kabel: U/UTP Kat. 56 AWG 26 LSZH « ANSI/TIA-568
* Material der Hulle: PVC « IEC60332-1 » Material der Hulle: PVC » [EC60332-1
« Farbe: gemaB folgender Tabelle * RoHS « Farbe: gemaB folgender Tabelle » IEC60754-2
« IEC61034
* RoHS
Ausfiihrung: Ausfiihrung:
Farben Art. - Nummer Farben Art. - Nummer
grau 11420010.X grau 21001450.X
grin 11420011.X rot 21001460.X
blau 11420012.X grin 21001470.X
gelb 11420013.X blau 21001480.X
rot 11420014.X gelb 21001440.X
11420014.X — X Patchkabelldange (m) 11420014.X — X Patchkabellange (m)




Strukturverkabelung BKT

System Klasse D, abgeschirmt

Keystone-Modul Kat. 5e

Das RJ45 Keystone-Modul BKT wird zum Bau von Kundenanschlussdosen sowohl in der Auf- als auch Unterputzausfiihrung durch Einbau in Adapter (Frontplatten) mit
folgenden Abmessungen eingesetzt: 22,5x45mm, 45x45mm, 25x50mm, 50x50mm. Es ermdglicht auch den Einbau von modularen Patchpaneln in den
Telekommunikationsschrénken.

Art. - Nummer: 11331111

Keystone-Modul BKT RJ45 Kat.5e werkzeuglos
Eigenschaften

* IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26

« Farblich codierte Anschlisse gemaB T568A- und T568B-Standards

* Schnelle und einfache Installation

« Die Kabelbefestigung in der Buchse des IDC-Anschlusses erfolgt werkzeuglos durch Einpressen der Kabelablage und Einrastung des Modulgeh&uses

« Die Keystone BKT Module sind mit einer zusatzlichen Kabelablage ausgeristet, die ermdglicht die Kabelkonfektionierung mit einem 110 LSA oder geeignetem BKT HAT-
Werkzeug mit 28-Kopf.

« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertraglichkeit EMC

* Mdglichkeit des Einbaus in einer breiten Palette von handelstblichen Installationsgeraten

« Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) — 20mm x 16mm x 34mm

Art. - Nummer: 11331311

Keystone-Modul BKT RJ45 Kat.5e, Werkzeugmontage
Eigenschaften

« IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 — AWG 26,

« Farblich codierte Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards,

« Schnelle und einfache Installation.

« Die Kabelbefestigung in der Buchse des IDC-Anschlusses erfolgt mit einem 110 LSA oder geeignetem BKT HAT- Werkzeug mit 18-Kopf.
« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertréglichkeit EMC,

* Méglichkeit des Einbaus in einer breiten Palette von handelsiiblichen Installationsgeraten,

» Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) — 21mm x 16mm x 33mm

Patchpanel Kat. 5e

Patchpanel zur Konfektionierung von Litzekabeln bei horizontaler und vertikaler Verkabelung und Anschlussstelle fir aktive Netzwerkgerate. Die Komponenten zeichnen sich
durch hohe Qualitat der Ubertragungs- und mechanischen Parameter.

Art. - Nummer: 11301111.2 Art. - Nummer: 11301112.2
19"-Patchpanel BKT 24 x RJ45 19"-Patchpanel BKT 48 x RJ45
Eigenschaften: Eigenschaften:
* Patchpanel in 19" Standard mit 1HE « Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE
« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder « Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder
* 24 geschirmte RJ45-Ports * 48 geschirmte RJ45-Ports
* IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 -AWG 26 * IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 ~AWG 26
* Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards « Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards
 Erdungskabel « Farbe: schwarz RAL 9005

* Farbe: schwarz RAL 9005




Strukturverkabelung BKT

System Klasse D, abgeschirmt

Art. - Nummer: 11320303

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45

Modulares Patchpanel zur Bestiickung mit werkzeuglosen und mit Werkzeug zu
installierenden Keystone BKT-Modulen.

Eigenschaften:

« Patchpanel in 19"-Standard, Héhe 1HE, zur Bestlickung mit werkzeuglosen und
mittels Werkzeug montierten Keystone-BKT-Modulen

* Bestlickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

+ Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mit Kabelbindern

* Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

* Erdungskabel

* Farbe schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305115

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, gewinkelt Ports

Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, die horizontale Querrangierung von

Patchkabeln in den Telekommunikationsschréanken zu meiden. Dadurch, dass die

Patchkabel zu den Seiten des 19"-Racks gefiihrt werden, ist eine 100% Bestiickung
desIKT-Schranks mit Patchpanels méglich.

Eigenschaften:

Modulares Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE, zur Bestiickung mit
werkzeuglosen und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT

-Modulen

Bestiickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder
Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen
Erdungskabel

Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305114

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, versetzte Ports

Modulares Patchpanel mit versetzten Ports, speziell fir das System der Klasse Ea
konzipiert.

Eigenschaften:

* Modulares Patchpanel in 19"-Standard, Héhe 1HE, zur Bestlickung mit
werkzeuglosen und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT
-Modulen

« Besttickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Installation von Modulen der Kat. 7, 7A - GG45 auch moglich

« Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung mittels Kabelbinder

» Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

* Erdungskabel

« Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305116

19"-Patchpanel BKT modular 48 x RJ45

Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, maximale Anzahl von werkzeuglosen
BKT-Modulen im 1HE-Bereich aufzunehmen. Dadurch kann die Bestiickung des IKT-
Schranks um 100% erhoht werden.

Eigenschaften:

 Patchpanel in 19"-Standard, Héhe 1HE, zur werkzeuglosen Bestiickung mit
Keystone-BKT-Modulen

« Bestlickbar mit bis zu 48 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Integrierte Kabelablage flr Kabelfixierung mit Kabelbindern

« Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

« Erdungskabel

« Farbe schwarz RAL 9005




Strukturverkabelung BKT

System Klasse D, abgeschirmt

Installationskabel kat. 5e

BKT 285 Kat. 5e F/UTP PVC Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

« IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDL; ATM

Standards:

« EIA/TIA 568-C.2

« ISO/IEC 11801 2.Ausgabe; IEC 61156-5
« EN 50173; EN 50288-2-1

Feuerbestindigkeit:
» PVC:IEC 60332-1-2

Aufbau: Mechanische Eigenschaften:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,5 mm (AWG24) X i Installation > 25 mm
- Biegeradius
Isolierung Polyethylen, @ 1,1 mm Betrieb > 50 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader . Betrieb -20°C bis +60°C
= Temperaturbereich = -
Struktur 4 Aderpaare, verseilt Installation  0°C bis +50°C

Kaschierte Aluminiumfolie, Beidraht AWG 26
(verzinnt)

PVC, grau RAL 7035

Abschirmung

Mantel

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs : Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-
Produkt Gewicht Kupfergehalt
-bezr:ic;nung Aufbau -chmesser -energie (kg/km) ug(;/rsi)a der Installation ~ geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer
(mm)  MJ/km KWh/m (N) (%)
BKT 285 kat. 5 J-02Y(St)Y
FUTPAPPVC  4x2x05 59 430 0,119 36 19,8 80 75 10150103.305

BKT 285 Kat. 5e F/UTP LSHF Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

« IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standards:

« EIA/TIA 568-C.2

« ISO/IEC 11801 2.Ausgabe; IEC 61156-5
« EN 50173; EN 50288-2-1

Feuerbestindigkeit:
* LSHF(LSOH): IEC 60332-1-2
« ROHS 2011/65/EU

Aufbau: Mechanische Eigenschaften:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,5 mm (AWG24) . . Installation > 25 mm
. Biegeradius =
Isolierung Polyethylen, @ 1,1 mm Betrieb > 50 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader ) Betrieb -20°C bis +60°C
- Temperaturbereich . ;
Struktur 4 Aderpaare, verseilt Installation  0°C bis +50°C

Kaschierte Aluminiumfolie, Beidraht AWG 26
(verzinnt)

LSHF (FRNC, LSOH), grau RAL 7035

Abschirmung

Mantel

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs
Produkt )
) Aufbau -chmesser -energie
-bezeichnung
(mm) MJ/km  KWh/m
BKT 285 kat. 5 J-02Y(St)Y
F/UTP 4P LSHF  4x2x0.5 >9 3% 0110

Gewicht Kupfergehalt

(kg/km) (kg/km) der Installation

(N) (%)

37 19,8 80 75

Max Zugkraft bei  Nominale Ausbreitungs-
geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer

10150503.305




Strukturverkabelung BKT

System Klasse D, abgeschirmt
Patchkabel Kat. 5e

Cross-/Anschlusskabel (Patchkabel) fir die Herstellung von Verbindungen in den IT-Schrénken bzw. fiir den Anschluss von Geréten an die Kunden-Anschlussdosen. Das Kabel
ist beidseitig mitangegossenen geschirmten RJ45-Steckern konfektioniert.

Patchkabel BKT F/UTP Kat. 5e, PVC, angegossener RJ45-Stecker Patchcord BKT F/UTP kat. 5e, LSZH, gecrimpter RJ45-Stecker
Eigenschaften: Standards: Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp: RJ45 geschirmt * PN-EN 50173 « Steckertyp: RJ45 geschirmt * PN-EN 50173
« Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B « ISO/IEC 11801 * Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B « ISO/IEC 11801
* Kabel: F/UTP Kat. 5e AWG 26 PVC « ANSI/TIA-568 « Kabel: F/UTP Kat. 5e AWG 26 LSZH « ANSI/TIA-568
 Material der Hulle: PVC « [EC60332-1 » Material der Hiille: PVC « IEC60332-1
« Farbe: gemaB folgender Tabelle * RoHS * Farbe: gemaB folgender Tabelle « [EC60754-1
- [EC61034
* RoHS
Ausfuhrung: Ausfiihrung:
Farben Art. - Nummer Farben Art. - Nummer
grau 11440010.X grau 21010500.X
grin 11440011.X rot 21010930.X
blau 11440012.X grin 21010960.X
gelb 11440013.X blau 21010950.X
rot 11440014 .X gelb 21010940.X
11420014.X — X Patchkabelldnge (m) 11420014.X — X Patchkabelldnge (m)

Patchkabel BKT SF/UTP Kat. 5e, LSZH, gecrimpter RJ45-Stecker
Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp: RJ45 geschirmt * PN-EN 50173

« Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B « ISO/IEC 11801
« Kabel: SF/UTP Kat. 5e AWG 26 LSZH « ANSI/TIA-568

« Material der Hulle: PVC « [EC60332-1
« Farbe: gemaB folgender Tabelle + [EC60754-2
- [EC61034
» RoHS
Ausfiihrung:
Farben Art. - Nummer
grau 21011010.X
rot 21011050.X
grin 21011040.X
blau 21011030.X
gelb 21011020.X

11420014.X — X Patchkabellange (m)




Strukturverkabelung BKT

Zubehor (Kupplungen, Rangierpanel)

System Klasse D, abgeschirmt

System von Rahmen mit Tragern, Aufputzdosen, Unterputzdosen, Adaptern, Blindplatten und Steckdosen fiir den Einsatz in geeigneten Stromanlagen im 45x45mm-
Standard. Diese Losung ermdglicht komplette logische Punkte zusammenzustellen, von der dedizierten Stromversorgung tber LAN bis zu den LWL-Anschlissen.

Art. - Nummer: 11330650

Flachadapter BKT 1 x RJ45

Eigenschaften

Ermaoglichen die Netzwerkdosen im 45 x 45 mm Standard zu realisieren

Fir den Einbau mit Abdeckrahmen mit Tragern bzw. direkt in den Kabelschachten
Staubschutz fur die RJ45-Buchse

GroBes Beschriftungsfeld

Rasteinbau

Die Adapterkonstruktion ermdglicht Keystone RJ45 Module von gangigsten
Herstellern einzubauen

Abmessungen (Bx H): 22,5 x45 mm

Farbe: wei3

Art. - Nummer: 11140932

Horizontaler Kabel-Organizer 19" BKT
Eigenschaften:

« Universaler, horizontaler Kabel-Organizer fir die 19”-Ebene mit einer Hohe von
1HE zum Einsatz innerhalb der Telekommunikationsschranke.

5 universale Buigel als Unterstlitzung des Kabelmanagements zur Sicherung der
geordneten horizontalen Kabelfiihrung.

* Kabeleinflihrung sowohl von oben als auch links- und rechtsseitig moglich.

« Einbau des Kabelfiihrungspanels am Schrank sowohl frontseitig als auch
rlickseitig moglich.

« Sichert korrekten Biegeradius der verwalteten Kabel.

« Farbe schwarz RAL 9005.

Art. - Nummer: 11140201.3 Art. - Nummer: 11140202.3

Kabelbtigel aus Kunststoff mit erhéhter Elastizitat

Eigenschaften:

Ermoglicht eine Gbersichtliche Organisierung von Kabelstrangen

Werkzeuglose seitige Montage zum horizontalen Kabel-Organizer (11140100.3)
Befestigung zu Montageprofilen tiber handelsiibliche Kafigmutter
Material-hochelastischer Kunststoff

Blgeltypen:

- 1HE 40x80mm

- 1HE 80x80mm

Art. - Nummer: 11330560

Winkeladapter BKT 2xRJ45

Eigenschaften

« Ermoglichen die Netzwerkdosen im 45 x 45 mm Standard zu realisieren

« Furden Einbau mit Abdeckrahmen mit Tragern bzw. direkt in den Kabelschachten

« Staubschutz fiir die RJ45-Buchse

 GroBes Beschriftungsfeld

* Rasteinbau

» Die Adapterkonstruktion ermdglicht Keystone RJ45 Module von géngigsten
Herstellern einzubauen

» Abmessungen (B x H):45x45 mm

* Farbe:weiB

Art. - Nummer: 11140101.3

Horizontaler Kabel-Organizer aus Kunststoff mit erhéhter Elastizitat
Eigenschaften:

« Ermdglicht eine tbersichtliche Organisierung von Kabelstrangen

« Horizontale und vertikale Montage der Bugel

 Die Locher zwischen den Biigeln lassen die Kabel an der Hinterseite des Kabel
Organizers herauszufiihren

 Zusétzliche Seitenbtigel, die seitlich am Kabel-Organizer montiert werden,
ermoglichen vertikale Kabelorganisierung

* Material: hochelastischer Kunststoff

« Standard: 19"

* Hohe: 1HE

 Kabelbtigel: 5 Stk.

Art. - Nummer: 11140101.3

Option — Kabel-Organisator mit zusatzlichen Seitenbligeln
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse D, abgeschirmt

Art. - Nummer: 10490300

Einsatz BKT — weif3e Blindplatte

Blindeinsatz fir den Einbau in modularen Patchpanels bzw. Adaptern zur Aufnahme
von BKT - Modulen.

Eigenschaften

* Keystone-Standard
* Farbe:weil

Art. - Nummer: 10490272

Einsatz BKT — fur Adapter SC simplex, LC duplex, wei

Einsatz fur Adapter SC simplex, LC duplex fiir den Einbau in modularen Patchpanels
bzw. Adaptern zur Aufnahme von BKT - Modulen.

Eigenschaften

* Keystone-Standard
* Farbe:wei

Art. - Nummer: 10490262

Einsatz BKT - fur die Steckverbindung F, RCA weif3

Einsatz fur die Steckverbindung F bzw. RCA fiir den Einbau in modularen Patchpanels
bzw. Adaptern zur Aufnahme von BKT - Modulen.

Eigenschaften

« Keystone-Standard
* Farbe:weil

Art. - Nummer: 10490303

Einsatz BKT — schwarze Blindplatte

Blindeinsatz fir den Einbau in modularen Patchpanels bzw. Adaptern zur Aufnahme
von BKT - Modulen.

Eigenschaften

 Keystone-Standard
« Farbe:schwarz

Art. - Nummer: 10490282

Einsatz BKT — flr den ST-Adapter weif3

Einsatz fir den ST-Adapter fir den Einbau in modularen Patchpanels bzw. Adaptern
zur Aufnahme von BKT - Modulen.

Eigenschaften

« Keystone-Standard
« Farbe: weil

Art. - Nummer: 10900185

Werkzeug BKT HAT zur Terminierung von Installationskabeln an Modulen

Geeignetes Werkzeug zur Terminierung von BKT-Installationskabeln an mit und
ohne Werkzeug zu installierenden BKT- Modulen

Eigenschaften

« Ergonomisches und einfach zu bedienendes Terminierungswerkzeug mit
austauschbaren Kopfen

« 18-Kopffir Module die mittels Werkzeug installiert werden

« 28-Kopffirwerkzeuglose Module

« Ermoglicht Konfektionierung von Installationskabeln mit gleichzeitigem
automatischem Kiirzen der tiberstehenden Aderldngen

« Im Set enthalten: Handgriff, zwei Kopfe und ein Etui
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse D, Permanentlink
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E, nicht abgeschirmt

Keystone-Modul Kat. 6

Das RJ45 Keystone-Modul BKT wird zum Bau von Kundenanschlussdosen sowohl in der Auf- als auch Unterputzausfiihrung durch Einbau in Adapter (Frontplatten) mit
folgenden Abmessungen eingesetzt: 22,5x45mm, 45x45mm, 25x50mm, 50x50. Es ermdglicht auch den Einbau von modularen Patchpaneln  in den
Telekommunikationsschrénken.

Art. - Nummer: 11332011

Keystone-Modul BKT RJ45 Kat.6 werkzeuglos
Eigenschaften:

* IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26

« Farblich codierte Anschlisse gemaB T568A- und T568B-Standards

* Schnelle und einfache Installation

« Die Kabelbefestigung in der Buchse des IDC-Anschlusses erfolgt werkzeuglos durch Einpressen der Kabelablage und Einrastung des Modulgeh&uses

« Die Keystone BKT Module sind mit einer zusatzlichen Kabelablage ausgertstet, die ermdglicht die Kabelkonfektionierung mit einem 110 LSA oder geeignetem BKT HAT
Werkzeug mit 28-Kopf.

« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertraglichkeit EMC

* Mdglichkeit des Einbaus in einer breiten Palette von handelstblichen Installationsgeraten

« Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) — 20mm x 16mm x 34mm

Art. - Nummer: 11332211

Keystone-Modul BKT RJ45 Kat.6 Werkzeugmontage
Eigenschaften:

 IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26,

« Farblich codierte Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards,

« Schnelle und einfache Installation.

« Die Kabelbefestigung in der Buchse des IDC-Anschlusses erfolgt mit einem 110 LSA oder geeignetem BKT HAT- Werkzeug mit 18-Kopf.
+ Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertréglichkeit EMC,

» Moglichkeit des Einbaus in einer breiten Palette von handelstiblichen Installationsgeraten

» Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) — 2Imm x 16mm x 30mm

Patchpanel Kat. 6

Patchpanel zur Konfektionierung von Litzekabeln bei horizontaler und vertikaler Verkabelung und Anschlussstelle fiir aktive Netzwerkgerate. Die Komponenten zeichnen sich
durch hohe Qualitat der Ubertragungs- und mechanischen Parameter.

Art. - Nummer: 11302011.2 Art. - Nummer: 11302012.2
19"-Patchpanel BKT 24 x RJ45 19"-Patchpanel BKT 48 x RJ45
Eigenschaften: Eigenschaften:
« Patchpanel in 19" Standard mit IHE « Patchpanel in 19" Standard mit 1HE
« Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung mittels Kabelbinder « Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung mittels Kabelbinder
24 ungeschirmte RJ45-Ports * 48 ungeschirmte RJ45-Ports
* IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26 « IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 -~AWG 26
« Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards « Farbkodierung der Anschlisse gemaB T568A- und T568B-Standards
* Farbe: schwarz RAL 9005 « Farbe: schwarz RAL 9005
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E, nicht abgeschirmt

Art. - Nummer: 11120331

10"-Patchpanel BKT 12 x RJ45
Eigenschaften:

* Patchpanel in 10"-Standard, Hohe 1HE

« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder

* 12 ungeschirmte RJ45-Ports

* IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 -AWG 26

* Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards
* Erdungskabel

* Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11320303

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45

Modulares Patchpanel zur Bestiickung mit werkzeuglosen und mit Werkzeug zu
installierenden Keystone BKT-Modulen.

Eigenschaften:

« Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE, zur Bestiickung mit werkzeuglosen und
mittels Werkzeug montierten Keystone-BKT-Modulen

* Bestiickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mit Kabelbindern

« Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

 Erdungskabel

* Farbe schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305115

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, gewinkelt Ports

Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, die horizontale Querrangierung von
Patchkabeln in den Telekommunikationsschranken zu meiden. Dadurch, dass die
Patchkabel zu den Seiten des 19"-Racks geflihrt werden, ist eine 100% Bestiickung
des IKT-Schranks mit Patchpanels moglich.

Eigenschaften:

* Modulares Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE, zur Bestiickung mit
werkzeuglosen und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT
-Modulen

* Bestlickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung mittels Kabelbinder

» Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

« Erdungskabel

* Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305114

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, versetzte Ports

Modulares Patchpanel mit versetzten Ports, speziell fir das System der Klasse Ea
konzipiert.

Eigenschaften:

Modulares Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE, zur Bestlickung mit
werkzeuglosen und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT

-Modulen

Bestlickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

Installation von Modulen der Kat. 7, 7a - GG45 auch moglich

Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder
Metallkonstruktion sorgt fir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen
Erdungskabel

Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305116

19"-Patchpanel BKT modular 48 x RJ45

Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, maximale Anzahl von werkzeuglosen
BKT-Modulen im 1HE-Bereich aufzunehmen. Dadurch kann die Bestlickung des IKT-
Schranks um 100% erhoht werden.

Eigenschaften:

« Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE, zur werkzeuglosen Besttickung mit
Keystone-BKT-Modulen

« Bestlickbar mit bis zu 48 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mit Kabelbindern

» Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

« Erdungskabel

* Farbe schwarz RAL 9005
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Strukturverkabelung BKT

Installationskabel kat. 6

Aufbau:

Leiter Weicher Kupferdraht @ 0,5mm (AWG23)
Isolierung Polyethylen, @ 0,95mm

Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader
Struktur 4 Aderpaare, verseilt

Mantel PVC blau RAL 5012

Technische Daten:

Produkt AuBendur  Verbrennungs

Aufbau h : Gewicht
-b ik -chmesser 'energle k /km
ezeichnung (mm) Mi/km  KWh/m (kg/km)
BKT 405 kat6
& J2YY4x2x05 53 300 0080 36

U/UTP 4P PVC

Aufbau:
Leiter Weicher Kupferdraht @ 0,5mm (AWG23)
Isolierung Polyethylen, @ 0,95mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader
Struktur 4 Aderpaare, verseilt
Mantel LSHF (FRNC, LSOH) blau RAL 5012

Technische Daten:

Produkt AuBendur VerbrennL.Jngs i
. Aufbau -chmesser -energie
-bezeichnung (kg/km)
(mm) MJ/km  KWh/m
BKTA0SKatl | »vvax2x05 53 316 0087 36

U/UTP 4P LSHF

Biegeradius

Biegeradius

System Klasse E, nicht abgeschirmt

BKT 405 Kat. 6 U/UTP PVC Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

« IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

« Power over Ethernet (PoE) / PoE+

Standards:

« EIA/TIA 568-C.2

« ISO/IEC 11801 2.Ausgabe; IEC 61156-5
« EN 50173-1; EN 50288-6-1

- IEEE 802.3at

Feuerbestindigkeit:
» PVC:IEC 60332-1

Mechanische Eigenschaften:

Installation 8 x auBen
Betrieb 4 x auBen
Betrieb -20°C bis +60°C
Installation  0°C bis +50°C

Temperaturbereich

Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-
geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer

(%)

67 10151013.500

BKT 405 Kat. 6 U/UTP LSHF Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

« IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

« Power over Ethernet (PoE) / PoE+

Standards:

« EIA/TIA 568-C.2

« ISO/IEC 11801 2.Ausgabe; IEC 61156-5
« EN 50173-1; EN 50288-6-1

- IEEE 802.3at

Feuerbestandigkeit:
» LSHF: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Mechanische Eigenschaften:

Installation 8 x auBen
Betrieb 4 x auBen
Betrieb -20°C bis +60°C
Installation  0°C bis +50°C

Temperaturbereich

Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-
geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer

(%)

67 10150582.500
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E, nicht abgeschirmt

Patchkabel Kat. 6

Cross-/Anschlusskabel (Patchkabel) fir die Herstellung von Verbindungen in den IT-Schrénken bzw. fiir den Anschluss von Geréten an die Kunden-Anschlussdosen. Das Kabel
ist beidseitig mitangegossenen ungeschirmten RJ45-Steckern konfektioniert.

Patchkabel BKT U/UTP Kat. 6, PVC, angegossener RJ45-Stecker Patchkabel BKT U/UTP Kat. 6, LSZH, angegossener RJ45-Stecker
Eigenschaften: Standards: Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp: RJ45 ungeschirmt * PN-EN 50173 « Steckertyp: RJ45 ungeschirmt * PN-EN 50173
 Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B « ISO/IEC 11801 * Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B « ISO/IEC 11801
* Kabel: U/UTP Kat. 6 AWG 24 PVC « ANSI/TIA-568 * Kabel: U/UTP Kat. 6 AWG 24 LSZH « ANSI/TIA-568
« Material der Hiille: PVC « [EC60332-1 » Material der Hiille: PVC « IEC60332-1
« Farbe: gemaB folgender Tabelle * RoHS * Farbe: gemaB folgender Tabelle « [EC60754-2
- IEC61034
* RoHS
Ausfihrung: Ausfihrung:
Farben Art. - Nummer Farben Art. - Nummer
grau 11430010.X grau 11450010.X
grin 11430011.X grin 11450011.X
blau 11430012.X blau 11450012.X
gelb 11430013.X gelb 11450013.X
rot 11430014.X rot 11450014.X
11420014.X — X Patchkabellénge (m) 11420014.X — X Patchkabellénge (m)

Patchkabel BKT U/UTP Kat. 6, LSZH, gecrimpter RJ45-Stecker

Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp: RJ45 ungeschirmt * PN-EN 50173
« Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B « ISO/IEC 11801
« Kabel: U/UTP Kat. 6 AWG 26 LSZH « ANSI/TIA-568
* Material der Hlle: PVC « IEC60332-1
« Farbe: gemé&B folgender Tabelle « [EC60754-2

- IEC61034

* RoHS

Ausfiihrung:

Farben Art. - Nummer

grau 21001380.X

rot 21001370.X
grin 21001650.X
blau 21001670.X
gelb 21001660.X

11420014.X — X Patchkabellange (m)
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E, abgeschirmt

Keystone-Modul Kat. 6

Das RJ45 Keystone-Modul BKT wird zum Bau von Kundenanschlussdosen sowohl in der Auf- als auch Unterputzausfiihrung durch Einbau in Adapter (Frontplatten) mit
folgenden Abmessungen eingesetzt: 22,5x45mm, 45x45mm, 25x50mm, 50x50. Es ermdglicht auch den Einbau von modularen Patchpaneln  in den
Telekommunikationsschrénken.

Art. - Nummer: 11332111

Keystone-Modul BKT RJ45 Kat.6 werkzeuglos
Eigenschaften

* IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26

« Farblich codierte Anschlisse gemaB T568A- und T568B-Standards

* Schnelle und einfache Installation

« Die Kabelbefestigung in der Buchse des IDC-Anschlusses erfolgt werkzeuglos durch Einpressen der Kabelablage und Einrastung des Modulgeh&uses

« Die Keystone BKT Module sind mit einer zusatzlichen Kabelablage ausgertstet, die ermdglicht die Kabelkonfektionierung mit einem 110 LSA oder geeignetem BKT HAT
Werkzeug mit 28-Kopf

« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertraglichkeit EMC

* Mdglichkeit des Einbaus in einer breiten Palette von handelstblichen Installationsgeraten

« Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) — 20mm x 16mm x 34mm

Art. - Nummer: 11332311

Keystone-Modul BKT RJ45 Kat.6 werkzeugmontage
Eigenschaften

» IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26

« Farblich codierte Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards

« Schnelle und einfache Installation

« Die Kabelbefestigung in der Buchse des IDC-Anschlusses erfolgt mit einem 110 LSA oder geeignetem BKT HAT- Werkzeug mit 18-Kopf.
+ Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertréglichkeit EMC

» Moglichkeit des Einbaus in einer breiten Palette von handelstiblichen Installationsgeraten

» Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) — 2Imm x 16mm x 33mm

Patchpanel Kat. 6

Patchpanel zur Konfektionierung von Litzekabeln bei horizontaler und vertikaler Verkabelung und Anschlussstelle fiir aktive Netzwerkgerate. Die Komponenten zeichnen sich
durch hohe Qualitat der Ubertragungs- und mechanischen Parameter.

Art. - Nummer: 11301111.2 Art. - Nummer: 11301112.2

19"-Patchpanel BKT 24 x RJ45 19"-Patchpanel BKT 48 x RJ45
Eigenschaften: Eigenschaften:

* Patchpanel in 19" Standard mit 1HE Hohe « Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE
« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder « Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder
* 24 geschirmte RJ45-Ports * 48 geschirmte RJ45-Ports
* IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 -AWG 26 * IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26
* Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards « Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards
 Erdungskabel « Farbe: schwarz RAL 9005

* Farbe: schwarz RAL 9005
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E, abgeschirmt

Art. - Nummer: 11120341

10"-Patchpanel BKT 12 x RJ45
Eigenschaften:

« Patchpanel in 10"-Standard, Hohe 1HE

« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder

12 geschirmte RJ45-Ports

» IDC-LSA-Anschluss fir Kabel mit AWG 22 - AWG 26

« Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards
 Erdungskabel

« Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11320303

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45

Modulares Patchpanel zur Bestiickung mit werkzeuglosen und mit Werkzeug zu
installierenden Keystone BKT-Modulen.

Eigenschaften:

« Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE, zur Bestiickung mit werkzeuglosen und
mittels Werkzeug montierten Keystone-BKT-Modulen

« Besttickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Integrierte Kabelablage fur Kabelfixierung mit Kabelbindern

» Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

« Erdungskabel

« Farbe schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305115

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, gewinkelt Ports

Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, die horizontale Querrangierung von
Patchkabeln in den Telekommunikationsschranken zu meiden. Dadurch, dass die
Patchkabel zu den Seiten des 19"-Racks gefiihrt werden, ist eine 100% Bestlickung
desIKT-Schranks mit Patchpanels moglich.

Eigenschaften:

* Modulares Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE, zur Bestlickung mit
werkzeuglosen und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT
-Modulen

« Bestiickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder

« Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

 Erdungskabel

« Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305114

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, versetzte Ports

Modulares Patchpanel mit versetzten Ports, speziell fir das System der Klasse Ea
konzipiert.

Eigenschaften:

» Modulares Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE, zur Besttickung mit
werkzeuglosen und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT
-Modulen

« Bestiickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Installation von Modulen der Kat. 7, 7a - GG45 auch maglich

« Integrierte Kabelablage fur Kabelfixierung mittels Kabelbinder

« Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

« Erdungskabel

« Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305116

19"-Patchpanel BKT modular 48 x RJ45
Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, maximale Anzahl von werkzeuglosen
BKT-Modulen im 1U-Bereich aufzunehmen. Dadurch kann die Bestlickung des IKT-

Schranks um 100% erhéht werden.

Eigenschaften:

Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1HE, zur werkzeuglosen Bestlickung mit
Keystone-BKT-Modulen

Bestiickbar mit bis zu 48 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mit Kabelbindern

Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen
Erdungskabel

Farbe schwarz RAL 9005
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E, abgeschirmt
Installationskabel kat. 6

BKT 455 Kat. 6 U/UTP PVC Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

« IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDL; ATM

Standards:

« TIA/EIA 568-B.2

- ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
« EN 50173; EN 50288-5-1

Feuerbestindigkeit:
» PVC:IEC 60332-1

Aufbau: Mechanische Eigenschaften:
Leiter Weicher Kupferdraht @ 0,5mm (AWG23) . . Installation 8 x auBen
. Biegeradius -
Isolierung Polyethylen @ 1,4mm Betrieb 4 x auBen
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader . Betrieb -20°C bis +60°C
- Temperaturbereich . ;
Struktur 4 Aderpaare, verseilt Installation  0°C bis +50°C

Kaschierte Aluminiumfolie um jedes Paar,
Beidraht AWG 26 (verzinnt)

Mantel PVC blau RAL 5012

Gesamtabschirmung

Technische Daten:

Produkt Aufbou AL:]Bendur VerbrennL‘mgs Gewicht Max Zugkraf'f bei Nomin;le‘ AL-JsEr:T:itungs- At Nummer
-bezeichnung -chmesser -energie (kg/km) der Installation ~ geschwindigkeit NVP -
(mm)  MJ/km KWh/m (N) (%)
BKT 455 kat.6  J-02YS(St)Y
U/FTP 4P PVC 4%x2%05 7.3 542 0.138 48 100 75 10151515.500

BKT 455 Kat. 6 U/UTP LSHF Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

« IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Standards:

« TIA/EIA 568-B.2

« ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
« EN 50173; EN 50288-5-1

Feuerbestindigkeit:
« LSHF : IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-1
» LSHF-FR: IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-3-24

Aufbau: Mechanische Eigenschaften:
Leiter Weicher Kupferdraht @ 0,5mm (AWG23) . . Installation 8 x auBen
. Biegeradius =
Isolierung Polyethylen @ 1,4mm Betrieb 4 x auBen
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader . Betrieb -20°C bis +60°C
; Temperaturbereich - -
Struktur 4 Aderpaare, verseilt Installation  0°C bis +50°C

Kaschierte Aluminiumfolie um jedes Paar,
Beidraht AWG 26 (verzinnt)

Mantel LSHF, LSHF-FR, blau RAL 5012

Gesamtabschirmung

Technische Daten:

Produkt Aufbal AuBendur VerbrennL.mgs Gewicht Max Zugkraﬁ bei Nominale. AL-Jsbrgitungs» At - Nommer
-bezeichnung ~chmesser -energie (kg/km) der Installation ~ geschwindigkeit NVP .
(mm) MJ/km  KWh/m (N) (%)

BKT 455 kat.6  J-02YS(St)H
U/FTP 4P LSHF  4x2x05 73 501  0.203 45 100 75 10151503.500
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E, abgeschirmt

Aufbau:
Leiter Weicher Kupferdraht @ 0,5mm (AWG23)
Isolierung Polyethylen @ 1,4mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader
Struktur 4 Aderpaare, verseilt

Kaschierte Aluminiumfolie um jedes Paar,
Beidraht AWG 26 (verzinnt)

LSHF, LSHF-FR, blau RAL 5012

Gesamtabschirmung

Mantel

Technische Daten:

Produkt AuBendur Verbrenngngs Cawidhit
pezeichnung Aufbau -chmesser -energie (kg/km)
(mm) MJ/km  KWh/m
BKT 455 kat.6 1-02YS(SDH
u/FTPapLshE 0256 6.5 501 0139 48

DUPLEX 4x2x0.5

Patchkabel kat. 6

Cross-/Anschlusskabel (Patchkabel) fiir die Herstellung von Verbindungen in den IT-Schranken bzw. fiir den Anschluss von Geraten an die Kunden-Anschlussdosen. Das Kabel

BKT 455 Kat. 6 U/UTP LSHF DUPLEX Installationskabel

Anwendung:

» Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung

« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
« IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDL; ATM

Standards:

« TIA/EIA 568-B.2

« ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
« EN 50173; EN 50288-5-1

Feuerbesténdigkeit:
« LSHF : IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-1
« LSHF-FR : IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-3-24

Mechanische Eigenschaften:

. ’ Installation 8 x auBen
Biegeradius
Betrieb 4 x auBen
. Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich
Installation ~ 0°C bis +50°C

Max Zugkraft bei  Nominale Ausbreitungs-

der Installation
(N)

100

ist beidseitig mit angegossenen geschirmten RJ45-Steckern konfektioniert.

Patchkabel BKT S/FTP Kat. 6, LSZH, angegossener RJ45-Stecker

Eigenschaften: Standards:

* PN-EN 50173
« ISO/IEC 11801
« ANSI/TIA-568
« [EC60332-1

« IEC60754-2

« Steckertyp: RJ45 geschirmt

« Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B
« Kabel: S/FTP Kat. 6 AWG 27 LSZH
 Material der Hille: PVC

« Farbe: gemaB folgender Tabelle

- [EC61034
« RoHS
Ausfihrung:
Farben Art. - Nummer

grau 11470010.X

griin 11470011.X

blau 11470012.X

gelb 11470013.X

rot 11470014.X

11420014.X — X Patchkabellénge (m)

geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer

(%)

75 10151503.500D

Patchkabel BKT S/FTP Kat. 6, LSZH, gecrimpter RJ45-Stecker

Eigenschaften: Standards:

* Steckertyp: RJ45 geschirmt * PN-EN 50173
* Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B « ISO/IEC 11801
* Kabel: S/FTP Kat. 6 AWG 26 LSZH « ANSI/TIA-568
» Material der Hiille: PVC « IEC60332-1

* Farbe: gemaB folgender Tabelle « IEC60754-2

« IEC61034
« RoHS
Ausfihrung:
Farben Art. - Nummer

grau 21021010.X

rot 21021000.X

grin 21020990.X

blau 21020980.X

gelb 21020970.X

11420014.X — X Patchkabelldnge (m)
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E, abgeschirmt

Zubehor (Kupplungen, Rangierpanel)

System von Rahmen mit Tragern, Aufputzdosen, Unterputzdosen, Adaptern, Blindplatten und Steckdosen fiir den Einsatz in geeigneten Stromanlagen im 45x45mm-
Standard. Diese Losung ermdglicht komplette logische Punkte zusammenzustellen, von der dedizierten Stromversorgung tber LAN bis zu den LWL-Anschlissen.

Art. - Nummer: 11330650 Art. - Nummer: 11330560

Flachadapter BKT 1 x RJ45

Eigenschaften

Ermdglichen die Netzwerkdosen im 45 x45 mm Standard zu realisieren

Fir den Einbau mit Abdeckrahmen mit Tragern bzw. direkt in den Kabelschachten
Staubschutz fur die RJ45-Buchse

GroBes Beschriftungsfeld

Rasteinbau

Die Adapterkonstruktion ermdglicht Keystone RJ45 Module von gangigsten
Herstellern einzubauen

Abmessungen (Bx H): 22,5 x45 mm

Farbe: wei3

Art. - Nummer: 11140932

Horizontaler Kabel-Organizer 19" BKT

Eigenschaften:

Universaler, horizontaler Kabel-Organizer fir die 19”-Ebene mit einer Hohe von
1HE zum Einsatz innerhalb der Telekommunikationsschranke.

5 universale Bligel als Unterstlitzung des Kabelmanagements zur Sicherung der
geordneten horizontalen Kabelfiihrung.

Kabeleinfiihrung sowohl von oben als auch links- und rechtsseitig moglich.
Einbau des Kabelfiihrungspanels am Schrank sowohl frontseitig als auch
rlickseitig moglich.

Sichert korrekten Biegeradius der verwalteten Kabel.

Farbe schwarz RAL 9005.

Art. - Nummer: 11140201.3 Art. - Nummer: 11140202.3

Kabelbtigel aus Kunststoff mit erhchter Elastizitat

Eigenschaften:

Ermoglicht eine Gbersichtliche Organisierung von Kabelstrangen

Werkzeuglose seitige Montage zum horizontalen Kabel-Organizer (11140100.3)
Befestigung zu Montageprofilen tiber handelstibliche Kafigmutter
Material-hochelastischer Kunststoff

Blgeltypen:

- 1HE 40x80mm

- 1HE 80x80mm

Winkeladapter BKT 2xRJ45

Eigenschaften

« Ermoglichen die Netzwerkdosen im 45 x 45 mm Standard zu realisieren

« Furden Einbau mit Abdeckrahmen mit Tragern bzw. direkt in den Kabelschachten

« Staubschutz fiir die RJ45-Buchse

 GroBes Beschriftungsfeld

* Rasteinbau

» Die Adapterkonstruktion ermdglicht Keystone RJ45 Module von géngigsten
Herstellern einzubauen

» Abmessungen (B x H):45x45 mm

* Farbe:weiB

Art. - Nummer: 11140101.3

Horizontaler Kabel-Organizer aus Kunststoff mit erhéhter Elastizitat
Eigenschaften:

« Ermdglicht eine tbersichtliche Organisierung von Kabelstrangen

« Horizontale und vertikale Montage der Bugel

 Die Locher zwischen den Biigeln lassen die Kabel an der Hinterseite des Kabel
Organizers herauszufiihren

 Zusétzliche Seitenbtigel, die seitlich am Kabel-Organizer montiert werden,
ermoglichen vertikale Kabelorganisierung

* Material: hochelastischer Kunststoff

« Standard: 19"

* Hohe: 1HE

 Kabelbtigel: 5 Stk.

Art. - Nummer: 11140101.3

Option — Kabel-Organisator mit zusatzlichen Seitenbligeln
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System Klasse E, abgeschirmt

Art. - Nummer: 10490300

Einsatz BKT — weiBe Blindplatte

Blindeinsatz fir den Einbau in modularen Patchpanels bzw. Adaptern zur Aufnahme
von BKT - Modulen.

Eigenschaften

* Keystone-Standard
« Farbe:wei

Art. - Nummer: 10490272

Einsatz BKT — fiir Adapter SC simplex, LC duplex, weiB

Einsatz fur Adapter SC simplex, LC duplex fiir den Einbau in modularen Patchpanels
bzw. Adaptern zur Aufnahme von BKT - Modulen.

Eigenschaften

 Keystone-Standard
« Farbe:weil

Art. - Nummer: 10490262

Einsatz BKT — fiir die Steckverbindung F, RCA weil3

Einsatz fir die Steckverbindung F bzw. RCA fiir den Einbau in modularen Patchpanels
bzw. Adaptern zur Aufnahme von BKT - Modulen.

Eigenschaften

« Keystone-Standard
« Farbe:weil

Art. - Nummer: 10490303

Einsatz BKT — schwarze Blindplatte

Blindeinsatz fir den Einbau in modularen Patchpanels bzw. Adaptern zur Aufnahme
von BKT - Modulen.

Eigenschaften

 Keystone-Standard
« Farbe:schwarz

Art. - Nummer: 10490282

Einsatz BKT — fur den ST-Adapter weif3

Einsatz fir den ST-Adapter fiir den Einbau in modularen Patchpanels bzw. Adaptern
zur Aufnahme von BKT - Modulen.

Eigenschaften

 Keystone-Standard
* Farbe:weil

Art. - Nummer: 10900185

Werkzeug BKT HAT zur Terminierung von Installationskabeln an Modulen

Geeignetes Werkzeug zur Terminierung von BKT-Installationskabeln an mit und
ohne Werkzeug zu installierenden BKT- Modulen

Eigenschaften

« Ergonomisches und einfach zu bedienendes Terminierungswerkzeug mit
austauschbaren Kopfen

+ 18-Kopffiir Module die mittels Werkzeug installiert werden

« 28-Kopf fiir werkzeuglose Module

» Ermoglicht Konfektionierung von Installationskabeln mit gleichzeitigem
automatischem Kiirzen der tiberstehenden Aderlangen

« Im Set enthalten: Handgriff, zwei Képfe und ein Etui
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Strukturverkabelung BKT

Keystone-Modul Kat. 6,

System Klasse E,, nicht abgeschirmt

Das RJ45 Keystone-Modul BKT wird zum Bau von Kundenanschlussdosen sowohl in der Auf- als auch Unterputzausfiihrung durch Einbau in Adapter (Frontplatten) mit

folgenden Abmessungen eingesetzt: 22,5x45mm, 45x45mm, 25x50mm, 50x50mm. Es ermdglicht auch den Einbau von modularen Patchpaneln

Telekommunikationsschréanken.
Art. - Nummer: 11333112

Keystone-Modul BKT RJ45 Kat.6, werkzeuglos

Eigenschaften

» IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26

« Farblich codierte Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards

« Schnelle und einfache Installation

« Die Kabelbefestigung in der Buchse des IDC-Anschlusses erfolgt werkzeuglos
durch Einpressen der Kabelablage und Einrastung des Modulgehauses

Patchpanel Kat. 6,

in den

Die Keystone BKT Module sind mit einer zusatzlichen Kabelablage ausgerustet, die
ermoglicht die Kabelkonfektionierung mit einem 110 LSA oder geeignetem HAT Werkzeug
mit 28-Kopf.

Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertraglichkeit EMC
Maglichkeit des Einbaus in einer breiten Palette von handelstiblichen Installationsgeraten
Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) — 20mm x 16mm x 34mm

Patchpanel zur Konfektionierung von Litzekabeln bei horizontaler und vertikaler Verkabelung und Anschlussstelle fir aktive Netzwerkgerate. Die Komponenten zeichnen sich

durch hohe Qualitat der Ubertragungs- und mechanischen Parameter.

Art. - Nummer: 11305114

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, versetzte Ports

Modulares Patchpanel mit versetzten Ports, speziell fiir das System der Klasse Ea
konzipiert.

Eigenschaften:

* Modulares Patchpanel in 19"-Standard, Hohe 1U, zur Bestiickung mit
werkzeuglosen und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT
-Modulen

« Bestiickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Installation von Modulen der Kat. 7, 7a - GG45 auch méglich

« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder

« Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

« Erdungskabel

« Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305116

19"-Patchpanel BKT modular 48 x RJ45

Art. - Nummer: 11305115

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, gewinkelt Ports

Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, die horizontale Querrangierung von
Patchkabeln in den Telekommunikationsschranken zu meiden. Dadurch, dass die
Patchkabel zu den Seiten des 19"-Racks gefihrt werden, ist eine 100% Bestlickung
des IKT-Schranks mit Patchpanels moglich.

Eigenschaften:

Modulares Patchpanel in 19"-Standard, 1HE, zur Besttickung mit werkzeuglosen
und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT -Modulen

Bestiickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder
Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen
Erdungskabel

Farbe: schwarz RAL 9005

Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, maximale Anzahl von werkzeuglosen BKT-Modulen im 1HE-Bereich aufzunehmen. Dadurch kann die Bestlickung des IKT-

Schranks um 100% erhoht werden.

Eigenschaften:

« Patchpanel in 19"-Standard, 1HE, zur werkzeuglosen Bestiickung mit Keystone-BKT-Modulen

« Besttickbar mit bis zu 48 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-Modulen

« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mit Kabelbindern

» Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen
« Erdungskabel

« Farbe schwarz RAL 9005
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E,, nicht abgeschirmt

Installationskabel kat. 6,

BKT 505 Kat. 64 U/UTP LSHF Installationskabel

Anwendung:
« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T

Standards:

« ISO/IEC 11801

« IEC 61156-5

« EN 50173-1

« EN 50288-11-1

« ANSI/TIA-568-C.2

Feuerbestindigkeit:
» LSHF(LSOH): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034;

Aufbau: Mechanische Eigenschaften:
Leiter Weicher Kupferdraht @ 0,5mm (AWG23) . . Betrieb > 35 mm
: ; Biegeradius .
Isolierung Polyethylen @ 1,1mm (bunt+weiB) Installation > 70 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader . Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich
4 Aderpaare, verseilt, dielektrischer Installation  0°C bis +50°C
Struktur
Kreuztrenner

Mantel LSHF, blau RAL 5024

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs Gewicht Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

Produkt
Aufb : ) - . o At - N
~bezeichnung utbau chmesser energie (kg/km)  derInstallation  geschwindigkeit NVP ummer
(mm) MJ/km  KWh/m (N) (%)
BKT kat.
SOSKAtOA ) Hviiax2x06 88 1040 0290 80 100 65 10157415.500

U/UTP 4P LSHF
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E,, abgeschirmt

Keystone-Modul Kat. 6,

Das RJ45 Keystone-Modul BKT wird zum Bau von Kundenanschlussdosen sowohl in der Auf- als auch Unterputzausfiihrung durch Einbau in Adapter (Frontplatten) mit
folgenden Abmessungen eingesetzt: 22,5x45mm, 45x45mm, 25x50mm, 50x50mm. Es ermdglicht auch den Einbau von modularen Patchpaneln in den
Telekommunikationsschrénken.

Art. - Nummer: 11333111

Keystone-Modul BKT RJ45 Kat.6, werkzeuglos

Eigenschaften: « Die Keystone BKT Module sind mit einer zusatzlichen Kabelablage ausgerustet, die
ermoglicht die Kabelkonfektionierung mit einem 110 LSA oder geeignetem BKT HAT
Werkzeug mit 28-Kopf.

« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertraglichkeit EMC

* Mdglichkeit des Einbaus in einer breiten Palette von handelsiblichen
Installationsgeraten

« Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) — 20mm x 16mm x 34mm

* IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 - AWG 26,

« Farblich codierte Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards,

« Schnelle und einfache Installation.

« Die Kabelbefestigung in der Buchse des IDC-Anschlusses erfolgt werkzeuglos durch
Einpressen der Kabelablage und Einrastung des Modulgehéuses

Patchpanel Kat. 6,

Patchpanel zur Konfektionierung von Litzekabeln bei horizontaler und vertikaler Verkabelung und Anschlussstelle fir aktive Netzwerkgerate. Die Komponenten zeichnen sich
durch hohe Qualitat der Ubertragungs- und mechanischen Parameter.

Art. - Nummer: 11305114 Art. - Nummer: 11305115

19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, versetzte Ports 19"-Patchpanel BKT modular 24 x RJ45, gewinkelt Ports

Modulares Patchpanel mit versetzten Ports, speziell fiir das System der Klasse Ea Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, die horizontale Querrangierung von

konzipiert. Patchkabeln in den Telekommunikationsschranken zu meiden. Dadurch, dass die
Patchkabel zu den Seiten des 19"-Racks geflihrt werden, ist eine 100% Bestlickung
Eigenschaften: desIKT-Schranks mit Patchpanels moglich.

* Modulares Patchpanel in 19"-Standard, 1HE, zur Bestiickung mit werkzeuglosen
und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT -Modulen

« Besttickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

« Installation von Modulen der Kat. 7, 7a - GG45 auch méglich

« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder

« Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen

« Erdungskabel

« Farbe: schwarz RAL 9005

Art. - Nummer: 11305116

19"-Patchpanel BKT modular 48 x RJ45

Eigenschaften:

Modulares Patchpanel in 19"-Standard, 1HE, zur Besttickung mit werkzeuglosen
und mit Werkzeug zu installierenden Keystone BKT-Modulen

Bestiickbar mit bis zu 24 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-
Modulen

Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder
Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen
Erdungskabel

Farbe: schwarz RAL 9005

Das Patchpanel wurde speziell dazu konzipiert, maximale Anzahl von werkzeuglosen BKT-Modulen im 1U-Bereich aufzunehmen. Dadurch kann die Besttickung des IKT-Schranks

um 100% erhoht werden.

Eigenschaften:

« Patchpanel in 19"-Standard, 1HE, zur werkzeuglosen Bestiickung mit Keystone-BKT-Modulen

« Besttickbar mit bis zu 48 geschirmten und ungeschirmten Keystone BKT-Modulen

« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mit Kabelbindern

» Metallkonstruktion sorgt fiir galvanische Verbindung mit Modulabschirmungen
« Erdungskabel

« Farbe schwarz RAL 9005
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E,, abgeschirmt

Installationskabel kat. 6,, 7

Aufbau:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,55mm (AWG 23)
Isolierung Polyethylen, @ 1,4 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader
Struktur 4 Aderpaare, verseilt

Kaschierte Aluminiumfolie um jedes Paar,
Beidraht AWG 26 (verzinnt)

Mantel PVC bzw. LSHF, LSHF-FR, blau RAL5024

Gesamtabschirmung

Technische Daten:
Produkt AuBendur  Verbrennungs
-bezeich
ezeichnung P e i
BKT 585 kat. 6 J-02YSCH
U/FTP 4P LSHF 4 x2x0.55

Aufbau:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,55mm (AWG 23)
Isolierung Polyethylen, @ 1,4 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader
Struktur 4 Aderpaare, verseilt

Kaschierte Aluminiumfolie um jedes Paar,
Beidraht AWG 26 (verzinnt)

Mantel LSHF, LSHF-FR, blau RAL5024

Gesamtabschirmung

Technische Daten:
Produkt AuBendur  Verbrennungs

-bezeich
ZEIChNUNg (mm)  MJkm KWh/m

BKT 585 kat. 6A  J-02YSCH
U/FTP 4P LSHF 4 x2x0.55
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Gewicht Kupfergehalt
Aufbau -chmesser -energie (kg/km) ek

7.3 732 0.170 45

Gewicht Kupfergehalt
Aufbau -chmesser -energie (kg/km) prers

7.3 732 0170 45

BKT 585 U/FTP LSHF Kat. 64 Installationskabel

Anwendung:

Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T ; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB;
ISDN; TPDDL; ATM

Standards:

« EN 50173-1; EN 50288-5-1
« ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
« TIA/EIA-568-B.2

Feuerbestindigkeit:
» LSHF: IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-1
» LSHF-FR: IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-3-24

Mechanische Eigenschaften:

. . Betrieb 8 x auBen
Biegeradius .
Installation 4 x auBen
Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich etne 5

Installation ~ 0°C bis +50°C

Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

der Installation  geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer
(N) (%)

100 75 10157515.500

BKT 585 U/FTP LSHF DUPLEX Kat. 64 Installationskabel

Anwendung :

» Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T ; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB;
ISDN; TPDDL; ATM

Standards:

« EN 50173-1; EN 50288-5-1
« ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
« TIA/EIA-568-B.2

Feuerbestindigkeit:
« LSHF: IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-1
« LSHF-FR: IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-3-24

Mechanische Eigenschaften:

. . Betrieb 8 x auBen
Biegeradius
Installation 4 x auBen

Betrieb -20°C bis +60°C

Temperaturbereich
Installation ~ 0°C bis +50°C

Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

der Installation ~ geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer
(N) (%)

100 75 10157515.500D



Strukturverkabelung BKT

System Klasse E,, abgeschirmt

BKT 695 S/FTP FRNC Kat. 7 Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung

« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB;
ISDN; TPDDL; ATM

Standards:

« ISO/IEC 11801
« IEC 61156-5

« EN 50173-1

Feuerbestandigkeit:
« FRNC (LSHF, LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Aufbau: Mechanische Eigenschaften:

Leiter Homogene Kupferader @ 0,56mm (AWG 23) . . Betrieb > 30 mm
Biegeradius .

Isolierung Polyethylen, @ 1,4 mm Installation > 60 mm

Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader . Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich

Gesamtabschirmung  Kaschierte Aluminiumfolie Installation ~ 0°C bis +50°C

Bewicklung 4 Paare (PiMF) umhiillt mit Drahtgeflecht

Abschirmung Cu-Geflecht, verzinnt

Mantel FRNC (LSHF, LSOH), gelb RAL1021

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs Gewicht Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-
Aufbau -chmesser -energie (kg/km) derInstallation ~ geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer
(mm)  MJ/km KWh/m (N) (%)

Produkt
-bezeichnung

BKT 695 kat. 7 J-02YSCH

S/FTP 4P FRNC 4 x 2 x 0,56 PiMF 6.9 585 0170 50.2 100 75 10154610.500

BKT 695 S/FTP FRNC DUPLEX Kat. 7 Installationskabel

Anwendung:

» Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung

« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB;
ISDN; TPDDL; ATM

Standards:

« ISO/IEC 11801
« IEC 61156-5

« EN 50173-1

Feuerbestindigkeit:
« FRNC (LSHF, LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Aufbau: Mechanische Eigenschaften:

Leiter Homogene Kupferader @ 0,56mm (AWG 23) . . Betrieb > 30 mm
Biegeradius ;

Isolierung Polyethylen, @ 1,4 mm Installation > 60 mm

Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader . Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich

Gesamtabschirmung  Kaschierte Aluminiumfolie Installation  0°C bis +50°C

Bewicklung 4 Paare (PiMF) umhiillt mit Drahtgeflecht

Abschirmung Cu-Geflecht, verzinnt

Mantel FRNC (LSHF, LSOH), gelb RAL1021

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

Produkt Gewicht
rocu Aufbau -chmesser -energie der Installation ~ geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer
-bezeichnung (kg/km)
(mm) MJ/km  KWh/m (N) (%)
BKT kat. 7 J-02YSCH
695 kat 6.9 585 0.170 50.2 100 75 10154610.500D

S/FTP 4P FRNC 4 x 2 x 0,56 PiMF
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E,, abgeschirmt

Patchkabel kat. 6,

Cross-/Anschlusskabel (Patchkabel) fir die Herstellung von Verbindungen in den IT-Schrénken bzw. fir den Anschluss von Geraten an die Kunden-Anschlussdosen. Das Kabel
ist beidseitig mit angegossenen geschirmten RJ45-Steckern konfektioniert.

Patchkabel BKT S/FTP Kat. 6a, LSZH, angegossener RJ45-Stecker Patchkabel BKT S/FTP Kat. 6a, LSZH, gecrimpter RJ45-Stecker
Eigenschaften: Standards: Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp: RJ45 geschirmt * PN-EN 50173 * Steckertyp: RJ45 geschirmt « PN-EN 50173
« Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B * ISO/IEC 11801 * Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B « ISO/IEC 11801
* Kabel: S/FTP Kat. 6o AWG 27 LSZH * ANSI/TIA-568  Kabel: S/FTP Kat. 6o AWG 26 LSZH + ANSI/TIA-568
« Material der Hiille: PVC « [EC60332-1 » Material der Hiille: PVC « I[EC60332-1
« Farbe: gemaB folgender Tabelle « [EC60754-2 « Farbe: gemaB folgender Tabelle + IEC60754-2
« IEC61034 - [EC61034
* RoHS » RoHS
Ausfuhrung: Ausfiihrung:
Farben Art. - Nummer Farben Art. - Nummer
grau 11490010.X grau 21028510.X
grin 11490011.X rot 21028530.X
blau 11490012.X grin 21028500.X
gelb 11490013.X blau 21028480.X
rot 11490014.X gelb 21028490.X
11420014.X — X Patchkabelldange (m) 11420014.X — X Patchkabelldange (m)
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Strukturverkabelung BKT

Zubehor (Kupplungen, Rangierpanel)

System Klasse E,

System von Rahmen mit Tragern, Aufputzdosen, Unterputzdosen, Adaptern, Blindplatten und Steckdosen fiir den Einsatz in geeigneten Stromanlagen im 45x45mm-
Standard. Diese Losung ermdglicht komplette logische Punkte zusammenzustellen, von der dedizierten Stromversorgung tber LAN bis zu den LWL-Anschlissen.

Art. - Nummer: 11330650

Flachadapter BKT 1 x RJ45

Eigenschaften

Ermaoglichen die Netzwerkdosen im 45 x 45 mm Standard zu realisieren

Fir den Einbau mit Abdeckrahmen mit Tragern bzw. direkt in den Kabelschachten
Staubschutz fur die RJ45-Buchse

GroBes Beschriftungsfeld

Rasteinbau

Die Adapterkonstruktion ermdglicht Keystone RJ45 Module von gangigsten
Herstellern einzubauen

Abmessungen (Bx H): 22,5 x45 mm

Farbe: wei3

Art. - Nummer: 11140932

Horizontaler Kabel-Organizer 19" BKT

Eigenschaften:

Universaler, horizontaler Kabel-Organizer fir die 19”-Ebene mit einer Hohe von
1HE zum Einsatz innerhalb der Telekommunikationsschranke.

5 universale Bligel als Unterstlitzung des Kabelmanagements zur Sicherung der
geordneten horizontalen Kabelfiihrung.

Kabeleinfiihrung sowohl von oben als auch links- und rechtsseitig moglich.
Einbau des Kabelfiihrungspanels am Schrank sowohl frontseitig als auch
rlickseitig moglich.

Sichert korrekten Biegeradius der verwalteten Kabel.

Farbe schwarz RAL 9005.

Art. - Nummer: 11140201.3 Art. - Nummer: 11140202.3

Kabelbtigel aus Kunststoff mit erhéhter Elastizitat

Eigenschaften:

Ermoglicht eine Gbersichtliche Organisierung von Kabelstrangen

Werkzeuglose seitige Montage zum horizontalen Kabel-Organizer (11140100.3)
Befestigung zu Montageprofilen tiber handelstibliche Kafigmutter
Material-hochelastischer Kunststoff

Blgeltypen:

- 1HE 40x80mm

- 1HE 80x80mm

Art. - Nummer: 11330560

Winkeladapter BKT 2xRJ45

Eigenschaften

« Ermoglichen die Netzwerkdosen im 45 x 45 mm Standard zu realisieren

« Furden Einbau mit Abdeckrahmen mit Tragern bzw. direkt in den Kabelschachten

« Staubschutz fiir die RJ45-Buchse

 GroBes Beschriftungsfeld

* Rasteinbau

» Die Adapterkonstruktion ermdglicht Keystone RJ45 Module von géngigsten
Herstellern einzubauen

» Abmessungen (B x H):45x45 mm

* Farbe:wei

Art. - Nummer: 11140101.3

Horizontaler Kabel-Organizer aus Kunststoff mit erhéhter Elastizitat
Eigenschaften:

« Ermdglicht eine tbersichtliche Organisierung von Kabelstrangen

« Horizontale und vertikale Montage der Bugel

 Die Locher zwischen den Biigeln lassen die Kabel an der Hinterseite des Kabel
Organizers herauszufiihren

 Zusétzliche Seitenbtigel, die seitlich am Kabel-Organizer montiert werden,
ermoglichen vertikale Kabelorganisierung

* Material: hochelastischer Kunststoff

« Standard: 19"

* Hohe: 1HE

 Kabelbtigel: 5 Stk.

Art. - Nummer: 11140101.3

Option — Kabel-Organisator mit zusatzlichen Seitenblgeln
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E,

Art. - Nummer: 10490300

Einsatz BKT — weif3e Blindplatte

Blindeinsatz fir den Einbau in modularen Patchpanels bzw. Adaptern zur Aufnahme
von BKT - Modulen.

Eigenschaften

* Keystone-Standard
* Farbe:weil

Art. - Nummer: 10490272

Einsatz BKT — fiir Adapter SC simplex, LC duplex, weiB

Einsatz fur Adapter SC simplex, LC duplex fiir den Einbau in modularen Patchpanels
bzw. Adaptern zur Aufnahme von BKT - Modulen.

Eigenschaften

 Keystone-Standard
« Farbe:weil

Art. - Nummer: 10490262

Einsatz BKT — fiir die Steckverbindung F, RCA weil3

Einsatz fir die Steckverbindung F bzw. RCA fiir den Einbau in modularen Patchpanels
bzw. Adaptern zur Aufnahme von BKT - Modulen.

Eigenschaften

« Keystone-Standard
« Farbe:weil
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Art. - Nummer: 10490303

Einsatz BKT — schwarze Blindplatte

Blindeinsatz fir den Einbau in modularen Patchpanels bzw. Adaptern zur Aufnahme
von BKT - Modulen.

Eigenschaften

 Keystone-Standard
« Farbe:schwarz

Art. - Nummer: 10490282

Einsatz BKT — fiir den ST-Adapter weif3

Einsatz fir den ST-Adapter fiir den Einbau in modularen Patchpanels bzw. Adaptern
zur Aufnahme von BKT - Modulen.

Eigenschaften

 Keystone-Standard
* Farbe:weil

Art. - Nummer: 10900185

Werkzeug BKT HAT zur Terminierung von Installationskabeln an Modulen

Geeignetes Werkzeug zur Terminierung von BKT-Installationskabeln an mit und
ohne Werkzeug zu installierenden BKT- Modulen

Eigenschaften

« Ergonomisches und einfach zu bedienendes Terminierungswerkzeug mit
austauschbaren Kopfen

« 18-Kopffir Module die mittels Werkzeug installiert werden

« 28-Kopf firwerkzeuglose Module

« Ermoglicht Konfektionierung von Installationskabeln mit gleichzeitigem
automatischem Kiirzen der tiberstehenden Aderldngen

« Im Set enthalten: Handgriff, zwei Kopfe und ein Etui



Strukturverkabelung BKT

System Klasse Ea, Permanentlink

(Sb/vy)
SYrY X 2 1g Jardepeyuim

(S¥/5'22)
St X T 1Ng 4e3depeydely

Art. - Nummer: 11330650 Art. - Nummer: 11330560

Juyasabae ‘'sojbnazyiem
V91e) Sy INPOIN-2U0ISASY
|.

Jwydsabae Jydiu ‘'sojbnazyiem
V91e) Sy INPOIN-2U0ISASY

e

asyong-13qudsqns

|
]

[ o J

.

e

e

199e3 £ 1)
X31dNA DNY4 d14/S S69 134

19gex
£ ¥ DNYH dL4/S 569 1

€3 V9 1y
X31dNA 4HST dL4/N 585 18

19gex
V9 e 4HST d14/N §8S L8

[1o9e
4HS1 dLN/N Y9 18 S0S 1Nd

|agqeysuonejjeisug

Art. - Nummer: 10157415.500 § Art. - Nummer: 10157515.500 @ Art. - Nummer: 10157515.500D jf Art. - Nummer: 10154610.500 [§ Art. - Nummer: 10154610.500D

~e

13]131I3ADIIMD01S

Jwuydsabge ‘so|bnazyuem
V91 Sy [NPON-2U0ISADY|
JuIydsabge 1ydiu ‘'sojbnaziam
V91 Sy [NPON-2U0ISADY|

Y

[ o o

Sbrd X 8t Jejnpow [auedydied-,6T

SHOd }@uImab
'SPrY X pg Jenpow (puedydied-,61

SO 91Z19SI9A
‘Syrd X ¥z Jejnpow [puedydied-,6T

Art. - Nummer: 11305114 @ Art. - Nummer: 11305115 j§ Art. - Nummer: 11305116

34



Strukturverkabelung BKT

System Klasse E, BKT.NL




Strukturverkabelung BKT

Modul Kat. 6,

System Klasse E,, BKT.NL, abgeschirmt

Abgeschirmtes Modul BKT.NL RJ45 fiir IKT-Anlagen. Das Modul besteht vollstandig aus Metall als einteilige Konstruktion, die komplette 360°-Abschirmung gewahrt. Das

Modul erfiillt die Anforderungen fiir Kategorie 6a nach ISO/IEC 60603-7-51.

Art. - Nummer: 11334131

Modul BKT.NL RJ45, Kat. 6a werkzeuglos
Eigenschaften:

« 2 x Faston-Steckverbinder 2,8mm

« Zulassiger Aderquerschnitt: AWG 24-22

» RJ45-Buchse, 4-paarig

« Einfache Identifizierung der einzelnen Paare (iber Farben
* Schnelle und einfache Montage

Patchpanel Kat. 6,

« Aderkonfektionierung in den Steckern durch Zusammenpressen des
Gehéuses

« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische
Vertraglichkeit EMC

« Komplette 360°-Abschirmung

» MaBe: 36 x 14 x 17 mm

Patch Panels werden verwendet, um die Twisted-Pair Kabel in horizontal und vertikal Verkabelung zu terminieren und gelten als Verbindungspunkt fiir aktive Gerate im
Netzwerk. Elemente sind durch hohe Qualitit der mechanischen und Ubertragungsparameter gekennzeichnet.

Art. - Nummer: 11305123

Modulares 19"-Patchpanel BKT.NL 24 x MMC 4P

Patchpanel, modular, 24-Ports, ermdglicht den Einbau von bis zu 24 Modulen BKT.NL
MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45.

Eigenschaften:

« Universales 19" Patchpanel fiir Module BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45

« Integrierte Kabelablage zur Kabelbefestigung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen
« Kontakt fur den Erdungsanschluss

 Farbe: schwarz (RAL 9005)

* MaBe: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305121

Modulares Patchpanel 19" BKT.NL 16 x BKT.NL MMC 6P

Modulares 16-Port-Patchpanel, erméglicht den Einbau von bis zu 16 BKT.NL MMC 6P-
Modulen.

Eigenschaften:

* Universal-19"-Patchpanel fiir BKT.NL MMC 6P Module

» Méglichkeit des Einbaus von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen mit
Anwendung eines Adapters

« Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen

« Kontakt fir den Erdungsanschluss

« Farbe: schwarz (RAL 9005)

» Abmessungen: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305124

Modulares 19”-Patchpanel BKT.NL 48 x BKT.NL MMC 4P

Modulares 48-Port-Patchpanel, ermdglicht den Einbau von bis zu 48 BKT.NL MMC 4P-
bzw. BKT.NL RJ45-Modulen.

Eigenschaften:

* Universal-19”-Patchpanel fiir BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45-Module

« Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen
« Kontakt fir den Erdungsanschluss

« Farbe: schwarz (RAL 9005)

» Abmessungen: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305122

Modulares 19”-Patchpanel 19" BKT.NL 32 x BKT.NL MMC 6P

Modulares 32-Port-Patchpanel, ermdglicht den Einbau von bis zu 32 BKT.NL MMC 6P-
Modulen.

Eigenschaften:

« Universal-19”-Patchpanel fir BKT.NL MMC 6P-Module

» Maglichkeit des Einbaus von BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45-Modulen mit
Anwendung eines Adapters

« Integrierte Kabelablage fur Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen

« Kontakt fir den Erdungsanschluss

« Farbe: schwarz (RAL 9005)

« Abmessungen: 2HE (482,6 x 88 mm)
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E,, BKT.NL, abgeschirmt

Installationskabel kat. 7

Aufbau:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,56mm (AWG 23)
Isolierung Polyethylen, @ 1,4 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader
Gesamtabschirmung Kaschierte Aluminiumfolie
Bewicklung 4 Paare (PiMF) umhllt mit Drahtgeflecht
Abschirmung Cu-Geflecht, verzinnt
Mantel FRNC (LSHF, LSOH), gelb

Technische Daten:

Produkt AuBendur Verbrenngngs Cawfidii
-bezeichnung Aufbau -chmesser -energie (kg/km)
(mm)  MJkm KWh/m
BKT kat. 7 J-02YSCH
695 kat 6.9 585 0170 50.2

S/FTP 4P FRNC 4 x 2 x 0,56 PiMF

Aufbau:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,56mm (AWG 23)
Isolierung Polyethylen, @ 1,4 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader

Kaschierte Aluminiumfolie

4 Paare (PiMF) umhullt mit Drahtgeflecht
Cu-Geflecht, verzinnt

FRNC (LSHF, LSOH), gelb

Gesamtabschirmung
Bewicklung
Abschirmung
Mantel

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs

Produkt X Gewicht
q Aufbau -chmesser -energie
-bezeichnung (kg/km)
(mm) MJ/km  KWh/m
BKT 695 kat. 7 J-02YSCH
a 69 585 0170 502

S/FTP 4P FRNC 4 x 2 x 0,56 PiMF

BKT 695 S/FTP Kat. 7 FRNC Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB;

ISDN; TPDDI; ATM

Standards:

« ISO/IEC 11801
« IEC 61156-5

« EN 50173-1

Feuerbestindigkeit:

« FRNC (LSHF, LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Mechanische Eigenschaften:

Betrieb
Biegeradius =

Installation
Temperaturbereich Betrieb

Installation

Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

der Installation

(N)

100

(%)

> 30 mm

> 60 mm

-20°C bis +60°C
0°C bis +50°C

geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer

75 10154610.500

BKT 695 S/FTP Kat. 7 FRNC DUPLEX Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB;

ISDN; TPDDL; ATM

Standards:

« ISO/IEC 11801
« IEC 61156-5

« EN 50173-1

Feuerbestédndigkeit:

Mechanische Eigenschaften:

. . Betrieb
Biegeradius .
Installation
Temperaturbereich Betrieb
Installation

Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

der Installation

(N)

100

geschwindigkeit NVP
(%)

» FRNC (LSHF, LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

> 30 mm

> 60 mm

-20°C bis +60°C
0°C bis +50°C

Art. - Nummer

75 10154610.500D
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Strukturverkabelung BKT

Aufbau:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,56mm (AWG 23)
Isolierung Polyethylen, @ 1,38 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader

Gesamtabschirmung Kaschierte Aluminiumfolie

Struktur 4 Paare (PiMF) umhiillt mit Drahtgeflecht
Abschirmung Cu-Geflecht, verzinnt
Mantel LSHF, LSHF-FR, orange RAL 2003

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs Cawitdhit
Aufbau -chmesser -energie (kg/km)
(mm) MJ/km  KWh/m

Produkt
-bezeichnung

BKT 1000 kat. 7 J-02YSCH

S/FTP 4P LSHF 4x2x056 PiIMF /3 590 10170 | 545

Patchkabel kat. 6,

System Klasse E,, BKT.NL, abgeschirmt

BKT 1000 S/FTP Kat. 7 LSHF Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16MB

ISDN; TPDDI; ATM, CATV

Standards:

« ISO/IEC 11801
« IEC 61156-5

« EN 50173-1

« EN 50288-4-1

Feuerbestindigkeit:
» LSHF (LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Mechanische Eigenschaften:

. . Betrieb > 30 mm
Biegeradius :
Installation > 60 mm
Termpermirtesids Betrieb -20°C bis +60°C
Installation ~ 0°C bis +50°C

Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

der Installation

(N)

110

geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer
(%)

79 10153727.1000

Cross-/Anschlusskabel (Patchkabel) fiir die Herstellung von Verbindungen in den IT-Schrénken bzw. fiir den Anschluss von Geraten an die Kunden-Anschlussdosen. Das Kabel
ist beidseitig mit angegossenen geschirmten RJ45-Steckern konfektioniert.

Patchkabel BKT S/FTP Kat. 6a, LSZH, angegossener RJ45-Stecker

Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp: RJ45 geschirmt * PN-EN 50173
« Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B * ISO/IEC 11801
* Kabel: S/FTP Kat. 6A AWG 27 LSZH » ANSI/TIA-568
* Material der Hiille: PVC » IEC60332-1
« Farbe: gemaB folgender Tabelle » IEC60754-2

« [EC61034

* RoHS

Ausfuhrung:

Farben Art. - Nummer

grau 11490010.X
grin 11490011.X
blau 11490012.X
gelb 11490013.X
rot 11490014.X

11420014.X — X Patchkabellange (m)

Patchkabel BKT S/FTP Kat. 6a, LSZH, gecrimpter RJ45-Stecker

Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp: RJ45 geschirmt * PN-EN 50173
« Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B « ISO/IEC 11801
« Kabel: S/FTP Kat. 6A AWG 26 LSZH « ANSI/TIA-568
 Material der Hille: PVC « IEC60332-1
« Farbe: gemaB folgender Tabelle « [EC60754-2

- IEC61034

« RoHS

Ausfiihrung:

Farben Art. - Nummer

grau 21028510.X
rot 21028530.X
grin 21028500.X
bBlau 21028480.X
gelb 21028490.X

11420014.X — X Patchkabellange (m)
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E,, BKT.NL, abgeschirmt

Zubehor (Kupplungen, Rangierpanel)

Art. - Nummer: 11332210

Flachadapter BKT.NL 1XMMC 4P bzw. 1xRJ45

Flachadapter im 45x45mm-Standard fir den Einbau von MMC 4P- bzw. RJ45-
Modulen.

Eigenschaften:

» Ermdglicht logische Steckplatze einzurichten

« Fur die Montage zusammen mit den Rahmen des 45 x 45-Systems

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von einem der Module BKT.NL
MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45

* Montage durch Eindriicken

* Abmessungen: 22,5 x 45 mm

Art. - Nummer: 11332130

Zentralplatte mit Metallsupport BKT.NL 2xMMC 4P bzw. 2xRJ45

Zentralplatte mit Metalltrager fur Elektroinstallationskomponente im 50x50mm-
Standard. Sie ermdglicht den Einbau von Modulen im BKT.NL-Standard. Das Produkt
ist fir den Einbau in Dosen und Kabelschachten mit Rahmen in 50xX50mm-Standard
geeignet. Adapter wurde mit Beschriftungsfeld ausgestattet.

Eigenschaften:

» Ermdoglicht logische Steckplétze einzurichten

» Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 50x50-System

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von zwei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Staubschutzblenden fiir BKT.NL-Steckverbinder

« GroBes Beschriftungsfeld

« Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 mm

* Farbe: wei RAL 9010

Art. - Nummer: 11140932

Horizontaler Kabel-Organizer 19" BKT
Eigenschaften:

« Universaler, horizontaler Kabel-Organizer fiir die 19"-Ebene mit einer Hohe von
1HE zum Einsatz innerhalb der Telekommunikationsschréanke.

« 5 universale Biigel als Unterstiitzung des Kabelmanagements zur Sicherung der
geordneten horizontalen Kabelfiihrung.

« Kabeleinfiihrung sowohl von oben als auch links- und rechtsseitig moglich.

« Einbau des Kabelfiihrungspanels am Schrank sowohl frontseitig als auch
riickseitig moglich.

« Sichert korrekten Biegeradius der verwalteten Kabel.

* Farbe schwarz RAL 9005.

Art. - Nummer: 11332220

Winkeladapter BKT.NL 2xMMC 4P bzw. 2xRJ45

Winkeladapter im Standard 45x45mm fir die Montage von MMC 4P- bzw. RJ45-
Modulen.

Eigenschaften:

» Ermoglicht logische Steckplétze einzurichten

» Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 45 x 45-System

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von zwei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Rastmontage

» Abmessungen: 45 x 45 mm

Art. - Nummer: 11332140

Zentralplatte mit Metallsupport BKT.NL 3xMMC 4P bzw. 3xRJ45

Zentralplatte mit Metalltrager fur Elektroinstallationskomponente im 50x50mm-
Standard. Sie ermdéglicht den Einbau von Modulen im BKT.NL-Standard. Das Produkt
ist fiir den Einbau in Dosen und Kabelschachten mit Rahmen in 50x50mm-Standard
geeignet. Adapter wurde mit Beschriftungsfeld ausgestattet.

Eigenschaften:

» Erméglicht logische Steckplatze einzurichten

» Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 50x50-System

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von drei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Staubschutz fir BKT.NL-Steckverbinder

 GroBes Beschriftungsfeld

* Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 mm

« Farbe: weil RAL 9010

Art. - Nummer: 11140101.3

Horizontaler Kabel-Organizer aus Kunststoff mit erhéhter Elastizitat

Eigenschaften:

« Ermdglicht eine tibersichtliche Organisierung von Kabelstrangen

« Horizontale und vertikale Montage der Biigel

« Die Locher zwischen den Biigeln lassen die Kabel an der Hinterseite des Kabel
Organizers herauszufiihren

« Zusatzliche Seitenbugel, die seitlich am Kabel-Organizer montiert werden,
ermaglichen vertikale Kabelorganisierung

* Material: hochelastischer Kunststoff

« Standard: 19"

* Hohe: 1HE

* Kabelbtgel: 5 Stk.
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Strukturverkabelung BKT

Art. - Nummer: 11140201.3

Kabelbtigel aus Kunststoff mit erhéhter Elastizitat
Eigenschaften:

« Ermdglicht eine tibersichtliche Organisierung von Kabelstrangen
» Werkzeuglose seitige Montage zum horizontalen Kabel-Organizer (11140100.3)
« Befestigung zu Montageprofilen liber handelstibliche Kafigmutter
* Material-hochelastischer Kunststoff
« Bligeltypen:
- 1HE 40x80mm
- 1HE 80x80mm

Art. - Nummer: 11332522

Plattchen mit Belegungsschema fiir BKT.NL RJ45-Module

Plattchen mit Belegungsschema zur einfachen Vorbereitung fiur die
Konfektionierung des Installationskabels in den Steckverbindern der BKT.NL-RJ45-
Module. Sie ermdglicht, die Ader an entsprechenden Stellen zu verlegen und
abzulangen.

Eigenschaften:
* Bestimmt fiir die Vorbereitung der Installationskabel zur Konfektionierung
» Erméglichtrichtige Steckerbelegung fiir Module BKT.NLRJ45 g

» Erméglicht Aderzuschnitt auf entsprechende Lange
* Farbe: weiB (transparent)

Art. - Nummer: 11332411

Blindplatte BKT.NL fiir modulare SpleiBboxen MMC 6P

Die Blindplatte BKT.NL ermdglicht die nicht benutzten Steckplatze in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P abzudecken.

Eigenschaften:
» Ermoglichen die unbenutzten Steckplatze in den SpleiBboxen abzudecken

« Schnelle Montage ,durch Eindriicken "
* Farbe: weifl

Art. - Nummer: 11140202.3

System Klasse E,, BKT.NL, abgeschirmt

Art. - Nummer: 11140101.3

Option — Kabel-Organisator mit zusatzlichen Seitenblgeln

Art. - Nummer: 11332420

Blindplatte BKT.NL fir modulare SpleiBboxen MMC 4P / RJ45

Die Blindplatte BKT.NL ermd&glicht die nicht benutzten Steckplatze in den modularen
BKT.NLMMC 4P/ RJ45-SpleiBboxen abzudecken.

Eigenschaften:
» Ermoglichen die unbenutzten Steckplatze in den Buchsen bzw. SpleiBboxen
abzudecken

« Schnelle Montage ,durch Eindriicken”
* Farbe: wei

Art. - Nummer: 11332412

Blindplatte BKT.NL fiir modulare SpleiBboxen MMC 6P

Die Blindplatte BKT.NL ermdglicht die nicht benutzten Steckplatze in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P abzudecken.

Eigenschaften:
» Ermdglichen die unbenutzten Steckplatze in den SpleiBboxen abzudecken

« Schnelle Montage ,durch Eindriicken ”
« Farbe: schwarz
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse E,, BKT.NL, abgeschirmt

Art. - Nummer: 11332310

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den modularen
SpleiBboxen MMC 6P

Eigenschaften:
« Bestimmt fir den Einbau von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen in
den Steckplatzen und SpleiBboxen BKT.NL MMC 6P

» Adapter mit Staubschutzplatte
* Farbe: wei

Art. - Nummer: 11332510

Halter zum Offnen der BKT.NL RJ45-Module
Halter zum Offnen der konfektionierten BKT.NL RJ45-Module.
Eigenschaften:

« Erméglicht die eingerasteten Module leicht zu 6ffnen
« Farbe:violett

Art. - Nummer: 11332320

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den modularen
SpleiBboxen MMC 6P

Eigenschaften:

« Bestimmt fir den Einbau von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen in
den Steckplatzen und SpleiBboxen BKT.NL MMC 6P

« Adapter mit Staubschutzplatte

 Farbe: schwarz
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System Klasse E,, BKT.NL, Permanentlink
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Module Kat. 8.2

Strukturverkabelung BKT

System Klasse F, BKT.NL, abgeschirmt

Abgeschirmtes Modul BKT.NL MMC 4P fir IKT- und Multimedia-Anlagen. Das Modul besteht vollstandig aus Metall als einteilige Konstruktion, die komplette 360°-

Abschirmung gewahrt. Das Modul erfiillt die Anforderungen fiir Kategorie 8.2.

Art. - Nummer: 11335132

Modul BKT.NL MMC 4P, Kat. 8.2, werkzeuglos
Eigenschaften:

« 2 x Faston-Steckverbinder 2,8mm

« Zulassiger Aderquerschnitt: AWG 23-22

* 4-Paar-Buchse

« Einfache Identifizierung der einzelnen Paare tiber Farben
* Schnelle und einfache Montage

Patchpanel Kat. 7

« Aderkonfektionierung in den Steckern durch Zusammenpressen des
Gehéuses

« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische
Vertraglichkeit EMC

« Komplette 360°-Abschirmung

Patch Panels werden verwendet, um die Twisted-Pair Kabel in horizontal und vertikal Verkabelung zu terminieren und gelten als Verbindungspunkt fiir aktive Gerate im
Netzwerk. Elemente sind durch hohe Qualitit der mechanischen und Ubertragungsparameter gekennzeichnet.

Art. - Nummer: 11305123

Modulares 19" - Patchpanel BKT.NL 24 x MMC 4P

Patchpanel, modular, 24-Ports, ermdglicht den Einbau von bis zu 24 Modulen BKT.NL
MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45.

Eigenschaften:

« Universales 19" Patchpanel fiir Module BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45

« Integrierte Kabelablage zur Kabelbefestigung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen
« Kontakt fur den Erdungsanschluss

 Farbe: schwarz (RAL 9005)

* MaBe: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305121

Modulares Patchpanel 19" BKT.NL 16 x MMC 6P

Modulares 16-Port-Patchpanel, erméglicht den Einbau von bis zu 16 BKT.NL MMC 6P-
Modulen.

Eigenschaften:

* Universal-19"-Patchpanel fiir BKT.NL MMC 6P Module

* Méglichkeit des Einbaus von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen mit
Anwendung eines Adapters

« Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen

« Kontakt fur den Erdungsanschluss

« Farbe: schwarz (RAL 9005)

» Abmessungen: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305124

Modulares 19”-Patchpanel BKT.NL 48 x MMC 4P

Modulares 48-Port-Patchpanel, ermdglicht den Einbau von bis zu 48 BKT.NL MMC 4P-
bzw. BKT.NL RJ45-Modulen.

Eigenschaften:

« Universal-19”-Patchpanel fiir BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45-Module

« Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen
« Kontakt fir den Erdungsanschluss

« Farbe: schwarz (RAL 9005)

» Abmessungen: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305122

Modulares 19”-Patchpanel 19" BKT.NL 32 x MMC 6P

Modulares 32-Port-Patchpanel, ermdglicht den Einbau von bis zu 32 BKT.NL MMC 6P-
Modulen.

Eigenschaften:

« Universal-19”-Patchpanel fir BKT.NL MMC 6P-Module

» Maglichkeit des Einbaus von BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45-Modulen mit
Anwendung eines Adapters

« Integrierte Kabelablage fur Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen

« Kontakt fir den Erdungsanschluss

« Farbe: schwarz (RAL 9005)

« Abmessungen: 2HE (482,6 x 88 mm)
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse F, BKT.NL, abgeschirmt

Installationskabel kat. 7, 7a

BKT 1000 S/FTP LSHF Kat. 7 Installationskabel

Anwendung:

» Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung

« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16MB
ISDN; TPDDL; ATM, CATV

Standards:

« ISO/IEC 11801
« IEC 61156-5

« EN 50173-1

« EN 50288-4-1

Feuerbestéandigkeit:
« LSHF( LSOH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Aufbau: Mechanische Eigenschaften:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,56mm (AWG 23) X X Betrieb > 30 mm
- Biegeradius -
Isolierung Polyethylen, @ 1,38 mm Installation > 60 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader ., Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich
Gesamtabschirmung Kaschierte Aluminiumfolie Installation  0°C bis +50°C
Struktur 4 Paare (PiMF) umhullt mit Drahtgeflecht
Abschirmung Cu-Geflecht, verzinnt
Mantel LSHF, LSHF-FR, orange RAL 2003

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs t MaxZugkraft bei  Nominale Ausbreitungs-

Produkt Gewich
Aufb - —energi : indigkei Art.-N
“bezeichnung utbau chmesser energie o/ derlnstaliation  geschwindigkeit NVP ummer
(mm) MJ/km  KWh/m (N) (%)
BKT 1 kat. 7 J-02YSCH
000 kat 7.3 590 0170 54.5 110 79 10153727.1000

S/FTP 4P LSHF 4 x 2 x 0.56 PIMF

BKT 1200 S/FTP LSHF Kat. 7a Installationskabel

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« [EEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5

« ISDN; TPDDI; ATM, CATV, Breitband-Video

) - Standards:
V 20 N\ : « ISO/IEC 11801
V (@ R « IEC 61156-5
PN, Ay - EN 50173-1
e N N
ICJ @)
N - p > e
—{ Feuerbestindigkeit:
L ‘ : « LSHF (LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
S— ' /
Aufbau: Mechanische Eigenschaften:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,58mm (AWG 23) . i Betrieb > 35 mm
- Biegeradius =
Isolierung Polyethylen, @ 1,4 mm Installation >70 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader . Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich - -
Gesamtabschirmung Kaschierte Aluminiumfolie Installation  0°C bis +50°C
Struktur 4 Paare (PiMF) umhiillt mit Drahtgeflecht
Abschirmung Cu-Geflecht, verzinnt
Mantel LSHF, LSOH, melonengelb RAL 1028

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs Gewicht Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-
Aufbau -chmesser -energie (kg/km) ~ derInstallation  geschwindigkeit NVP Art. - Nummer
(mm) MJ/km (N) (%)

Produkt
-bezeichnung

BKT 1200 kat. 7A J-02YSCH

S/FTP 4P LSHF 4 x 2 x 0.56 PIMF 7.8 570 66 110 76 10154737.1000
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse F, BKT.NL, abgeschirmt

Patchkabel

Cross-/Anschlusskabel (Patchkabel) fiir die Herstellung von Verbindungen in den IT-Schranken bzw. fiir den Anschluss von Geraten an die Kunden-Anschlussdosen.

Patchkabel BKT.NL MMC 4P / MMC 4P, S/FTP 10GbE, LSHF Patchkabel BKT.NL MMC 4P / RJ45, S/FTP 10GbE, LSHF
Eigenschaften: Standards: Eigenschaften: Standards:

* Steckertyp 1: BKT.NL MMC 4P * PN-EN 50173 « Steckertyp 1: BKT.NL MMC 4P * PN-EN 50173
* Steckertyp 2: BKT.NL MMC 4P « ISO/IEC11801 « Steckertyp 2: RJ45 HQ + ISO/IEC 11801

* Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 4P« ANSI/TIA-568
* Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: MMC 4P« IEC60332-1

* Kabel: S/FTP * RoHS

+ Ubertragung: 10 GbE

* Kabelfarbe: grau / gelb

* Farbe der Steckerhiille: grau / gelb

Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 4P ANSI/TIA-568
Pinanordnungsstandard fir Stecker 2: 5688 + [EC60332-1
Kabel: S/FTP * RoHS
Ubertragung: 10 GbE

Kabelfarbe: gelb/grau

Farbe der Steckerhiille: gelb

Ausfiihrung Ausfihrung:
Farbe cer Stecker/ art. - Nummer 114A2111X — X Patchkabellange (m), Farbe der Stecker™/ Art.- Nummer 114A2111X — X atchkabellange (m),
= erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; abeTillle erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
grau/grau 114A2011.X 3m: 5m: 7.5m: 10m gelb/grau 114A2214.X 3m: 5m: 7.5m: 10m
gelb/gelb 114A2111.X gelb/gelb 114A2114.X
Patchkabel BKT.NL MMC 2P / MMC 2P, SF/UTP 100MbE, LSHF Patchkabel BKT.NL MMC 2P / RJ45, SF/UTP 100MbE, LSHF
Eigenschaften: Standards: Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P * PN-EN 50173 « Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P * PN-EN 50173
« Steckertyp 2: BKT.NL MMC 2P « ISO/IEC11801 « Steckertyp 2: RJ45 « ISO/IEC 11801

« Pinanordnungsstandard fir Stecker 1: MMC 2P+ ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fir Stecker 2: MMC 2P+ IEC60332-1

« Kabel: SF/UTP * RoHS

« Ubertragung: 100 MbE

« Kabelfarbe: grau / gelb

« Farbe der Steckerhtille: grau / gelb

Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P+ ANSI/TIA-568
Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 5688 « [EC60332-1
Kabel: SF/UTP * RoHS
Ubertragung: 100 MbE

Kabelfarbe: gelb/grau

Farbe der Steckerhtille: gelb

Ausfihrung: Ausfihrung:

Farbe der Stecker-/ A = NURRTE? Farbe der Stecker-/ Art. - Nummer

Kabelhiille 114A2111X — X Patchkabelldnge (m), Kabelhiille 114A2111X — X Patchkabellange (m),
grau/grau 114A4022.X erhaliche Langen: 05m; 1 1,5m; 2m; gelb/grau 114A4224.X rhaltiche Langen: 05m; 1 1,5m; 2m:
gelb/gelb 114A4122.X B gelb/gelb 114A4124.X o
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse F, BKT.NL, abgeschirmt

Patchkabel BKT.NL MMC 1P / MMC 1P, UTP TEL

Eigenschaften: Standards:
* Steckertyp 1: BKT.NL MMC 1P * PN-EN 50173
« Steckertyp 2: BKT.NL MMC 1P  ISO/IEC 11801

« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 1P » ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: MMC 1P » IEC60332-1

* Kabel: UTP * RoHS

« Ubertragung: TEL

« Kabelfarbe: grau

* Farbe der Steckerhdille: griin

Ausfuihrung:

114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
3m; 5m; 7,5m; 10m

Farbe der Stecker-/ A = NVREES
Kabelhtille

griin/grau 114A0333.X

Patchkabel BKT.NL MMC 2P / MMC 2P, UTP ISDN

Eigenschaften: Standards:
* Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P » PN-EN 50173
* Steckertyp 2: BKT.NL MMC 2P + ISO/IEC11801

* Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P = ANSI/TIA-568
* Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: MMC 2P« IEC60332-1

* Kabel: UTP * RoHS

+ Ubertragung: ISDN

* Kabelfarbe: grau

* Farbe der Steckerhdille: griin

Ausfiihrung

114A2111.X — X Patchkabellinge (m),
erhaltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
3m; 5m; 7,5m; 10m

Farbe der Stecker-/ A = NIRRT
Kabelhille

grin/grau 114A0322.X
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Patchkabel BKT.NL MMC 1P / RJ45, UTP TEL

Eigenschaften: Standards:

« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 1P * PN-EN 50173
« Steckertyp 2: RJ45  ISO/IEC 11801
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 1P = ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 4-5 » IEC60332-1

* Kabel: UTP * RoHS

« Ubertragung: TEL
« Kabelfarbe: grau
« Farbe der Steckerhtille: griin

Ausfiihrung

114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
3m; 5m; 7,5m; 10m

Farbe der Stecker-/ A = NumimE?
Kabelhille

griin/grau 114A0334.X

Patchkabel BKT.NL MMC 2P / RJ45, UTP ISDN

Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P * PN-EN 50173
 Steckertyp 2: RJ45 « ISO/IEC 11801

« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P« ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 3-6, 4-5  « IEC 60332-1

« Kabel: UTP * RoHS

« Ubertragung: TEL

« Kabelfarbe: grau

« Farbe der Steckerhtille: griin

Ausfiihrung:

114A2111.X — X Patchkabellange (m),
erhaltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
3m; 5m; 7,5m; 10m

Farbe der Sﬁecker—/ e = NUTGED
Kabelhille

griin/grau 114A0324.X



Strukturverkabelung BKT

System Klasse F, BKT.NL, abgeschirmt

Patchkabel BKT.NL MMC 1P / RJ11 (6/4), UTP TEL Patchcord BKT.NL MMC 2P / RJ11 (6/4), UTP ISDN
Eigenschaften: Standards: Eigenschaften: Standards:
» Steckertyp 1: BKT.NL MMC 1P » PN-EN 50173 « Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P » PN-EN50173
« Steckertyp 2: RJ11 (6/4) « ISO/IEC 11801 « Steckertyp 2: RJ11 (6/4) « ISO/IEC 11801
* Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 1P« ANSI/TIA-568 * Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P+ ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 3-4 * [EC60332-1 « Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 2-5,3-4  * I[EC60332-1
* Kabel: UTP * RoHS « Kabel: UTP * RoHS
« Ubertragung: TEL « Ubertragung: TEL
« Kabelfarbe: grau « Kabelfarbe: grau
« Farbe der Steckerhiille: griin « Farbe der Steckerhtille: griin
Ausfuihrung: Ausflihrung:
114A2111.X — X Patchkabelldnge (m), 114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
Farbe der Stecker-/ Farbe der Stecker-/
Kabelhiille Art. - Nummer erhiltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; Kabelhiille Art. - Nummer erhiltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
grin/grau 114A0335.X 3m; 5m; 7,5m; 10m grin/grau 114A0325.X 3m; 5m; 7,5m; 10m
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse F, BKT.NL, abgeschirmt

Zubehor (Kupplungen, Rangierpanel)

Art. - Nummer: 11332210

Flachadapter BKT.NL 1xMMC 4P bzw. 1xRJ45

Flachadapter im 45x45mm-Standard fir den Einbau von MMC 4P- bzw. RJ45-
Modulen.

Eigenschaften:

» Ermdglicht logische Steckplatze einzurichten

« Fur die Montage zusammen mit den Rahmen des 45 x 45-Systems

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von einem der Module BKT.NL
MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45

* Montage durch Eindriicken

* Abmessungen: 22,5 x 45 mm

Art. - Nummer: 11332130

Zentralplatte mit Metallsupport BKT.NL 2xMMC 4P bzw. 2xRJ45

Zentralplatte mit Metalltrager fur Elektroinstallationskomponente im 50x50mm-
Standard. Sie ermdglicht den Einbau von Modulen im BKT.NL-Standard. Das Produkt
ist fir den Einbau in Dosen und Kabelschachten mit Rahmen in 50xX50mm-Standard
geeignet. Adapter wurde mit Beschriftungsfeld ausgestattet.

Eigenschaften:

» Ermdoglicht logische Steckplétze einzurichten

» Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 50x50-System

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von zwei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Staubschutzblenden fiir BKT.NL-Steckverbinder

« GroBes Beschriftungsfeld

« Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 mm

* Farbe: wei RAL 9010

Art. - Nummer: 11140932

Horizontaler Kabel-Organizer 19" BKT
Eigenschaften:

« Universaler, horizontaler Kabel-Organizer fiir die 19"-Ebene mit einer Hohe von
1HE zum Einsatz innerhalb der Telekommunikationsschréanke.

« 5 universale Biigel als Unterstiitzung des Kabelmanagements zur Sicherung der
geordneten horizontalen Kabelfiihrung.

« Kabeleinfiihrung sowohl von oben als auch links- und rechtsseitig moglich.

« Einbau des Kabelfiihrungspanels am Schrank sowohl frontseitig als auch
riickseitig moglich.

« Sichert korrekten Biegeradius der verwalteten Kabel.

* Farbe schwarz RAL 9005.
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Art. - Nummer: 11332220

Winkeladapter BKT.NL 2xMMC 4P bzw. 2xRJ45

Winkeladapter im Standard 45x45mm fir die Montage von MMC 4P- bzw. RJ45-
Modulen.

Eigenschaften:

» Ermoglicht logische Steckplétze einzurichten

» Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 45 x 45-System

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von zwei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Rastmontage

» Abmessungen: 45 x 45 mm

Art. - Nummer: 11332140

Zentralplatte mit Metallsupport BKT.NL 3xMMC 4P bzw. 3xRJ45

Zentralplatte mit Metalltrager fur Elektroinstallationskomponente im 50x50mm-
Standard. Sie ermdéglicht den Einbau von Modulen im BKT.NL-Standard. Das Produkt
ist fiir den Einbau in Dosen und Kabelschachten mit Rahmen in 50x50mm-Standard
geeignet. Adapter wurde mit Beschriftungsfeld ausgestattet.

Eigenschaften:

» Erméglicht logische Steckplatze einzurichten

» Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 50x50-System

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von drei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Staubschutz fiir BKT.NL-Steckverbinder

 GroBes Beschriftungsfeld

* Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 mm

« Farbe: weil RAL 9010

Art. - Nummer: 11140101.3

Horizontaler Kabel-Organizer aus Kunststoff mit erhdhter Elastizitat
Eigenschaften:

» Erméglicht eine tbersichtliche Organisierung von Kabelstrangen

» Horizontale und vertikale Montage der Biigel

* Die Locher zwischen den Biigeln lassen die Kabel an der Hinterseite des Kabel
Organizers herauszufiihren

* Zuséatzliche Seitenbigel, die seitlich am Kabel-Organizer montiert werden,
ermoglichen vertikale Kabelorganisierung

* Material: hochelastischer Kunststoff

« Standard: 19"

+ Hohe: 1HE

* Kabelbtgel: 5 Stk.



Art. - Nummer: 11140201.3

Kabelbligel aus Kunststoff mit erhohter Elastizitat

Eigenschaften:

« Ermdglicht eine tibersichtliche Organisierung von Kabelstrangen
« Werkzeuglose seitige Montage zum horizontalen Kabel-Organizer (11140100.3)
« Befestigung zu Montageprofilen Giber handelstibliche Kafigmutter
* Material-hochelastischer Kunststoff
« Bligeltypen:
- 1HE 40x80mm
- 1HE 80x80mm

Art. - Nummer: 11332521

Plattchen mit Belegungsschema fiir BKT.NL MMC 4P / 6P

Plattchen mit Belegungsschema zur einfachen Vorbereitung fur die
Konfektionierung des Installationskabels in den Steckverbindern der BKT.NL MMC
4P/6P Module. Sie ermdéglicht, die Ader an entsprechenden Stellen zu verlegen und
abzulangen

Eigenschaften:
« Bestimmt fiir die Vorbereitung der Installationskabel zur Konfektionierung
« Ermdglicht richtige Steckerbelegung fiir Module BKT.NL MMC 4P/6P

* Ermoglicht Aderzuschnitt auf entsprechende Lange
« Farbe: weiB (transparent)

Art. - Nummer: 11332411

Blindplatte BKT.NL fiir modulare SpleiBboxen MMC 6P

Die Blindplatte BKT.NL ermdglicht die nicht benutzten Steckplétze in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P abzudecken.

Eigenschaften:

« Ermdglichen die unbenutzten Steckplatze in den SpleiBboxen abzudecken
* Schnelle Montage ,durch Eindriicken "
« Farbe: weif3

Art. - Nummer: 11140202.3

Strukturverkabelung BKT

System Klasse F, BKT.NL, abgeschirmt

Art. - Nummer: 11140101.3

Option — Kabel-Organisator mit zusatzlichen Seitenbiigeln

Art. - Nummer: 11332420

Blindplatte BKT.NL fir modulare SpleiBboxen MMC 4P / RJ45

Die Blindplatte BKT.NL ermd&glicht die nicht benutzten Steckplatze in den modularen
BKT.NLMMC4P /RJ45-SpleiBboxen abzudecken.

Eigenschaften:
« Ermdglichen die unbenutzten Steckplatze in den Buchsen bzw. SpleiBboxen
abzudecken

 Schnelle Montage ,durch Eindriicken”
« Farbe: weil

Art. - Nummer: 11332412

Blindplatte BKT.NL fiir modulare SpleiBboxen MMC 6P

Die Blindplatte BKT.NL ermdglicht die nicht benutzten Steckplétze in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P abzudecken.

Eigenschaften:

« Ermdéglichen die unbenutzten Steckplatze in den SpleiBboxen abzudecken
 Schnelle Montage ,durch Eindriicken ”
* Farbe: schwarz
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System Klasse F, BKT.NL, abgeschirmt

Art. - Nummer: 11332310

Adapter BKT.NL fur den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den modularen
SpleiBboxen MMC 6P

Eigenschaften:

« Bestimmt fir den Einbau von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen in
den Steckplatzen und SpleiBboxen BKT.NL MMC 6P

» Adapter mit Staubschutzplatte

« Farbe: weil
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Art. - Nummer: 11332320

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den modularen
SpleiBboxen MMC 6P

Eigenschaften:

« Bestimmt fir den Einbau von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen in
den Steckplatzen und SpleiBboxen BKT.NL MMC 6P

« Adapter mit Staubschutzplatte

 Farbe: schwarz
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Strukturverkabelung BKT

Module Kat. 8.2

System Klasse F,, BKT.NL, abgeschirmt

Abgeschirmtes Modul BKT.NL MMC 4P fir IKT- und Multimedia-Anlagen. Das Modul besteht vollstandig aus Metall als einteilige Konstruktion, die komplette 360°-

Abschirmung gewahrt. Das Modul erfiillt die Anforderungen fiir Kategorie 8.2.

Art. - Nummer: 11335132

Modul BKT.NL MMC 4P, Kat. 8.2, werkzeuglos

Eigenschaften:

* 2 x Faston-Steckverbinder 2,8mm

« Zulassiger Aderquerschnitt: AWG 23-22

* 4-Paar-Buchse

« Einfache Identifizierung der einzelnen Paare tiber Farben

« Schnelle und einfache Montage

» Aderkonfektionierung in den Steckern durch Zusammenpressen des Gehauses

« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertréaglichkeit
EMC

» Komplette 360°-Abschirmung

« Abmessungen: 36 x 14 x 17 mm

Patchpanel Kat. 7,

Art. - Nummer: 11335133

Modul BKT.NL MMC 6P, Kat. 8.2, werkzeuglos
Eigenschaften:

* 2 x Faston-Steckverbinder 2,8mm

* Zulassiger Aderquerschnitt: AWG 23-22

* 6-Paar-Buchse

* Einfache Identifizierung der einzelnen Paare (ber Farben

* Schnelle und einfache Montage

* Aderkonfektionierung in den Steckern durch Zusammenpressen des Gehéuses

+ Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische Vertréglichkeit
EMC

» Komplette 360°-Abschirmung

» Abmessungen: 36 x 23 x 17 mm

Patch Panels werden verwendet, um die Twisted-Pair Kabel in horizontal und vertikal Verkabelung zu terminieren und gelten als Verbindungspunkt fir aktive Gerate im
Netzwerk. Elemente sind durch hohe Qualitit der mechanischen und Ubertragungsparameter gekennzeichnet.

Art. - Nummer: 11305123

Modulares 19" - Patchpanel BKT.NL 24 x MMC 4P

Patchpanel, modular, 24-Ports, ermdglicht den Einbau von bis zu 24 Modulen BKT.NL
MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45.

Eigenschaften:

« Universales 19" Patchpanel fiir Module BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45

« Integrierte Kabelablage zur Kabelbefestigung

« Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen
« Kontakt fir den Erdungsanschluss

* Farbe: schwarz (RAL 9005)

« MaBe: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305121

Modulares Patchpanel 19" BKT.NL 16 x BKT.NL MMC 6P

Modulares 16-Port-Patchpanel, erméglicht den Einbau von bis zu 16 BKT.NL MMC 6P-
Modulen.

Eigenschaften:

« Universal-19”-Patchpanel fir BKT.NL MMC 6P Module

» Moglichkeit des Einbaus von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen mit
Anwendung eines Adapters

« Integrierte Kabelablage fur Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen

« Kontakt fur den Erdungsanschluss

« Farbe: schwarz (RAL 9005)

« Abmessungen: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305124

Modulares 19"-Patchpanel BKT.NL 48 x BKT.NL MMC 4P

Modulares 48-Port-Patchpanel, ermdglicht den Einbau von bis zu 48 BKT.NL MMC 4P-
bzw. BKT.NL RJ45-Modulen.

Eigenschaften:

« Universal-19”-Patchpanel fir BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45-Module

« Integrierte Kabelablage fur Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen
« Kontakt fir den Erdungsanschluss

 Farbe: schwarz (RAL 9005)

* Abmessungen: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305122

Modulares 19”-Patchpanel 19" BKT.NL 32 x BKT.NL MMC 6P

Modulares 32-Port-Patchpanel, erméglicht den Einbau von bis zu 32 BKT.NL MMC 6P-
Modulen.

Eigenschaften:

« Universal-19”-Patchpanel fur BKT.NL MMC 6P-Module

* Méglichkeit des Einbaus von BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45-Modulen mit
Anwendung eines Adapters

« Integrierte Kabelablage fur Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen

« Kontakt fir den Erdungsanschluss

 Farbe: schwarz (RAL 9005)

* Abmessungen: 2HE (482,6 x 88 mm)
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System Klasse F,, BKT.NL, abgeschirmt

Installationskabel kat. 7,
BKT 1200 S/FTP LSHF Kat. 7a Installationskabel

Anwendung:

» Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5

« ISDN; TPDDI; ATM, CATV, Breitband-Video

Standards:

« ISO/IEC 11801
« [EC 61156-5

« EN 50173-1

o

Feuerbestandigkeit:
+ LSHF (LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

o

Aufbau: Mechanische Eigenschaften:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,58mm (AWG 23) i X Betrieb >35mm
- Biegeradius =
Isolierung Polyethylen, @ 1,4 mm Installation >70 mm
Verseilung 2 isolierte paarweise verseilte Ader ., Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich - -
Gesamtabschirmung Kaschierte Aluminiumfolie Installation  0°C bis +50°C
Struktur 4 Paare (PiMF) umhiillt mit Drahtgeflecht
Abschirmung Cu-Geflecht, verzinnt
Mantel LSHF, LSOH, melonengelb RAL 1028

Technische Daten:

AuBendur  Verbrennungs Gewicht Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-
Aufbau -chmesser -energie (kg/kmy ~derInstallation  geschwindigkeit NVP Art. - Nummer
(mm) MJ/km N) %)

Produkt
-bezeichnung

BKT 1200 kat. 7a J-02YSCH

S/FTP 4P LSHF 4 x 2 x 0.56 PIMF 7.8 570 66 110 76 10154737.1000

BKT.NL 1500 TV/SAT S/FTP MULTIMEDIA Kat. 74, Installationskabel

Anwendung:

» Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung,
Multimedia-Anschliisse

« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5

« ISDN; TPDDI; ATM, CATV, Breitband-Video; SOHO-Verkabelung

Standards:

« EN-50173-1; EN 50288-9-1;

« ISO/IEC 11801;

« IEC 61156-5; IEC 61156-7

« PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt

Feuerbestindigkeit:
» LSHF-FR, FRNC, LSZH; IEC 60332-3-24; IEC 61034-1/2; IEC 60754-1/2;
ROHS 2002/95 EG

Aufbau: Mechanische Eigenschaften:

i Homogene Kupferader @ 0,64 (AWG 22) + Biegeradius Betrieb > 40 mm
Leiter TV-Ader aus Kupfer @ 0,7 & Installation > 80 mm
Isolierung AuBenmantel PE @ 1,6 mm . Betrieb -20°C bis +60°C

Temperaturbereich

Verseilung 2 paarweise verseilte Ader Installation ~ 0°C bis +50°C
Gesafmtab Aluminiumfolie laminiert fir jedes Paar
-schirmung

3 Paar (PiMF) TV-Paar in einem zuséatzlichen
Struktur . .

Geflecht, alles mit Drahtgeflecht umhdillt
Schirm Cu-Geflecht, verzinnt

AuBenmantel LSHF-FR, FRNC, LSZH, tirkisgriin RAL 6016
Technische Daten:

Produkt AuBendur  Verbrennungs . ichy Kupfergehalt Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

Aufbau - N g . . i
-bezeichnung chmesser energie (ka/km)  (kg/km) der Installation geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer
(mm) (MJ/m) (N) (%)
BKT.NL 1500 TV/SAT 3x2xAWG22/1 74
S/FTP kat. 7a 4P LSHF-FR +1x2x07 LL5x7.7 0.95 %2 >2 150 80TV 10156775500
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Aufbau:

Leiter

Isolierung
Verseilung
Gesamtabschirmung
Struktur

Schirm
AuBenmantel

Technische Daten:

Produkt

Strukturverkabelung BKT

System Klasse F,, BKT.NL, abgeschirmt

BKT 1500 S/FTP LSHF Kat. 7a Installationskabel

Anwendung:

» Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5

« ISDN; TPDDI; ATM, CATV, Breitband-Video

Standards:

« ISO/IEC 11801
« IEC 61156-5

« EN 50173-1

o

Feuerbestandigkeit:
» LSHF( LSOH, LSZH) :IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

o

Mechanische Eigenschaften:

Homogene Kupferader @ 0,62mm (AWG 22) X X Betrieb > 35 mm
Biegeradius -

Polyethylen, @ 1,5 mm Installation > 70 mm

2 isolierte paarweise verseilte Ader " Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich

Kaschierte Aluminiumfolie fiir jedes Paar Installation ~ 0°C bis +50°C

4 Paare (PiMF) umhdillt mit Drahtgeflecht

Cu-Geflecht, verzinnt
LSHF, LSHF-FR, Melonengelb RAL 1028

AuBendur Verbrennungs Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

Gewicht

-bezeichnung Aufbau -chmesser  -energie ./ derlnstallation  geschwindigkeit NVP  Art. - Nummer
(mm) (MJ/km) (N) (%)
BKT 1500 kat. 7a J-02YSCH
S/FTP 4P LSHF 4% 2x062 PIMF 83 647 62 140 79 10156667.1000
BKT.NL 1500 6P S/FTP MULTIMEDIA Kat. 7a, Installationskabel
Anwendung:
» Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung,
Multimedia-Anschlisse
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T;
« IEEE 802.5; ISDN; TPDDI; ATM; Okablowanie-SOHO
Standards:
« EN-50173-1; EN 50288-9-1;
« ISO/IEC 11801;
« IEC 61156-5; IEC 61156-7
 PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt
Feuerbestiandigkeit:
 LSHF-FR, FRNC, LSZH; IEC 60332-3-24; IEC 61034-1/2; IEC 60754-1/2;
ROHS 2002/95 EG
Aufbau: Mechanische Eigenschaften:
Leiter Homogene Kupferader @ 0,64 (AWG 22) . X Betrieb > 40 mm
- Biegeradius =
Isolierung AuBenmantel PE @ 1,6 mm Installation > 80 mm
Verseilung 2 isolierte, paarweise verseilte Ader . Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich
Gesamtabschirmung Aluminiumfolie laminiert fur jedes Paar Installation ~ 0°C bis +50°C
Struktur 6 Paar (PiMF) mit Drahtgeflecht umhdillt
Schirm CU-Geflecht, verzinnt
AuBenmantel LSHF-FR, FRNC, LSZH, blau RAL 5015
Technische Daten:
Produkt Aufbau Al;Bendur Verbrenngngs Gewicht Kupfergehalt Max Zugkraft bei Nomin:l@j ?fsirgit:lg%s.
“bezeichnung -chmesser -energie (kg/km) (kg/km) der Installation geschwindigkeit Art. - Nummer
(mm) (MJ/m) (N) (%)
BKTNL 1500 6P S/FTP 6y 2xAWG22/1 125x77 1056 115 58 150 76 10156785.500

kat. 7a 6P LSHF-FR
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse F,, BKT.NL, abgeschirmt

Patchkabel

Cross-/Anschlusskabel (Patchkabel) fiir die Herstellung von Verbindungen in den IT-Schranken bzw. fiir den Anschluss von Geraten an die Kunden-Anschlussdosen.

Patchkabel BKT.NL MMC 4P / MMC 4P, S/FTP 10GbE, LSHF

Eigenschaften: Standards:
* Steckertyp 1: BKT.NL MMC 4P * PN-EN 50173
« Steckertyp 2: BKT.NL MMC 4P < ISO/IEC 11801

* Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 4P« ANSI/TIA-568
* Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: MMC 4P« IEC60332-1

* Kabel: S/FTP * RoHS

+ Ubertragung: 10 GbE

* Kabelfarbe: grau / gelb

* Farbe der Steckerhiille: grau / gelb

Ausfiihrung:

Farbe der Stecker-/ . _ NG

kebelulle erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
grau/grau 114A2011.X 3m; 5m; 7,5m; 10m
gelb/gelb 114A2111.X

Patchkabel BKT.NL MMC 2P / MMC 2P, SF/UTP 100MbE, LSHF

Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P « PN-EN 50173
« Steckertyp 2: BKT.NL MMC 2P « ISO/IEC 11801

* Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P+ ANSI/TIA-568
* Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: MMC 2P« IEC60332-1

* Kabel: SF/UTP * RoHS

+ Ubertragung: 100 MbE

* Kabelfarbe: grau / gelb

« Farbe der Steckerhiille: grau / gelb

Ausfiihrung:

Farbe der Stecker-/
Kabelhiille Art. - Nummer 114A2111X X Patchkabelldnge (m),
grau/grau 114A4022.X erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;

3m; 5m; 7,5m; 10m
gelb/gelb 114A4122.X

114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),

Patchkabel BKT.NL MMC 4P / RJ45, S/FTP 10GbE, LSHF

Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 4P * PN-EN 50173
« Steckertyp 2: RJ45 HQ « ISO/IEC 11801

Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 4P« ANSI/TIA-568
Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 5688 » [EC60332-1
Kabel: S/FTP * RoHS
Ubertragung: 10 GbE

Kabelfarbe: gelb/grau

Farbe der Steckerhiille: gelb

Ausfiihrung:
Farbi d;rlﬁf‘ifker'/ Art. - Nummer 114A2111X — X Patchkabellnge (m),
abeihulie erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
gelb/grau 114A2214.X 3m: 5m: 7,5m; 10m
gelb/gelb 114A2114.X

Patchkabel BKT.NL MMC 2P / RJ45, SF/UTP 100MbE, LSHF

Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P » PN-EN 50173
« Steckertyp 2: RJ45 « ISO/IEC 11801

Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P« ANSI/TIA-568
Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 5688 » [EC60332-1
Kabel: SF/UTP * RoHS
Ubertragung: 100 MbE

Kabelfarbe: gelb/grau

Farbe der Steckerhtille: gelb

Ausfihrung:

Farbe der Stecker-/ A = NUITE?

Kabelhiille 114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;

gelb/grau 114A4224 X
3m; 5m; 7,5m; 10m

gelb/gelb 114A4124.X
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Patchkabel BKT.NL MMC 1P / MMC 1P, UTP TEL

Eigenschaften: Standards:

« Steckertyp 1: BKT.NLMMC 1P * PN-EN 50173
« Steckertyp 2: BKT.NLMMC 1P « ISO/IEC11801
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC1P = ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker22:MMC1P  « IEC60332-1

* Kabel: UTP * RoHS

« Ubertragung: TEL

« Kabelfarbe: grau

« Farbe der Steckerhdille: griin

Ausfihrung:

114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
3m; 5m; 7,5m; 10m

Farbe der Stecker-/ G = NI
Kabelhiille

griin/grau 114A0333.X

Patchkabel BKT.NL MMC 2P / MMC 2P, UTP ISDN

Eigenschaften: Standards:

« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P * PN-EN 50173

« Steckertyp 2: BKT.NL MMC 2P « ISO/IEC 11801
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P« ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fur Stecker 22 MMC 2P« IEC60332-1

* Kabel: UTP * RoHS

« Ubertragung: ISDN

« Kabelfarbe: grau

« Farbe der Steckerhtille: griin

Ausfiihrung:
114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
Farbe der Stecker-/ v Nummer erhéltliche Léngen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
Kabelhlle 3m; 5m; 7,5m; 10m
griin/grau 114A0322.X

Patchkabel BKT.NL MMC 1P / RJ11 (6/4), UTP TEL

Eigenschaften: Standards:

« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 1P * PN-EN 50173
« Steckertyp 2: RJ11 (6/4) « ISO/IEC 11801
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 1P+ ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 3-4 « IEC60332-1

« Kabel: UTP * RoHS

« Ubertragung: TEL

« Kabelfarbe: grau

« Farbe der Steckerhiille: griin

Ausfiihrung:

114A2111.X — X Patchkabellange (m),
erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
3m; 5m; 7,5m; 10m

Farbe der Stecker-/ . _ NIRRT
Kabelhiille i

griin/grau 114A0335.X

System Klasse F,, BKT.NL, abgeschirmt

Patchkabel BKT.NL MMC 1P / RJ45, UTP TEL

Eigenschaften: Standards:

« Steckertyp 1: BKT.NLMMC 1P * PN-EN 50173
« Steckertyp 2:RJ45 « ISO/IEC11801
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 1P « ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fuir Stecker 2: 4-5 « [EC60332-1

* Kabel: UTP * RoHS

« Ubertragung: TEL

« Kabelfarbe: grau

« Farbe der Steckerhtille: griin

Ausflihrung:

114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
3m; 5m; 7,5m; 10m

Farbe der Stecker»/ A = NIRRT
Kabelhiille

griin/grau 114A0334.X

Patchkabel BKT.NL MMC 2P / RJ45, UTP ISDN

Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P
« Steckertyp 2:RJ45

« Pinanordnungsstandard fir Stecker 1: MMC 2P » ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fir Stecker 2: 3-6, 4-5 » IEC60332-1

* Kabel:UTP * RoHS

« Ubertragung: TEL

« Kabelfarbe: grau

* Farbe der Steckerhdille: griin

* PN-EN 50173
+ ISO/IEC 11801

Ausfihrung:
114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
Nummer erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
3m; 5m; 7,5m; 10m

Farbe der Sft.ecker—/ Art. -
Kabelhdlle

griin/grau 114A0324.X

Patchkabel BKT.NL MMC 2P / RJ11 (6/4), UTP ISDN

Eigenschaften: Standards:

« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P * PN-EN 50173
« Steckertyp 2: RJ11 (6/4) « ISO/IEC 11801
* Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P+ ANSI/TIA-568
* Pinanordnungsstandard fir Stecker 2: 2-5, 3-4 < IEC60332-1

* Kabel: UTP * RoHS

« Ubertragung: TEL

* Kabelfarbe: grau

* Farbe der Steckerhiille: griin

Ausfihrung:

114A2111.X — X Patchkabellinge (m),
erhaltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
3m; 5m; 7,5m; 10m

Farbe der Stecker-/ /e ~ NGRS
Kabelhtille

griin/grau 114A0325.X
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System Klasse F,, BKT.NL, abgeschirmt

Zubehor (Kupplungen, Rangierpanel)

Art. - Nummer: 11332210

Flachadapter BKT.NL 1XMMC 4P bzw. 1xRJ45

Flachadapter im 45x45mm-Standard fir den Einbau von MMC 4P- bzw. RJ45-
Modulen.

Eigenschaften:

» Ermdglicht logische Steckplatze einzurichten

« Fur die Montage zusammen mit den Rahmen des 45 x 45-Systems

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von einem der Module BKT.NL
MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45

* Montage durch Eindriicken

* Abmessungen: 22,5 x 45 mm

Art. - Nummer: 11332130

Zentralplatte mit Metallsupport BKT.NL 2xMMC 4P bzw. 2xRJ45

Zentralplatte mit Metalltrager fur Elektroinstallationskomponente im 50x50mm-
Standard. Sie ermdglicht den Einbau von Modulen im BKT.NL-Standard. Das Produkt
ist fir den Einbau in Dosen und Kabelschachten mit Rahmen in 50xX50mm-Standard
geeignet. Adapter wurde mit Beschriftungsfeld ausgestattet.

Eigenschaften:

» Ermdéglicht logische Steckplatze einzurichten

* Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 50x50-System

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von zwei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

* Staubschutzblenden fiir BKT.NL-Steckverbinder

 GroBes Beschriftungsfeld

* Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 mm

« Farbe: weil RAL 9010

Art. - Nummer: 11332150

Zentralplatte mit Metalltrager BKT.NL 2xMMC 6P

Zentralplatte mit Metalltrager fiur Elektroinstallationskomponente im 50x50mm-
Standard. Sie erméglicht den Einbau von Modulen im BKT.NL-Standard. Das Produkt
ist fir den Einbau in Dosen und Kabelschachten mit Rahmen in 50x50mm-Standard
geeignet.

Eigenschaften:

« Ermoglichtlogische Steckplatze einzurichten

« Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 50x50-System

- Die Adapterkonstruktion erméglicht den Einbau von zwei BKT.NL MMC 6P-Modulen
« Abmessungen (Bx HxT): 50 x 50 mm

- Farbe:weiB RAL9010

Art. - Nummer: 11332220

Winkeladapter BKT.NL 2xMMC 4P bzw. 2xRJ45

Winkeladapter im Standard 45x45mm fir die Montage von MMC 4P- bzw. RJ45-
Modulen.

Eigenschaften:

» Ermoglicht logische Steckplétze einzurichten

» Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 45 x 45-System

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von zwei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Rastmontage

» Abmessungen: 45 x 45 mm

Art. - Nummer: 11332140

Zentralplatte mit Metallsupport BKT.NL 3xMMC 4P bzw. 3xRJ45

Zentralplatte mit Metalltrager fur Elektroinstallationskomponente im 50x50mm-
Standard. Sie ermdglicht den Einbau von Modulen im BKT.NL-Standard. Das Produkt
ist fiir den Einbau in Dosen und Kabelschachten mit Rahmen in 50x50mm-Standard
geeignet. Adapter wurde mit Beschriftungsfeld ausgestattet.

Eigenschaften:

« Erméglicht logische Steckplatze einzurichten

* Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 50x50-System

« Die Adapterkonstruktion erméglicht den Einbau von drei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Staubschutz fiir BKT.NL-Steckverbinder

 GroBes Beschriftungsfeld

» Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 mm

* Farbe: wei RAL 9010
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Art. - Nummer: 11140932

Horizontaler Kabel-Organizer 19" BKT

Eigenschaften:

Universaler, horizontaler Kabel-Organizer fir die 19”-Ebene mit einer Hohe von
1HE zum Einsatz innerhalb der Telekommunikationsschranke.

5 universale Bligel als Unterstltzung des Kabelmanagements zur Sicherung der
geordneten horizontalen Kabelfiihrung.

Kabeleinfiihrung sowohl von oben als auch links- und rechtsseitig maglich.
Einbau des Kabelfiihrungspanels am Schrank sowohl frontseitig als auch
rlickseitig moglich.

Sichert korrekten Biegeradius der verwalteten Kabel.

Farbe schwarz RAL 9005.

Art. - Nummer: 11140201.3 Art. - Nummer: 11140202.3

Kabelbuigel aus Kunststoff mit erhchter Elastizitat
Eigenschaften:

« Ermdglicht eine tibersichtliche Organisierung von Kabelstrangen
» Werkzeuglose seitige Montage zum horizontalen Kabel-Organizer (11140100.3)
« Befestigung zu Montageprofilen liber handelstibliche Kafigmutter
* Material-hochelastischer Kunststoff
« Bligeltypen:
- 1HE 40x80mm
- 1HE 80x80mm

Art. - Nummer: 11332521

Plattchen mit Belegungsschema fiir BKT.NL MMC 4P / 6P

Plattchen mit Belegungsschema zur einfachen Vorbereitung fur die
Konfektionierung des Installationskabels in den Steckverbindern der BKT.NL MMC
4P/6P Module. Sie ermdglicht, die Ader an entsprechenden Stellen zu verlegen und
abzuléangen

Eigenschaften:

* Bestimmt fiir die Vorbereitung der Installationskabel zur Konfektionierung
» Ermoglicht richtige Steckerbelegung fiir Module BKT.NL MMC 4P/6P

» Ermoglicht Aderzuschnitt auf entsprechende Lange

* Farbe: weif (transparent)

System Klasse F,, BKT.NL, abgeschirmt

Art. - Nummer: 11140101.3

Horizontaler Kabel-Organizer aus Kunststoff mit erhéhter Elastizitat
Eigenschaften:

« Ermdglicht eine tbersichtliche Organisierung von Kabelstrangen

« Horizontale und vertikale Montage der Buigel

« Die Locher zwischen den Bugeln lassen die Kabel an der Hinterseite des Kabel
Organizers herauszufiihren

 Zusétzliche Seitenbtigel, die seitlich am Kabel-Organizer montiert werden,
ermoglichen vertikale Kabelorganisierung

* Material: hochelastischer Kunststoff

« Standard: 19"

« Hohe: 1HE

» Kabelbtigel: 5 Stk.

Art. - Nummer: 11140101.3

Option — Kabel-Organisator mit zusatzlichen Seitenblgeln
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Art. - Nummer: 11332310

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den modularen
SpleiBboxen MMC 6P

Eigenschaften:
« Bestimmt fir den Einbau von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen in
den Steckplatzen und SpleiBboxen BKT.NL MMC 6P

» Adapter mit Staubschutzplatte
* Farbe: wei

Art. - Nummer: 11332411

Blindplatte BKT.NL fiir modulare SpleiBboxen MMC 6P

Die Blindplatte BKT.NL ermdglicht die nicht benutzten Steckplétze in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P abzudecken.

Eigenschaften:
» Ermoglichen die unbenutzten Steckplatze in den SpleiBboxen abzudecken

* Schnelle Montage ,durch Eindriicken ”
* Farbe: wei

Art. - Nummer: 11332420

Blindplatte BKT.NL fir modulare SpleiBboxen MMC 4P / RJ45

Die Blindplatte BKT.NL erm&glicht die nicht benutzten Steckplétze in den modularen
BKT.NLMMC 4P/ RJ45-SpleiBboxen abzudecken.

Eigenschaften:

» Erméglichen die unbenutzten Steckplatze in den Buchsen bzw. SpleiBboxen
abzudecken

« Schnelle Montage ,durch Eindriicken”

* Farbe: weil

Art. - Nummer: 11332320

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den modularen
SpleiBboxen MMC 6P

Eigenschaften:
« Bestimmt fir den Einbau von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen in
den Steckplatzen und SpleiBboxen BKT.NL MMC 6P

« Adapter mit Staubschutzplatte
 Farbe: schwarz

Art. - Nummer: 11332412

Blindplatte BKT.NL fiir modulare SpleiBboxen MMC 6P

Die Blindplatte BKT.NL ermdglicht die nicht benutzten Steckplatze in den
modularen SpleiBboxen MMC 6P abzudecken.

Eigenschaften:
» Ermdglichen die unbenutzten Steckplatze in den SpleiBboxen abzudecken

« Schnelle Montage ,durch Eindriicken "
« Farbe: schwarz
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System Klasse II, BKT.NL, abgeschirmt

Abgeschirmtes Modul BKT.NL MMC 4P fir IKT- und Multimedia-Anlagen. Das Modul besteht vollstandig aus Metall als einteilige Konstruktion, die komplette 360°-

Abschirmung gewahrt. Das Modul erfiillt die Anforderungen fiir Kategorie 8.2

Art. - Nummer: 11335132

Eigenschaften:

« 2 x Faston-Steckverbinder 2,8mm

« Zulassiger Aderquerschnitt: AWG 23-22

* 4-Paar-Buchse

« Einfache Identifizierung der einzelnen Paare (ber Farben
* Schnelle und einfache Montage

« Aderkonfektionierung in den Steckern durch Zusammenpressen des
Gehauses

« Ubereinstimmung mit den Anforderungen an elektromagnetische
Vertraglichkeit EMC

« Komplette 360°-Abschirmung

« Abmessungen: 36 x 14 x 17 mm

Patch Panels werden verwendet, um die Twisted-Pair Kabel in horizontal und vertikal Verkabelung zu terminieren und gelten als Verbindungspunkt fiir aktive Gerate im
Netzwerk. Elemente sind durch hohe Qualitit der mechanischen und Ubertragungsparameter gekennzeichnet.

Art. - Nummer: 11305123

Patchpanel, modular, 24-Ports, ermdglicht den Einbau von bis zu 24 Modulen BKT.NL
MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45.

Eigenschaften:

« Universales 19" Patchpanel fiir Module BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45

« Integrierte Kabelablage zur Kabelbefestigung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen
« Kontakt fur den Erdungsanschluss

 Farbe: schwarz (RAL 9005)

* MaBe: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305121

Modulares 16-Port-Patchpanel, erméglicht den Einbau von bis zu 16 BKT.NL MMC 6P-
Modulen.

Eigenschaften:

* Universal-19"-Patchpanel fiir BKT.NL MMC 6P Module

* Méglichkeit des Einbaus von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen mit
Anwendung eines Adapters

« Integrierte Kabelablage fir Kabelfixierung

* Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen

« Kontakt fur den Erdungsanschluss

« Farbe: schwarz (RAL 9005)

» Abmessungen: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305124

Modulares 48-Port-Patchpanel, ermdglicht den Einbau von bis zu 48 BKT.NL MMC 4P-
bzw. BKT.NL RJ45-Modulen.

Eigenschaften:

« Universal-19”-Patchpanel fir BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45-Module

« Integrierte Kabelablage fur Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen
« Kontakt fir den Erdungsanschluss

« Farbe: schwarz (RAL 9005)

» Abmessungen: 1HE (482,6 x 44 mm)

Art. - Nummer: 11305122

Modulares 32-Port-Patchpanel, ermdglicht den Einbau von bis zu 32 BKT.NL MMC 6P-
Modulen.

Eigenschaften:

« Universal-19”-Patchpanel fir BKT.NL MMC 6P-Module

* Méglichkeit des Einbaus von BKT.NL MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45-Modulen mit
Anwendung eines Adapters

« Integrierte Kabelablage fur Kabelfixierung

» Metallkonstruktion sichert galvanische Verbindung mit Modul-Abschirmungen

« Kontakt fir den Erdungsanschluss

» Farbe: schwarz (RAL 9005)

* Abmessungen: 2HE (482,6 x 88 mm)
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System Klasse II, BKT.NL, abgeschirmt

Anwendung:

« Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; 40GBase-TISDN;
- TPDDI; ATM; CATV; Breitband-Video; SOHO-Verkabelung

Standards:

« EN-50173-1; EN 50288-9-1;

« ISO/IEC 11801;

« IEC 61156-5; IEC 61156-9 (46C/989/CD)
o « PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt

o

Feuerbestandigkeit:
» LSHF-FR, FRNC, LSZH; IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 61034;

o

IEC 60754-2
Leiter Homogene Kupferader @ 0,64 (AWG 22) . . Betrieb > 40 mm
Biegeradius
Isolierung AuBenmantel PE @ 1,6 mm Installation > 80 mm
Verseilung 2 isolierte, paarweise verseilte Ader . Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturbereich - -
Gese?mtab Aluminiumfolie laminiert fiir jedes Paar Installation | 0°C bis +50°C
-schirmung
Struktur 4 Paar (PiMF) mit Drahtgeflecht umhdillt
Schirm CU-Geflecht, verzinnt

AuBenmantel LSHF-FR, FRNC, LSZH, gelb RAL 1021

AuBendur Verbrennungs Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-

Produkt Aufbau h - Gewicht Kupfergehalt ; hwindiakeit NVP
-bezeichnung -chmesser -energie (kg/km) (kg/km) der Installation geschwindigkeit Art. - Nummer
(mm) (MJ/m) (N) (%)
BKT.NL 1600 S/FTP  J-02YSCH 4 x
kat. 8.2 4P LSHF-FR = 2 x 0,64 PiIMF 85 674 s 4 380 3 1015A757.1000
Anwendung:

» Computer-, Campus-Verbindungen, vertikale und horizontale Verkabelung
« IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; 40GBase-T
« ISDN; TPDDI; ATM; CATV; Breitband-Video; SOHO-Verkabelung

Standards:

« EN-50173-1; EN 50288-9-1;

« ISO/IEC 11801;

« [EC 61156-5; IEC 61156-9 (46C/989/CD)

o

o « PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt
o Feuerbesténdigkeit:
» LSHF-FR, FRNC, LSZH; IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 61034;
IEC 60754-2

Leiter Homogene Kupferader @ 0,64 (AWG 22) B Betrieb > 40 mm

Isolierung AuBenmantel PE @ 1,6 mm Installation > 80 mm

Verseilung 2 paarweise verseilte Ader Temperaturbereich Betrieb -20°C bis +60°C

Gesamtabs Aluminiumfolie laminiert fir jedes Paar Installation ~ 0°C bis +50°C

Struktur 4 Paar (PiMF) mit Drahtgeflecht umhdllt
Schirm CU-Geflecht verzinnt
AuBenman LSHF-FR, FRNC, LSZH, gelb RAL 1021

AuBendur Verbrennungs i he Kupfergehalt Max Zugkraft bei Nominale Ausbreitungs-
Aufbau  _chmesser  -energie (kg/km)  (kg/km)  derInstallation  geschwindigkeit VP Art. - Nummer
(mm) (MJ/m) (N) (%)

Produkt
-bezeichnung

BKT.NL 2000 S/FTP  J-02YSCH 4 x

kat. 8.2 4P LSHF-FR 2x 0,64 PIMF & 674 75 47 380 73 1015B757.1000
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Cross-/Anschlusskabel (Patchkabel) fiir die Herstellung von Verbindungen in den IT-Schranken bzw. fiir den Anschluss von Geraten an die Kunden-Anschlussdosen.

Eigenschaften:

Farbe der Stecker-/ A, = NUTmEr

Eigenschaften:

Farbe der Stecker-/ Art. -

Standards:

Steckertyp 1: BKT.NL MMC 4P * PN-EN 50173
Steckertyp 2: BKT.NL MMC 4P « ISO/IEC 11801
Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 4P« ANSI/TIA-568
Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: MMC 4P « IEC60332-1
Kabel: S/FTP * RoHS
Ubertragung: 40 GbE

Kabelfarbe: grau/gelb

Farbe der Steckerhiille: grau/gelb

114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),

kebelulle erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
grau/grau 114A1011.X 3m; 5m; 7,5m; 10m
gelb/gelb 114A1111.X

Standards:

« PN-EN 50173
< ISO/IEC 11801
« ANSI/TIA-568
« [EC60332-1

* RoHS

Steckertyp 1: BKT.NL MMC 4P

Steckertyp 2: BKT.NL MMC 4P
Pinanordnungsstandard fur Stecker 1: MMC 4P
Pinanordnungsstandard fir Stecker 2: MMC 4P
Kabel: S/FTP

Ubertragung: 10 GbE

Kabelfarbe: grau/gelb

Farbe der Steckerhdille: grau/gelb

. Nummer 114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
abelhiuille erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
grau/grau 114A2011.X 3m; 5m; 7,5m: 10m
gelb/gelb 114A2111.X

Eigenschaften:

Farbe der Stecker-/ e = NVGREED

Eigenschaften:

Farbe der Stecker-/ Art. -

Standards:

Steckertyp 1: BKT.NL MMC 4P

Steckertyp 2: RJ45 HQ

Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 4P
Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 568B
Kabel: S/FTP

Ubertragung: 40 GbE

Kabelfarbe: gelb/grau

Farbe der Steckerhiille: gelb

* PN-EN 50173
« ISO/IEC 11801
« ANSI/TIA-568
« [EC60332-1

* RoHS

114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),

Ketelitlliz erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
gelb/grau 114A1214.X 3m: 5m: 7,5m; 10m
gelb/gelb 114A1114.X

Standards:

* PN-EN 50173
« ISO/IEC 11801
« ANSI/TIA-568
« I[EC60332-1

* RoHS

Steckertyp 1: BKT.NL MMC 4P

Steckertyp 2: RJ45 HQ

Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 4P
Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 568B
Kabel: S/FTP

Ubertragung: 10 GbE

Kabelfarbe: gelb/grau

Farbe der Steckerhiille: gelb

N Nummer 114A2111.X — X Patchkabellange (m),
Kabelhtlle . .
b erhaltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
gelb/grau 114A2214.X 3m; 5m; 7,5m; 10m
gelb/gelb 114A2114.X
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Eigenschaften: Standards: Eigenschaften: Standards:

« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P « PN-EN 50173 « Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P * PN-EN 50173
« Steckertyp 2: BKT.NL MMC 2P + ISO/IEC 11801 * Steckertyp 2: RJ45 « ISO/IEC11801
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P« ANSI/TIA-568 * Pinanordnungsstandard fir Stecker 1: MMC 2P+ ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: MMC 2P+ IEC 60332-1 « Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 5688 « [EC60332-1

« Kabel: SF/UTP * RoHS * Kabel: SF/UTP * RoHS

« Ubertragung: 100 MbE « Ubertragung: 100 MbE

« Kabelfarbe: grau/gelb « Kabelfarbe: gelb/grau

 Farbe der Steckerhtille: grau/gelb * Farbe der Steckerhiille: gelb

Farbe der Stecker-/ At = NS Farbe der Stecker-/ Art. - Nummer

114A2111.X — X Patchkabellange (m), 114A2111.X — X Patchkabellange (m),

ksbelhale erhaltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; kabelpulls erhaltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
grau/grau 114A4022.X 3m: 5m: 7.5m: 10m gelb/grau 114A4224.X 3m: 5m: 7.5m: 10m
gelb/gelb 114A4122.X gelb/gelb 114A4124 X

Eigenschaften: Standards: Eigenschaften: Standards:

* Steckertyp 1: BKT.NL MMC 1P « PN-EN 50173 « Steckertyp 1: BKT.NL MMC 1P » PN-EN 50173

« Steckertyp 2: BKT.NL MMC 1P « ISO/IEC 11801 « Steckertyp 2: RJ45 + ISO/IEC 11801

« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 1P = ANSI/TIA-568 * Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 1P« ANSI/TIA-568

« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: MMC 1P« IEC60332-1 * Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 4-5 » [EC60332-1

* Kabel: UTP * RoHS « Kabel: UTP * RoHS

Ubertragung: TEL
Kabelfarbe: grau
Farbe der Steckerhdlle: griin

Ubertragung: TEL
Kabelfarbe: grau
Farbe der Steckerhdille: griin

114A2111.X — X Patchkabelldnge (m), 114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
Farbe der Stecker-/ ar _ Nymmer erhéltliche Léngen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; Farbi dk:er”S]Eclelcker—/ Art. - Nummer erhaltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;
Kabelhiille 3m; 5m; 7,5m; 10m avelhutle 3m; 5m; 7,5m; 10m
griin/grau 114A0333.X griin/grau 114A0334.X
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Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P « PN-EN 50173
« Steckertyp 2: BKT.NL MMC 2P « ISO/IEC11801

« Pinanordnungsstandard fiir Stecker : MMC 2P« ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 22 MMC2P IEC60332-1
 Kabel: UTP * RoHS

« Ubertragung: ISDN

« Kabelfarbe: grau

« Farbe der Steckerhille: griin

114A2111.X — X Patchkabellange (m),

Farbe der Stecker-/ A+~ Nummer erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;

Kabelhdlle 3m; 5m; 7,5m; 10m
griin / grau 114A0322.X

Eigenschaften: Standards:

« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 1P * PN-EN 50173

« Steckertyp 2: RJ11 (6/4) « ISO/IEC 11801

« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 1P« ANSI/TIA-568

* Pinanordnungsstandard fir Stecker 2: 3-4 » IEC60332-1

* Kabel: UTP * RoHS

Ubertragung: TEL
Kabelfarbe: grau
Farbe der Steckerhdille: griin

Farbe der Stecker-/ Art. -

griin/grau 114A0335X 3m; 5m; 7,5m; 10m

Farbe der Stecker-/ e = NTmEr

114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),

Farbe der Stecker-/
Kabelhiille Nummer erhiltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; Art. - Nummer

Strukturverkabelung BKT

System Klasse II, BKT.NL, abgeschirmt

Eigenschaften: Standards:
* Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P * PN-EN 50173
* Steckertyp 2:RJ45 » ISO/IEC 11801

Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P * ANSI/TIA-568
Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 3-6, 4-5 « [EC60332-1
Kabel: UTP * RoHS
Ubertragung: TEL

Kabelfarbe: grau

Farbe der Steckerhille: griin

114A2111.X — X Patchkabellange (m),
erhaltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;

Kabelhtlle 3m: 5m: 7,5m; 10m
grin/grau 114A0324.X
Eigenschaften: Standards:
« Steckertyp 1: BKT.NL MMC 2P * PN-EN 50173
 Steckertyp 2: RJ11 (6/4) » ISO/IEC 11801

« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 1: MMC 2P » ANSI/TIA-568
« Pinanordnungsstandard fiir Stecker 2: 2-5,3-4  + IEC60332-1

« Kabel: UTP * RoHS

« Ubertragung: TEL

« Kabelfarbe: grau

« Farbe der Steckerhtille: griin

114A2111.X — X Patchkabelldnge (m),
Kabelhiille erhéltliche Langen: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m;

griin/grau 114A0325.X 3m; 5m; 7,5m; 10m
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Art. - Nummer: 11332210

Flachadapter im 45x45mm-Standard fir den Einbau von MMC 4P- bzw. RJ45-
Modulen.

Eigenschaften:

« Ermoglicht logische Steckplatze einzurichten

« Fir die Montage zusammen mit den Rahmen des 45 x 45-Systems

« Die Adapterkonstruktion erméglicht den Einbau von einem der Module BKT.NL
MMC 4P bzw. BKT.NL RJ45

* Montage durch Eindriicken

* Abmessungen: 22,5 x 45 mm

Art. - Nummer: 11332130

Zentralplatte mit Metalltrager fur Elektroinstallationskomponente im 50x50mm-
Standard. Sie ermdglicht den Einbau von Modulen im BKT.NL-Standard. Das Produkt
ist fir den Einbau in Dosen und Kabelschachten mit Rahmen in 50xX50mm-Standard
geeignet. Adapter wurde mit Beschriftungsfeld ausgestattet.

Eigenschaften:

» Erméglicht logische Steckplatze einzurichten

* Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 50x50-System

+ Die Adapterkonstruktion erméglicht den Einbau von zwei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Staubschutzblenden fiir BKT.NL-Steckverbinder

 GroBes Beschriftungsfeld

* Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 mm

* Farbe: wei RAL 9010

Art. - Nummer: 11140932

Eigenschaften:

Universaler, horizontaler Kabel-Organizer fir die 19”-Ebene mit einer Hohe von
1HE zum Einsatz innerhalb der Telekommunikationsschranke.

5 universale Bugel als Unterstiitzung des Kabelmanagements zur Sicherung der
geordneten horizontalen Kabelfiihrung.

Kabeleinfiihrung sowohl von oben als auch links- und rechtsseitig moglich.
Einbau des Kabelfiihrungspanels am Schrank sowohl frontseitig als auch
riickseitig moglich.

Sichert korrekten Biegeradius der verwalteten Kabel.

Farbe schwarz RAL 9005.
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Art. - Nummer: 11332220

Winkeladapter im Standard 45x45mm fir die Montage von MMC 4P- bzw. RJ45-
Modulen.

Eigenschaften:

» Erméglicht logische Steckplatze einzurichten

» Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 45 x 45-System

« Die Adapterkonstruktion ermdglicht den Einbau von zwei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Rastmontage

» Abmessungen: 45 x 45 mm

Art. - Nummer: 11332140

Zentralplatte mit Metalltrager fur Elektroinstallationskomponente im 50x50mm-
Standard. Sie ermdglicht den Einbau von Modulen im BKT.NL-Standard. Das Produkt
ist fiir den Einbau in Dosen und Kabelschachten mit Rahmen in 50x50mm-Standard
geeignet. Adapter wurde mit Beschriftungsfeld ausgestattet.

Eigenschaften:

« Ermdglicht logische Steckplatze einzurichten

* Zur Montage zusammen mit den Rahmen im 50x50-System

« Die Adapterkonstruktion erméglicht den Einbau von drei BKT.NL MMC 4P- bzw.
BKT.NL RJ45-Modulen

« Staubschutz fiir BKT.NL-Steckverbinder

* GroBes Beschriftungsfeld

* Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 mm

« Farbe: wei RAL 9010

Art. - Nummer : 11140101.3

Eigenschaften:

» Ermdglicht eine tbersichtliche Organisierung von Kabelstrangen

 Horizontale und vertikale Montage der Biigel

« Die Locher zwischen den Biigeln lassen die Kabel an der Hinterseite des Kabel
Organizers herauszufiihren

« Zusatzliche Seitenbiigel, die seitlich am Kabel-Organizer montiert werden,
ermdglichen vertikale Kabelorganisierung

« Material: hochelastischer Kunststoff

« Standard: 19"

* Hohe: 1HE

« Kabelbtgel: 5 Stk.



Art. - Nummer : 11140201.3

Eigenschaften:

» Erméglicht eine tibersichtliche Organisierung von Kabelstrangen
» Werkzeuglose seitige Montage zum horizontalen Kabel-Organizer (11140100.3)
* Befestigung zu Montageprofilen tiber handelsiibliche Kafigmutter
» Material-hochelastischer Kunststoff
« Bligeltypen:
- 1HE 40x80mm
- 1HE 80x80mm

Art. - Nummer: 11332521

Plattchen mit Belegungsschema zur einfachen Vorbereitung fur die
Konfektionierung des Installationskabels in den Steckverbindern der BKT.NL MMC
4P/6P Module. Sie erméglicht, die Ader an entsprechenden Stellen zu verlegen und
abzulangen

Eigenschaften:
« Bestimmt fiir die Vorbereitung der Installationskabel zur Konfektionierung
« Ermoglicht richtige Steckerbelegung fiir Module BKT.NL MMC 4P/6P

« Ermoglicht Aderzuschnitt auf entsprechende Lange
 Farbe: weiB (transparent)

Art. - Nummer: 11332411

Die Blindplatte BKT.NL ermdglicht die nicht benutzten Steckplétze in den modularen
SpleiBboxen MMC 6P abzudecken.

Eigenschaften:
« Ermdglichen die unbenutzten Steckplatze in den SpleiBboxen abzudecken

« Schnelle Montage ,durch Eindriicken "
* Farbe: weif3

Art. - Nummer: 11140202.3

Strukturverkabelung BKT

System Klasse II, BKT.NL, abgeschirmt

Art. - Nummer: 11140101.3

Art. - Nummer: 11332420

Die Blindplatte BKT.NL ermd&glicht die nicht benutzten Steckplatze in den modularen
BKT.NLMMC4P /RJ45-SpleiBboxen abzudecken.

Eigenschaften:
« Ermdglichen die unbenutzten Steckplatze in den Buchsen bzw. SpleiBboxen
abzudecken

 Schnelle Montage ,durch Eindriicken”
« Farbe: wei3

Art. - Nummer: 11332412

Die Blindplatte BKT.NL ermdglicht die nicht benutzten Steckplatze in den modularen
SpleiBboxen MMC 6P abzudecken.

Eigenschaften:
« Ermdéglichen die unbenutzten Steckplatze in den SpleiBboxen abzudecken

 Schnelle Montage ,durch Eindriicken ”
* Farbe: schwarz
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse II, BKT.NL, abgeschirmt

Art. - Nummer: 11332310

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den modularen
SpleiBboxen MMC 6P

Eigenschaften:

« Bestimmt fir den Einbau von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen in
den Steckplatzen und SpleiBboxen BKT.NL MMC 6P

» Adapter mit Staubschutzplatte

« Farbe: weil
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Art. - Nummer: 11332320

Adapter BKT.NL fiir den Einbau von BKT.NL MMC 4P/RJ45-Modulen in den modularen
SpleiBboxen MMC 6P

Eigenschaften:

« Bestimmt fir den Einbau von BKT.NL MMC 4P- bzw. BKT.NL RJ45-Modulen in
den Steckplatzen und SpleiBboxen BKT.NL MMC 6P

« Adapter mit Staubschutzplatte

 Farbe: schwarz



Strukturverkabelung BKT

System Klasse II, BKT.NL, Permanentlink
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System Klasse C ,ISDN, LSA




Strukturverkabelung BKT

System Klasse C, ISDN, LSA

Die Patchpanels (ISDN) werden zur Ubertragung von analogen und digitalen Signalen eingesetzt. An jedem RJ45-Port kénnen 2 Paare (4 Ader) eines

Telekommunikationskabels installiert werden.

Art. - Nummer: 11300041

Eigenschaften:

« Patchpanel in 19"-Standard, Héhe 1U

« Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder

« 25 ungeschirmte RJ45-Ports

« IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 ~AWG 26

« Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards
« Farbe: schwarz RAL 9005

Leiter Vollkupferdraht, Durchmesser 0,5 mm
Isolierung Massives PE (2Y)

5 bzw. 10 Ader in Untergruppen verseilt.

Die Kabel bis 100 Paare haben Lagenaufbau -
1. Lage: 3 Haupteinheiten,

2. Lage: 7 Haupteinheiten.

Verseilung

Paare 1-5: a-weiBer Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau

o Paare 6-10: a-roter Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau
Identifizierung

weiB, rot, schwarz, gelb, violett

Bewicklung Kunststofffolie
Mantel PVC (Y) bzw. FRNC (H), LSHF, LSOH grau, RAL 7035
Produkt Aufbau AL}J]Bendur Gewicht Kupfergehalt
-bezeichnung “CNMESSEr - (kg/km)  (kg/km)
(mm)
Kabel UTP kat.3 J-2YH 124 170 120

25x 2 x 0,5 LSOH (J-2YH)

Art. - Nummer: 11305123

Eigenschaften:

« Patchpanel in 19"-Standard, Héhe 1U

- Integrierte Kabelablage fiir Kabelfixierung mittels Kabelbinder

« 50 ungeschirmte RJ45-Ports

« IDC-LSA-Anschluss fiir Kabel mit AWG 22 -AWG 26

« Farbkodierung der Anschliisse gemaB T568A- und T568B-Standards
« Farbe: schwarz RAL 9005

Anwendung:

Diese Kabel werden zwischen den Etagen in strukturierten
Verkabelungssystemen eingesetzt - am hé&ufigsten zwischen den
Verteilerrahmen.

Standards:

« [EC 61156

« ISO/IEC 11801 /1995
« TIA/EIA 568-A

Feuerbestandigkeit:
PVC IEC 60332-1, FRNC, LSHF, LSOH IEC 60332-1; IEC 60754-2;
IEC 61034
Min. ohne Belastung 4 x auBen
Biegeradius unter Last 8 x auBen
beim Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturen

bei Installation 0°C bis +50°C

Untergruppen 1-10: Biindelfarben gemaB IEC 60304: au, orange, griin, braun, grau,

Maximale Zugkraft wahrend

der Installation Art. - Nummer
(N)
500 10170001
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System Klasse C, ISDN, LSA

Anwendung:

Diese Kabel werden zwischen den Etagen in strukturierten
Verkabelungssystemen eingesetzt - am hé&ufigsten zwischen den
Verteilerrahmen.

Standards:

« IEC 61156

« ISO/IEC 11801 /1995
« TIA/EIA 568-A

Feuerbestindigkeit:
PVC IEC 60332-1, FRNC, LSHF, LSOH IEC 60332-1; IEC 60754-2;
IEC 61034
Leiter Vollkupferdraht, Durchmesser 0,5 mm Min. ohne Belastung 4 x auBen
Isolierung Massives PE (2Y) Biegeradius unter Last 8 x auBen
5 bzw. 10 Ader in Untergruppen verseilt. beim Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturen

Die Kabel bis 100 Paare haben Lagenaufbau -
1. Lage: 3 Haupteinheiten,
2. Lage: 7 Haupteinheiten.

Verseilung bei Installation 0°C bis +50°C

Paare 1-5: a-weiBer Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau

Paare 6-10: a-roter Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau

Untergruppen 1-10: Bindelfarben gemaB IEC 60304: au, orange, griin, braun, grau,
weiB, rot, schwarz, gelb, violett

Identifizierung

Bewicklung Kunststofffolie
Mantel PVC (Y) bzw. FRNC (H), LSHF, LSOH grau, RAL 7035
Produkt Aufbo At}:Bendur Gewicht Kupfergehalt Maximale Zugkraft wahrend
_bezeichnung -chmesser (q/km)  (kg/km) der Installation Art. - Nummer
(mm) (N)
Kabel UTP kat.3
50x 2 x 0,5 LSOH (J-2YH) J-2YH 157 300 240 500 10170000
Anwendung:
Diese Kabel werden zwischen den Etagen in strukturierten Verkabelungs-
systemen eingesetzt - am haufigsten zwischen den Verteilerrahmen.
Standards:
« [EC 61156
« ISO/IEC 11801 /1995
« TIA/EIA 568-A
Feuerbestédndigkeit:
PVC IEC 60332-1, FRNC, LSHF, LSOH IEC 60332-1; IEC 60754-2;
IEC 61034
Leiter Vollkupferdraht, Durchmesser 0,5 mm Min. ohne Belastung 4 x auBen
Isolierung Massives PE (2Y) Biegeradius unter Last 8 x auBen
5 bzw. 10 Ader in Untergruppen verseilt. beim Betrieb -20°C bis +60°C
. . Temperaturen
i Die Kabel bis 100 Paare haben Lagenaufbau - bei Installation 0°C bis +50°C
Werserilmg 1. Lage: 3 Haupteinheiten,
2. Lage: 7 Haupteinheiten.
Paare 1-5: a-weiBer Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau
ifioi Paare 6-10: a-roter Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau
Identifizierung \j\tergruppen 1-10: Biindelfarben geméB IEC 60304: au, orange, griin, braun, grau,
weiB, rot, schwarz, gelb, violett
Bewicklung Kunststofffolie
Mantel PVC (Y) bzw. FRNC (H), LSHF, LSOH grau, RAL 7035
Produkt Aufbou Al:]Bendur Gewicht Kupfergehalt Maximale Zugkraﬁ wahrend
_bezeichnung -chmesser 4 /km) (kg/km) der Installation Art. - Nummer
(mm) (N)
Kabel UTP kat.
abel UTP kat.3 J-2YH 214 570 485 1000 10170002

100 x 2 x 0,5 LSOH (J-2YH)

75



Leiter Vollkupferdraht, Durchmesser 0,5 mm
Isolierung Massives PE (2Y)

5 bzw. 10 Ader in Untergruppen verseilt.

Die Kabel bis 100 Paare haben Lagenaufbau -
1. Lage: 3 Haupteinheiten,

2. Lage: 7 Haupteinheiten.

Verseilung

Paare 1-5: a-weiBer Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau

. Paare 6-10: a-roter Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau
Identifizierung

weiB, rot, schwarz, gelb, violett

Bewicklung Kunststofffolie
Mantel PVC (Y) bzw. FRNC (H), LSHF, LSOH grau, RAL 7035
Produkt Aufbau At;Bendur Gewicht Kupfergehalt
-bezeichnung TCNMESSET(kg/km)  (kg/km)
(mm)
Kabel FTP kat.3 25 x
2% 0,5 LSOH J-2V(SHH J-2Y (St) 12.8 177 120

Leiter Vollkupferdraht, Durchmesser 0,5 mm

Isolierung Massives PE (2Y)

5 bzw. 10 Ader in Untergruppen verseilt.

Die Kabel bis 100 Paare haben Lagenaufbau -
1. Lage: 3 Haupteinheiten,

2. Lage: 7 Haupteinheiten.

Verseilung

Paare 1-5: a-weiBer Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau

o Paare 6-10: a-roter Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau
Identifizierung

weiB, rot, schwarz, gelb, violett

Bewicklung Kunststofffolie
Mantel PVC (Y) bzw. FRNC (H), LSHF, LSOH grau, RAL 7035
Produkt Aufbau Al:]Bendur Gewicht Kupfergehalt
-bezeichnung “CNMESSEr (kg/km)  (kg/km)
(mm)
Kabel FTP kat.3 50 x J-2Y (5 164 307 240

2x0,5 LSOH J-2Y(StH

Untergruppen 1-10: Bindelfarben gemaB IEC 60304: au, orange, griin, braun, grau,

Untergruppen 1-10: Biindelfarben gemaB IEC 60304: au, orange, griin, braun, grau,

Strukturverkabelung BKT

System Klasse C, ISDN, LSA

Anwendung:

Diese Kabel werden zwischen den Etagen in strukturierten
Verkabelungssystemen eingesetzt - am hé&ufigsten zwischen den
Verteilerrahmen.

Standards:

« IEC 61156

« ISO/IEC 11801 /1995
« TIA/EIA 568-A

Feuerbestindigkeit:
PVC IEC 60332-1, FRNC, LSHF, LSOH  IEC 60332-1; IEC 60754-2;
IEC 61034

Min. ohne Belastung 4 x auBen
Biegeradius unter Last 8 x auBen

beim Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturen

bei Installation 0°C bis +50°C

Maximale Zugkraft wéhrend

Art. - Nummer

10180000

Anwendung:

Diese Kabel werden zwischen den Etagen in strukturierten
Verkabelungssystemen eingesetzt - am hé&ufigsten zwischen den
Verteilerrahmen.

Standards:

- [EC 61156

« ISO/IEC 11801 /1995
- TIA/EIA 568-A

Feuerbestandigkeit:
PVC IEC 60332-1, FRNC, LSHF, LSOH  IEC 60332-1; IEC 60754-2;
IEC 61034

Min. ohne Belastung 4 x auBen
Biegeradius unter Last 8 x auBen

beim Betrieb -20°C bis +60°C
Temperaturen

bei Installation 0°C bis +50°C

Maximale Zugkraft wahrend

Art. - Nummer

10180001
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System Klasse C, ISDN, LSA

Anwendung:
Diese Kabel werden zwischen den Etagen in strukturierten Verkabelungs-
systemen eingesetzt - am haufigsten zwischen den Verteilerrahmen.

Standards:

« [EC 61156

« ISO/IEC 11801 /1995
« TIA/EIA 568-A

Feuerbestindigkeit:
PVC IEC 60332-1, FRNC, LSHF, LSOH IEC 60332-1; IEC 60754-2;
IEC 61034
Leiter Vollkupferdraht, Durchmesser 0,5 mm Min. ohne Belastung 4 x auBen
Isolierung Massives PE (2Y) Biegeradius unter Last 8 x auBen
5 bzw. 10 Ader in Untergruppen verseilt. beim Betrieb -20°C bis +60°C
. . Temperaturen
Die Kabel bis 100 Paare haben Lagenaufbau - bei Installation 0°C bis +50°C

Verellung, 1. Lage: 3 Haupteinheiten,

2. Lage: 7 Haupteinheiten.

Paare 1-5: a-weiBer Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau

Paare 6-10: a-roter Kern; b-Kern blau, orange, griin, braun, grau

Untergruppen 1-10: Bindelfarben gemaB IEC 60304: au, orange, griin, braun, grau,
weiB, rot, schwarz, gelb, violett

Identifizierung

Bewicklung Kunststofffolie
Mantel PVC (Y) bzw. FRNC (H), LSHF, LSOH grau, RAL 7035
Produkt Aufbau Al:]Bendur Gewicht Kupfergehalt Maximale Zugkraﬁ wéhrend
_bezeichnung -chmesser .4 /km) (kg/km) der Installation Art. - Nummer
(mm) (N)
Kabel FTP kat3 100x = 5y gy 222 572 485 2000 10180002

2x0,5 LSOH J-2Y(St)H

Cross-/Anschlusskabel (Patchkabel) fir die Herstellung von Verbindungen in den IT-Schrénken bzw. fiir den Anschluss von Geréten an die Kunden-Anschlussdosen. Das Kabel
ist beidseitig mit angegossenen ungeschirmten RJ45-Steckern konfektioniert.

Eigenschaften: Standards:

« Steckertyp: RJ45 ungeschirmt * PN-EN 50173
« Pinanordnungsstandard: ANSI/TIA-568B  « ISO/IEC 11801
« Kabel: U/UTP Kat. 5e AWG 24 PVC + ANSI/TIA-568
» Material der Hiille: PVC « [EC60332-1

* Farbe: gemaB folgender Tabelle * RoHS

Farben Art. - Nummer

grau 11420010.X
grin 11420011.X
blau 11420012.X
gelb 11420013.X
rot 11420014.X 11420014.X — X Patchkabellange (m)
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Art. - Nummer: 11330899

Die Anschlussleiste zum Konfektionieren von mehraderigen Kupferdrahtkabeln.
Ermdglicht 10 Paare zu konfektionieren. Die Kontakte der Ubertragungsbahn sind in
LSA Standard ausgefiihrt. Die Konstruktion des leitenden Elements ohne
Trennungsmoglichkeit. Die Montageteile ermdglichen das Aufstecken in LSA
Montagewannen bzw. Rundstangenmontage.

Eigenschaften:

* SchlitzsteckerIDC LSA

» Aderdurchmesser: 0,4 +0,7mm

» Aderdurchmesser mitIsolierung: 0,7 +1,4mm
» Isolationswiderstand: min. 105 mQ

« Kontaktwiderstand: max. 7mQ

* Anschlusswiderstand: max. 3mQ

« Isolationswiderstand: min. 2kV

« Leitendes Material: Phosphorbronze, versilbert
* Nichtleitendes Material: PBT

* Farbe:grau

Art. - Nummer: 11331268

Schilderrahmen zur dauerhaften Beschriftung der 10-aderigen Anschlussmodulen.
Montage direkt auf LSA-Modul. Die Konstruktion erméglicht einfachen Zugang zu
den Anschlussmodulkontakten.

Eigenschaften:

* Montage direkt auf dem Anschlussmodul
* Beidseitig beschriftbar
* Material: ABS

Art. - Nummer: 11331248

3-Elektroden-Gasableiter. Zur Sicherung der Telefonleitungen vor
Uberspannungsfolgen (meistens durch Blitze hervorgerufen). Es ist zu beachten, dass
der Erdungswiderstand am Einsatzort des Ableiters hochstens 5 Q betragt.

Eigenschaften:

* Nennansprechspannung:230V + 20%

* Maximaler Entladungsstromstoss: 800 V

* Ableitvermogen: 10 kA (8/20ps; 10-mal)

* Entladungsstrom: 100 A (10/100us; 300-mal)
* Abmessungen: @8 x10 mm

Strukturverkabelung BKT

System Klasse C, ISDN, LSA

Art. - Nummer: 11330868

Die Anschlussleiste zum Konfektionieren von mehraderigen Kupferdrahtkabeln.
Erméglicht 10 Paare zu konfektionieren. Die Kontakte der Ubertragungsbahn sind in
LSA Standard ausgefiihrt. Die Konstruktion des leitenden Elements erméglicht die
Trennung zwischen der Kabel- und Rangierseite. Die Montageteile erméglichen das
Aufstecken in LSA Montagewannen bzw. Rundstangenmontage.

Eigenschaften:

SchlitzsteckerIDC LSA

Aderdurchmesser: 0,4 +0,7mm
Aderdurchmesser mitIsolierung: 0,7 +1,4mm
Isolationswiderstand: min. 105 mQ
Kontaktwiderstand: max. 7mQ
Anschlusswiderstand: max. 3mQ
Isolationswiderstand: min. 2kV

Leitendes Material: Phosphorbronze, versilbert
Nichtleitendes Material: PBT

Farbe: wei3

Art. - Nummer: 11331238

Uberspannungsschutzmagazin zur Aufnahme von 3-Elektroden-Ableitern.
Ermdoglicht die Aufnahme von bis zu 10 Ableitern. Einbau direkt auf eine 10-paarige
LSA-Leiste.

Eigenschaften:
« Bestimmt fiir grundlegenden Uberspannungsschutz von IKT-Ausriistung

* Montage direkt in LSA-Leiste
* Eskonnen Ableiter mit oder ohne thermische Abtrenneinrichtung

Art. - Nummer: 11140882

Baugruppentrager zur Aufnahme von LSA-Anschlussmodulen in den 19"
Verteilerschranken und Racks. Die Konstruktion enthdlt Kabelfiihrungen und
—durchfiihrungen fiir die Kabelzufiihrung von der Unterseite der LSA-Module. Der
Trager ist mit Montagewannen ausgeristet, die den Einbau von bis zu 6 LSA-
Anschlussmodulen mitjeweils 10 Paaren ermdglicht.

Eigenschaften:
* Abmessungen (Bx H x T): 480 x 45 (LHE) x 45 mm
» Gewicht:ca.0,4 kg

« Farbe:SchwarzRAL7021
* Montagewannen aus Edelstahl
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse C, ISDN, LSA

Art. - Nummer: 11140572

Baugruppentrager zur Aufnahme von LSA-Anschlussmodulen in den 19"
Verteilerschranken und Racks. Die Konstruktion enthalt Kabelfihrungen und
—durchfiihrungen fiir die Kabelzufiihrung von der Unterseite der LSA-Module. Der
Trager ist mit Montagewannen ausgeristet, die den Einbau von bis zu 9 LSA-
Anschlussmodulen mit jeweils 10 Paaren erméglicht.

Eigenschaften:

» Abmessungen (BxH xT): 480 x 88 (2HE) x45 mm
* Gewicht:ca.0,7kg

* Farbe:SchwarzRAL7021

* Montagewannen aus Edelstahl

Art. - Nummer: 11140902

Baugruppentrager zur Aufnahme von LSA-Anschlussmodulen in den 19"
Verteilerschrénken und Racks. Die Konstruktion enthdlt Kabelfiihrungen und
—durchfiihrungen fiir die Kabelzufiihrung von der Unterseite der LSA-Module. Der
Trager ist mit Montagewannen ausgeristet, die den Einbau von bis zu 18 LSA-
Anschlussmodulen mit jeweils 10 Paaren erméglicht.

Eigenschaften:

* Abmessungen (BxHxT):480x 176 (4U) x45 mm
* Gewicht:ca.1,2kg

 Farbe: SchwarzRAL7021

* Montagewannen aus Edelstahl

Art. - Nummer: 11320618

AuBenverteiler zur Aufnahme von LSA-Leisten. Das Gehduse verfligt tber
Kabelftihrungen und Kabeldurchfiihrungen, welche die Kabelzufiihrung von unten
der Box ermdglicht. Im Gehduse sind Montagewannen angeordnet, die die
Aufnahme von bis zu 5 LSA-Leisten jeweils mit 10 Aderpaaren ermdglichen. Mit
Schraubenverriegelung.

Eigenschaften:
» Abmessungen (BxHxT): 195 x 200 x 85 mm

* Gewicht: ca.0,6 kg
* Schutzart:IP 54
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Art. - Nummer: 11140582

Baugruppentrager zur Aufnahme von LSA-Anschlussmodulen in den 19"
Verteilerschranken und Racks. Die Konstruktion enthalt Kabelfiihrungen und
—durchftihrungen fir die Kabelzufiihrung von der Unterseite der LSA-Module. Der
Tréger ist mit Montagewannen ausgeriistet, die den Einbau von bis zu 15 LSA-
Anschlussmodulen mit jeweils 10 Paaren ermdéglicht.

Eigenschaften:

* Abmessungen (BxHxT):480x129 (3U) x45 mm
» Gewicht:ca.1,0kg

« Farbe:SchwarzRAL7021

* Montagewannen aus Edelstahl

Art. - Nummer: 11320608

AuBenverteiler zur Aufnahme von LSA-Leisten. Das Gehause verfiigt Uber
Kabelfiihrungen und Kabeldurchfiihrungen, welche die Kabelzufiihrung von der
Seite der Box ermdglicht. Im Gehéuse sind Montagewannen angeordnet, die die
Aufnahme von bis zu 3 LSA-Leisten jeweils mit 10 Aderpaaren ermdglichen. Mit
Schraubenverriegelung.

Eigenschaften:

* Abmessungen (BxHxT): 138 x200x 85 mm
* Gewicht:ca.0,4kg
 Schutzart:IP 54

Art. - Nummer: 11320628

AuBenverteiler zur Aufnahme von LSA-Leisten. Das Gehduse verfligt uber
Kabelfiihrungen und Kabeldurchfithrungen, welche die Kabelzufiihrung von unten
der Box ermdglicht. Im Gehduse sind Montagewannen angeordnet, die die
Aufnahme von bis zu 10 LSA-Leisten jeweils mit 10 Aderpaaren erméglichen. Mit
Schraubenverriegelung.

Eigenschaften:
» Abmessungen (BxHxT): 190 x 360 x 100 mm

» Gewicht:ca.1,0kg
 Schutzart:IP 54



Innenverteiler zur Aufnahme von LSA-Leisten. Das Gehause verfigt Uber
Kabelfiihrungen und Kabeldurchfiihrungen, welche die Kabelzufiihrung von der
Seite der Box ermdglicht. Im Gehéuse sind Montagewannen angeordnet, die die
Aufnahme von bis zu 3 LSA-Leisten jeweils mit 10 Aderpaaren ermdglichen. Mit
Vorreiber.

Eigenschaften:

» Mogliche Nachriistung mit Rahmen zur Unterputzmontage
* Mogliche Nachriistung mit Vertiefungsrahmen

» Abmessungen (BxH xT):140x 170 x 100 mm

» Gewicht:ca.0,5kg

* Schutzart:IP 30

Innenverteiler zur Aufnahme von LSA-Leisten. Das Gehause verfugt Uber
Kabelfihrungen und Kabeldurchfiihrungen, welche die Kabelzufiihrung von der
Seite der Box ermdglicht. Im Gehause sind Montagewannen angeordnet, die die
Aufnahme von bis zu 5 LSA-Leisten jeweils mit 10 Aderpaaren ermdglichen. Mit
Schloss.

Eigenschaften:

» Mdgliche Nachristung mit Rahmen zur Unterputzmontage
» Mogliche Nachristung mit Vertiefungsrahmen

» Abmessungen (BxH xT):215x 215 x 100 mm

» Gewicht: ca.0,9 kg

* Schutzart:IP 30

Innenverteiler zur Aufnahme von LSA-Leisten. Das Gehause verfligt Uber
Kabelfiihrungen und Kabeldurchfiihrungen, welche die Kabelzufiihrung von der
Seite der Box ermoglicht. Im Gehéuse sind Montagewannen angeordnet, die die
Aufnahme von bis zu 10 LSA-Leisten jeweils mit 10 Aderpaaren erméglichen. Mit
Schloss.

Eigenschaften:

» Mogliche Nachriistung mit Rahmen zur Unterputzmontage
* Mogliche Nachriistung mit Vertiefungsrahmen

» Abmessungen (BxHxT):215x 320 x 100 mm

* Gewicht:ca.1,5kg

* Schutzart:IP 30

Strukturverkabelung BKT

System Klasse C, ISDN, LSA

Bezeichnung

Innenverteiler BKT fiir 30 Aderpaare mit Vorreiber
Innenverteiler BKT fiir 30 Aderpaare mit Schloss
Vertiefungsrahmen BKT fir Innenverteiler fir 30 Aderpaare
Abdeckrahmen BKT fiir Innenverteiler fiir 30 Aderpaare

Bezeichnung

Innenverteiler BKT fiir 50 Aderpaare mit Vorreiber
Innenverteiler BKT fiir 50 Aderpaare mit Schloss
Vertiefungsrahmen BKT fiir Innenverteiler fiir 50 Aderpaare
Abdeckrahmen BKT fir Innenverteiler fir 50 Aderpaare

Bezeichnung

Innenverteiler BKT fir 100 Aderpaare mit Vorreiber
Innenverteiler BKT fiir 100 Aderpaare mit Schloss
Vertiefungsrahmen BKT fiir Innenverteiler fiir 100 Aderpaare
Abdeckrahmen BKT fiir Innenverteiler fir 100 Aderpaare

Art. - Nummer
11320708.1
11320708.4
11320708.2
11320708.3

Art. - Nummer
11320658.1
11320658.4
11320658.2
11320658.3

Art. - Nummer
11320678.1
11320678.4
11320678.2
11320678.3
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Strukturverkabelung BKT

System Klasse C, ISDN, LSA

Art. - Nummer: 11150130

Telekommunikationsverteilerrahmen. Erméglicht bis zu 70 LSA-Leisten jeweils 10-
paarig in einer Reihe aufzunehmen. Die Rahmenkonstruktion ist fir die FuBboden-
bzw. Wandmontage geeignet. Es ist auch moglich zwei Rahmen Riicken an Ricken
miteinander zu verschrauben und den Rahmen als einen freistehenden Rahmen
aufzustellen.

Eigenschaften:

+ Robuste Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, pulverbeschichtet

* Montagewannen aus Edelstahl

« Kabel-Organizer in horizontalen und vertikalen Fiihrungen in die
Rahmenkonstruktion integriert

« Vorbereitet zum Erdungsanschluss
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Art. - Nummer: 11150140

Telekommunikationsverteilerrahmen. Erméglicht bis zu 140 jeweils 10-paarigen LSA-
Leisten in zwei Reihen einzubauen. Die Rahmenkonstruktion ist fur die FuBboden-
bzw. Wandmontage geeignet. Es ist auch moglich zwei Rahmen Ricken an Ricken
miteinander zu verschrauben und den Rahmen als einen freistehenden Rahmen
aufzustellen.

Eigenschaften:

» Robuste Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, pulverbeschichtet

* Montagewannen aus Edelstahl

« Kabel-Organizer in horizontalen und vertikalen Fiihrungen in die
Rahmenkonstruktion integriert

« Vorbereitet zum Erdungsanschluss



Strukturverkabelung BKT

System Klasse C, ISDN, LSA
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Strukturverkabelung BKT

Rahmen, Dosen, Steckdosen 230V

System von Rahmen mit Tragern, Aufputzdosen, Unterputzdosen, Adaptern, Blindplatten und Steckdosen fiir den Einsatz in geeigneten Stromanlagen im 45x45mm-
Standard. Diese Losung ermdglicht komplette logische Punkte zusammenzustellen, von der dedizierten Stromversorgung tiber LAN bis zu den LWL-Anschlissen.

Index: 11331178.)

Abdeckrahmen mit Trager BKT 2 MOD Standard 45x45mm

Eigenschaften:
* Zur Befestigung von einem 45x45mm- bzw. zwei 22,5x45mm-Elementen. « inkl. Befestigungselement
* Verkleidung von Netzwerk- und Stromsteckdosen « schnelle Montage durch Eindriicken
* Montage von einem bis zu zwei Netzwerkdosen bzw. einer Stromsteckdose ¢ Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 9 mm
* Zur Abdeck- und Montageelement * Farbe: weiB
« Fur Auf- bzw. Unterputzdosen
Index: 11331198.J
Abdeckrahmen mit Trager BKT 4 MOD Standard 45x45mm
Eigenschaften:
« Zur Befestigung von einem 45x45mm- bzw. vier 22,5x45mm-Elementen. * inkl. Befestigungselement
« Verkleidung von Netzwerk- und Stromsteckdosen * schnelle Montage durch Eindriicken
+ Montage von einem bis zu vier Netzwerkdosen bzw. zwei Stromsteckdosen * Abmessungen (B x H x T): 148 x 81 x 9 mm
* Abdeck- und Montageelement * Farbe: weiB
* Fir Auf- bzw. Unterputzdosen
Index: 11331188.J
Abdeckrahmen mit Trager BKT 6 MOD Standard 45x45mm
Eigenschaften:
« Zur Befestigung von einem 45x45mm- bzw. zwei 22,5x45mm-Elementen. « inkl. Befestigungselement
« Verkleidung von Netzwerk- und Stromsteckdosen « schnelle Montage durch Eindriicken
* Montage von einem bis zu sechs Netzwerkdosen bzw. drei Stromsteckdosen * Abmessungen (B x H x T): 203 x 81 x 9 mm
« Abdeck- und Montageelement * Farbe: wei3

« Fur Auf- bzw. Unterputzdosen
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Strukturverkabelung BKT

Art. - Nummer: 11320380

Blindplatte BKT 1 MOD
Eigenschaften:

* Zur Abdeckung von nicht genutzten Feldern bei der Realisierung von
Netzwerkdosen

* Fir den Einbau zusammen mit den Abdeckrahmen mit Tragern bzw. direkt in den
Kabelschachten

* Rasteinbau

* Abmessungen (BxH): 22,5x45 mm

* Farbe:weiB

Index: 11330578.)

Aufputzdose BKT 2 MOD
Eigenschaften:

* Verkleidung von Netzwerk- und Stromsteckdosen

* Montage von einem bis zwei Netzwerkdosen bzw. einer Stromsteckdose

« Fir die Montage in Verbindung mit Abdeckrahmen mit BKT 2 MOD Tragern

« inkl. Befestigungsschrauben fiir die Montage des Abdeckrahmens und des
Trégers

» mit zusatzlichen Ausschnitten fir die Kabeleinfihrung

» Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 40 mm

* Farbe: weil

Index: 11330668.)

Aufputzdose BKT 6 MOD

Eigenschaften:

» Ermdglicht die Netzwerk- und Steckdosen einzubauen

« von einer bis zu sechs Netzwerkdosen bzw. drei Steckdosen sind méglich
« fur den Einbau mit Abdeckrahmen mit BKT 6 MOD-Tragern

« inkl. Schrauben zur Befestigung des Rahmens und des Tragers

« mit zusatzlichen Ausschnitten zur Kabeleinfiihrung

« Abmessungen (B x H x T): 203 x 81 x 40 mm

* Farbe: wei

Rahmen, Dosen, Steckdosen 230V

Art. - Nummer: 11320390

Blindplatte BKT 2 MOD
Eigenschaften:

e Zur Abdeckung von nicht genutzten Feldern bei der Realisierung von
Netzwerkdosen

« Fir den Einbau zusammen mit den Abdeckrahmen mit Trégern bzw. direkt in den
Kabelschachten

* Rasteinbau

* Abmessungen (B x H):45x45 mm

* Farbe:weil}

Index: 11330658.J

Aufputzdose BKT 4 MOD
Eigenschaften:

« Erméglicht die Netzwerk- und Steckdosen einzubauen

« von einer bis zu vier Netzwerkdosen bzw. zwei Steckdosen sind méglich
« fir den Einbau mit Abdeckrahmen mit BKT 4 MOD -Tragern

« inkl. Schrauben zur Befestigung des Rahmens und des Tragers

» mit zusatzlichen Ausschnitten zur Kabeleinfiihrung

» Abmessungen (B x H x T): 148 x 81 x 40 mm

* Farbe: wei

Index: 11330579

Unterputzdose BKT 2 MOD fiir Hohlwénde

Eigenschaften:

« Ermoglicht die Netzwerk- und Steckdosen in den Wénden aus Karton-Gips-
Platten einzubauen

« von einer bis zwei Netzwerkdosen bzw. eine Steckdose méglich

« fir den Einbau mit Abdeckrahmen mit BKT 2MOD -Tragern

« inkl. Schrauben zur Befestigung des Rahmens und des Tragers

« mit zusatzlichen Ausschnitten zur Kabeleinfiihrung

* Abmessungen (B x H x T): 68 x 65 x 40 mm

« Farbe: gelb
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Strukturverkabelung BKT

Rahmen, Dosen, Steckdosen 230V

Art. - Nummer: 11330659 Art. - Nummer: 11330669
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Unterputzdose BKT 4 MOD fiir Hohlwande Unterputzdose BKT 6 MOD fiir Hohlwande
Eigenschaften: Eigenschaften:
« Ermdglicht die Netzwerk- und Steckdosen in den Wéanden aus Karton-Gips-Platten » Ermoglicht die Netzwerk- und Steckdosen in den Wénden aus Karton-Gips-Platten
einzubauen einzubauen
« Von einer bis zu vier Netzwerkdosen bzw. zwei Steckdosen sind méglich * Von einer bis zu sechs Netzwerkdosen bzw. drei Steckdosen sind méglich
« Furden Einbau mit Abdeckrahmen mit BKT 4 MOD -Tragern * Firden Einbau mit Abdeckrahmen mit BKT 6 MOD-Tragern
« Inkl. Schrauben zur Befestigung des Rahmens und des Tragers * Inkl. Schrauben zur Befestigung des Rahmens und des Tragers
 Mit zusatzlichen Ausschnitten zur Kabeleinfiihrung * Mitzwei zusétzlichen Ausschnitten zur Kabeleinfiihrung
* Abmessungen (BxHxT): 124 x 65 x40 mm * Abmessungen (BxHxT): 184 x 65 x40 mm
« Farbe: gelb * Farbe: gelb
Art. - Nummer: 11330919 Art. - Nummer: 11331282
Steckdose BKT 2 MOD - weif Steckdose BKT 4 MOD - weif3
Eigenschaften: Eigenschaften:
« Fir die Realisierung eines integrierten Strom- und Netzwerkpunktes « Fur die Realisierung eines integrierten Strom- und Netzwerkpunktes
« 250V 50Hz 16A mit Erdungsstift « 250V 50Hz 16A mit Erdungsstift
« Fir den Einbau in zusammen mit Abdeckrahmen mit Tragern « Fur den Einbau in zusammen mit Abdeckrahmen mit Tragern
* Rasteinbau « Rasteinbau
« Abmessungen (B x H): 45 x 45 mm « Abmessungen (B x H): 90 x 45 mm
« Farbe: weif3 « Farbe: weil
Art. - Nummer: 11331381 Art. - Nummer: 11330953
Steckdose BKT 6 MOD - weif Steckdose BKT 2 MOD DATA - rot
Eigenschaften: Eigenschaften:
« Fur die Realisierung eines integrierten Strom- und Netzwerkpunktes * Firdie Realisierung eines integrierten Strom- und Netzwerkpunktes
* 250V 50Hz 16A mit Erdungsstift + 250V 50Hz 16A mit Erdungsstift
« Fir den Einbau in zusammen mit Abdeckrahmen mit Tragern * MitSperre zur Verhinderung eines nicht autorisierten Zugriffs
* Rasteinbau * Fiirden Einbau zusammen mit Abdeckrahmen mit Tragern
* Abmessungen (B x H): 135 x 45 mm * Rasteinbau
« Farbe: weil » Abmessungen (B x H): 45 x45 mm
* Farbe:rot
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Strukturverkabelung BKT

Rahmen, Dosen, Steckdosen 230V

Art. - Nummer: 11331279 Art. - Nummer: 11331380
Steckdose BKT 4 MOD DATA - rot Steckdose BKT 6 MOD DATA - rot
Eigenschaften: Eigenschaften:
« furdie Realisierung eines integrierten Strom- und Netzwerkpunktes  Firdie Realisierung eines integrierten Strom- und Netzwerkpunktes
« 250V 50Hz 16A mit Erdungsstift « 250V 50Hz 16A mit Erdungsstift
< mit Sperre zur Verhinderung eines nicht autorisierten Zugriffs « MitSperre zur Verhinderung eines nicht autorisierten Zugriffs
« furden Einbau zusammen mit Abdeckrahmen mit Tragern  Firden Einbau zusammen mit Abdeckrahmen mit Tragern
* Rasteinbau « Rasteinbau
* Abmessungen (BxH): 90x45 mm * Abmessungen (BxH): 135x45 mm
« Farbe:rot « Farbe:rot

Art. - Nummer: 11331203

Entriegelungsschlssel fir DATA-Buchsen
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Notizen
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