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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z wolą właściciela bez  

powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym dokumencie.   

Karta Katalogowa 

Charakterystyka produktu 

Nr karty: KK_11320618_01.17 

Obudowa zewnętrzna umożliwiająca montaż łączówek typu LSA. Konstrukcja obudowy zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umożliwiające 
doprowadzenie kabli od dołu box-a. Obudowa ma wbudowane uchwyty umożliwiające zamontowanie do 5 łączówek 10-parowych typu LSA.  
Zamykana śrubą. 

• Gabaryty (szer. x wys. x gł.): 195 x 200 x 85 mm 

• Waga: ok 0,6 kg 

• Stopień ochrony: IP 54 

Box zewnętrzny BKT 50-parowy, IP54 (z gniezdnikiem na 5 łączówek 10-parowych) 

Standardy 

• PN-EN 50173-1 

• EN 50173-1 

• ISO/IEC 11801 

• ANSI/TIA-568-C.2 

• RoHS 2011/65/EU 

Wykonania / Warianty 

Indeks Opis 

11320618 Box zewnętrzny BKT 50 parowy, IP54 (z gniezdnikiem na 5 łączówek 10-parowych) 


