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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z wolą właściciela bez  

powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym dokumencie.   

Charakterystyka produktu 

System klasy EA / kat. 6A - 500MHz, ekranowany 

Karta Katalogowa 

Standardy 

Nr karty: KK_11331013_01.19 

Łącznik kabla BKT kat.6A, AWG 22-23, ekranowany, beznarzędziowy 

• Złącze IDC dla kabli o wielkości żyły 22-23 AWG drut/linka 

• Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B 

• Szybka i bezproblemowa instalacja 

• Terminacja beznarzędziowa 

• Zgodność z wymaganiami dla RoHS 

• Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 14,51 mm x 59,73 mm x 11,58 mm 

• PN-EN 50173-1 

• EN 50173-1 

• PN-EN 60603-7-51 

• EN 60603-7-51 

• ISO/IEC 11801 

• IEC 60603-7-51 

• ANSI/TIA-568.2-D 

• RoHS 2011/65/EU 

Zastosowanie 

Łącznik kabla BKT kat 6A umożliwia połączenia kabla w przypadku wystąpienia uszkodzenia linii lub w przypadku konieczności przedłużenia linii 
wynikająca z przesunięcia punktu dostępowego. Tor transmisyjny, w którym wykorzystany jest łącznik nie podlega certyfikacji. Minimalna odle-
głość stosowania łącznika od gniazda to 2m. 
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Karta Katalogowa 

Nr karty: KK_11331013_01.19 

Łącznik kabla BKT kat.6A, AWG 22-23, ekranowany, beznarzędziowy 

System klasy EA / kat. 6A - 500MHz, ekranowany 

Cechy szczególne 

Złącze IDC dla kabli o średnicy żyły 

22-23 AWG drut/linka 

Możliwość montażu na kablu o 

średnicy zew. do 9mm 

Kolorowe kodowanie złącza zgodnie 

ze schematem rozszycia T568A/B 

Terminacja beznarzędziowa poprzez 

zamknięcie obudowy 

Wymiary łącznika  

14,51 mm x 59,73mm x 11,58mm 

Zatrzask zabezpieczający przed 

otwarciem 

Ø 9mm 
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Karta Katalogowa 

Nr karty: KK_11331013_01.19 

Łącznik kabla BKT kat.6A, AWG 22-23, ekranowany, beznarzędziowy 

System klasy EA / kat. 6A - 500MHz, ekranowany 

Wykonania / Warianty 

Indeks Opis 

11331013 Łącznik kabla BKT kat.6A, AWG 22-23, ekranowany, beznarzędziowy 

Właściwości fizyczne i elektryczne 

Rezystancja izolacji [MΩ] ≤ 500 dla 100VDC 

Wytrzymałość napięciowa DC 1000V, AC 700V AC RMS 60Hz przez 60s 

Rezystancja kontaktów [mΩ] 20 

Trwałość złącza IDC 250 cykli 

Średnica żyły dla złącza IDC 22 - 23 

Złącze IDC Fosforobrąz pokryty niklem 

Obudowa Odlew cynku 

Organizer Plastik PC 

Wymiary [mm] 


