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ELEK JROIK

Karta Katalogowa
Wtyk BKT RJ45 kat.65, AWG 22-23, ekranowany, narzedziowy
Nr karty: KK_11333114 _01.21

Zastosowanie

Wtyk BKT RJ45 kat. 6A ekranowany narzedziowy to uniwersalne i nowoczesne rozwigzanie umozliwiajace zakornczenie kabla skretkowego o
Srednicy zyty AWG 22-23. Do zakoriczenia kabla wymagana jest zaciskarka RJ45 8P bez ,jezyczka”.

Wtyki BKT RJ45 kat. 6A ekranowane przeznaczone sg do konfiguracji linii E2E (End to End; koniec - koniec) wedtug normy ISO/IEC TR
11801-9902:2017 oraz konfiguracji MPTL (Modular Plug Terminated Link). Urzgdzenia w konfiguracji E2E i MPTL najczesciej podtaczane sg do sieci
bezposrednio, bez dodatkowych patchcorddéw np.:

. Punkty dostepowe WiFi

. Kamery IP

« Czujniki

. Urzadzenia automatyki

. Urzadzenia loT w domach (Internet of Things; Internet rzeczy)

Charakterystyka produktu

Ztacze dla kabli o wielkosci zyty 22-23 AWG drut/linka

Rozszycie w kodzie T568A/B

. Wysoka wytrzymatosc

. Ostonka dostepna w kolorze czerwonym

. Zacis$niecie wtyku za pomocg zaciskarki dla wtykow 8P/8C bez ,,jezyczka”
. Zgodnos¢ z wymaganiami dla PoE +

Zgodnos¢ z wymaganiami dla RoHS

Wymiary (wys. x szer. x gt.) = 7,9 mm x 11,68 mm x 21,5 mm

Standardy

. PN-EN 50173-1 . IEC 60603-7

. EN50173-1 . IEC 60512-99-001

. PN-EN 60603-7 . ANSI/TIA-568.2

. EN 60603-7 . IEEE 802.3af/at x

. ISO/IEC 11801 . RoHS 2011/65/EU O
.
(V)]

COMPLIANT

Specyfikacja jest wtasnoscig BKT Elektronik spotka z o.0. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie zgodnie z wolg wtasciciela bez
powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne niescistosci i rozbieznosci w niniejszym dokumencie.
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Cechy szczegdlne

Potrdjne ostrze pindw umozliwia Terminacja za pomocg zaciskarki Element konstrukcyjny

zakonczenie kabla typu drut/linka RJ45 8P bez , jezyczka” gwarantujacy doktadne
przeniesienie ekranu

<BKT
T ELEKTRONIK
Index 10900” 86

bez ,jezyczka”

Wymiary wtyku
7,9mm x 11,68mm x 21,5mm

[T |

Mozliwos¢ montazu na kablu o
Srednicy zyty 22-23 AWG

Rozdzielacz par dla zyt o Srednicy Ostonka na kabel o srednicy zew. do

zyty z otuling 1,35mm - 1,45mm 8mm

Specyfikacja jest wtasnoscig BKT Elektronik spotka z o.0. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie zgodnie z wolg wtasciciela bez

powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne niescistosci i rozbieznosci w niniejszym dokumencie.
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Karta Katalogowa
Wtyk BKT RJ45 kat.65, AWG 22-23, ekranowany, narzedziowy
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Wiasciwosci fizyczne i elektryczne

Napiecie znamionowe [V] 250 AC max dla 2A

Prad znamionowy [A] 2

Rezystancja izolacji [MQ] 100

Wytrzymatos¢ napieciowa 1000V AC RMS 50/60Hz przez 60s

Rezystancja kontaktow [mQ] <20

Trwatosc 200 cykli

Ostrze kontaktu Miedz pokryta ztotem

Srednica zyty 22-23

Kolor ostonki czerwony

Wymiary [mm)]
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Wykonania / Warianty
Indeks Opis
11333114 Wtyk BKT RJ45 kat.6A, AWG 22-23, ekranowany, narzedziowy (50 szt.)
10900186 Zaciskarka BKT COMPACT do wtykéw narzedziowych BKT RJ45

Specyfikacja jest wtasnoscig BKT Elektronik spotka z o.0. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie zgodnie z wolg wtasciciela bez

powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne niescistosci i rozbieznosci w niniejszym dokumencie.




