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Procedura instalacji i uzytkowania BKT CAD




1.Rozpoczecie pracy

Jezeli dysponujemy aplikacjg CAD- na stronie producenta mozemy sprawdzic¢ z jakimi programami srodowiska
CAD-owego naktadka wspdtpracuje: http://www.cadprofi.com/main/pl/support/support/requirements

Nasze programy (dotyczy aktualnych wersji) sa kompatybilne z:

« 4M CAD V14-V16, V19

» ActCAD 2020 (64bit)

» ARES Standard Edition 2019

* ARES Commander Edition 2012-2020
» AutoCAD 2000-2021 (32/64bit)

e AutoCAD LT 2000-2019%*) (32/64bit)
» AutoCAD Architecture 2000-2021

» AutoCAD Mechanical 2000-2021

e AutoCAD MEP 2008-2021

¢ AviCAD 2014-2017, 2019

e BitCAD V6

e BricsCAD V4-V20

e CADian 2012-2017, 2020

¢ CADMATE 2015-2016, 2018

e CADopia 8, 19

* CMS IntelliCAD 7.2, 8.1, 8.2 x64, 8.3, 8.4, 9.0, 9.1, 9.2 (64bit)
e FineELEC 11

e GstarCAD 2010-2020

» IBSCAD 2018, 2019

* IntelliCAD 5, 6, 7.2, 8.1

* IntelliPlus 8, 2013-2014

» JetCAD 2012

* NUVOCAD 2013

e progeCAD 2008-2020

« StarlCAD 2008

» ZWCAD 2008i-2012, ZWCAD+**, ZWCAD Classic, ZWCAD 2017-2020**

Zapytaj o inne oprogramowanie

*) tylko facznie z opcjonalnym oprogramowaniem
**) CADprofi dziata wytgcznie z wersjg Professional. ZWCAD Standard nie jest obstugiwany przez CADprofi.

Pomocne materiaty — filmy http://www.cadprofi.com/main/pl/support/video-tutorials/electrical
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2.Trial dla BricsCAD

W sytuacji nie posiadania aktywnej aplikacji CAD ze strony https://www.bricsys.com/pl_PL/index.jsp nalezy pobrac
BricsCAD'a podajgc adres email. Wersia trial/testowa jest aktywna przez 30dni.

BricsCAD™ oferuje wszystkie znane funkcje .dwg CAD 2D,
dodaje narzedzia oszczedzajgce czas oraz Modelowanie Bezposrednie 3D.
Z BricsCAD dostajesz wiecej za mniej.

st BricsCAD

Poblerz BricsCAD
e I P B Pt 1008, 3, Vi el

3.Instalacja BKT CAD

Nalezy pobraé program : http://www.cadprofi.com/file_dow/bkt-cad.exe

lub

http://www.cadprofi.com/main/pl/support/download a nastepnie wybieramy BKT CAD.

Po pobraniu instalujemy oprogramowanie.
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BKT-CAD [ =

Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla
CADprofi

Kreator InstallShield(R) Wizard zainstaluje produkt
CADprofi na tym komputerze. Aby kontynuowad, kliknij
przycisk Dalej.

ccz | Daei> | [ Anubi |

Akceptujemy warunki umowy licencyjnej.
Przez 30 dni aplikacja dziata normalnie, po tym czasie nalezy zarejestrowac¢ aplikacje aby otrzymywac informacje
o nowosciach — rejestracja jest bezptatnal

(" ekT-CAD [ = |

Umowa Licencyjna
Prosze uwaznie przeczytac niniejszg Umowe Licencyjng.

UMOWA LICENCYJNA POMIEDZY CADprofi -
A LICENCJOBIORCA OPROGRAMOWANIA (UZYTKOWNIKIEM)

)

Przed korzystaniem 2 oprogramowania, prosimy starannie przecaytac niniejszq umowe
licencying. Korzystajac z oprogramowania, wyrazaja Paristwo zgode na warunki niniejszej
umowy licencyinej.

Jezeli nie zgadzajg sig Paristwo na warunki niniejszej umowy licencyinej, prosimy nie
instalowaé tego programu.

Umowa zostaje zawarta na czas nieckreslony. Licencjodawca moze umowe

wypowiedziec ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystapienia znacznych
uchybier w zakresie warunkdw niniejszej umowy, w szczegdlnosci niedotrzymania przez «

() Akceptuje warunki Umowy licencyjnej
@ Nie akceptujg warunkdw Umowy licencyine]

InstallShield
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- N
BKT-CAD [ = |
Wybierz sktadniki

Wybierz skkadniki, ktére chcesz zainstalowaé. CAD
‘Wbierz skadniki do instalacii i usuri zaznaczenie sktadnikéw, ktérych nie cheesz
zainstalowac.
Program CADprofi s
[=-¥| Producenci Instalowanie programu
BKT gtéwnego oraz dodatkowych
komponentdw.
719,20 MB przestrzeni wymagane| na dysku C
78731,52 MB przestrzeni dostepnej na dysku C
InstallShield
<Wstecz | Dalei> | [ Anuli
(. A
' g Y
BKT-CAD [ = ]
Gotowy do zainstalowania programu

Kreator jest gotowy do rozpoczecia instalacii.

Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpoczaé instalacig.

Jesli cheesz sprawdzié lub zmienié ustawienia instalacii, kliknij przycisk Wstecz. Kliknij przycisk
Anuluj, aby zakoriczyé prace Kreatora.

<Wstecz | Instabii | [ Anuli

Po zainstalowaniu nalezy uruchomi¢ konfiguracje i wskazac do ktérego programu CAD ma zosta¢ dodana naktadka
BKT CAD. Moze ona by¢ dodana do kilku programow — trzeba przeprowadzi¢ konfiguracje do kazdego programu.
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BKT-CAD

Obstuga zostata zakonczona

W celu aktualizacji nastaw w programie CAD uruchom
‘CADprofi Konfiguracia'.

Uruchom CADprofi Konfiguracia

< Wstecz Zakoricz Anuluj

Po instalacji pojawia sie w programie CAD nowy pasek menu z BKT CAD.
Praca z aplikacjg BKT CAD opisana zostata w punkcie 5. Biblioteki sg ograniczone tylko do BKT.

4.Instalacja CADprofi

Przed instalacjg programu CADprofi ze strony http://www.cadprofi.com/main/pl/ pobieramy — , Pobierz demo”- i
instalujemy cadprofi.

CADprofi

Program wspomagajgcy projektowanie
architektury, mechaniki oraz instalacji
sanitarnych i elektrycznych.

Pobierz teraz Przejdz do sklepu

nformacie dot. bezpieczeristwa oraz warunkéw uzytkowania programéw pobieranych z cadprofi.com

Instalacje naktadki CADprofi najlepiej wykona¢ na dysku systemowym C: w katalogu , Cadprofi”.
Wersja trial dziata przez 30 dni.
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Po zainstalowaniu nalezy program powigzac z posiadanym programem CAD.

CADprofi Konfiguracja - by
Program CADprofi mode wspdipracowad z rddnymi Jazyk
e amarm CAD, Palech .

Wybierz tadany program CAD w celu dopasowania jego
nastaw do pracy z aplkacia CADprofi (wosnij preydsk ‘Dopasuj

Praegiada) bibkoteki producentiw
W systemie wykryto ponitsze programy CAD.

CAD Poloderse

TWCAD+ 2015 - pl-PL C:VProgram Fles (xB88)\ZWCAD+ 2015

Wybierz program CADprofi Aktuskizacia programu

CP-Producend () CaDprofi | CP-Symibols ‘ Sprawdi aktualzace

g O e @ Praywréé CAD @ Dopasyj CAD

4.1 Uruchomienie biblioteki BKT (sposéb automatyczny)

Rozpoczecie instalacji

r N
CADprofi Software [ = |
- Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla
cadprofi CADprofi

Kreator InstallShield(R ) Wizard zainstaluje produkt

CADprofi na tym komputerze. Aby kontynuowad, kliknij

przycisk Dalej.

wstecz | Dalei> | [ Anui |
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4.1.1. Kreator instalacji i umowa licencyjna (zaznaczamy akceptuje).

CADprofi Software | =

Umowa Licencyjna
Proszg uwaznie przeczytad niniejszg Umowe Licencying.

UMOWA LICENCYJNA POMIEDZY CADprofi -
A LICENCJOBIORCA DPROGRAMOWANIA (UZYTKOWNIKIEM) ‘

Przed korzystaniem z oprogramowania, plommy starannie przeczytad niniejszg umowe
licencying. Korzystajac z oprogramowania, wyrazajg Paristwo zgode na warunki niniejszej
umowy licencyinei.

Jezeli nie zgadzajg sig Pafstwo na warunki niniejsze] umowy licencyinej, prosimy nie
instalowaé tego programu.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony. Licencjodawca moze umowe

wypowiedzie¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystapienia znacznych
uchybier w zakresie warunkéw niniejsze] umowy, w szczegdlnosci niedotrzymania przez «

@ Akceptuje warunki Umowy licencyine]

() Nie akceptuje warunkdw Umowy licencyinej

nstallShield

<Wstecz | Dalei> | [ Anubi |

4.1.2. Wybor sktadnikow aplikacji (electrical):

p
CADprofi 2020.07 (=

Wybierz sktadniki
Wybierz skkadniki, ktdre chcesz zainstalowac.

‘Whybierz sktadniki do instalacii | usuri zaznaczenie sk¥adnikéw, ktérych nie cheesz
zainstalowac.

-~ Program CADprofi Opis
~MIHVAC and Piping Instalowanie programu
"..™|Electrical gtéwnego oraz dodatkowych
~[WIMechanical komponerkdw.
V] Architectural
(- Biblioteki producentéw
..V Producenci - Instalacie rurowe i wentylacyine
|| Producenci - Instalacie elektryczne

< | m | »

1.66 GB przestrzeni wymaganej na dysku C
73,80 GB przestrzeni dostgpnej na dysku C
InstallShield

<Wstecz | Dalei> | [ Anulj
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4.1.3. Instalacja

N ~
(" caDprofi 202007 [ = ] CADprofi 2020.07
G 1y do zail | progi Stan instalaciji
Kreator jest gotowy do rozpoczecia instalacii.
Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpoczaé instalacie. Instalator programu CAD profi wykonuje 23dane operacie.
Jesli chcesz sprawdzic lub zmienic ustawienia instalacii, kliknij przycisk Wstecz. Kliknij przycisk.
Anuluj, aby zakoriczyé prace Kreatora.
Trwa instalowanie Program CAD profi
C:\Program Files\CAD profit2020.0%cp_sys10.arx
InstallShield InstallShield
< Wstecz ][ Instaluj ] [ Anuluj
\ - \ ”

-
CADprofi 2020.07

Obstuga zostata zakonczona

W celu aktualizacji nastaw w programie CAD uruchom
‘CADprofi Konfiguracia'.

Uruchom CADprofi Konfiguracia

4.1.4. Dopasowanie aplikacji CAD

m CADprofi Konfiguracja = = |
Program CADprofi moze wspdipracowacd z roznymi Jeayk
programami CAD, IPohsh ,I

Wybierz z3dany program CAD w celu dopasowania jego
nastaw do pracy z aplikacja CADprofi (wcisnij przycisk 'Dopasuj

ETL Przeglada;j biblioteki producentdw

W systemie wykryto ponizsze programy CAD.

Profesjonalne oprogramowanie CAD. Peina kompatybilnosc z dwg. ..

CAD Potozenie

(At oCAD 2017 - Englsh C:\Program Fles| Acodesk| AtoCAD 2017
AtoCAD LT 2017 - Englsh CAProgram Fles\Autodesi|AtoCAD LT 2017
Bricscad V16 - en US Ci\Program Fles\Bricsys\BrcsCAD V16 en _US
Bricscad V13 - en_US C\Program Fles|BricsysiBncsCaD VI3
GRerCAD 6 - phin, C\Progr am Fles\Gatarsoft\ G r CADS

POGECAD 2017 - progaCADPROENG C:\Program Files|PSOFT\progeCAD 2017 Professinal ENG
CADIN InkelCAD - CADIan 7.2 Professional  C|CADIn|CADIaN2014

Wybierz program CADprofi Aktualizacja programu

CP-Producenci (@ CADprofi / CP-Symbols Spra

@ E Kaoniec x Przywraé CAD i CAD: Pobierz tutaj...

W przypadku posiadania kilku aplikacji CAD prosze wskaza¢, ktdra ma zostac potgczona z CADprofi
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4.1.5. Aktualizacja CADprofi

Po zainstalowaniu nalezy przeprowadzi¢ aktualizacje aplikacji.

I ‘ M
CADprofi - Aktualizacja on-line =
. P Ja

o Sprawdz aktualizacje e Wybdr aktualizacji e Pobieranie plikdw e Instalacja

$ e e e www.cadprofi.com

Witamy w programie CADprofi: Aktualizacja on-line.
W celu sprawdzenia dostepnych aktualizacji prosze
wcisnac przycisk SprawdzZ aktualizacje.

K - rzedria wersie @) o ) G Sprawds aktualizage

Po zainstalowaniu aplikacji CADprofi nalezy z biblioteki producentow wybra¢ BKT (folder jest pusty). Aplikacja
zaproponuje pobranie wybranej biblioteki.

S e D ==
as;wawdiakmaizacje e Wybér aktualizacji e Pobieranie plikéw e Instalacja

Dostepne aktualizacje Informacje o aktualizacji
=) [V Bibkotels producentiw ~ .

[acy 05.05.2015
s <>BK

Aktualizacja biblioteki ELEX JROMX
firmy BKT Elektronik.

¥ Common

[V DeRa Systemtechnk
Viefar

[V Ebo-Bis

[ViEmb

(Emu (wio-Emu)

ven

[ViFuisu

[V Gestra v

Wybrane 3314591 kB

l

Tworz kopie aktualizowanych komponentéw

K’ Przywré¢ poprzednia wersje @) Pomoc x Anuluj

Przycisk ,pobierz” uruchamia proces aktualizacji.
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4.1.6. Aktualizacja

Nazwa

Noarms

CADprah 121500 12)
=;1(2)2)

Wybrane 3314591k

Twérz kopie aktualizowanych komponentow

) ronscpinaves: @) v %

4.1.6. Instalacja aktualizacji

@ chpror Acwizgontive Przycisk ,Instaluj” rozpoczyna proces aktualizacji
asorawdimme e Wybér aktuizac e Pobieranie pikow e apI|kaCJ| CADproﬁ

e o e @ www.cadprofi.com

Wybrane aktualizacje zostaty pomysinie zapisane na
dysku. Jesli chcesz zainstalowac pobrane sktadniki
wcisnij przycisk Instaluj, w przeciwnym przypadku
wcisnij Anuluj

“Swawdiaktuahﬁqa 6 Wybér aktualizaci a Pobieranie plikéw o Instalacia

Tworz kopie aktualizowanych komponentdw

9 e @) v K waa

Nazwa Rozmiar Status

€P-Producenci {(130) 299334 k8 ZAKONCZONO
ABB (2/30) 69101 kB Instalacia. .

Aplikacja gotowa do uzycia wraz z bibliotekg BKT.

ABB - Instalacia...

| Twrz kopis aktualizawanych kemponentén

M) Frzyura ersie @) Pomc Instaluj
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4.2. Uruchomienie biblioteki BKT - Sposéb alternatywny/manual

Po zainstalowaniu aplikacji CADprofi do katalogu ,C:\Cadprofi\Producers” zgrywamy biblioteke BKT. Jest to metoda
manualna i nalezy plik uzyskac z Biura Projektéw BKT Elektronik (bkt. rar ok 17MB).

System (C:) » Cadprofi > Producers » BKT

] Nazwa B Data modyfikac;i
4  BKT 2015-05-20 13:58 i
Block 2015-05-14 15:09 i
Slides 2015-05-14 15:11 i
| bkt_alias.utc 2015-04-30 13:07 I
| ] BKT_complete.utc 2015-04-24 13:40 I

4.3, Uruchamiamy aplikacje CAD

Aplikacja Cadprofi uruchamia sie automatycznie i pojawia sie menu

2 BncsCAD Pro - [Rysunek1)
n Pk Edyga Widok Wstaw Ustawiensa Narzedna Bysuy Wymiarowanie Imiana Parametryzacia Qkno Pomoc
B 009 DRAIAT X ol NN © | Rrnwend S PLRAD %

CADprofi )CP-Symbols

0% [:]

waome [] sskwarsten . ——— JeWeritwe — JWarites RN BE
Be 2 A0 @8 B> o, H #8 vETL S0 T80 9 Jd D@90 4ol
| Py x|

*
~%

5.Praca z aplikacjg CAD i CADprofi

5.1. Rysowanie widokow szaf z biblioteki BKT
5.1.1. Szafa okablowania strukturalnego

Z paska ,CADprofi” nalezy wybra¢ ikonke biblioteka produktow ﬂ
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/7 BricsCAD Pro - [Rysunek1]
FY Plik Edycja Widok Wstaw Ustawienia Narzedzia Rysu
CREHO QD s SIAW X« B

ACESR =] I A mEl
{3 ?

Oferta pr oOMI0w ~02e Jol Ivvaret Y100 I aRowre e slerartin
2 Debctets 107 Bl DOPY Bwrol S8y W mater N PubMOwSmECS
Proes producents kb Sylrybutons o Iadied

Fhormacie 0 prodATaN
MR/ Nvwwrws bhte pi

Pojawia sie menu z podziatem na dziaty tematyczne. Wyboru dokonujemy poprzez rozwiniecie symbolu ,,+”,
wybieramy , szafy teleinformatyczne”.
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) B
| © 2 T @

J Seo swatiowodowe

o 500 serckopasmowe FTTX
) Systesy Dystrybucy Energh
) Urzadeensa sktywne | LPS'y

> v| Q

L

g System Okablowarss Ss\lv;$—’-

Mong (podwiyne kikrugcie)

- Szaty telenfoematycane SRS
o Szafy serwerowe SRS TOP
d Szaty serwerowe BKT 40C
o Szafa wszace

B8 essees

- Schemat - Akcesona do szaf stojacych | waszacych 19
[(Jserng [rotografia  Widkok | punkt watawenis
. [ Detaie, ireskowana
(®) 20 Front
A wipeout (rayiryca)
[ reksty
Odmriece ety |3 |
%,
A Powtar 28y polecerse
Aktsing jednostia: mimetry X -
Sateria rozsrerzena dia UPS J000VA U
1. Nastepnie wybieramy typ szafy jakg chcemy narysowad np. ,szafy teleinformatyczne SRS”.
2. Z zakresu wybieramy odpowiednig wysokos¢ szafy — najbardziej typowa wysokosc¢ to 42U
3. Szerokosc i gtebokosé- zalecane wymiary to Wx800.
et
| © T2 @™ @ B X | JJa &

Wybierz kategorie (podwéjne kiknigcie)
) Szafy teleinformatyczne SRS
3 Szafy serwerowe SRS TOP
() Szafy serwerowe BKT 4DC
3 Szafa wiszaca
[ Akcesona do szaf stojacych i wiszacych 19"

+-J Szafy & .
+1- ) Szafy serwerowe SRS TOP
+{ ) Szafy serwerowe BKT 9OC
+-_J) Szafa wiszaca

+-{_J Akcesoria do szaf stojacych | wiszacych 19"
#-( ) System Okablowaria Strukturainego BKT
+ - Sed Swaatlowodowe
+- ) Sed srerokopasmowe FTTX
#-(J Systemy Dystrybucy Energi
# ) Urzadzenia aktywne i UPS'y
21 Schemat

[sortd [JFotografia Widok | punkt wstawienia
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e
o O 2 o 0 v Q o

J Saafy telenformatycire 1 | Nazw =
o @ [] Szafa SRS 42V 800x800
2 ) Seafa SRS 42U 600x800 3 do wyboru

U
0
0w
0 2x2w
+ L Saafy serwerowe SRS TOP
¢ L Saafy sermerowe BXT €OC
v [ J Saafa wszaca
¥ ) Akcesora do szaf stojacych | wszacych 19
+ (. System Olkablowarss Struktursinego BT
+ (. Sec twatiowodowe v

] Szafa SRS L2V 600x600Q

< >

[Jsorng [rotogratia Widiok | purkt watawiena

(A Detae, reskowars
®) 20 Front

£ rekaty

Ei}’v-‘.':qm

Aktuaing Jednostia; mimey I J oK -

Szafa SRS, BXT 42U, B00/S00 drzw blacha/szkdo, RAL 7035

Do kazdej szafy nalezy dodac szyne uziemiajgca.

5.1.2. Szyna uziemiajgca

Z paska ,CADprofi” nalezy wybra¢ ikonke poprzednia biblioteka |

s BricsCAD Pro - [Rysunekl)
L’ Plik Edyga Widok Wstaw Ustawienia Narzedzia Rys
IREH A B A AW X W&
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1. nastepnie dziat ,szafy teleinformatyczne”,
2. kolejno ,,akcesoria do szaf stojgcych i wiszgcych”,
3. ,wyposazenie dodatkowe” i
4. element ,listwa uziemiajgca BKT”.
. BT »
o » T © 4 "
o S2afy elewdor matycire 1 A Narve
4 SIafy telewformatycime W& TP
=R WarOwe SRS TO» )
S20fy serwerpwe BIT 40K
~ rofa wesZace 4
olL":v‘ S0 el Mocych | wargoych 1Y 2
choty 0 e Moy 1Y
Farew vertyacyye ot etierowe et
P e 1Y
U ruchome 1Y
SIMAETe W werowe 1V
Parneie Syl yducy n
: ” P, » Labe 3
VYDet Nl e Iadlept
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5. Nalezy dodatkowo zaznaczy¢ w opcjach odpowiednie odsuniecie tekstu opisujgcego dany element —dla

szaf o szerokos$ci 600 wynosi on 80, dla szaf o szerokosci 800 odpowiednio 160.

W celu uaktywnienia , przykrycia” nalezy odhaczy¢ odpowiednie okienko.

Po takim wyborze wstawiamy listwe w prawym dolnym rogu szafy ponizej podziatki ,,

Dodatkowe elementy wyposazenia szafy typu cokoty, wentylatory, poétki state, ruchome, rozsuwane, wybieramy

z zaktadki ,akcesoria do szaf stojgcych i wiszgcych”.

Potgczenia pionowe-szkieletowe w wiekszosci przypadkdw sg realizowane za pomocg swiattowoddw, ktdre nalezy

zakonczy¢ w szafach na przetgcznicach swiattowodowych.
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5.1.3. Przetgcznica Swiattowodowa

Z paska ,CADprofi” nalezy wybra¢ ikonke poprzednia biblioteka |

/s BricsCAD Pro - [Rysunekl)
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1. Nastepnie dziat ,sieci Swiattowodowe”,
2. Nastepnie ,Panele swiattowodowe Veni”,
3. Kolejno , konfigurator paneli 1U”, gdzie mamy do wyboru cztery opcje:

e przetgcznica Swiattowodowa z ptytg czotowg 1U 24xSC Veni,

e przetgcznica Swiattowodowa z ptytg czotowg 1U 24xSC duplex Veni,

e przetgcznica Swiattowodowa z ptytg czotowg 1U do 3 kaset MPO LGX,

e przetgcznica Swiattowodowa wysuwalna BKT 1U/19” VENI VPLUS MD-05.

Wszystkie mogg by¢ stosowane, gdy mamy zakoriczy¢ w szafie kable swiattowodowe wewnetrzne, uniwersalne
badzZ zewnetrzne. Dwie ostatnie mogg byc stosowane rowniez dla potgczen wykonanych za pomoca kabli MPO.

[ wpmant (r i vou)
£ Tty

Otarvgoe oy 1
 reoaet sty

7 et 1 putecere

el

Konfigurator umozliwia w zaleznosci od wyboru opcji dobdr odpowiednich elementow.
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5.1.3.1. Przykfad
Czynnosci 1, 2 i 3 jak wyzej.
4, Wybieramy Przetgcznice swiattowodowa z ptytg czotowg 1U 24xSC duplex. Nastepnie:

5,617 Wybieramy wypetnienie panela (w tym samym okienku wyboru ponizej, nalezy zaznaczy¢ typ
zastosowanego widkna Swiattowodowego tj 0S2, OM5, OM4, OM3 lub OM1/0M?2),

O B B # T @ a
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j ST e e L [0 Proelscarms doistiowadimn 3 phiy ook U 250 Veni Frr) &
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[ masehsl i
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[ ddaphery 24
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a L Soheman

8. Wybieramy rodzaj stosowanych adapteréw SC duplex lub LC quad.
W przypadku wczesniejszego wyboru Swiattowodu OS2 jest jeszcze rozréznienie adapterow typu UPC lub
APC.

9. Okreslamy ilosci danych adapteréw — wartosci od 1 do 24 (obliczamy to dzielgc ilo$¢ widkien ktore mamy

zakonczy¢ przez ilos¢ zakonczen w wybranym adapterze),
10. nastepnie wybieramy ilos¢ —od 1 do 4 i typ przepustéw PG13,5; PG16

11. oraz ilosciod 1 do 4 i typ kaset na spawy Swiattowodowe: 12 i 24 ostonki.

12. Dla poprawnego wygladu opiséw na rysunku nalezy zweryfikowac parametr ,,odsuniecie tekstu”, dla szaf
o szerokosci 600 wynosi on 80, dla szaf o szerokosci 800 odpowiednio 160.

13. Zatwierdzamy, wstawiamy tak skonfigurowang przetgcznice swiattowodowa 1U Veni najczesciej do gornej

czesci szafy zgodnie z podziatkg wysokosci ,,U” — prosze zwrdci¢ uwage na wigczenie funkcji F3 tj.
,Punkty”, ktéra znacznie utatwia odpowiednig lokalizacje.
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Tak skonfigurowana przetacznica swiattowodowa zawiera w sobie wszystkie niezbedne elementy do jej
prawidtowego montazu.

Proel. svasl. weyiLwalra 107 BT 0L vem

5.1.4. Miedziane panele modularne

Z paska ,,CADprofi” nalezy wybrac ikonke poprzednia biblioteka | @

& BricsCAD Pro - [Rysunekl)
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1. Nastepnie dziat ,System okablowania strukturalnego BKT ”,
2. Wybieramy , Panele modularne”
3. Potem ,Konfigurator” gdzie mamy do wyboru cztery opcje:
e Panel krosowy 19”, modularny na 24xRJ45 0,5U wymienne pola opisowe,
e Panel krosowy 19”, modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe,
e Panele krosujgce 19” BKT modularny na 24xRJ45, skosne porty,
e Panele krosujgce 19” BKT modularny na 48xRJ45,

4. Po wyborze odpowiedniego panelu w okienku wyboru wypetnienia nalezy wybra¢ modut
5. odpowiedniej kategorii i ekranowania (opisy pojawiajg sie po najechaniu kursorem na element).
[ |
¢ @ B ® o @ > =, P
+ | Srafy telenformatycme A | Hitm - 'I‘I'SHHT obusicty
G TI:::;M n::hku - 2 1 Panel kredoay 197, modulamy na 24cRRS 05U wymienne pols o - = *
3 Fanel kresoay 197, modulamy na 24cRHG wyrmsenne pols opeie Harea L
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Panel krosuggcy 197 BT, modulary i TR 4G

6. Dla poprawnego wygladu opiséw na rysunku nalezy zweryfikowac¢ parametr , odsuniecie tekstu”, dla szaf
o szerokosci 600 wynosi on 80, dla szaf o szerokosci 800 odpowiednio 160.
7. Po zatwierdzeniu, wstawiamy tak skonfigurowany panel miedziany w odpowiednie miejsce w szafie

zgodnie z podziatkg wysokosci ,,U” — prosze zwrdcié¢ uwage na wigczenie funkeji F3 tj. ,,Punkty”, ktéra
znacznie utatwia odpowiednig lokalizacje.
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Istniej mozliwos¢ dodania do modutdéw w panelach identyfikatoréw I/lub przestonek w 8 kolorach (biaty, szary,
niebieski, czerwony, z6tty, czarny zielony i pomaranczowy) co pozwala na lepszg organizacje i zarzagdzanie
poszczegdlnymi rodzajami potgczen. Dla przyktadu mozna kolorowymi identyfikatorami oraz kablami krosujgcymi
oznaczy¢ poszczegdlne typy potaczen jak:

Kolor szary — instalacja okablowania strukturalnego
Kolor niebieski — potgczenia do elementéw sieci bezprzewodowej
Kolor czerwony — instalacja monitoringu CCTV

S|z
=k

Kolor zielony — potaczenia do elementéw BMS'a BMS

Kolor zotty — instalacja Systemu Kontroli Dostepu

1. Kolor identyfikatora wybieramy z rozwijanego paska,

2. Kolor przestony przeciwkurzowej wybieramy z rozwijanego paska.

Gdy wybierzemy kolor jego nazwa pojawi sie obok okreslenia :Identyfikator” i ,Przestona”.

Pomiedzy panelami zalecane jest umieszczanie elementéw umozliwiajgcych lepszg organizacje kabli krosujgcych
w szafie.

5.1.5. Elementy organizacyjne

Z paska ,,CADprofi” nalezy wybra¢ ikonke poprzednia biblioteka |
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Nastepnie dziat ,System okablowania strukturalnego BKT ”,

1. Wybieramy , Panele modularne”

2. Nastepnie ,Elementy dodatkowe”, gdzie mamy do wyboru:
e poziomy organizator 1U,
e organizatory boczne,
e ptyty wypetniajace.

3. Po wyborze odpowiedniego elementu organizacyjnego np.: ,Poziomy organizator 1U 19” BKT z tworzywa
sztucznego o podwyzszonej elastycznosci” wstawiamy go zgodnie z podziatkg wysokosci ,U” — prosze
zwroci¢ uwage na wigczenie funkgji F3 tj. ,Punkty”, ktéra znacznie utatwia odpowiednig lokalizacje.
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Dobre praktyki instalatorskie zalecajg stosowanie poziomych organizatoréw co 48 porty miedziane.
W kazdej szafie gdzie bedg zamontowane urzadzenia, ktore trzeba zasili¢, nalezy zainstalowacé odpowiednie listwy
zasilajace.
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5.1.6. Listwy zasilajgce (PDU)

Z paska ,CADprofi” nalezy wybra¢ ikonke poprzednia biblioteka |

75 BricsCAD Pro - [Rysunekl)
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1. Nastepnie dziat ,Systemy Dystrybucji Energii”,

Mamy do wyboru: Listwy PDU (poziome 1U 19”, dualne — gniazda z przodu i z tytu oraz pionowe), listwy
monitorowane BPS2000 i kontrola warunkdéw srodowiskowych EMS oraz listwy zarzadzalne RPDU

2. Potem np. , Listwy zasilajgce RPDU”, gdzie mamy do wyboru opisane listwy poziome oraz pionowe.

3. Przy wyborze listew pionowych nalezy zwrdéci¢ uwage na opis i inne uwarunkowania, ktére pozwalajg na
ich montaz w szafach o odpowiedniej wysokosci i szerokosci.
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5.1.7. Szafy serwerowe 4DC z osprzetem

Z paska ,CADprofi” nalezy wybra¢ ikonke poprzednia biblioteka |

A BricsCAD Pro - [Rysunek1]
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1. Nastepnie dziat ,Szafy teleinformatyczne”,
2. Potem ,Szafy serwerowe BKT 4DC”, gdzie mamy do wyboru dwa rodzaje szaf serwerowych
3. oraz osprzet do nich typu cokoty, maskownice, organizatory pionowe, drabinki kablowe i elementy

dodatkowe.
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5.1.7.1. Przyktad

Czynnosci 1i 2 jak wyzej.

3. Wybieramy ,szafy serwerowe BKT 4DC drzwi przednie cate, tylne dzielone”

4. Odpowiedni wymiar tj. wysoko$¢ (tutaj tylko 42U, 45U i 47U) szerokos$¢ i gtebokos¢ (typowa dla szaf
serwerowych gtebokos¢ to 1000 i 1200mm). Przyktad 42U 800x1200.

ou - 1

T O &
.

v
Nastepnie:
5. dodajemy listwe uziemiajgca tak jak powyzej — patrz 4.1.2
6. elementy organizacyjne np. do szaf o szerokosci 800 z ,maskownica pionowa” z lewej strony,
& o

oo wybér do wybranej
or e e szafy - odpowiedniej
’ pemm wysokosci i szerokosci

R s

RUTRPRp— v . ]

oo | g

Poprzez polecenie ,Lustro 2D” 53¢ ‘I"‘ sk IE kopiujemy symetrycznie organizator pionowy z prawej strony.

W serwerowniach, w ktérych wymaga sie wiekszego bezpieczenstwa najczesciej stosowane sg jedna i bardzo
czesto dwie listwy zasilajgce NPM poziome lub pionowe na kazdg szafe.
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5.1.8. Elementy okablowania budynkow wielomieszkaniowych Sieci szerokopasmowe FTTX

Z paska ,CADprofi” nalezy wybra¢ ikonke poprzednia biblioteka |

A BricsCAD Pro - [Rysunekl]
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1. nastepnie dziat ,Sieci szerokopasmowe FTTX”,
2. potem ,Szafka Multimedialna”,
3. gdzie z ,Szafka Multimedialna BKTAHOME” wybieramy odpowiedniej wysokosci szafke — zalecane

min. 2 rzedowa.
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4, Dodatkowe elementy do szafki multimedialnej wstawiamy z zaktadki , Osprzet do szafki Multimedialnej”
tj. uchwyt skosny, ptyte czotowg 10” na 10 x keystone oraz gniazdo Swiattowodowe 2xSC/APC wyposazone
zgodne z ustawg o warunkach zabudowy.
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5.1.9. Generowanie zestawien materiatowych z widoku szaf

1. 7 paska ,,CADprofi” nalezy wybrac ikonke zestawienia materiatow .3
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2. Nastepnie nalezy wybrac ze wszystkich rodzajow zestawien ,, CP-Producenci — BKT- Elektronik- produkty”.

Opcye wydruks destawerss
Podsmonans [ wydnk posomy
A Magiowes frmomy
[]Pome symbole speciaine [Cucsba porzadowa na wydnda

2. W celu uzyskania zestawienia w postaci ilosci elementéw oraz ich numerdw katalogowych nalezy
zaznaczy¢ dany widok szafy badz zespotu szaf — najlepiej od prawej do lewej. Po zaznaczeniu wszystkich
elementow potwierdzamy wybér klawiszem <ENTER> lub prawym klawiszem myszy.

Zostaje wygenerowane zestawienie ,, Drukowanie danych z aktualnego rysunku” —w przypadku wiekszej ilosci
elementéw moze to zajgc chwile.

8 | Drukowanie danych 2 altualinego rysunku o X

'+ + X 2 @
Modesz sortowad dane | clkredid szerckodd koken

Nazwa Ne katalogowy Producent Dol ~

Kasets swatiowodowa +polrywa+2x uch... 113200312 T 1 st
Pand krosujacy 19" BXT DRAKOM, ISON, ... 11300011 Y 1 st
Piyta caolows BXT 1 24xSC duplex Vers 11121241, 2¢ T 1 s
Prrelacanscs dwiatiowodows wysuwaing B...  11111001,2V =T 1 st
Ustwo 2orz. 197 BXTNPMV typ O SxIEC32.., 1134N06V.0.08-2  &XT 1
Pigtad BXT SC/APC 052 22QP9300.2 T 4 st
Adapter BXT SC APC SM duplex plastc green 30440530 T 12 st
Uchwryt kablowy BXT 7 tworzywa sTtucme... 111402023 T 1 st
Listwa usemsajaca 8T 11160032 T 1 st
Paned irosujacy 19" 8T DRAKOM, modula... 11305118 T 2 st
Oslorka spawdw (45mm) termokurcziwe 113203%0 L 24 st
Szafs SRS, BXT 42U, S00/800 draw blach...  SRS4280802611.1 L1 1 s
Blachowiret do adapters 0500131 =T 24 s,
Praepust kablowy PG 13,5 10430020 T 1o
Listwa 283, BXT DRAKOM 19"9FCE(ol...  1134.016.06-1 T 1o
Komplet érub montatowych (20 x druba M... 13050015 T 2 gl
Modut Keystone BT DRAKOM, R4S, eiva... 11333111 T 4 st
Poziomy organizator kabl 3U 197 BXT ztw... 1114010013 [ 2 st

s
3. Zestawienie mozna zapisa¢ w formacie csv i nastepnie eksportowac do pliku Kosztorysanta numery

katalogowe/numery referencyjne oraz ilosci.

Przy eksporcie ze wzgledu na rézne ustawienia postaci przecinka dziesietnego mogg pojawic sie btedy
LHN/DI” — nalezy wtedy zamienic¢ symbol przecinka na kropke.

Mogg sie pojawi¢ elementy nie bedgce w standardowym cenniku lecz dostepne na zapytanie.
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5.2. Rysowanie schematéw

5.2.1. Punkty dystrybucyjne

Rysowanie schematéw najlepiej zacza¢ od wybrania typdw szaf (szafa serwerowa,

szafa wiszgca).

szafa teleinformatyczna stojaca,
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Nastepnie z danego typu wybieramy wymiar szafy, recznie z klawiatury wpisujemy oznaczenie szafy i wstawiamy
szafe na rysunku.
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5.2.2. Punkty logiczne

1. Po wstawieniu szaf przechodzimy do punktow logicznych. Tutaj mamy wybor sieci : LAN, CCTV, Wi-Fi
i Systemy bezpieczeristwa
2. Po wybraniu np. sieci LAN — wybieramy jak ma by¢ zbudowany Punkt Logiczny (PL)- jakie majg by¢ moduty
— ktorej kategorii oraz czy majg by¢ ekranowane.
3. Po wyborze PL — weryfikujemy za pomocg jakiego kabla majg by¢ podtgczone moduty (sg do wyboru
odpowiednie kable wybranej kategorii i wyzszej w odpowiednich CPR'ach !!11).
4. Whpisujemy ilo$¢ PL.
5. Wybieramy do ktorej szafy bedg podfgczone PL — wybierajgc na rysunku — ikonka wyboru, lub wpisujgc
recznie.
e
@ B 2 T 8 F g o
% {3 Safy iwienformatycme Marwa - W = H = | Mrkatalo
: :: :ﬂ:i&mﬁﬂﬁw&mm A Mol Keystone BET, RS, elranowany, kat. Sh, bemarbedindwy -
53 Sec gerckopasmonee FTTX O teRus 145 19 133
4 (28 Systemy Drystrybuc Energs O 2eRMs = 145 39 13
[ Urradrenia aktywneg | LFSy IJ IxcRHS 4% 238  13EEmn
i Schemat O dxhuad 145 2% 13
& | Puridy dysiryiucyine ) Modud Eeystone BET, P45, nieekrancowary, kat. 65, bernarzgdrio...
_Jr‘a_f"-'l"-:'ﬂiﬂ [ xRKS 145 238 133N
E SME’LA.I.-I'.:= 1 O 2RMs 145 38 N3N
a o O 3RS 145 Ay L
[ S D s O dxRus 145 LI FER T
" | P::h::n_-ruml:d:'f seatam | Medhal Eeystone BET, B3, ehrandwany, kat. §, betnarpgdnoey w
L Schemwat dessy pobyoren mnirokers EMS 4 = >
[Tsortu [CFotogratia Wikl o purkt i Livaersh
(%) 20 Front
D! o Sralaz
Y 4 [oo @ =—"T— §
T B bevedadii

SIFTP LSHF kit 7 drt pammaraictoy LCSOOH -:::: 3

|| Powrtarzag polecerie

Bitusing yecrostia: mirmetry I J oK :

Miodul Keystons BIT, RS, shranoawany, kat. 84, bema. .

Postepujemy tak kolejno w wyzej opisany sposob ze wszystkimi Punktami Logicznymi dla danych typow sieci (LAN,
CCTV, Wi-Fi i Systemy bezpieczenstwa) i punktéw dystrybucyjnych.

Nalezy zwracac¢ uwage do ktérych punktéw dystrybucyjnych sg przypisane punkty logiczne — bedzie to miato
odzwierciedlenie w uzyskanym na korncu zestawieniu elementéw.

Jezeli zajdzie potrzeba , dopisania” innego typu sieci — np. najemcy — nalezy skorzystac z istniejgcego typu sieci

a nastepnie zaznaczajgc dany punkt w odnosniku bloku zmieni¢ parametr ,TAG” na odpowiednig nazwe — np.
z,,CCTV” na ,Najemca”.

Wszystkie Punkty Logiczne przynalezne do danego punktu dystrybucyjnego nalezy potaczy¢ liniami z danym
punktem dystrybucyjnym.
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5.2.3. Potgczenia miedzy szafami

1. Aby narysowac potgczenie pomiedzy szafami nalezy wybrac typ potgczenia (kablem Swiattowodowym,
kablem wieloparowym czy kablem miedzianym typu skretka)
2. Po wybraniu kabla swiattowodowego nalezy okresli¢ jakiego typu wtdkna bedzie miat (0S2,0M5, OM4,

OM3 i OM2) — wybor wtdkna okroi mozliwosci wyboru typu przewoddw tylko do takich ktére bedg miaty
odpowiedni typ wtdkna.

3. Wybieramy typ przewodu w odpowiednim CPR'e.
4, Wybieramy z ktérej szafy bedzie potgczenie (ikonka wyboru lub wpisujemy recznie).
5. Wybieramy do ktorej szafy (wpisujemy recznie).

,Przypinamy” potgczenie pomiedzy szafami do jednej z wybranych szaf — rysujemy linie pomiedzy tym
pofgczeniem a drugg wybrang szafa.

[ |
o = 2 v @ A W
& [ Seafy whenformabycre Maowa - W = H = Mr katalogeowy -
&L System Okablowanis Sinakctur sinegs BT .
L — Ml Potactenia
= L Sed saerckopadmose FTT =y o= ‘::= ? 0 :
# {2 Systemy Crystrybuc) Enerpe L) O3 0 0
& {2 Urrpefrenis aktywne | LIPSy O cam o 0
3 Schemat O om3 0 0
[ Puniey dysirbucying 0 sz 1] 0

1 Punidty Logecome i
i Polycrenias medzy szafami
I.- Pol enbe labl i e 4 v ﬁ E
[ Porigcrerme iuabhem wotsopa v ym
[0 Pedscoerse kabiem medzanym

[ Schemat deowy polycren lontrolera EMG

Wik | purich WbaevETRS

() 20 Front
Seafac 1 Srafa: 2

& (‘::gﬂ LFD {:: 10

Tve prtewodis

Kabed FO BXCT LI-DQ{ZMEH 24E 9/1251L50H 3 ~ ..:::: 8

Alctising pedncsticn: milmetry | J 0% -

Dla potaczen kablem miedzianym typu skretka mamy do wyboru kable od kat 6 do kat 8.2.

Nalezy sie kierowac zasadg, ze w przypadku potgczen pomiedzy szafami nalezy stosowac wyzszg kategorie kabli
typu skretka 4 parowa.

Po wykonaniu petnego schematu mozna do weryfikacji wykona¢ zestawienie elementdw, korzystajgc ze wskazowek
z punktu 5.1.9 z zastosowaniem ,,CP-Producenci — BKT- Elektronik- schemat”.
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W przypadku pytan lub pojawiajgcych sie problemow prosimy o kontakt:

BKT ELEKTRONIK

ul. Rozdzieriskiego 188C

40-203 Katowice

tel. +48 327814770-79

e-mail: pmkatowice@bkte.pl / project@e-bkte.pl

Dostepne narzedzia projektowe:

e Tabela kompatybilnosci z osprzetem elektroinstalacyjnym innych producentow.

e Specyfikacja Techniczna produktéw BKT Elektronik

e Ankieta dla okablowania strukturalnego

* Ankieta dla obiektow DataCenter

e Opis do przyktadowego projektu budowlanego | wykonawczego oakablowania strukturalnego
e STWIOR OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BKT Elektronik

e Modele 3D szaf | osprzetu dla zastosowania w aplikacjach typu REVIT.
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