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Karta Katalogowa

Listwa zasilajgca BKT 19" z gniazdami 6 x DIN49440 (schuko) wtyk DIN49441,
wytgcznik podswietlany z zaslepka + modut przepieciowy z filtrem
Nr karty KK_11341L016.06-0_01.20

Listwa Dystrybucji Zasilania PDU (Power Distribution Unit) zostata zaprojektowana do szaf teleinformatycznych, i jest gtéwnie przeznaczona do
montazu panelowego w systemie 19”. Istnieje mozliwos¢ dowolnego montazu w tym réowniez pionowego lub poza szafg dzieki specjalnym
uchwytom (np. do podtogi). Obudowa zostata wykonana z biatego aluminium, a do kazdej listwy dotaczane sg sruby montazowe M6 z nakretkami
w koszyku i podktadkami.

Listwa zostata wyposazona w modut przepieciowy z sygnalizacjg LED stanu pracy modutu, oraz w podswietlany wytgcznik w kolorze czerwonym z
zaslepka.

Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 61643-11, PN-IEC 60884-1, EN 62321-1

Charakterystyka produktu

Nr katalogowy 1134L016.06-0 GNIAZDA SIECIOWE DLUGOSC
16A/250V KABLA
Wtyk zasilajacy DIN 49441 (unischuko) 16A/250V S
QO
\!
Kabel HO5VV-F 3 x 1.5 mm?, 2.5 m, czarny 2
W I I l
Gniazda 6 x DIN49440 (schuko) 16A/250V QA % ° 5
Wytgcznik podswietlany czerwony DIN 49440
Elementy dodatkowe ) o .
z zadlepka, modut przepigciowy z filtrem MOC GWARANCJA
ZNAMIONOWA

Modut przeciwprzepieciowy 3 x Kontrolka LED
Maksymalne obcigzenie listwy [RITa k 5 LAT
Moc znamionowa listwy 3680 W 3 . 7 W

Wymiary di x szer x wys [mm]  ErEREr S

MAKSYMALNA

SRR i 1.0 ABSORPCJA ENERGII
Waga brutto [kg] 1.1

Obudowa 1U, 19”7, aluminium anodowane 2 40 J

Uchwyty state U U U %%& i

Widok wtyku zasilajgcego

Specyfikacja jest wtasnoscia BKT Elektronik spotka z 0.0. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie zgodnie z wolg wiasciciela bez
powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne niescistosci i rozbieznosci w niniejszym dokumencie.




