
Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. Jednakże BKT Elektronik nie może zagwaranto-

wać, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i 

nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego. 
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Karta Katalogowa 

Cokół z wbudowaną przeciwwagą, BKT 19”, 800/1000/100, szer./gł./wys. mm. RAL 7035 szary 

Nr karty: KK_11071810.1_02.16 

Charakterystyka produktu 

 Przeznaczony do montażu z szafami teleinformatycznymi                                            

i serwerowymi SRS 

 Zabezpiecza przed przechyleniem podczas jej obsługi 

 Maskownica tylna oraz moduły boczne wyposażone w obszerne otwory 

(250x70 mm) umożliwiające łatwe wprowadzenie wiązek kablowych 

(cokół w standardzie wyposażony w jeden przepust szczotkowy) 

 Możliwość ustawienia na nóżkach poziomujących (dostarczanych wraz 
z szafą) 

 Materiał: blacha stalowa 

 Waga: 23,5 kg 

 Nośność: 600 kg 

 Wysokość: 100 mm 

 Kolor: RAL 7035 
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