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Karta Katalogowa
Zewnetrzna uliczna szafka dystrybucyjna BKT 580/240/1250 (szer/gt/wys) profile 19" RAL7035
KK_11150010.1_01.15

Zastosowanie

* Na zewnatrz budynkéw
¢ Ochrona montowanego sprzetu pasywnego przed dostepem oséb nieupowaznionych

Standardy

* RoHS — zmniejszenie ilosci substancji niebezpiecznych przenikajgcych do srodowiska z odpaddw elektrycznych i elektronicznych
* EN ISO 9001:2008 — zarzadzanie jakoscig
¢ EN ISO 14001:2004 - zarzgdzanie srodowiskiem

Konstrukcja

* Blacha stalowa ocynkowana

* System zamkniecia 1-punktowy
* Kolor RAL7035

* Poziom szczelnosci IP31

Indeks:11150010.1

Specyfikacja jest wiasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne.
Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwarantowa¢, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie do ponoszenia za nie 1/2
odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia i nie sg zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.
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Zewnetrzna uliczna szafka dystrybucyjna BKT 580/240/1250 (szer/gt/wys) profile 19" RAL7035
KK 11150010.1_01.15

Wyposazenie

* Pionowe profile montazowe
» Odkrecany i zintegrowany wysuwany cokét podziemny

Indeks:11150010.1

Specyfikacja jest wiasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne.
Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwarantowa¢, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie do ponoszenia za nie 2/2
odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia i nie sg zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.




