
Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. Jednakże BKT Elektronik nie może zagwaranto-

wać, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i 

nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego. 
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Karta Katalogowa 

Przełącznica światłowodowa stojąca BKT 450/920/355 IP55 do 144 lini abonenckich 
Nr. karty KK_11194930.1_01.16 

Zastosowanie 

Standardy 

Charakterystyka produktu 

 Budowa sieci FTTH w różnych miejscach przeznaczenia 

 Zakończenie kabli przychodzących od operatora sieci i dystrybuowanie ich do miejsc przeznaczenia—odbiorcy końcowego 

 PN-EN 60529—badania stopnia ochrony IP 

 RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych  

 EN ISO 9001:2008—zarządzanie jakością 

 EN ISO 14001:2004—zarządzenie środowiskiem 

 Trwałe posadowienie w gruncie 

 Możliwość podłączenia do 144xSC Simplex na wysuwnym polu  

 W dolnej  części za osobnymi drzwiczkami miejsce na zapas kabla 

 Uchylna szuflada na tacki spawów 

 Wydzielone miejsce do montażu Spliter’ów 

 Uchwyty do przymocowania wprowadzanych kabli do szafki 
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Typ Szer. (mm) Gł. (mm) Wys. (mm) 

FTTx 450 355 920 

Wykonania / Warianty 

Karta Katalogowa 

Konstrukcja 

 Szafka wykonana z blachy aluminiowa 

 Malowana metodą proszkową na RAL7035 farbą do zastosowań Outdoor 

 Zamknięcie na wkładkę z kluczem zarówno górna jak i dolna część 

 Poziom szczelności na poziomie IP55 
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