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Cokół podziemny BKT 800/800 (szer/gł) RAL7035—(stalowy - blacha nierdzewna) 
Nr. karty KK_110A4002_01.17 

Zastosowanie 

Standardy 

Charakterystyka produktu 

Konstrukcja 

 Posadowienie szafy w gruncie  

 RoHS— zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych  

 EN—ISO 9001:2008—zarządzanie jakością  

 EN-ISO 14001:2004—zarządzanie środowiskiem  

 Cokół wyposażony w poprzeczki umieszczone pod piankowymi przepustami kablowymi w podłodze szafy w celu                       

przymocowania do nich rur za pomocą  których naprowadza się wprowadzane kable do szafy 

 W zestawie 4  śruby do przykręcenia szafy do cokołu  

 Z prawego i lewego bokach (ok. 50mm od góry) nacięcia określające poziom umieszczenie cokołu w gruncie 

 4  stopy z płynną regulacją wysokości wysuwu w celu dokładnego jego poziomowania przed osadzeniem szafy 

 W tylnej części poprzeczka do zmocowania np. rur do wprowadzania kabli do szafy, poprzeczka odpowiada miejscu montażu 

piankowych przepustów kablowych  

 Konstrukcja spawana z przykręcanymi poprzeczkami usztywniającymi 

 Cokół metalowy—wykonany z blachy nierdzewnej o gr. 1,5mm i malowanej na kolor RAL7035 
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Wykonania / Warianty 

Opcjonalne akcesoria 

 110A1503—Szafa zewnętrzna BKT 19” 22U 800/800 (szer/gł) IP55 RAL7035 (aluminiowa, dwupłaszczowa, jednokomorowa, 

jednodrzwiowa) 

 110A1507—Szafa zewnętrzna BKT 19” 30U 800/800 (szer/gł) IP55 RAL7035 (aluminiowa, dwupłaszczowa, jednokomorowa, 

jednodrzwiowa) 

 110A1509—Szafa zewnętrzna BKT 19” 35U 800/800 (szer/gł) IP55 RAL7035 (aluminiowa, dwupłaszczowa, jednokomorowa, 

jednodrzwiowa) 

 110A1603— Szafa zewnętrzna BKT 19” 22U 800/800 (szer/gł) IP55 RAL7035 (aluminiowa, jednopłaszczowa, jednokomorowa, 

jednodrzwiowa) 

 110A1607—Szafa zewnętrzna BKT 19” 30U 800/800 (szer/gł) IP55 RAL7035 (aluminiowa, jednopłaszczowa, jednokomorowa, 

jednodrzwiowa) 

 110A1609— Szafa zewnętrzna BKT 19” 35U 800/800 (szer/gł) IP55 RAL7035 (aluminiowa, jednopłaszczowa, jednokomorowa, 

jednodrzwiowa) 

Indeks Szer. (mm) Gł. (mm) Wys. (mm) 

110A4002 800 800 ok. 600 
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