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ELEK JROIK

Karta Katalogowa

Cokét podziemny BKT RAL7035—metalowy
Nr. karty KK_110A40xx_01.16

Zastosowanie

. Posadowienie szafy w gruncie

Standardy

. RoHS— zmniejszenie ilosci substancji niebezpiecznych przenikajacych do srodowiska z odpaddw elektrycznych i elektronicznych
. EN—ISO 9001:2008—zarzadzanie jakoScig

. EN-ISO 14001:2004 —zarzadzanie srodowiskiem

Charakterystyka produktu

. Cokot wyposazony w poprzeczki umieszczone pod piankowymi przepustami kablowymi w podtodze szafy w celu
przymocowania do nich rur za pomocg ktérych naprowadza sie wprowadzane kable do szafy

. W zestawie 4 lub 6 (w zaleznosci od szerokosci szafy) srub do przykrecenia szafy do cokotu

. Z przodu, tytu oraz po bokach (ok. 50mm od géry) przettoczenie okreslajgce poziom umieszczenie cokotu w gruncie

. Konstrukcja spawana z przykrecanymi poprzeczkami usztywniajgcymi

. Cokét metalowy—wykonany z blachy nierdzewnej o gr. 1,5mm i malowanej na kolor RAL7035

Specyfikacja jest wtasnoscia BKT Elektronik spdtka z o.0. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogga ulec zmianie zgodnie z wolg wiasciciela bez
powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne niescistosci i rozbieznosci w niniejszym dokumencie.
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Opcjonalne akcesoria

. 110A15xx—Szafa zewnetrzna BKT 19” IP55 RAL7035 ( aluminiowa, jednoptaszczowa )

. 110A16xx—Szafa zewnetrzna BKT 19” IP55 RAL7035 ( aluminiowa, dwuptaszczowa )

Wykonania / Warianty

Indeks Szer. (mm) Gt. (mm) Wys. (mm)
110A4000 800 450 600
110A4001 1200 450 600
110A4002 800 800 600
110A4003 1200 800 600

Specyfikacja jest wtasnoscia BKT Elektronik spdtka z o.0. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogga ulec zmianie zgodnie z wolg wiasciciela bez
powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne niescistosci i rozbieznosci w niniejszym dokumencie.




