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Zastosowanie 

Karta Katalogowa 

Blachowkręt do adapterów światłowodowych SC, LC, E2000 

Nr. karty KK_10500131_01.16 

Standardy 

Charakterystyka produktu 

Konstrukcja 

Blachowkręt  do adapterów, służy do montażu do płyt czołowych przełącznic BKT adapterów światłowodowych SC, LC, E2000  

wyposażonych we flansze. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, posiada łeb walcowy z nacięciem krzyżowym.  

 DIN 7981 

 PN– EN ISO 7049 

Blachowkręt  wykonany ze stali nierdzewnej austenitycznej A2.  

% skład chemiczny: 

Cr: 15÷20, Ni: 8÷19, C: 0,1 Si: 1, Mn: 2, P: 0.05, Cu: 4,  S: 0.03 

Łeb walcowy z nacięciem krzyżowym 

Parametr Wartość (mm) 

Średnica gwintu d 2.2  

Długość bez łba l 9.5 

Średnica łba dk max 4.2 

Wysokość łba k max 1.8 
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Wykonania/Warianty 

Indeks Opis produktu 

10500131 Blachowkręt do adaptera SC 

Karta Katalogowa 

Nr karty KK_10500131_01.16 

Blachowkręt do adapterów światłowodowych SC, LC, E2000 


