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Aktualizacja oprogramowania listwy BPS2000v2/BPS2500v2

W celu aktualizacji oprogramowania niezbedne beda:
. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows

. Port Ethernet w komputerze PC

. Kabel sieciowy RJ45/RJ45

. Narzedzie do aktualizacji oprogramowania z wykorzystaniem aplikacji TFTP (np.:tftp32)
. Plik z aktualizacjg oprogramowania

Przed rozpoczeciem aktualizacji oprogramowania postepuj wedtug ponizszych punktéow

1. Sprawdz czy istniej stabilne potgczenie Ethernet miedzy komputerem a listwg BPS2000/BPS2500

W tym celu wywotaj okno konsoli z systemu operacyjnego Windows komendg ,,cmd”
Wykonaj polecenie ping z podaniem adresu lokalnego listwy BPS2000v2/BPS2500v2

Wymagane jest bezposrednie potaczenie lokalne miedzy komputerem a listwg zasilajacg, zaleca sie aby adresacja
listwy bytfa z ponizszego zakresu numeracji

IP: 192.168.0.2—192.168.0.254, w tym celu mozna skorzystac z restartu do ustawien fabrycznych w zaktadce
Narzedzia Systemowe interfejsu zarzadzania listwy BPS2000v2/BPS2500v2

Ponizszy ekran potwierdza dostepnosé listwy BPS2000/BPS2500 w sieci lokalnej.

xa.| Administrator: Wiersz polecenia - ping 192.168.0.163 -t

AV

2. Zaloguj sie do listwy BPS2000v2/BPS2500v2 wprowadzajgc obecny adres IP listwy w przegladarce interneto-
wej, lub poprzez domysiny adres IP: 192.168.0.163

Domyslne dane logowania

Nazwa uzytkownika:admin

Hasto:admin

Logowanie BKT BPS2000
Jezyl/l anguage

Nazwa Uzykounika
Hasio E
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3. Przejdz do zaktadki Narzedzia systemowe i zezwdl na wykonanie aktualizacji, zmieniajac parametr
Aktualizacja oprogramowania z <Wytgcz> na <Wtacz>

<BKT BPS2000

Urzadzenie
Informacje o urzadzeniu

Status MAC Adres 00-14-97-00-38-44

Konfiguracja Numer wersji oprogramowania 205C
Ustawienia Numer wersii sprzetu 201
Ostatnia aktualizacja oprogramowania 14 Lipca 2021
Siec

TCPAP/HTTP
Restart

SKie Wtz by aresarowa uzatzenie

SMTP

Telnet
Ustawienia aktualizacji oprogramowania

e Avtuaizacia oprogramonania

System
Data/Czas
Uzytkownicy
Dziennik Zdarzeni

Dziennik Alarméw

Narzedzia Systemowe

4. Uruchom aplikacje TFTP do wykonania aktualizacji oprogramowania np.:tftpd32

“r7 Tftpd32 by Ph. Jounin _ ol x|

Current Directory || j Browse
Serverinterface I]azmﬁn]] LI Show Dir

Tip Server Thp Client | OHCF serverl Syslog serverl Log vigwer

Host |1E|2168.E|.153 Fort B9

Local File |C:\Users\|apmskl\DesKtop\ElF . |

Remate File I

Block IDefauIt hd
Size
Get Put | Breakl

About | Settings Help |

Woybierz zaktadke Tftp Client

Pole Host: Wpisz aktualny adres IP listwy BPS2000v2/BPS2500v2 lub domysiny adres IP: 192.168.0.163
Pole Port: 69

Pole Local File: Podaj $ciezke dostepu do pliku aktualizacji: np.: BPS2500-3.bin
Klawisz Put : Rozpocznie przesytanie pliku aktualizacji do listwy BPS2000v2/BPS2500v2
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4. Poprawnie przestany plik aktualizacji do listwy BPS2000v2/BPS2500v2 spowoduje automatyczny restart listwy
oraz wyswietlenie ponizszego okna z aplikacji TFTP

xxx blocks transferred in xx seconds
0 block retransmitted
MD5: 300K NXKEXXKXX XXX

-

5. Aktualizacja oprogramowania trwa od kilkunastu sekund do kilku minut w zaleznosci od wielkos$ci zmian
W oprogramowaniu.

6. Po poprawnym wgraniu oprogramowania listwa uruchomi ponownie oprogramowanie zarzgdzajgce
oraz styszalny bedzie jeden krétki sygnat dzwiekowy.

8. Po aktualizacji oprogramowania moze okaza¢ sie konieczne wyczyszczenie historii przeglagdania w przegladar-
ce internetowej w komputerze PC.

9. W przypadku probleméw z poprawnym dziataniem nowych funkcji w oprogramowaniu listwy nalezy wykonac
restart do ustawien fabrycznych [Restart to default Settings], podczas restartu wszystkie dane konfiguracyjne
listwy zostang utracone.

Uwaga:

W czasie trwania aktualizacji oprogramowania wszystkie dane konfiguracyjne listwy mogg zostac¢ utracone.
Dla zapewnienia prawidtowego wykonania aktualizacji nalezy zapewnié:

1. Ciggtosc zasilenia elektrycznego listwy.

2. Stabilne potgczenie sieciowe (Ethernet) miedzy komputerem a listwg BPS2000v2/BPS2500v?2 .

Nie zachowanie ktéregokolwiek z powyzszych punktdw spowoduje btedne wgranie oprogramowania i
utrate komunikacji i zarzagdzania nad listwa.




