Aktualizacja oprogramowania listwy RPDU

W celu aktualizacji oprogramowania listwy RPDU bedg niezbedne:
. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows

. Port Ethernet w komputerze PC

. Kabel sieciowy RJ45

. Plik z aktualng wersjg oprogramowania

Przed rozpoczeciem aktualizacji oprogramowania postepuj wedtug ponizszych krokdéw:

1. Zaloguj sie do listwy RPDU przy uzyciu portu NET w module kontrolnym
Mozna uzy¢ domyslnego adresu IP: 192.168.1.163

Domysline dane do logowania: =
Name:admin e
our

Password:admin

e

2. Sprawdz czy istniej stabilne pofaczenie Ethernet miedzy komputerem a listwg RPDU

Do tego celu uzyj wiersza polecen z systemu operacyjnego Windows wywotanego komendg <cmd>
Wykonaj polecenie ping z podaniem adresu IP listwy RPDU, litera —t pozwoli na cykliczng weryfikacje potaczenia

Ethernet z listwg RPDU.
Ponizszy ekran potwierdza dostepnosc listwy RPDU w sieci.
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3. Uruchom aplikacje do aktualizacji oprogramowania UpdateSystem v1.1
Wprowadz poprawny adres IP listwy RPDU, sciezke do pliku aktualizacji, oraz dane logowania.
Nastepnie klawiszem Upgrade rozpocznij aktualizacje.

(Lirowc)PIU Upgrade Tool wl. 1

IF address: | 192 1868 . 1 . 163

Upgrade file: |EZ\Users'\testlistwa"lDesktop"LS'ﬁ' EFIU* Choose

Recount: admin Fazzword: bk

Upzrade

Tpload finish, please wait until FOU reboots antomatically. And durings the
waiting time, wou can not rehoot through web/telnet/sshf/buttons or power off.
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4. Po poprawnym wgraniu oprogramowania listwa uruchomi ponownie oprogramowanie zarzgdzajgce oraz sty-
szalny bedzie jeden krétki sygnat dzwiekowy .

5. Na wyswietlaczu LCD listwy widoczny bedzie aktualny adres IP, adres IP moze zostaé zmieniony.

6. Po aktualizacji oprogramowania moze okazac sie konieczne wyczyszczenie historii przeglgdania w przegladar-
ce internetowe;j.

7. W przypadku problemoéw z poprawnym dziataniem nowych funkcji w oprogramowaniu listwy nalezy wykonac
restart do ustawien fabrycznych [Restart to default Settings], podczas restartu wszystkie dane konfiguracyjne
listwy zostang utracone.

Uwaga:
W czasie trwania aktualizacji oprogramowania wszystkie dane konfiguracyjne listwy zostang utracone.

Dodatkowo nalezy zapewnic:
1. Stabilne zasilanie elektryczne listwy.
2. Stabilne potgczenie sieciowe (Ethernet) miedzy komputerem a listwg RPDU .

Nie zachowanie ktéregokolwiek z powyzszych punktéw spowoduje btedne wgranie oprogramowania i
utrate zarzadzania nad oprogramowaniem listwy.




