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Aktualizacja oprogramowania listwy RPDU 

 
W celu aktualizacji oprogramowania listwy RPDU będą niezbędne: 
 Komputer PC z systemem operacyjnym Windows 
 Port Ethernet w komputerze PC 
 Kabel sieciowy RJ45 
 Plik z aktualną wersją oprogramowania 
 
Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania postępuj według poniższych kroków: 
 
1. Zaloguj się do listwy RPDU przy użyciu portu NET w module kontrolnym 
       Można użyć domyślnego adresu IP: 192.168.1.163 
       Domyślne dane do logowania:  
       Name:admin 
       Password:admin 

 
     2. Sprawdź czy istniej stabilne połączenie Ethernet między komputerem a listwą RPDU 
  
    Do tego celu użyj wiersza poleceń z systemu operacyjnego Windows  wywołanego komendą <cmd> 

Wykonaj polecenie ping z podaniem adresu IP listwy RPDU, litera –t pozwoli na  cykliczną weryfikację  połączenia 
Ethernet z listwą RPDU. 
Poniższy ekran potwierdza  dostępność listwy RPDU w sieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Uruchom aplikację do aktualizacji oprogramowania UpdateSystem v1.1 

     Wprowadź poprawny adres IP  listwy RPDU, ścieżkę do pliku aktualizacji, oraz dane logowania. 
     Następnie klawiszem Upgrade rozpocznij aktualizację. 
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4. Po poprawnym wgraniu oprogramowania listwa uruchomi ponownie oprogramowanie zarządzające oraz sły-
szalny będzie jeden krótki sygnał dźwiękowy . 
 
5. Na wyświetlaczu LCD listwy widoczny będzie aktualny adres IP, adres IP może  zostać zmieniony. 
 
6. Po aktualizacji oprogramowania może okazać się konieczne wyczyszczenie historii przeglądania w  przeglądar-
ce internetowej.  
 
7. W przypadku problemów z poprawnym działaniem nowych funkcji w oprogramowaniu listwy należy wykonać 
restart do ustawień fabrycznych [Restart to default  Settings], podczas restartu  wszystkie dane konfiguracyjne 
listwy zostaną utracone. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Uwaga:  
W czasie trwania aktualizacji oprogramowania wszystkie dane konfiguracyjne listwy zostaną utracone. 
 
Dodatkowo należy zapewnić: 
1. Stabilne zasilanie elektryczne listwy.  
2. Stabilne połączenie sieciowe (Ethernet) między komputerem a listwą RPDU . 
 
Nie zachowanie któregokolwiek z powyższych punktów spowoduję błędne wgranie oprogramowania i  
utratę zarządzania nad oprogramowaniem listwy. 


