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Niniejszy poradnik zawiera informacje niezbedne do poprawnego zaprojektowania Systemu Okablowania
Strukturalnego oraz umozliwia prawidtowe zestawienie niezbednych elementéw w oparciu o system okablowania firmy
BKT Elektronik. Ponizej opisane sg tory miedziane i Swiattowodowe, zasady ich budowania, zalecane i aktualne normy oraz
podstawowe elementy, takie jak kable typu skretka czteroparowa, gniazda telekomunikacyjne (multimedialne), panele
krosujace, szafy dystrybucyjne z osprzetem, kable Swiattowodowe, ztacza Swiattowodowe, Swiattowodowe panele
krosujace oraz kable podtgczeniowe i krosujgce, zardbwno miedziane jak i Swiattowodowe. W poradniku znajdziecie
Panstwo rowniez zasady projektowania i budowy obiektéw Data Center i Serwerowni.
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4. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego firmy BKT Elektronik,
przeglad rozwigzania

Firma BKT Elektronik oferuje uniwersalny i niezawodny asortyment kabli miedzianych i $wiattowodowych dla infrastruktur w branzy informatycznej i
telekomunikacyjnej. Nasze wieloletnie doswiadczenie w produkgji i dystrybucji pozwolito nam zdoby¢ znaczacy udziat w rynku. System okablowania
strukturalnego firmy BKT Elektronik dla sieci komputerowych i telekomunikacyjnych zostat opracowany specjalnie na potrzeby transmisji danych. taczy
wysoka przepustowos¢ z koncepcja kabli elastycznych, zapewniajac optymalne spetnienie przysztych potrzeb klientow z sektoréw przemystu, handlu i
ustug. Okablowanie firmy BKT Elektronik mozna stosowac w sieciach znormalizowanych i nietypowych.

4.1. Kable miedziane kategorii 5e - 8.2

BKT 275-BKT 2000
Ten kompleksowy asortyment kabli opartych na czteroparowej skretce o kategoriach od 5e poprzez 6 do opatentowanej konstrukgji kabli
multimedialnych kategorii 6,, 7, 7,, 8.2 zostat dostosowany do roznych zastosowan i zapewnia najwieksze predkosci przesytu.

Typy Czest. (MHz) EN 50173 ISO/IEC 11801 Euroklasa
BKT275
100 Kat. 5e klasa D Kat. 5e klasa D E.D.
BKT285
BKT405 E.D.
250 Kat. 6 klasa E Kat. 6 klasa E
E. D
=L BKT455
BKT505 E...D.. B2,
500 Kat. 6, klasa E, Kat. 6, klasa E,
BKT585 E..D..
BKT695 EaDa
600 Kat. 7 klasa F Kat. 7 klasa F
BKT1000 E D B2
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4. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego firmy BKT Elektronik,
przeglad rozwigzania

4.2.1 Wtyki BKT RJ45 kat. 6, dla systemow IoT

Najnowsze wydania norm ISO/IEC 11801-3 2017 wprowadzajg nowe pojecia potaczen End to End jako potaczenia wielokonektorowe, od 1 do 5
segmentdw. Rozwigzania te sg przeznaczone dla technologiiloT (Internet of Thing).
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Segment moze zawierad potaczenie typu gniazdo-wtyk).

Grupa robocza IEEE P802.3bt DTE Power via MDI over 4-Pair Task Force konczy prace nad ustandaryzowaniem pojecie 4PPOE pozwalajacej na transmisje
w skretce czteroparowej zarébwno sygnatu Data jak i mocy do 100W.

Specyfikacja techniczna ujeta w normie ISO/IEC TS 29125 2017-04 i podejmuje problematyke nadmiernego wzrostu temperatury, spowodowanego
wiekszymi pragdami w transmisji POE. Ten standard zaleca stosowanie kabli o wiekszych przekrojach zyty (22AWG), wyzszych kategorii (6, i wyzej),
podwdjnie ekranowanych oraz zmniejszenie grupowanie kabli (bandle — wiazki kabli) i nie umieszczaniem ich w zamknietych przestrzeniach
(powodujacych dodatkowy wzrost temperatury), celem zminimalizowania tego zjawiska. Fakt ten jest istotnym elementem poprawnej transmisji
danych w kablach teleinformatycznych. Powoduje to konieczno$¢ stosowania zaréwno modutéw RJ45, przewoddw skretkowych oraz wtykéw RJ45
spetniajace te kryteria. Najlepszym rozwigzaniem jest stosowanie technologii BKT no Limits obejmujacej:

1.AKabel S/FTP LSHF-FR 10Gbit DRUT niebieski UC LR 22 BKT-Draka (1000m)
1.B Kabel S/FTP PE 10Gbit DRUT czarny UC LR 22 BKT-Draka (1000m)

W zaleznosci od srodowiska pracy. Skretki te pozwalajg na transmisje 10 GbE nawet do 120m (Channel).

2.Modut BKT RJ45 kat.6,, ekranowany, keystone, beznarzedziowy -zgodnych i certyfikowanych dla transmisji POE+
3. Wtyk BKT RJ45 kat. 6,, AWG 22-27, ekranowany, beznarzedziowy

Wtyk BKT RJ45 kat. 6,, AWG 22-27, ekranowany, beznarzedziowy

Kableinstalacyjnekat.6,, 7,7LR,7, ‘

AWG 22-27
Szybka i bezproblemowa instalacja .
Wysoka wytrzymatosc: 20-krotna terminacja V

Ekranowanie 360°
Zgodnos¢ zwymaganiami POE ++

Mate wymiary (44mm bez dtawicy) - .
H
Zastosowania: -

Kamery CCTV
Urzadzeniatacznosci bezprzewodowej
Access Points

Urzadzenia wykorzystujace transmisje Poe A
® =
i -
L

Bez koniecznosci budowy:
gniazdo koncowe RJ45-kabel krosowy

System BKT no Limits pozwala na transmisje nawet na odcinku 200, 300 metréw sygnatu z 10 kamer CCTV FullHD czy Access Pointow (zaréwno dane jak i
zasilanie POE+).
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5. Data Center - Serwerownie

5.1. Zasady projektowe — podstawy

W ostatnich latach odnotowa¢ nalezy dynamiczny rozwdj infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz ustug przetwarzania danych. Dzieki
temu mozliwy jest masowy dostep do informacji, wiedzy, rozrywki, mediéw spotecznosciowych, bankowosci elektronicznej oraz e-sklepéw. Mamy do
czynienia z postepujacym procesem przenoszenia danych zdokumentdw papierowych do dokumentdw w wersji cyfrowej.

Rys. Pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, dedykowanych i scentralizowanych; wzajemnie potgczonych i eksploatowanych urzadzen
technologicznych i sieci telekomunikacyjnych przeznaczonych dla przechowywania, przetwarzania i udostepniania danych wraz z wszystkimi
urzadzeniamiiinfrastruktura dystrybucji zasilania i kontroli Srodowiska, celem uzyskania niezbednego poziomu odpornoscii bezpieczenstwa.

Wg PN-EN 50600-1

Projekt Biznesowy Data Center:

Faza nr: 1 2 3 4
Odpowiedzialny Wiasciciel Wiasciciel Wiasciciel Wiasciciel
Projekt
Nazwa frazy wstepny
Faza nr: 5 6 7 8
Odpowiedzialny Wiasciciel Projektant Wiasciciel/Projektant Projektant

Projekt koncowy
i plan dziatania

Nazwa frazy

Faza nr: 9 10 11
Odpowiedzialny Wiasciciel/Projektant Wtasciciel/Projektant Whasciciel

Nazwa frazy

Rysunek A.1 - Fazy projektowania

Aktualnie dostepne standardy projektowania i uzytkowania obiektow:

Organizacja Standaryzacyjna ANSI-TIA-942

USA

Uptime Institute”

Pochodzenie USA

Elektryczny
Mechaniczny
Architektura

Transmisja Danych
Lokalizacja
Bezpieczenstwo
Zabezpieczenia

Elektryczny
Gtéwny zakres Mechaniczny
wytycznych topologii,

standardow

Wydajnos¢
Nazwa klasyfikagji Tier Rated
(I-Iv) (1-4)
Szczegdtowa specyfikacja NIE TAK

BICSI-002
USA

Elektryczny
Mechaniczny
Architektura

Transmisja Danych
Lokalizacja
Bezpieczenstwo
Zabezpieczenia

Class
(FO-F4)
TAK

CENELEC EN-50600
USA

Elektryczny
Mechaniczny
Architektura

Transmisja Danych

Lokalizacja

Bezpieczenstwo

Class
(1-4)
TAK

Serwerownia — obiekt Data Center - powinien gwarantowac niezawodnos$¢ infrastruktury i petna jej dostepnos¢ w uktadzie 365 dni w roku, 7 dni w
tygodniu, 24 godziny na dobe. W zaleznosci od klasy obiektu i zatozen biznesowych uzytkownika, przerwy sa dopuszczalne w bardzo ograniczonym
zakresie lub catkowicie niedopuszczalne. Odpowiednia klase wybiera sie na podstawie szczegdtowej analizy ryzyka.
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5. Data Center - Serwerownie

II- RACK-IT uktad zamkniety / Kiosk Zimny Korytarz ok. 5kW na RACK;

Rozwigzaniem odpowiadajgcym zwiekszonemu zapotrzebowaniu na chtéd jest separacja zimnych oraz goracych mas powietrza. Poprzez zastosowanie
systemowej zabudowy systemowej zamykamy drzwiami oraz dachami gorace/zimne strefy. Dodatkowo pozwala to na podniesienie temperatury pracy
systemu chtodzenia, co ma wymierne korzysci w odniesieniu do kosztéw zuzycia energii.

Zakres temperatur w szafach klimatyzacji precyzyjnej:
na wyjsciu — ok. 17°C, na powrocie - ok. 27°C

III - RACK-IT uktad zamkniety / Kiosk, Ciepty Korytarz ok. 10kW na RACK

Zakres temperatur w szafach klimatyzacji precyzyjnej:
na wyjsciu — ok. 22°C; na powrocie - ok. 35°C

IV - RACK-IT uktad zamkniety- Kiosk Ciepty/Zimny Korytarz + IRow ok. 10kW na RACK

Zakres temperatur w szafach klimatyzacji precyzyjnej:
na wyjsciu — ok. 22°C, na powrocie - ok. 35°C

Zalety zastosowania takiego rozwigzania:

- wzrost wydajnosci chtodniczej

- redukcja kosztow zwigzanych ze zuzyciem energii — zredukowana moc wentylatoréw do 50%
- obnizenie emisji CO2

- optymalizacji wydajnosci chtodniczej w istniejacych CPD

- redundantnos¢ — niezawodnos¢ - szybki serwis
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5. Data Center - Serwerownie

W potaczeniach pomiedzy szafami RACK w rzedzie stosowane sg dwie metodologie wg IEEE 802.3bq:
End of Row — ostatni w rzedzie

END OF ROW
[ |

cyro | | DN |

SERVER

J
T8

1 [[[8
1115

RACK RACK RACK RACK SWITCH AGREGATION STORAGE

Cu FA/cat. 8.2 class II

Gdzie tacza transmisji miedzy np. Serwerem i przetacznikiem sg nie mniejsze niz 30 metrowe.

Top of Rack — Géra w szafie

TOP OF RACK

Cu/FO
SWITCH

SERVER

RACK RACK RACK RACK AGREGATION STORAGE

MPO FO SM/MM

Gdzie potaczenia sa realizowane w uktadzie punkt-punkt od 5m do 10 m.

Normy rekomenduja w tym wzgledzie mozliwie najwyzszej klasy okablowanie, dajgce gwarancje najwyzszych osiggdw transmisyjnych. Systemy
okablowania powinny by¢ modularne i pozwala¢ na tatwg migracje (MPO,/MPT), gwarantowa¢ wysokie upakowanie (HD — High Density).

Rekomenduje sie okablowanie dwustronnie zarobione przez producenta:

- okablowanie miedziane klasy minimum E, lub wyzszej (F, F,, Klasa I, Klasa II)

- okablowanie swiattowodowe minimum OM3 lub OS2

- okablowanie oparte o kasety MPO — dla technologii $wiattowodowych oraz kable typu TRUNK z zakonczonymi fabrycznie ztgczami RJ45 lub
kasetami ze ztgczami RJ45
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Petna wersja poradnika bedzie dla Panstwa dostepna po
przestaniu na adres email:

pmkatowice@bkte.pl

nastepujacych danych:

- nazwisko 1 imie

- nazwa firmy

- adres email

- numer telefonu

- dziatalnos¢, np.: projektant, instalator, administrat
operator IT, inspektor, inne (prosze wybrac)




5. Data Center - Serwerownie

Twoje Data Center - gruntownie przemyslane i dobrze zaprojektowane

6. Narzedzia projektowe

Dostepne narzedzia projektowe:

Tabela kompatybilnosci z osprzetem elektroinstalacyjnym innych producentéw

Specyfikacja Techniczna produktéw BKT Elektronik

Ankieta dla okablowania strukturalnego

Ankieta dla obiektéw Data Center

Opis do przyktadowego projektu budowlanego i wykonawczego okablowania strukturalnego
STWiIOR OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BKT Elektronik

Modele 3D szaf i osprzetu do zastosowania w aplikacjach typu REVIT

Biblioteka BKT-CAD rozszerzajaca mozliwosci projektowania instalacji teleinformatycznych CA D

BKT-CAD: Caty LAN w jednym miejscu!

LI B R A& RN

Co daje BKT-CAD:

Mozliwo$¢ tworzenia schematow instalacji teleinformatycznej budynkowej i kampusowej z oznaczeniem rodzaju i ilosci PEL
+ Podstawowe Punkty Elektryczno-Logiczne pozwalajgce na rozmieszczenie elementéw na planach budynkéw
+ Mozliwos¢ wyboru produktéw BKT-LAN i tworzenia elewadji
+ Wypetnienia szaf serwerowych, GPD, PPD i dystrybucyjnych w sposéb zdecydowanie sprawniejszy niz kopiuj-wklej
+ Projektowanie instalacji mieszkaniowych - Szafki multimedialne BKT4AHome wraz z wyposazeniem

Projektowanie instalacji budynkowych i Data Center z wykorzystaniem:

« Paneli modularnych (standard) do montazu z modutami keystone kategorii 5e, 6, 6,, (7, 7,, 8.2)

« Paneli krosowych wyposazonych, kategorii 5e i 6

+ Paneli telekomunikacyjnych ISDN

« Paneli krosowych swiattowodowych VENI wraz z akcesoriami, LGX -MPO,-ALFA,-6xRJ45, (pigtaile, adaptery — SM/MM, SC, LC, kasety, itd.)
« Akcesoriéw do organizacji okablowania w szafach

« Listew zasilajgcych PDU ( pasywnych, kontrolno-monitorujacych) BPS2000, BPS5000

Dodatkowo BKT-CAD posiada podstawowe bryty dla:

» Urzadzenia aktywnego SWITCHe 24/48 port, POE/Non-POE
« Urzadzenia UPS
(W zakresie najbardziej typowych rozwigzan).
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